D-06.04.01 Rowy

D-06.04.01 ROWY - ODMULENIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe|j Specyfikacfirécznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych YGDRB)
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z wykonywaniem odmulenia rowéw
i przepustow

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i i@db Robét Budowlanych (STWIORB) stanawiczesé
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowé& w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpimkc
1.1. STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3.Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem, profilowaniem dna i skarp rowu, oraz oezyenia przepustéw pod drogami i zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Czyszczenie drogowego udzenia odwadnigfego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczggoeno,
w postaci piasku, namutu, blota, szlamscili gakzi, smieci, itp., utrudniajcego prawidiowe funkcjonowanie
urzadzenia.
1.4.2.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.3.RO6w przydrany - réw zbierajcy wock z korony drogi.
1.4.4.R6w odptywowy - réw odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.
1.4.5.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywapcy ze stoku.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét powinien wykazsic mazliwoscig korzystania z nagpujagcego spretu:
« koparek podsbiernych,
* spycharek lemieszowych,
« réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
e urzadzer kontrolno-pomiarowych,
» zagsszczarek ptytowych wibracyjnych.
» szczotek mechanicznych,
e zamiatarek samohiaych,
* sprzarek powietrza,
« zmywarko-zamiatarek,
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» ladowarek czotowych, czerpakowych i innych,

» Zzbiornikéw na wod,

e wciggarek ecznych lub mechanicznych,

e pomp wysokodinieniowych,

» samochoddw specjalnych gréowo-sgcych do czyszczenia przepustéw,

e oraz przyradow takich jak:
Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek ezzotek wyposanych
w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Do wywiezienia zebranych zanieczysztx#ykonawca mee korzysté z dowolnychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/30.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.0czyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmesjo przez wag scigciu trawy i krzakow w olybie rowu.

5.3.Pogkbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nale uzyska& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-

S-02204:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako rénica poziomow dna i nszej kravgdzi gornej rowu;

b) trojkgtnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleslarpy wewntrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewntrznej od 1:3 do 1:10, gbhokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw dna i nszej
krawedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kreazie gérne wyokgglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wetvemej 1:3, a skarpy zewtriznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30
m do 0,50 m liczona jako #éica poziomoéw dna i nszej kravgdzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szekdkdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od5ldg 1:3,
gigbokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od kredzi skarpy drogowej przy
gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 mazostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztait trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m,ggokas¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowerompieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pady rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczajych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiast - 2,0%,
- darniny - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
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5.4.Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochogtzzego z remontowanych rowéw i skarp nglevywiezé poza ob¢b pasa drogowego i
rozplantowa w miejscu zaakceptowanym przezyniera.
Spos6b zniszczenia pozost@b po usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

5.5.0czyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami
Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamietg oczyéci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych zanieczyszcie
utrudniapcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewoddw rurowych natg zapewnt
przy wyciu motopomp przepuszcaaych silny strumié wody lub za pomagspecjalnych samochodéw z gdzeniami
sgico-ttoczzcymi do cénieniowego czyszczenia przewodéw.

5.6. Sktadowiska odpaddw

Wywozenie zanieczyszcaamalezy dokonywa na skltadowiska odpadéw, zlokalizowane na:

« wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

« skfadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyndear wiagciwe wladze

ochronysrodowiska.

Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skladowanenieczyszczae w poblizu oczyszczonych ugdzen
odwadniagcych, to miejsce skladowania nafewybrat w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogly pieszczéa
zanieczyszcze z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub avpmdz@ nieczystéci do wdd gruntowych
i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i akp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6éw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtuzne rowu
Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5% spadku.

6.2.2.Szerokasé i glebokosé rowu
Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektow z toleranci = 5 cm.

6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prawit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekrac3am.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MY0®MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest m (metr) oczyszczonego rowu lub przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 "Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00,Wymagania ogoIme 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m oczyszczenia rowu lub przepistymuije:
» roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
e oczyszczenie rowu lub przepustu,
* pogkbianie i profilowanie rowu,
» S$ciecie trawy i krzakow,
» odwiezienie urobku na sktadowisko odpadow,
* roboty wykaiczeniowe,
» przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfnicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2.Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne
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