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-HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;

-drzwi wyposażone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykający), klamkę lub gałkę

oraz tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacją zamknięcia;

-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować jako wymiar w świetle drzwi

otwartych;

-kolor  jednolity, matowy, biały;

-HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;

-drzwi wyposażone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykający), klamkę lub gałkę oraz

tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacją zamknięcia;

-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować jako wymiar w świetle drzwi

otwartych;

-kolor  jednolity, matowy, biały;
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-HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania

i opalcowanie;

-mocowanie systemowe do ściany;

-drzwi wyposażone w min. trzy zawiasy (jeden

samozamykający), klamkę lub gałkę oraz tzw

wandaloodporny zamek z sygnalizacją zamknięcia;

-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować

jako wymiar w świetle drzwi otwartych;

-kolor  jednolity, matowy, biały;

POWIERZCHNIA (m2)

1 1

1,76 3,72

-HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie;

-mocowanie systemowe do ściany;

-drzwi wyposażone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykający), klamkę lub gałkę

oraz tzw wandaloodporny zamek z sygnalizacją zamknięcia;

-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować jako wymiar w świetle drzwi

otwartych;

-kolor  jednolity, matowy, biały;

4,03 5,59

składane krzesełko stanowiące jednocześnie zamknięcie drzwi

(lub rozwiązanie równoważne)

10,49

1

-HPL na konsutkcji aluminiowej, odporny na zarysowania i opalcowanie;

-mocowanie systemowe do posadzki, regulowane;

-drzwi wyposażone w min. trzy zawiasy (jeden samozamykający), klamkę lub gałkę oraz

zamknięcie opadającą ławką (lub równoważny);

-podane wymiary otworów drzwiowych należy traktować jako wymiar w świetle drzwi

otwartych;

-kolor  jednolity, matowy, ciemny granat;
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Gmina Aleksandrów Łódzki
Remont wybranych pomieszczeń 
budynku basenu "Olimpijczyk"

ul. Bankowa 7

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
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