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Data: 30.06.2023r.

INWESTOR:
GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu rozbudowy i przebudowy drogi w msc. Postekalice

Zgodnie z Art. 34 pkt. 3d Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt rozbudowy i
przebudowy drogi w msc. Postekalice zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami, zatozeniami technicznymi, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym i ustaleniami z Inwestorem, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie
jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentéw lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama z wersjq
papierowa.

PROJEKTANT:
BRANZA DROGOWA:

SPRAWDZAJACY:
BRANZA DROGOWA:



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
— umowa zawarta pomiedzy Gming Betchatéw, a Biurem Projektowym PROKAM
— mapa do celow projektowych w skali 1:500

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa drogi do parametrow drogi
dojazdowej wraz z poboczami i zjazdami do dziatek.

W zakres inwestycji wchodza:
- roboty drogowe w zakresie: jezdni, poboczy oraz rowu przydroznego wraz z przepustami pod
Zjazdami.

Dhugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 543,78m.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, warunkéw komunikacji na
przedmiotowej drodze.

3. Stan istniejacy

Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,5 — 3,8m. Droga stuzy
do obstugi komunikacyjnej dziatek. Wzdtuz znajdujg sie terenu rolnicze i zabudowa jednorodzinna.
Droga nie posiada odwodnienia. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, z licznymi spekaniami i
tatami. Wzdtuz drogi znajduje sie napowietrzna linia energetyczna i wodociagg.

Na potrzeby rozbudowy i przebudowy drogi zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nr GN.6733.44.2022 z dnia 26.09.2022r

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie wykonanie jednolitych konstrukcji na catym zakresie zamierzenia budowlanego.

Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe drogi do parametréw drogi dojazdowej wraz z poboczami i
zjazdami do dziatek.

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie drogi projektuje sie do nowych rowéw chtonno-odparowujacych. Ze wzgledu na brak
mozliwosci potgczenia nowych rowdw projektuje sie dodatkowo warstwe rozsaczajaca.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage mozliwo$¢ prawidtowego odwodnienia pasa drogowego spadki
podituzne oraz poprzeczne zaprojektowano tak, aby wody opadowe i roztopowe zebra¢ do
projektowanych rowdw chtonno-odparowujgcych.

Parametry projektowe:

e Kategoria ruchu KR1

o Klasa drogi D - dojazdowa
e Predkos$¢ projektowa 30km/h

e Diugosc¢ drogi 543,78m

e Szeroko$¢ jezdni 5,0m

e Spadek jezdni jednostronny 2%
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m



5. Konstrukcja elementéw pasa drogowegqo

Konstrukcja drogi:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 gr 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm
o Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubosci 15 cm
Konstrukcja pobocza:
e pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm
Konstrukcja zjazdow:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1-2 gr 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm
e Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 MPa gr.
15cm
Przepusty:
W celu poprawnego odwodnienia drogi projektuje sie wykonanie przepustow drogowych pod zjazdami z
rur PP SN8 o srednicy @40 cm zakonczonych prefabrykowanymi sciankami czotowymi prostymi.
Scianke czotowg ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i szerokosci 0 10 cm

wiekszej od grubosci $cianki. Rure przepustowg zasypac¢ piaskiem o zageszcza¢ warstwami o grubosci
max 30 cm. Rury przepustowe ustawi¢ na fawie zwirowe;.

Ocieplenie wodociagu:

W zwigzku z projektowanym rowem chtonno-odparowujgcym zmniejszy sie przykrycie istniejacych
przytaczy wodociggowych, dlatego tez aby unikng¢ ewentualnego przemarzniecia zaprojektowano
ocieplenie rur wodociggowych za pomoca otuliny z pétsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z foli
PCV. Miejsca ocieplenia przytaczy wodociagu przedstawiono na RYS. 01.

Rury ostonowe:

Istniejacy kabel zasilajacy w okolicy km 0+500 nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowe;
dwudzielnej ©110.

Skrzynka zasilajaca:
Istniejacqy kolidujaca skrzynke zasilajacg oSwietlenie nalezy przestawi¢ na granice pasa drogowego.
Projekt przestawienia skrzynki wg odrebnego opracowania.

6. Rozwiazania sytuacyjno - wysokos$ciowe

Na RYS. 01 ,Projekt zagospodarowania terenu” wskazano lokalizacje projektowanych elementéw.
Wymiary charakterystyczne pokazano w czesci graficznej projektu.
Niwelete projektowanej drogi przedstawiono na RYS. 02.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych do projektowanych rowow chtonno-odparowujacych. Pod dnem rowu nalezy wykonac
warstwe rozsaczajacq ze zwiru o frakcji 16-32 mm o grubosci 40cm ostonietg geowtokning filtracyjng o
gramaturze 200 g/m2. Rowy nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsia¢ trawa.



8. Wytyczne wykonawstwa

Roboty przygotowawcze, r. rozbidrkowe i r. ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykonaC roboty rozbiorkowe
usuniecie drzew oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu, drewno oraz materiaty pozyskane przy rozbiérce,
a nie przewidziane do ponownego wbudowania usung¢ z terenu budowy. Wywéz gruntu pozyskanego
przy robotach ziemnych Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie. Materiaty brukarskie oraz gruz
betonowy i asfaltobetonowy pozyskany przy rozbiérkach istniejacych konstrukcji przekaza¢ do utylizacii.

Zageszczenie gruntu

Zaleca sig sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu w pasie jezdni (po wykonaniu koryta), a w
przypadku braku wiasciwego zageszczenia grunt dogescic.

Ze szczegdblng staranno$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia p. ziemnego.

Do zageszczania uzywaC walcodw statycznych i wibracyjnych, a na chodnikach i zjazdach
oraz w miejscach trudno dostepnych: walcéw jednoosiowych, zageszczarek ptytowych, ubijakéw
recznych lub  mechanicznych. Dobierajgc  technologie ~ wykonania robét oraz  sprzet
do zageszczania nalezy uwzgledni¢ bliskos¢ zabudowy. Zageszczanie podtoza koryta jezdni powinno
osiggac¢ wskaznik zageszczenia Is=1,0.

Podtoze gruntowe musi byé zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Requlacje

Zasuwy wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do
rzednych projektowanych. Wszystkie skrzynki, majg byC prawidtowo oprawione w projektowanej
nawierzchni. Uszkodzone obudowy zawordw wody nalezy wymieni¢ na petnowarto$ciowe (nowe).

Zielen wysoka istniejaca:

Dla potrzeb realizacji niezbedna bedzie wycinka drzewa zlokalizowanych w pasie rob6t

Lp. | Gatunek Srednica [cm] Obwad [cm]*
1 | Akacja 20 65
Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania sie do terenu istniejgcego.

Zielence nalezy wypetni¢ warstwg ziemi organicznej, pozyskanej na miejscu przy robotach ziemnych,
oraz pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi organicznej i  humusu)
- gr. 10cm i obsia¢ trawg w ilosci 4kg/100mz2.



oswiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokumnet zogjwacowany w wyniku pra|
geodezyjnych i kartograficznych, ktorycbzulataty zawiera” operat
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci” karnep zfozenie fafszywego

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych  GK.6641.906.2023

U'_gaf' 5uZby geodezyjie], Ktory otzymaf STAROSTA BELCHATOWSK
zgioszenie

Wykonawca prac geodezyjnych USLUGI GEODEZYJINE
Tomasz Kafuzny
Nr identyfikatora ewidencyjnego oraz datq P.1001.2023.1386
wpisania do ewidencji materiafow zasobu 2023-05-29
Imig T nazwisko oraz nr uprawnieri Ewelina Mikulska

zawodowych kierownika prac

Nr upr. 19342

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 2023-05-29
zawierafgcego wynik pozytywnej weryfikacjl  GK.6641.906.2023_2
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE

PROJEKTANT

mgr inz. PIOTR KAMINSKI LOD/2509/POOD/14

SPRAWDZAJACY

mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ SWK/0048/POOD/13

BRANZA DROGOWA DATA

06.2023
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SKALA
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_ _ _ _ _Qranicapasa
[ drogowego

Przekroj poprzeczny (1:50)

5,00 1,00

l

1,20 -1,40

I/

000 2.0%- 6,0%._

1 - beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) KR 1-2 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
2 - beton asfaltowy - warstwa wigzaca (AC11W) KR 1-2 gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1

71

|
I
7 I
I
I

granica pasa
drogowego

3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm

4 - ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubo$ci 15 cm
5 - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm
6 - warstwa rozsaczajaca ze zwiru 16-32mm ostonieta geowtoking filtracyjng min 200 g/m2

PROMAM

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
UL. ARKADIUSZA GOLASIA 9

97-400 BELCHATOW
INWESTOR GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW
OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE

ADRES

PROJEKTANT | mgr inz. PIOTR KAMINSKI

LOD/2509/PO0D/14

SPRAWDZAJACY | mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ

SWK/0048/POOD/13

BRANA DROGOWA

DATA
06.2023

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY - DROGA Z ROWEM

SKALA
1:50
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Przekroj poprzeczny (1:50)

5,00

granica pasa

6.0% 2,0%-

~ ] drogowego

1 - beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) KR 1-2 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

2 - beton asfaltowy - warstwa wigzaca (AC11W) KR 1-2 gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1

3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm
4 - ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 grubo$ci 15 cm

5 - pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15¢cm

6 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm

granica pasa
drogowego

PRONAM

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
UL. ARKADIUSZA GOLASIA 9

97-400 BELCHATOW

INWESTOR GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW
ggfg ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI W MSC. POSTEKAICE
PROJEKTANT | mgrinz. PIOTR KAMINSKI LOD/2509/PO0D/14
SPRAWDZAJACY | mgr inz. PAWEL LASKIEWICZ SWK/0048/POOD/13
BRANZA DATA
DROGOWA 06.2023
TRESC RYSUNKU SKALA
1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY - DROGA ZE ZJAZDEM

NRRYS.
04




