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Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy przekazuje:

Al 900-lecia 3

Warunki techniczne dotyczace projektu budowy ujecia wody
w miejscowosci Gieski

Stacja Uzdatniania Wody zasila¢ bedzie miejscowosci gminy Rozprza tj.:Adolfindw,
Biala Réza, Budy Porajskie, Cieslin, Gieski, Niechcice, Swierczynsko, Truszczanek,
Wola Niechcicka Stara, Wronikéw oraz cz¢s¢ gminy Gorzkowice i Kamienska.

Obecnie sprzedaz wody dla tych miejscowosci wynosi $rednio 11 347,0m> na miesigc, co
daje zuzycie w wysokosci 378,0m*/db i ok 16 m?/h. Jednak typowo rolniczy charakter
gminy bez duzych zaktadow przemystowych powoduje ze ok 90% podawanej wody do
sieci przypada w godzinach 5.%- 23.%°. A co za tym idzie w sezonie letnim chwilowe
godzinowe zaopatrzenie w wode bedzie wielokrotnie wyzsze od podanego godzinowego.

Miejsce wigczone do sieci- wodociagg PVC DN 315 taczacy miejscowosci Truszczanek i
Wolg Niechceickg Stara.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy ul. Sportowa 7 wnosi
o uwzglednienie w projekcie nastepujgcych warunkow:

1. Urzadzenia techniczne uzdatniania wody powinny zapewni¢ dostawg wody o
odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych zgodnych z obowigzujacymi
normami jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2. Urzadzenia technologiczne uzdatniania wody nalezy zaprojektowac w systemie
automatycznym.

3. Wydajnos$¢ urzadzen technologicznych uzdatniania wody powinna zapewni¢
wlasciwe zaopatrzenie odbiorcow w wode, przy uwzglednieniu zaréwno
istniejgcego systemu wodociggowego, jak i przewidywalnego wzrostu poboru
wody oraz biorac pod uwagge perspektywiczng rozbudowe sieci wodociagowej i
przylaczy.

4. Przyjete rozwigzania projektowe technologii systemu uzdatniania wody, powinny
zapewni¢ uzyskanie odpowiednich, zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
parametrow jakosciowych wdd poptucznych, odprowadzajacych wodg ze stacji
wodociggowej, podczas przeprowadzania niezbednych zabiegbéw
technologicznych.
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Zaprojektowa¢ armature wewnetrzng stacji uzdatniania wody ze stali
nierdzewne;j.

Na odejsciu ze studni uwzgledni¢ zasuwy odcinajace w sposob umozliwiajacy
odciecie przeptywu wody kazdej ze studni niezaleznie oraz odciecie hydroforni.
Zaprojektowa¢ utwardzone drogi do obudowy studni umozliwiajace dojazd
dzwigu celem wymiany pomp.

Uwzgledni¢ ogrodzenie terenu studni oraz stacji uzdatniania wody.
Zaprojektowa¢ opomiarowanie studni( zastosowa¢ wodomierze przeptywowe dla
kazdej studni).

Zaprojektowac agregat pradotworcezy i jego instalacje elektryczna.
Zaprojektowa¢ opomiarowanie wod poplucznych.

Na kazdej ze studni zaprojektowa¢ hydrant w celu ptukania kazdej osobno na
wyjsciu ze stacji uzdatniania wody

Na wyjsciu ze stacji uzdatniania wody zaprojektowa¢ hydrant

Whaczenie w sie¢ DN 315 zabezpieczy¢é zasuwami z kazdej strony trojnika
(zasuwa DN 300 3 szt.).
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