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BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w GIESKACH

RZUT TECHNOLOGICZNY SUW

Gmina Rozprza - obręb 0007 Gieski; działki  nr:  195/1 i 230/6

I-szy stopień filtracji

II-gi stopień filtracji

A

WODA SUROWA

WODA UZDATNIONA

WODA WSTĘPNIE UZDATNIONA

WODA CZYSTA i PŁUCZNA

POPŁUCZYNY

POWIETRZE

POWIETRZE - PNEUMATYKA

PODCHLORYN SODU

[1]  SUW

 1-Zestaw do areacji  1.1 i 1.2

 2-Zestawy filtracyjne 2.1-2.6

 3-Zestawy dmuchaw 3.1-3.2

 4-Sprężarki powietrza

 5-Zestawy pomp

   5a-płucznej

  5b-II stopinia

  5c-sieciowej

 6-Przepływonierze

 7-Przepływonierze i wodomierze

 8-Rozdzielnia główna

 9-Rozdzielnia technologiczna

 10-Rozdzielnia pneumatyczna

 10a-Zawory bezpieczeństwa

 10b-Skrzynie kontrolno - pomiarowe

 10c- Zestaw chloratora

 10d-Czujniki poziomu 

 11-26-Przepustnice z siłow. pneumatycznymi 

[2] Zbiorniki wody

 [2a] Zbiornik wody uzdatnionej

 [2b] Zbiornik wody wstępnie uzdatnionej 

[ST]   Studnia głębinowa istn. (do remontu)

[3]  Odstojniki popłuczyn 3a i 3b

 16 - Sondy poziomu

 17 - Pompa zatapialna

[5] Wylot do rowu
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