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LEGENDA:

GRANICE  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE OBIEKTY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

DROGI, DOJAZDY,

SKARPY, ZIELEŃ

DOJŚCIA, WJAZDY

GRANICE WŁASNOŚCI, NUMERY DZIAŁEK

NAWIERZCHNIE  Z PŁYT DROGOWYCH, POBOCZE Z TŁUCZNIA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, OPASKI ŻWIROWE

[1] PROJEKTOWANA STACJA UZDATNIANIA WODY
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    [2a] - ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vc=350m3
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BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w GIESKACH

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SUW

Gmina Rozprza - obręb 0007 Gieski; działki  nr:  195/1 i 230/6
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[2] PROJEKTOWANE ZBIORNIKI WODY

    [2b] - ZBIORNIK WODY WSTĘPNIE UZDATNIONEJ Vc=100m3

2
p.p.p.zb.224,50 m. n.p.m.

p.p.p.zb.225,00 m. n.p.m.

[3] PROJEKTOWANE ZBIORNIKI WÓD POPŁUCZNYCH I ŚCIEKÓW
    [3a] - ZBIORNIK-ODSTOJNIK POPŁUCZYN Vc=50m3

    [3c] - ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY Vc=5m3

    [3b] - ZBIORNIK-ODSTOJNIK POPŁUCZYN Vc=50m33
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[4] NEUTRALIZATOR V=1,0m3

5 [5] WYLOT UMOCNIONY DO ROWU

6 [6] RÓW UMOCNIONY Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

PROJEKTOWANE SIECI I INSTALACJE

  - PROJEKTOWANA ZASILAJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
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  - ZASILANIE PODSTAWOWE- ZŁĄCZE ZK+P Z SIECI ENERGETYCZNEJ

  - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WODY

  - ODPROWADZENIE WÓD Z PRZELEWÓW I POPROCESOWYCH 

SUW
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  PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA min Dn160mm L=22,0+111,0m

[6'] DOJAZD DO PÓL - PRZEPUST

  - ZASILANIE REZERWOWE - AGREGATEM PRADOTWÓRCZYM


