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| .CZESC OGOLNA
1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Tematem pracy jest operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych
z ujecia wody w Niechcicach i Gieskach. :

Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki ujecia wéd povdziem‘nych
i aktualnych warunkéw jego eksploatacji, w zakresie okre$lonym w art. 132 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.Nr 239 z 2005r. poz. 2019
z pbzniejszymi zmianami). _

Operat bedzie podstawg do ubiegania sie uzytkownika ujecia Krynicy Vitamin
Sp. z 0.0,, 0 pozwolenie wodnoprawne, w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyzej
ustawy Prawo wodne, na szczegodlne korzystanie z wod, okreslone w art. 37 pkt 1 i 2

tej ustawy.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu i akty prawne

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody ZRP w Niechcicaéh - 1965r.

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utworéw kredy
gornej w kat. B przy oczyszczalni $ciekow - 1979r.

e Projekt techniczny wodociggu zaktadowego KRP w Niechcicach -Biuro
Projektow i Melioracji w £odzi - 1984r.

e Projekt techniczny - operat wodno prawny na pobér wod podziemnych dla
PPR w Niechcicach - 1998r.

Akty prawne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.Nr 239 z 2005r.
poz. 2019 z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U.Nr 123 z 2006r., poz. 858);

wr



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawi'e‘
zakresu i trybu opracowywania planéw gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy oraz warunkéw korzystania z wod regionu wodnego (Dz.U.Nr 126, poz.
1318), _

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, poz. 417),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
rieélénia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.Nr 8, poz.70);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spe{nié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U.Nr 173, poz. 1763).

4. Dane ogdine

W dniu 22 lipca 2008r. firma Krynica Vitamin Sp. z 0.0. stata sie wiascicielem dawnych

zaktadéw ,Niechcice" Sp. z o0.0. na mocy aktu notarialnego Rep. A 7363/2008.

Wraz ze zmiang wiasciciela zmienit sie profil produkcji.

Firma Krynica Vitamin Sp. z 0.0. produkuje szerokg game wysokiej jakosci napojow

na bazie naturalnych sokéw owocowych oraz soft drinkéw, adresowanych na rynek

krajowy oraz z przeznaczeniem dla miedzynarodowych firm dystrybuujacych $rodki

spozywcze. Portfolio firmy Krynica Vitamin Sp. z 0.0. obejmuje szereg produktow

miedzy innymi:

gazowane soft drinki
napoje funkcjonalne, zawierajace substancje aktywne wplywajace w kierunkowany

'sposéb na metabolizm - w tym napoje energetyzujacych i dedykowane dla sportowcow

smakowe wody
ice tea w réznych wariantach smakowych

i wiele innych.



Firma zatrudnia obecnie 100 os6b i jest w trakcie rozwoju, w najblizszej przysztosci

przewiduje rozszerzy¢ asortyment produkowanych wyrobéw. W skfad zaktadu wchodza;

hale produkcyjne i budynki administracyjne
kottownia na olej opatowy

stacja uzdatniania wody

zaplecze techniczne

oczyszczalnia Sciekéw

magazyny pasz (silosy).

Na terenie znajdujg si¢ dwa ujecia wod podziemnych, a mia_ynq_wiébie:'

ujecie zlokalizowane na terenie firmy, sktada sie z pieciu studni“gkgbinowych Nr 2a,
lila, IV, V, i VI - oznaczonego umownie jako Nr |
studnia Nr 2 z ujecia Nr | opisywana w operacie z 1998r. zostata sprzedana wraz z

dziatka na ktérej byla zlokalizowana (poza ogrodzeniem zaktadu) przez

poprzednig firme
ujecie zlokalizowane w rejonie oczyszczalni $ciekéw - Niechcice-Gieski, sktada

sig z trzech studni gtebinowych Nr I, I1i Il - oznaczonego umownie jako Nr IL.

Qbecnie zakfad zaopatruje sie w wode z ujecia Nr |, studni Nr lll a. W skfad stacji

uzdatniania wody wchodzg nastepujace obiekty - zat. Nr 4b:

budynek stacji wodociggowej z halg technologiczng
zbiornik wody czystej o pojemnosci 2 x 500m?®
odstojnik wéd poptucznych

zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni

- nieeksploatowana stara wieza cisnien.



4.0golna charakterystyka terenu

4.1. Polozenie

Omawiane ujecie wody oznaczone umownie jako Nr |, zlokalizowane jest w' centralnej
czesci wsi Niechcice, ok. 350m na pétnocny-zachod Qd drogi Piotrkéw Tryb. - Radomsko (zat.
Nr 3 i 4a). Ujecie Nr Il polozone jest pomiedzy Niechcicami a wsig Gieski, w rejonie
oczyszczalni Sciekow (zat. Nr 3 i 5). Pod wzgledem morfologicznym teren ten potozony jest na
Roéwninie Piotrkowskiej, bedacej fragmentem Wzniesien Potudniowo-Mazowieckich. Na obraz
morfologiczny tego terenu duzy wptyw wywario zlodowacenie §rodkowo—polskie, W wyniku
ktérego powstaly ciagi moren czolowych i zandréw. Deniwelacje siegajq do ok. 30 m. a réznica
wzniesien pomiedzy tymi dwoma ujeciami wynosi ok. 15m. Wysoko$ci bezwzgledne terenu
ksztattujg sie w granicach 200 - 230 m n.p.m.

Oba ujgcia polozone sg w zlewni rzeki Lucigzy (przeptywajacej w odlegtosci ok. 5km
na wschdd od Niecheic), lewobrzeznego doptywu Pilicy, w bezposrednim sagsiedztwie zlewni
rzeki Widawki. Sie¢ hydrograficzna jest tu do$¢ urozmaicona, oprécz niewielkich ciekéw tworzg

ja rowy melioracyjne, stawy i tereny podmokie.

4.2. Budowa geologiczna, morfologia i hydrografia

- Pod wzgledem geologicznym teren omawianego ujecia potozony jest w obrebie kredowej
niecki {odzkiej. Niecke wypeltniajg utwory kredowe, przykryte fragmentarycznie osadami
trzeciorzedowymi i ciggta pokrywa czwartorzedu . Utwory czwartorzedowej migzszosci ok. 40-
70 m, wyksztatcone sg w postaci piaskéw réznoziarnistych, glin zwatowych i pytéw ilastych.
Osadéw trzeciorzedowych w rejonie omawianych uje;c’:}nie stwierdzono. Utwory kredowe
(kreda gorna - mastrycht-cenoman-santon) o nieznanej migzszosci (spagu hie nawiercono)
wyksztalcone sg w postaci wapieni, margli, wapieni marglistych, margli ilastych i itowcow.

Budowe geologiczng omawianego terenu najlepiej ilustrujig  profile litologiczne

eksploatowanych otworéw studziennych (zat. Nr 6 i 7) i przedstawiajq sie nastepujgco:



UJECIE

Studnia Nr 2a

0,0 - 1,0 m grunt nasypowy

1,0 - 3,0 m glina pylasto — piaszczysta

3,0 - 13,0 m glina zwatowa z gtazami szara
13,0 - 39,0 m piasek $r. Szary

39,0 - 45,0 m mutek piaszczysty szary

Studnia’'Nrllla
0,0 - 1,0m grunt nasypowy

1,0 - 3,0m glina zwatowa z gtazikami
3,0 - 54‘,‘0',m piasek drobny

54,0 - 59,0 m gtazowisko z piaskiem
59,0 - 62.,‘6:m' glina zwatowa szara

Studnia Nr 4

0,0-0,5m gleba

0,5 - 10,2 m piaski

10,2 - 16,5 m gliny

16,5 - 27,5 m piaski

27,5 - 32,5 m glina z przer. piaszCzystymi
32,5 - 37,5 m piaski

37,5 - 40,0 m gliny

40,0 - 65,0 m ity pylaste

CZWARTORZED

CZWARTORZED

CZWARTORZED

65,0 - 240,0 m margle piaszczyste

Studnia Nr V
0,0 - 1,5m grunt nasypowy z glebg
1,5-7,0 m piasek rézn. Szary

KREDA



7,0 - 10,0 m glina zwatowa szara CZWARTORZED

10,0 - 20,0 m piaski rozn. z6tto-szare
20,0 - 30,0 m pospdika j. szara
30,0 - 40,2 m piaski dr/sr.

40,2 - 42,0m. pyt piaszcz.

42,0 - 43,2 m wapien marglisty z piaskiem i otocz. | KREDA

Studnia Nr VI

0,0 - 0,7 m grunt nasypowy

0,7 - 1,5 m piasek $redni N

1,5- 26,2 m glina zwatowa z g’fazikami i wkt. Piasku

26,2 - 40,5 m piasek dr. z dom. Kurzawki CZWARTORZED
40,5 - 43,0 m glina zwatowa szara b
43,0 - 50,0 m. glazowisko wapienia w glinie szarej z wkt. piasku

UJECIE I

Studnia Nr |

0,0-0,3 mgleba

0,3 - 5,0m glina piaszczysta z6tta

5,0-11,0m gtazowisko w glinie

11,0 - 17,0 m glina zwatowa szara CZWARTO RZED
17,0 - 25,0 m gtazowisko w glinie
25,0 - 46,0 m glina zwatowa szara
46,0 - 48,0 m pyt piaszczysty szary
48,0 - 50,0m glina zwalowa szara
50,0 - 53,0m pospoétka szara

53,0 - 57,0 m rumosz wapienia biatego ze zwirem

57,0 - 71,0m wapien biaty spekany KREDA
Studnia Nr I '

0,0 - 0,5m gleba

0,5 - 4,0m glina zwatowa piaszczysta zotta



4,0 - 9,0m gtazowisko w glinie
9,0 - 33,0m. glina zwatowa szara
33,0-41,0 m it szary

41,0 - 49,0 m glina zwatowa szara
49,0-50,0 m it marglisty szary

CZWARTORZED

50,0 - 52,0m rumosz wapienia z marglem

52,0 - 140,0m wapieri skrzemienialy twardy spekany

Studnia Nr lll

0,0 - 0,5m gleba

0,5 - 18,0 mglina zwatowa

18,0- 19,0m 2wir z otoczakami, j. szary
190-345m Igiina zwatowa c.szara z gtazami
34,5 - 40,0 m pyt zwarty szary

40,0 -46,0 m it zwarty c. szary

46,0 - 52,0 m glina zwatowa z glazami c. szara

KREDA

CZWARTORZED

52,0 - 55,0 m wapien twardy spekany
55,0 - 62,0 m margiel ilasty j. szary
62,0 - 75,0 m wapien twardy, j. szary

75,0 -88,5m wapieri b. twardy cze$ciowo skrzemionk. szary

88,5 - 100,5 m wapien j.w. z wkladka biatego, spekany

KREDA

100,5 - 133,0 m wapien twardy j. szary z wyraznymi szczelinami

133,0 - 150,0 m wapier twardy czesciowo skrzemionkowany, szary



4.3. Warunki hydrogeologiczne

Analogicznie do budowy geologicznej, na omawianym terenie wystepuja dwa poziomy
wodonos$ne: czwartorzedowy i kredowy. |

Czwartorzgdowy poziom wodono$ny o charakterze od naporowego po swobodne
zwigzany jest z piaskami réznoziarnistymi. Gleboko$¢ zalegania lustra wody jest rézna
dla kazdego otworu, zalezna od glebokosci zalegania przewarstwien piaszczystych
(zaznaczona na profilach otworéw). Poziom ten nalezy do do$¢ wydajnych i osigga wartos¢:
z pojedynczego otworu - 60m3/h przy S=14m. Dla ujecia Nr | ujmujgcego czwartorzedowy
poziom wodonos$ny wielkos¢ zatwierdzonych zasobéw wynosi Q=l 19613/h, a z utworéw
kredowych 18m3/h.

Kredowy poziom wodono$ny o charakterze szczelinowo-porowym, zwigzany jest
z wapieniami i marglami. Poziom ten charakteryzuje sie réwniez bardzo zmiennymi';parametrami
hydrogeologicznymi. Lustro wody ma charakter napiety. Nawiercone na g%ebokoéci S0 -65m,
stabilizowato si¢ na gtebokosci ok. 14m. Nalezy on do wydajnych, o czym $wiadczg

zatwierdzone zasoby dla ujecia Nr Il - Q=230m3/h przy S=35 m.
5. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wéd regionu
wodnego ustala w drodze rozparzqdzenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu G-ospodarki.‘ Wodnej,
zgodnie z art. 90 ust.1 pkt 3. 1 o

Podstawe do opracowania warunkéw korzystania z woéd stanowi plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 114 ust. 3 pkt 4 Prawa wodnego).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu
i trybu opracowywania planéw gospodarowania wodami na ‘obszarach dorzeczy
oraz warunkow korzystania z woéd regionu wodnego (Dz.U.Nr 126,' poz. 1318) okresla
szczegotowy zakres i tryb opracowywania planu. _

Do chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki ‘Wodnej

w Warszawie nie ustalit warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty.



6. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania

Ujecie wody nie znajduje sie na terenie lub w sgsiedztwie obszaréw Natura 2000

lub w sgsiedztwie innych terenéw podlegajacych prawnej ochronie przyrodnicze;.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Charakterystyka ujecia

Ujecie Nr | potozone jest w granicach wygrodzenia Krynicy Vitamin Sp. z o.0.
Zaktad Produkcyjny Nr 2 w Niechcicach. Skiada sie obecnie z pieciu studni gtebinowych
oznaczonych numerami 2a, llla, 4, V i VI (oznaczenia wg. kart rejestracyjnych studni).
Szczegoétowy lokalizacje studni przedstawiono na zat. Nr 4a. _

Nalezy podkresli¢, ze zmienito sie przeznaczenie poszczegdlnych studni, ktére
byto opisane w operacie z 1998r. Niechcice Sp. z 0.0. sprzedaty dziatke wraz ze studnig
Nr 2 (potozona poza ogrodzeniem zaktadu). Studnia Nr 2a i V nie eksploatowane,
przeznaczone do likwidacji. studnia Nr 2a mimo przeprowadzonej rekonstrukcji - brak
wydajnosci, studnia Nr V — niekorzystna jako$¢ wody, brak wydajnosci. W obydwu
studniach skorodowane rury. Studnia Nr Il a miata by¢ zlikwidowana a obecnie jest
eksploatowana. Po kilkukrotnym pompowaniu wody na wolny wylot studnia zmienita
jakos¢ wody tzn. utracita zawarto$¢ jonéw chlorkowych. Studnia Nr 4 i VI - czynne,
rezerwowe. Po przebudowie zewnetrznej sieci wodociggowej przez poprzedni podmiot,
woda ze studni Nr llla i VI skierowana zostata najpierw do stacji uzdatniania wody
na odzelaziacze a nastepnie rozprowadzana do poszczegélnych obiektow. _

Studnia Nr 2a zostata odwiercona w 1979r. réwniez przez PZRwW ,Wodrol"
w todzi do gtebokosci 45 m. Jej konstrukcja techniczna przedstawia sie nastepujgco:

.o pierwsza kolumna rur @ 20" do giebokosci 30m - pozostawiona w otworze
e druga kolumna rur @ 18 " do gtebokosci 45,0 m - usunieta z otworu
W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rury perforowanej @ 14" o nastepujacej
konstrukcji:

e podsypka zwirowa 5-9 mm -2 m

czesc¢ podfiltrowa - 3,5 m
e czesc¢robocza-2,5m

e czesS¢ miedzy filtrowa - 0,9 m
e czes¢robocza-55m

e czeS¢ nadfiltrowa - 30,6 m



Przestrzenie migdzykolumnowe zaitowano. Wokét filtra zastosowano obsypke zwirowg 2-3 mm.

W trakcie prébnego pompowania uzyskano wydajnosci Q = 64,58 mh przy S=6,0 m.

Studnia Nr Il a zostata odwiercona w 1986r. przez PZRWW ,Wodrol” w todzi .

do glebokosci 62 m. Jej konstrukcja techniczna przedstawia sie nastepujaco:
e pierwsza kolumna rur @ 18 do gtebokosci 26m — usunieta z otworu
e druga kolumna rur @ 16 do gtebokosci 40,6m pozostawiona w otworze.
W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rury perforowanej @ 11 %” o nastepujacej

konstrukcji:

czes$¢ podfiltrowa - 3,5 m

e czeS¢ robocza — 6,4 m

czes¢ miedzyfiltrowa — 0,75 m

czesc robocza — 6,6 m

czes$¢ nadfiltrowa — 7,1 m
Przestrzenie miedzykolumnowe zaitowano. Wokét filtra zastosowano obsypke zwirowg
0,8 — 1,5 mm. W trakcie probnego pompowania uzyskano wydajnos¢ Q = 51,61m’h
przy S = 5,35 m.
Studnia Nr 4 zostata odwiercona w 1965 r. do gtebokosci 240 m. Jej konstrukcja
techniczna przedstawia sie nastepujaco: |
e pierwsza kolumna rur @ 12" do glebokosci 53m - pozostawiona w otworze
o ponizej otwér bosy" @ 10 1/2" do glebokosci 240 m. |
W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rury perforowanej @ 10 1/2" w przelocie 0 -100 m.,
pozostawiajac w przelocie 100 - 240 m otwor ,bosy". Czesé robocza filtra znajduje sie w przelocie
62 - 100 m. W trakcie probnego pompowania uzyskano wydajnosci Q = 18 m3/h.
Studnia Nr V zostata odwiercona w 1983 r. przez PZRWW ,Wodrol" w £.odzi do gtebokosci
43,2 m. Jej konstrukcja techniczna przedstawia sie nastepujaco:
e pierwsza kolumna rur @ 16" do gteboko$ci 19m - pozostawiona w otworze
e druga kolumna rur @ 14 " do gtebokosci 43,2 m - usunieta z otworu.
"W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rury perforowanej @ 11 3/4" o nastepujacej
konstrukcji:
e czes¢ podfitrowa - 3,1 m

e czeScrobocza-6,7m



e czesS¢ miedzyfiltrowa - 0,6 m
e czeScrobocza-4,78 m

e czeS¢ miedzyfiltrowa - 0,65 m
e czescrobocza-595m

e czeS¢ nadfiltrowa - 21,42 m

Przestrzenie miedzykolumnowe zaitowano. Wokét filtra zastosowano obsypke zwirowg @ 1,4 - -
2,0 mm. W trakcie prébnego pompowania uzyskano wydajnosci Q = 60 m3/h przy S=I5,6 m.

Studnia Nr VI zostata odwiercona w 1983 r. przez PZRWW ,Wodrol" w todzi do giebokosci
50 m. Jej konstrukcja techniczna przedstawia sie nastepujaco:

e pierwsza kolumna rur @ 20" do giebokosci 13,0 m - pozostawiona w otworze

e druga kolumna rur @ 18 " do gtebokosci 50,0 m - usunieta z otworu.
Przestrzeri w przelocie 46,5 - 50 m zasypano zwirem, stad ostateczna gtebokosé studni - 46,5
m. W otworze zabudowano filtr kolumnowy z rury perforowanej @ 14" o nastepujacej konstru i(cji_:

e czesc podfiltrowa -6,05 m |

e czeScrobocza-6,8m

o czes¢ miedzyfiltrowa - 0,7 m

e czescrobocza-6,8m

e czesc nadfiltrowa - 26,15 m

Wokat filtra zastdsowano obsypke zwirowg @ 14 - 2,0 mm. W trakcie prébnego pompowania
uzyskano wydajnosci Q = 60 m3/h przy S=14,2 m‘. -

Wszystkie studnie, za wyjatkiem studni Nr 4 (kredowa), ujmujg do eksploataciji
czwartorzedowy poziom wodonos$ny. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia z tego poziomu
wodonosnego wynoszg Q = 119 m3/h przy depresji 2,0 - 16,0 m. Natomiast z poziomu
kredowego Q = 18 m3/h S=40m.

Ujecie Nr Il potozone jest w rejonie oczyszczalni $ciekéw, pomiedzy Niechcicami
a Gieskami, w odlegtosci 1600m od ujecia Nr |. Sktada sie z trzech studni gtebinowych Nr 1, 11 11l
(oznaczenia wg. kart rejestracyjnych studni). Szczegétows ich lokalizacje przedstawiono na zat.
Nr 5.



2. Jakos¢ wody

Wody czwartorzedowego poziomu wodono$nego naleza do:
e slabozasadowych:pH=72-76
e Sredniotwardych: twardo$¢ ogélna wynosi 9,4 -12,8 °n.

Zawartosci zelaza i manganu mieszcza sie w granicach dopuszczalnej normy. Woda nie
wymaga wigc uzdatniania. Wody kredowego poziomu  wodono$nego naIeZq
do stabozasadowych: pH = 7,1 - 7,5 i $redniotwardych : twardo$é ogélna wynosi 13-20 °n.
W wodzie wystepujg ponadnormatywne zawartosci zelaza - 0,8 -1,5 mgil. M‘anganu

nie wykryto.

3. Stan formalno-prawny ujecia

Omawiane ujgcia posiadaja pozwolenie wodnoprawne Wojewody Piotrko-\.l.‘vs.kiego
z dnia 07.12.1998r. z terminem obowiazywania do dnia 31 grudnia 2008r.

Niniejszy operat wodnoprawny, opracowany wg obowigzujacych priebiséw
prawnych, bedzie podstawg do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Teren na ktérym zlokalizowane sg ujecia stanowi wlasno$é Krynicy Vitamin
Sp. z o.0. ,Ujecie Nr I’ ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z utworéw
czwartorzgdowych decyzjg Centralnego Urzedu Geologii z dnia 5 lutego 1965r. znak:
KDH/013/1385/B/65 w ilosci Q=119 m%h przy depresji S=2 - 16 m i kredowych w ilosci
Q =18 m*h przy depresji S= 40 m — zatacznik Nr 1.

~Ujecie Nr II” eksploatowane jest w ramach zatwierdzonych zasobéw z utworéw
“ kredowych decyzjq Wojewody Piotrkowskiego z dnia 18 stycznia 1979r. w iloci Q=230
m¥h przy S = 35 m — zat. Nr 2.



4. Urzadzenia wodne

4.1 Obudowa studni

Ujecie Nr |

Studnia Nr 2a

Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowych @ 1,50 m i mia gtebokosé 2,15 m.
Zostata wyniesiona 0,80 m. powyzej powierzchni terenu. Pokrywa obudowy jeét Betonowa
i posiada dwa wtazy 0,60 m., z przykryciami Zeléznymi. Rury obsadowe studziganneiwystajq
55 cm nad dnem obudowy i przykryte sg g#dWicq metalowg z otworem do pomiaré\A;. W gtowicy
zamontowane sg rury @ 100 mm z zainstalowanym wodomierzem i zaworem. Rurami tymi

doprowadzana jest woda do sieci wodociggu lokalnego. Przeznaczona do likwidacji.

Studnia Nr lll a
Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowycH @ 2,00 m i ma giebokos¢ 1,95 m.
Wyniesiona zostata 0,20 m powyzej powierzchni terenu i otoczona opaskg betonowa. Pokrywa
obudowy jest réwniez betonowa i posiada dwa wiazy @ 0,60 m z przykryciami zelaznymi. Rury
“ obsadowe studzienne wystajg 50 cm nad dnem obudowy i przykryte sg glowicg metaldwq
z otworem do pomiaréw. W glowicy zamontowane sg rury @ 100 cm, z zainstalowanym
wodomierzem i dwoma zaworami: zwrotnym i przelotowym, a nastepnie doprowadzone do sieci

wodociggu lokalnego.

Studnia Nr 4

Obudowa studni jest murowana, o wymiarach 3,14 x 2,60 m w czesci nadziemnej
(W czesci podziemnej diuzsza o 1,05 m.). Gteboko$é obudowy wynosi 1,90 m. Studnia jest
wyniesiona 0,70 m. powyzej powierzchni terenu. Pokrywa obudowy jest betonowa z jednym
wtazem @ 0,60 m, nad ktérym umieszczone jest przykrycie zelazne. Rury obsadowe wystajg 18

cm nad dnem obudowy i przykryte sq glowica metalowa z otworem na pomiary. W gtowicy



zamontowano rury @ 100 mm z zainstalowanym zaworem i wodomierzem. Rurami tymi

doprowadzane jest woda do sieci wodociggu lokalnego.

Studnia NrV

Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowych @ 1,60 m i ma gtebokosé 3,20 m.
Wyniesiona zostata 40 cm powyzej powierzchni terenu. Pokrywa obudowy jest befonowa
i posiada dwa wlazy @ 0,60 m z przykryciami zelaznymi. W $ciance obudowy umieszczono
stopnie wiazowe. Rury obsadowe wystajg 60 cm nad dnem obudowy i przykryte s3 glowicg
metalowg z otworem na pomiary. W glowicy zamontowano rury @ 100 mm, ktére poprzez
Scianke boczng obudowy oraz wkop ziemny doprowadzone zostaly do sieci lokalnej wodociagu.
Na rurach tych w obudowie studni zainstalowano dwa zawory: zwrotny i przelotowy

oraz wodomierz. Studnia przeznaczona do likwidadji.

Studnia Nr VI

Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowych @ 2,00 m i ma giebokosé 2,30 m. Jest
wyniesiona 40 cm powyzej powierzchni terenu i otoczona opaskg betonowsa. Pokrywa obudowy
jest betonowa i posiada dwa wiazy @ 0,60 m, z przykryciami zelaznymi. Rury obsadowe
studzienne wystajg 70 cm nad dnem obudowy i przykryte sg glowica metalowa z otworem
na pomiary. W glowicy zamontowane sg rury @ 100 mm, z zainstalowanymi zaworami

i wodomierzem i doprowadzone do sieci wodociggu lokalnego.

Schematy obudéw studni ujecia Nr | przedstawiono na zat. Nr 8a-8f.



Ujecie Nr Il

Studnia Nrli Nrli
| Obudowy studni sg jednakowe. Stanowi je szyb murowany o wymiarach 2,42 x 1,67 x
2,03 m . Studnia jest wyniesiona 0,90 m powyzej powierzchni terenu. Dwa wiazy umieszczono
w czeééi'naziemnej. Obok szybu studziennego znajduje sie szyb pomiarowy - studzienka
wodomierzowa, wyp;dsazona we wiaz i wywietrznik kominowy. Rury obsadowe wystajg 0,84 m
nad dnem obudowy i przykryte s3 gtowicg metalowa. Nasyp ziemny nad obudowami jest zadamiony.

Studnia Nr Il

Obudowa studni wykonana jest z kregéw betonowych @ 1,80m i ma gtebokosé 3,00 m.
Jest wyniesiona 30 cm powyzej powierzchni terenu i otoczona opaskg betonowa. Pokrywa
obudowy jest tez betonowa i posiada dwa wiazy @ 0,60 m, z przykryciami zelaznymi. Rury
obsadowe studzienne wystajg 50 cm nad dnem obudowy i przykryte: sa. glowicg metalowg
z otworem na pomiary. W glowicy zamontowane s3 rury @ 100 mm, z zainstalowanymi zaworami
I wodomierzem, doprowadzone do sieci wodociagu lokalnego. Dla odwodnienia obudowy
przewidziano w jej dnie zagtebienie, skad zbierajaca sie woda usuwana bedzie reczng pompka
skrzydetkowa. Dla wymiany powietrza zainstalowano rure wywiewng. Wlazy sg zabezpieczone
przed dostepem oséb nieupowazniohych.

Schemat obudéw studni ujecia Nr Il przedstawiono na zat. Nr 9a i 9b.

4.2 Pompy glebinowe

Ujecie wody Nr |
e w studni Nr 2a - nie ma pompy — przeznaczona do likwidacji
e w studni Nr llla, na gtebokosci 40 m zamontowano pompe typu Grundfosa SP 46
-10 o wydajnosci 46 m¥h o )
e w studni Nr 4, na gtebokosci 80 m, zamontowano pompe typu Grundfosa SP 5A -38
o wydajnosci 5 m%/h

e w studni NrV - nie ma pompy — przeznaczona do likwidacji



e w studni Nr VI na gtebokosci 42 m zamont.owano pompe typu Grundfosa

o wydajnosci 35 m%/h.

Ujecie wody Nr I
e w studni Nr |, na gtebokosci 33 m zamontowano pompe typu Grundfosa SP 17/7
o wydajnosci 5 m¥h |
e w studni Nr Il, na giebokosci 42 m zamontowano pompe G.80 5-wirnikowg
o wydajnosci 85 m°/h
e w studni Nr Ill, na gteboko$ci 42 m zamontowano pompe typu Grundfosa
o wydajnosci 110 m*/h

4.3 Urzadzenia pomiarowe

Pomiar w budynku hydroforni. Do pomiaru iloéci pobierane; wody stuzy wodomierz,
ktory jest zainstalowany na przewodzie ttocznym do ktérego doprowadzona jest woda
z obu ujeé. Studnia Nr 4 ma osobny pomiar, wodomierz zamontowany na przewodzie

ttocznym w obudowie.
Y

4.4 Hydrofornia; rozprowadzenie wody

Po przebudowie Ibkalnej sieci wddociagowej zaktadu przez poprzedniego
uzytkownika rozprowadzenie wody do poszczegélnych obiektow jest jedno dla obu ujeé.
Studnie Nr Il a i VI z ujecia Nr | zostaly wtaczone do stacji uzdatniania wody
| za pomoca pomp gtebinowych woda podawana jest na ztoza filtracyjne — odzelaziacze.
Obecnie pracujg 2 odzelaziacze cisnieniowe @ 1800, (6 rezerwowych), ktore
wspotpracuja z 2 mieszaczami wodno - powietrznymi typ M-06-50 (6 rezerwowych).

Woda uzdatniona podawana jest do zbiornika wody czystej. Zbiomnik wody czystej
wykonany zostat jako dwukomorowy zbiornik naziemny, o pojemnosci 500 m® kazdy i $rednicy
11,5 m. Zainstalowano automatyczne sterowanie praca pomp, ktorych wigczenie badz
wytaczenie nastepuje w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik petni réwniez role
zbiornika na wode ppoz. Ze zbiornikéw woda podawana jest pompami drugiego stopnia

(dla uzyskania wiasciwego cisnienia) przez hydrofory do zewnetrznej sieci zakiadowej.



W hali technologicznej stacji wodociggowej zamontowano :

5 hydroforéw @ 1800 o pojemnosci 6,3 m® kazdy

8 odzelaziaczy @ 1800, w tym obecnie 4 pracujgce, nastepne 4 przygotowane
do podtgczenia

5 pomp wirnikowych typu 80PJM 200 do podawania wody do sieci
2 pompy wirowe typu 80 PM 140 do plukania odzelaziaczy
8 mieszaczy wodno - powietrznych typu M — 06 — 40

5 agregatow pompowych (w tym: 3 ci$nieniowe typ 80 PJM 170 12 ptuczace typu 80
PJM 140) |

3 sprezarki WAN -AW

Wszystkie te urzadzenia sg produkcji ,PROWODROL" Sulechéw. W przypadku wystgpienia

zanieczyszczen bakteriologicznych wody, przewidziano mozliwo$é jej chlorowania. W odrebnym

pomieszczeniu zamontowano 2 chloratory typu C - 52. Schemat urzadzen technologicznych

stacji wodociggowej przedstawiono na zat. Nr 10.

4.5 Odprowadzanie $ciekéw

Na terenie stacji wodociggowe;j pdwstaja_:

Scieki technologiczne =z piukania z6z filtracyjnych, ktore po oczyszczeniu

w  jednokomorowym odstojniku  poptuczyn, odprowadzane sg do kanalizacji
zaktadowej, a nastepnie na oczyszczalnie $ciekéw

scieki_z chlorowni - odprowadzane do zbiomika bezodplywowego, w ktorym sg

neutralizowane i wywozone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie



llo$¢ odprowadzanych $ciekow

Scieki technologiczne
Zgodnie z PT zakfadowej stacji wodociggowej w ciagu doby powstaje z ptukania odzelaziaczy i

mycia posadzki hali technologicznej tacznie 14,5m?® sciekéw. "

Urzadzenia zabezpieczajace wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Surowe scieki technologiczne odprowadzane sg do jednokomorowego, prostokatnego,
zelbetowego zbiornika podziemnego - odstojnika poptuczyn, zlokalizowanego bezposrednio
przy hydroforni o pojemnos$ci uzytkowej 20 m®. Plukanie zt6z filtracyjnych, po napowietrzeniu,
odbywa si¢ wodg ze zbiornika wyréwnawczego za pomocg dwdch pomp pluczacych.
Popiuczyny zrzucane do odstojnika zawierajg ktaczki Fe(OH)3 w postaci zawiesiny. W odstojniku
nastepuje klarowanie poptuczyn, ktére w praktyce trwa do 8h (teoretycznie 24h). Istniejacy
odstojnik jest w stanie przyjaé¢ wszystkie zrzucane w ciggu doby scieki. Osad odktadajgcy sie na
dnie jest usuwany w razie potrzeby na wysypisko odpadéw. Stan techniczny odstojnika

poptuczyn jest dobry.
Jakos¢ sciekow
Do oceny jakosci oczyszczonych $ciekéw i oceny efektywnosci pracy odstojnika w dniu 18

listopada 1998r. pobrano proby $ciekéw surowych i oczyszczonych do badan analitycznych.

Wyniki badan (zat. Nr 12) przedstawiaja sie nastepujgco:

Parametr Scieki surowe Scieki oczyszczone | Redukcja Wartosci  dopuszczalne
zanieczyszczenia (%) | wg rozporzadzenia

Odczyn pH 7.1 73 - 6,5-9,0

Zawiesina og. 125mg/i 0,5mg/l 99,6% do 50mg/l

Zelazo og. 60,0mg/l ,0mg/I 98% 10mg/

Mangan nw. n.w. - =




W Swietle powyzszego mozna stwierdzié, ze charakterystyczne dia tego rodzaju $ciekow
stezenia zanieczyszczen sa nizsze od najwyzszych dopuszczalnych stezeri w Sciekach, jakie
mogq by¢ odprowadzane do wdd powierzchniowych i do ziemi, okre$lonych w zat. 2
do rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5
listopada 199 Ir. (Dz.U.Nr 116 poz. 503). Biorac pod uwage stopien redukcji zanieczyszczen
mozna stwierdzi¢, Ze istniejace urzadzenia stuzace do oczyszczania $ciekéw pracujg
prawidtowo. Oczyszczone $cieki ze stadji wodociggowej sg odprowadzane na zaktadowa
oczyszczalnie $ciekow. Taki sposdb odprowadzania $ciekéw nie wymaga odrebnego

pozwolenia wodnoprawnego.

5. Bilans potrzeb wodnych

Bilans obecnych potrzeb wodnych.
Woda podziemna wykorzystywana jest do celow:

* socjalno - bytowych zatogi przy obecnym zatrudnieniu .

100 os6b x 60 l/os./d + 20 os6b x 30 l/os./d=6600l/d = 6,6m%/d x 1,1 = 7,26m°/d.
Q max = 7,26m°%d =1,0 m%h.

e produkcyjnych; rozlew napoi

Wielkos$¢ produkcji 3000000 I/m —c w tym 70% to woda.
2100000 I/m-c = 95455 I/d = 95 ,46 m¥d x 1,2 =114,55m%d = 4,98m%h
Qmax=114,55m*/d=4,98m%h

e grzewczych - kottownia

okoto 20m%*d x 1,1 = 22m%d = 2,75m%h
Qmax=22m*/d = 2,75m%h

e wiasnych stacji wodociagowe;j

Wg projektu technicznego stacji 15 m®/d; 15m?h
Qmax=15m®d = 15m%/h



e porzadkowych

Okoto 1,0 m¥d x 1,5 =1,5m%d = 0,38m%h.
Qmax=1,5m%d = 0,38m%/h

taczne zapotrzebowanie na wode przy obecnym zatrudnieniu i produkcji wyniosto:
Qsr. = 138,0,6 m¥/d, |
Qmax=160,31m%d = 24,11m%h

Na okres perspektywiczny:
Qsr = 722m%/d
Qmax = 866m°/d
Qmax= 72m’h

6. Obowiazki wobec oséb trzecich

W obrebie zasiegu podwojonego leja depresii dla ujecia NR | Il zaznaczonego na zat. Nr
3 znajduja sie:
* nieeksploatowane ujecie dla wodociagu wiejskiego w Niechcicach
e Uujecie w tuczami trzody chlewnej w Niechcicach.
Wobec tego, wiasciciel ujecia moze naruszaé prawa oséb trzecich w przypadku tuczarni. O ile to
nastgpi, co winna potwierdzi¢ ekspertyza geologiczna Firma bedzie ponosi¢. koszty

naprawienia szkéd geologicznych.

7. Strefy ochronne

Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz
zaopatrzenia zaktadéw wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu
na ochrone zasobéw wodnych moga by¢ ustanawiane:

1. strefy ochronne uje¢ wody,

2. obszary ochronne zbiornikow wod $rédiadowych.



Strefe ochronng ujecia wody stanowi obszar, na ktérym obowigzujg zakazy,
nakazy i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wody (art. 52
ust.1). Zgodnie z art. 52 ust. 2 strefe ochronng dzieli sie na teren ochrony:

1. bezposredniej,

2. posredniej.
Na terenie ochrony bezposredniej uje¢ wod nalezy:

e odprowadzaé wody opadoWe W sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich
do urzadzen stuzgcych do poboru wody,

e zagospodarowanie terenu zielenig, ‘

e odprowadzac poza granice terenu ochrony bezposredniej $cieki z urzadzeh
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku os6b zatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzgcych do poboru wody;" ) .

e ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie os6b nieupowaznionych.

Teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ stosowne tablice, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska -z dnia 8 listopada 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody
(Dz.U.Nr 250, poz. 2506). Zgodnie z zapisem art. 55 ustawy Prawo Wodne teren
ochrony posredniej ujecia wéd podziemnych obejmuje obszar zasilania ujecia wody,
jezeli czas przeptywu wody od granicy obszaru zasilania do ujecia jest dtuzszy od 25 lat,
strefa ochronna powinna obejmowaé¢ obszar wyznaczony 25 - letnim czasem wymiany
wody w warstwie wodono$nej.

Uzytkownik ujecia nie bedzie wnioskowat o ustanowienie strefy ochrony
posredniej. |



lll. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Projekt instrukcji gospodarowania woda - uwagi eksploatacyjne

Eksploatowane studnie wiercone wymagaja okresowego przegladu oraz wiasciwej

konserwacji. Do czynnosci konserwacyjnych przy studniach wierconych nalezy :

utrzymywanie w nalezytym stanie plyty stropowej, wiazow i obudowy

kontrolowanie zamocowania drabinki

kontrolowanie pracy zaworu zwrotnego

sprawdzanie szczelnosci obudowy studni i przylegania plyty stropowej celem
zapobiegania przedostawaniu sie do jej wnetrza, np. wody gruntowej

kontrolowanie szczelnosci izolacji przewodu tlocznego przy wyjsciu przez $ciane
obudowy

zabezpieczenie przed korozjg wszystkich elementéw metalowych
biatkowanie wnetrza obudowy studni

chlorowanie studni

pobieranie wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze urzadzeri wodnych ujecia winni posiadaé dobry stan

zdrowia (potwierdzony aktualnymi badaniami lekarskimi) oraz przeszkolenie BHP. Prace

remontowe przy studni winno wykonywac spedcjalistyczne przedsiebiofstwo, ~dysponujace

odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang kadrg, we wszystkich pomieszczeniach stagji

wodociagowej musi by¢ zachowana czystos¢. Zabronione jest sktadowanie jakichkolwiek

materiatow. W okresie zimowym wewnatrz budynku nalezy utrzymywa¢é temperature 10— 16°C.

Na zewnaprz stacji nalezy réwniez utrzymywac czysto$¢ i porzadek. Na terenie stacji zabronione

jest przebywanie os6b niezatrudnionych. Brama i furtka winny byé zamykane na klucz.

Pomiary zwierciadta wody nalezy prowadzi¢ w rurce piezome-trycznej za pomoca uquZeﬁ

akustycznych, elektrycznych czy pneumatycznych:

Metoda akustyczna polega polega na zapuszczeniu gwizdka mosieznego

wycechowanego (Swistawki). Gwizdek przy zetknigciu sie z powierzchnig wody,
na skutek sprezonego powietrza w jego cylindrze, wydaje dzwigk - gwizd styszalny
na zewnatrz. Gwizdek po stronie zewnetrznej ma miseczki w odlegtosci co 1cm,



w ktore nalewa si¢ woda, zaleznie od giebokosci zanurzenia gwizdka. Gteboko$é
zalegania lustra wody odczytuje sie na lince lub tasmie pomiarowe;j, odej?nujqc
od dtugosci linki i gwizdka tyle centymetrow, ile miseczek na obwodzie zostato
napetnione woda.

o Metoda elektryczna polega na opuszczeniu do studni ptywaka, ktory po

zanurzeniu w wodzie powoduje zamkniecie obwodu elektrycznego i daje sygné%
Swietlny lub akustyczny.

e Metoda pneumatyczna polega na opuszczeniu przewodu powietrznego (rurka

miedziana 06-8 mm) o znanej diugo$ci H ponizej manometru, z ktérej usuwa
sie powietrze za pomoca pompki recznej. Znajac dtugo$é przewodu powietrznego
ponad teren hi oraz wysoko$¢ usunietego z rurki stupa wody h2 odczytanego
na manometrze, mozna ustali¢ potozenie zwierciadta wody pod terenem wzorem:
h=H-hl-h2
Cale urzadzenie do pomiaru metoda pneumatyczng skiada sie z przewodu
powietrzhego, manometru z zaworem = odcinajgcym, zaworu zwrotnego, pompki
powietrznej oraz ewentualnie zbiornika powietrznego o pojemnosci 2 - 4 litrow,
.eliminujacego drgania strzatki w czasie pompowania powietrza. Eksploatacje ujecia

nalezy prowadzi¢ zgodnie z odrebna, zaktadows instrukcjg obstugi stacji wodociagowej.

2. Obowiazki uzytkownika urzadzen do poboru wody i odprowadzania
sSciekow

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi uzytkownik ujecia winien
prowadzi¢ pomiary i badania :
1. pomiary iloSci pobieranej wody raz na dzien o statej porze i zapisywanie tych
danych w specjalnie w tym celu prowadzonym rejestrze, "
2. pomiary wydajnos$ci i poziomu zwierciadta wody w studni raz w roku i zapisywanie
tych danych w ksigzce eksploatacji studni, '
3. badania jako$ci wody surowej z czestotliwo$cig przynajmniej raz na pieé¢ lat
w zakresie: metno$¢, barwa, zapach, odczyn, twardo$é ogélna, zasadowos$é,
zelazo ogdlne, mangan, chlorki, siarczany, azotany, sucha pozostato$é.
Nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzenia
wodne ujecia. " '



3. Warunki pozwolenia

Na podstawie danych zawartych w niniejszym operacie wodno prawym Krynica
Vitamin Sp. z o0.0. Zakfad Produkcyjny Nr 2 w Niechcicach moze ubiega¢ sie u Starosty
Powiatu Piotrkowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z mocy art. 122 ust. 1

pkt 1 ustawy Prawo wodne na:

® pobdr wod podziemnych z dwéch ujeé: Niechcice i Niechcice-Gieski, ujmujacych

do eksploatacji czwartorzedowy i kredéwy pozic-)thWOdonoény, w ilosci:

Qsrd = 722 m¥/d

Qmaxh = 72 m/h

w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych obu ujeé.



IV. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Ujecie wody w Niechcicach i Niechcicach - Gieski przeznaczone jest dla
zaopatrzenia w wode Zaktad Produkcyjny Nr 2. Stanowi wiasno$é Krynicy Vitamin
Sp. z o0.0. i jest uzytkowana przez zaktad. Studnie gitebinowe odwiercona zostaty
w latach 1965 - 86. Ujecie ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne z otworéw
kredowych decyzjg Wojewody Piotrkowskiego z dnia 18.01.1979r. znak: OS-IV-
8530/41/79, w ilosci Q = 230 m%h, przy depresji S = 35m, oraz z utworéw
czwartorzgdowych decyzjg CUG z dnia 5 lutego 1965r. znak: KDH/013/1385/B/65
w ilosci Q 119m%h przy S=2 - 16m

Gmina uzyskata pozwolenie wodnoprawne Wojewody Piotrkowskiego z dnia 7
grudnia1998r. znak: OS-1V-6210-57/98 na pobér wod podziemnych z uje¢ na terenie
zaktadu w Niechcicach i w rejonie oczyszczalni $ciekéw w Gieskach, z terminem
obowigzywania do dnia 31 grudnia 2008r. W sktad ujeé¢ wchodzg nastepujace obiekty:

* pobierana woda ze studni gtebinowej, ujmujacej do eksploatacji kredowy poziom
wodonosny, nie spetnia wymogow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, z uwagi na ponadnormatywng zawarto$¢ zelaza i jest uzdatniana. Scieki
pochodzace ze stacji uzdatniania wody, odprowadzane sa na zaktadowgq
oczyszczalnig Sciekow i nie wymagaja koniecznosci uzyskania pozwolenia. .
Zapotrzebowanie na wode, na podstawie aktualnego bilansu, wyniesie:

Qsrd = 722 m¥/d
Qmaxh = 72 m%h

a wyliczona ilo$¢é odprowadzanych $ciekéw 15 m/d.
Woda po uzdatnieniu , a $cieki po oczyszczeniu spetniajg wyrhogi prawa. Eksploatacja
urzadzen do poboru wody oraz urzadzen do oczyszczania i odprowadzania $ciekow jest
prawidfowa i nie narusza praw os6b trzecich.
Niemniej jednak do obowigzkéw uzytkownika ujecia nalezy prowadzenie
systematycznych badan:
e ilosci pobieranej wody i odprowadzanych $ciekéw,
e jakosci pobieranej wody i odprowadzanych $ciekéw,
e pomiary zwierciadta lustra wody,

e konserwacji odbiornika $ciekow.



