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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Odwodnienie drogi
1.1/45231300-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1.1/0119-03 szczowej w terenie réwninnym
0,33 km 0,330
RAZEM 0,330
1.2/145231300-8 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
59,3*1*2+74,4*1,1*1,9+115*0,8*1,4+78,9*1*1,6+430*1,8+2*2*2,3*27+2*2*1,8* |m3 1767,536
30
RAZEM 1767,536
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 4
59,3*1*2+74,4*1,1*1,9+115*0,8*1,4+78,9*1*1,6+430*1,8+2*2*2,3*27+2*2*1,8* |m3 1767,536
30
RAZEM 1767,536
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.2/0511-01
59,3*1*0,1+74,4*1,1*0,1+115*0,8*0,1+78,9*1*0,1+430*0,1+2*2*30*0,1+2*2*  |m3 97,004
0,1*27
RAZEM 97,004
5/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka + za-|m3
d.1.2/0511-03 sypka
(Wykopy z odw. - naw. drogowe- studnie i rury) - podsypka
(59,3*1*1,6+74,4*1,1*1,5+115*0,8*1,0+78,9*1*1,2+430*1,4+2*2*1,8*27+2*2* |m3 525,146
1,3*30)-(430*1,3+59,3*1*0,8+74*1,1*0,9)-(97,004+3,6+5,57+38,1+7,6)
RAZEM 525,146
6/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanegow |m3
d.1.2/0609-10 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa (pod zbiorniki retencyjno roz-
sgczajace i kanaly drenarskie)
(430%1,3+59,3*1*0,8+74*1,1*0,9)-(140,5+5,2+1,9) m3 532,100
RAZEM 532,100
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
analogia Krotnos¢ = 2
59,3*2+74,4*1,9+115*1,4+78,9*1,6 m?2 547,200
RAZEM 547,200
1.3/45231300-8 |Roboty monta zowe i towarzysz ace
8|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. nom. 200 mm - rura PP200 dwu- |m
d.1.3/0408-03 $cienna kan.zew. SN10
analogia
115 m 115,000
RAZEM 115,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - rura PP300 dwu- |m
d.1.3/0408-05 Scienna kan.zew. SN8
78,9 m 78,900
RAZEM 78,900
10/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. nom. 200 mm - rura PP200 drenar- |m
d.1.3/0408-03 ska dwuscienna kan.zew. SN8
analogia
59,3 m 59,300
RAZEM 59,300
11|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rura PP300 dre- |m
d.1.3/0408-05 narska dwuscienna kan.zew. SN8
74,4 m 74,400
RAZEM 74,400
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0613-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
analogia
-1,5 [0.5m] -1,500
stud.
RAZEM -1,500
14/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-01 gtebokosci 3 m
24 stud. 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0613-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-16 [0.5m] -16,000
stud.
RAZEM -16,000
16| KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.3/0625-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1.3|0517-02 teleskopowag
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1.3|0517-02 teleskopowg - wpusty uliczne
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
19|Kalkulacja |Wykonanie zbiornikéw retencyjno-rozsgczajacych o powierzchni 234,1m2 ze |kpl.
d.1.3|wtasna skrzynek rozsgczajacych o wym. 0,6x1,2x0,6m wraz ze studzienkami kontrol-
nymi, odpowietrzeniami, filtrami i geowtékning
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-28 Ulozenie geowtdkniny syntetycznej do kanatéw drenarskich m2
d.1.3/0701-05
886 m?2 886,000
RAZEM 886,000
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