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Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

34922100-7 Oznakowanie drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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PRZEBUDOWA UL. MIKOLAJA REJA W ZAKRESIE WYKONANIA URZADZEN ODWADNIAJACYCH
ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DROGI

Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w Granicy, poprzez wykonanie urzgdzen
odwadniajgcych oraz remont nawierzchni drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastgepujacych robot

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewéw

- roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in. istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz innych powierzchni utwardzonych
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzadzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy w ramach remontu istniejgcych konstrukgcji
nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikéw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskg

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Mikotaja Reja na analizowanym odcinku jest drogg gminng (klasa techniczna D). Opracowanie obejmuje odcinek
drogi od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul. Sliwkowej (droga wewnetrzna).

Obecnie ulica Mikotaja Reja posiada jezdnie szerokosci zmiennej w zakresie 4,5-5,0m, ktéra posiada zréznicowang
nawierzchnie. W przekroju prawie catej drogi jezdnia wykonana jest czesciowo z nawierzchni bitumicznej o szer. ok.
3,0-4,0m oraz nawierzchni z kostki betonowej o szer. ok. 1,0m, dodatkowo na fragmentach drogi nawierzchnia jezdni
wykonana jest z mieszanki kruszywa o zmiennej szerokosci.

W obszarze pasa drogowego ul. Mikotaja Reja usytuowane sa nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)

- sie¢ telekomunikacyjna

W ciggu drogi usytuowane sg skrzyzowania zwykte z drogami publicznymi

- ul. Kochanowskiego

- ul. Malczewskiego,

- ul. Wyspianskiego

Opis rozwigzan projektowych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty w zakresie wykonania urzgdzen odwadniajgcych oraz prace remontowe
polegajgce na wymianie nawierzchni jezdni i chodnikéw bez istotnej zmiany geometrii drogi oraz skrzyzowan.

Ze wzgledu na to, ze inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie majg zastosowanie przepisy
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

Rozwigzanie wysokos$ciowe remontowanej nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu przy
zachowaniu spadkéw podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych wiasciwy sptyw woéd opadowych i roztopowych do
projektowanych urzadzen odwadniajgcych.

W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni zjazdéw wzdtuz drogi.

W zwigzku z koniecznoscig poprawy warunkéw bezpieczenstwa na ul. Mikotaja Reja zarzadca drogi przewiduje
przebudowe istniejgcych podbudéw stupowych linii telekomunikacyjnych, ktére kolidujg ze skrajnig drogi.
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

Dziat kosztorysu

Symbol CPV

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.2. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow oraz zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drég i innych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE

45111200-0

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow

3. PODBUDOWY

45111200-0

3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

3.4. D-04.05.01b Podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

4. NAWIERZCHNIE

45233220-7

4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

4.2. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

4.3. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4.4. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

4.5. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

4.6. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

45233000-9

5.1. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

6. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEPIECZENSTWA RUCHU

34922100-7

6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

7. ELEMENTY ULIC

45233000-9

7.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

7.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z ptyt wskaznikowych

7.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

8. ZIELEN DROGOWA

45233220-7

8.1. D-09.01.01 Zieleh drogowa

9. INNE ROBOTY

45233000-9

9.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa studzienek/skrzynek ulicznych/wtazéw dla urzadzen podziemnych oraz roboty
towarzyszace
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j.m.

1 2

3

4

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie
trasy i punktow wysoko$ciowych. Geodezyjne wyznaczenie
pasa drogowego.

km
tras

0.438

- ul. Mikotaja Reja wraz z drogami bocznymi: 0,438

0.43800

Dziat nr 1.2. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow oraz
zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

2 D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew do 15cm. Nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje.

szt

10.000

pozycja zastepcza: 10

10.00000

3 D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew 16-25cm. Nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje.

szt

1.000

pozycja zastepcza: 1

1.00000

4 D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica
drzew 26-35cm. Nalezy uwzgledni¢ wywdz i utylizacje.

szt

1.000

pozycja zastepcza: 1

1.00000

5 D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw. Zagajniki
geste powyzej 60% powierzchni.

ha

0.007

0,0065

0.00650

6 Kalkulacja
wiasna -
D-01.02.01

Zabezpieczenie istniejgcych drzew w trakcie prowadzenia
robot.
RYCZALT

1.000

RYCZALT: 1

- wedtug opracowania INWENTARYZACJA ZIELENI |
PROWADZENIE ROBOT W OBSZARZE ROSLINNOSCI:

1.00000

Dziat nr 1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i
innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

7 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych -
rozbiérka mechaniczna. Srednia grubo$é nawierzchni 8 cm
wraz z transportem na skfadowisko Wykonawcy poza plac
budowy oraz kosztami utylizac;ji.

pozycja zastepcza:

m2

13.000

- rozbidrka nawierzchni zjazddw i chodnikéw bitumicznych i innych
powierzchni utwardzonych: 13,0

13.00000

8 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw $r.
grubosci 45cm wraz z segregacjg materiatow z rozbiorki oraz
transportem na skfadowisko Inwestora.

pozycja zastepcza:

m2

1674.000

- istniejgca jezdnia bitumiczna ul. Mikotaja Reja: 1674,0

1674.00000

9 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw $r.
grubosci 35cm wraz z segregacjg materiatow z rozbiérki oraz
transportem na skfadowisko Inwestora.

pozycja zastepcza:

m2

402.500




1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

Kod .
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
- istniejgca jezdnia z kostki betonowej ul. Mikotaja Reja: 395,0 395.00000
- istniejgca jezdnia z plyt typu IOMB ul. Sliwkowej: 7,5 7.50000
10 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw $r. m2 62.000
grubosci 20cm wraz z segregacjg materiatow z rozbiorki oraz
transportem na sktadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- istniejgca nawierzchnia wlotéw skrzyzowan drég bocznych: 62,0 62.00000
11 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw m2 357.000
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym $r. grubosci 15cm
wraz z segregacjg materiatow z rozbiorki oraz transportem na
sktadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- istniejgca nawierzchnia wlotéw skrzyzowan drég bocznych: 62,0 62.00000
- istniejace zjazdy: 295,0 295.00000
12 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu $r. m2 395.000
grubosci 12cm wraz z przekruszeniem oraz transportem na
sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.
pozycja zastepcza:
- istniejaca jezdnia z kostki betonowej ul. Mikotaja Reja: 395,0 395.00000
13 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu $r. m2 56.000
grubosci 15cm wraz z przekruszeniem oraz transportem na
sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.
pozycja zastepcza:
- istniejgce progi zwalniajgce: 56,0 56.00000
14 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego $r. m2 80.000
grubosci 15cm wraz z segregacjg materiatow z rozbiérki oraz
transportem na sktadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- pobocza w km 0+350 - 0+421 (strona lewa), km 0+395 - 0+421 80.00000
(strona prawa): 80,0
15 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej gr. 6 lub 8cm na m2 8.000
podsypce cementowo-piaskowej wraz z segregacja materiatu i
transportem na sktadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- zjzady: 8,0 8.00000
16 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 m2 485.000
lub 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
segregacja materiatu i transportem na skfadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- skrzyzowania z drogami bocznymi: 62,0 62.00000
- Zjazdy: 295,0 295.00000
- dojscia do posesiji, chodniki: 72,0 72.00000
- progi zwalniajace: 56,0 56.00000
17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu m2 35.500
IOMB lib EKO wraz z segregacja materiatu i transportem na
sktadowisko Inwestora.
pozycja zastepcza:
- rozbiorka nawierzchni utwardzonych wzdtuz drogi: 28,0 28.00000
- istniejgca jezdnia z piyt typu IOMB ul. Sliwkowej: 7,5 7.50000
18 D-01.02.04 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami 15x30cm oraz 1 42.070
opornikami 12x25cm wraz z przekruszeniem i transportem m3
materiatu na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.
pozycja zastepcza:
- krawezniki: 49,0%0,08 3.92000
- oporniki: 545*0,07 38.15000




1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

19

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem
materiatu na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.

pozycja zastepcza:

49.000

- jezdnia drogi i zjazdy: 49,0

49.00000

20

D-01.02.04

Rozebranie opornikéw betonowych 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem
materiatu na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.

pozycja zastepcza:

545.000

- jezdnia drogi i zjazdy: 545,0

545.00000

21

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem
materiatu na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy.

50.000

pozycja zastepcza: 50,0

50.00000

22

Kalkulacja
wiasna -
D-01.02.04

Rozebranie stopni terenowych przy bramkach i furtkach
(stopnie wykonane z obrzezy lub kraweznikéw betonowych na
tawie z oporem z chudego betonu) wraz z przekruszeniem i
transportem materiatu na sktadowisko Wykonawcy poza plac
budowy.

szt

4.000

4,0

4.00000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow

23

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odkfad poza plac budowy.

pozycja zastepcza:

m3

590.000

UWAGA w kalkulacji uwzgledniono roboty rozbiérkowe w zakresie
nawierzchni: 590,0

590.00000

Dziat nr 3. PODBUDOWY
[CPV:45111200-0 ]

Dziat nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

24

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

m2

3204.000

profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni
drogi,chodnikéw, zjazdéw, skrzyzowan: 3204,0

3204.00000

Dziat nr 3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

25

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg asfaltowa.

m2

2009.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
2083,0-74,0

2009.00000

26

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowa na zimno.

m2

2009.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
2083,0-74,0

2009.00000

Dziat nr 3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej

27

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/31,5 mm (C90/3) gr. 15cm.

pozycja zastepcza:

m2

46.000




3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

6

- projektowane chodniki i dojscia do furtek: 46,0

46.00000

28

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/31,5 mm (C90/3) gr. 20cm.

pozycja zastepcza:

m2

2419.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumiczne;j:
2083,0-74,0

2009.00000

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0

348.00000

- skrzyzowania z drogami bocznymi: 62,0

62.00000

Dziat nr 3.4. D-04.05.01b Podbudowy z mieszanek
zwigzanych cementem

29

D-04.05.01b

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C
1.5/2 gr. 10cm.

pozycja zastepcza:

m2

46.000

- projektowane chodniki i dojscia do furtek: 46,0

46.00000

30

D-04.05.01b

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C
1.5/2 gr. 30cm.

pozycja zastepcza:

m2

2406.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej
(uwzgledniono odsadzki nawierzchni): 2333,0

2333.00000

- skrzyzowania z drogami bocznymi (uwzgledniono odsadzki
nawierzchni): 73,0

73.00000

31

D-04.05.01b

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C 1.5/2
gr. 15cm.

pozycja zastepcza:

m2

348.000

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0

348.00000

Dziat nr 3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu
cementowego

32

D-04.06.01

Podbudowy z betonu cementowego C12/15 o zmiennej
grubosci - $r. gr. 27cm.

pozycja zastepcza:

m2

74.000

- podbudowa zasadnicza progu zwalniajgcego: 74,0

74.00000

Dziat nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

33

D-05.02.01

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm
(C90/3) gr. 15¢cm.

pozycja zastepcza:

m2

30.000

- dowigzanie wysokosciowe zjazdu do dziatki 286/7 i 1143 (w $ladzie
istn. nawierzchni z kruszywa): 30,0

30.00000

Dziat nr 4.2. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

34

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11cm lub 6/8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i betonie C12/15
gr. min. 15cm.

pozycja zastepcza:

m2

9.000

- brukowanie przy wpustach usytuowanych poza obszarem jezdni: 9,0

9.00000

Dziat nr 4.3. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

35

D-05.03.05A

Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm (KR1-2).

m2

2009.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
2083,0-74,0

2009.00000




4.4, D-05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 4.4. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego

36

D-05.03.05B

Warstwa wigzaca AC 16W gr. 8cm (KR1-2).

pozycja zastepcza:

m2

2009.000

- jezdnia ul. Mikotaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
2083,0-74,0

2009.00000

Dziat nr 4.5. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

37

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych $redniej grubosci 8cm
wraz z transportem destruktu na skladowisko Inwestora.

pozycja zastepcza:

m2

1618.000

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej: 1618,0

1618.00000

Dziat nr 4.6. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

38

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

m2

526.400

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0

348.00000

- skrzyzowania z drogami bocznymi: 62,0

62.00000

- projektowane chodniki i dojscia do furtek: 46,0-3,6

42.40000

- progi zwalniajgce: 74,0

74.00000

39

Kalkulacja
wiasna -
D-05.03.23

Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z ptyt
betonowych typu IOMB.

pozycja zastepcza:

m2

4.500

- styk z ul. Sliwkowa: 4,5

4.50000

Dziat nr 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45233000-9 ]

Dziat nr 5.1. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

40

D-06.03.01

Umocnienie poboczy geokratg komérkowa kotwiong punktowo
do podifoza (otwory wypetnione kruszywem tamanym 8/16mm)
na warstwie wyréwnawczej z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm
i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/31,5mm) gr. 20cm utozonej na warstwie geowtokniny.

pozycja zastepcza:

m2

649.000

- pobocza umocnione geokratg komorkowa: 649,0

649.00000

Dziat nr 6. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

Dziat nr 6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

41

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. Linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane. Sposéb malowania -
mechaniczny

m2

0.840

P-7a: 70,12

0.84000

42

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg
chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych. Sposdb malowania - mechaniczny

m2

13.438

P-10: 9,0

9.00000

P-12: 7*0,5

3.50000

P-14: 2,560,375

0.93750




6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
43 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. m2 8.352
Strzatki i inne symbole. Sposéb malowania - reczny
P-25: 360,232 8.35200
44 D-07.01.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu; punktowe elementy szt. 40.000
odblaskowe (PEO) najezdniowe
8*5 40.00000
Dziat nr 6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
45 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych. szt 10.000
10 10.00000
46 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 13.000
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1
A-5:6 6.00000
B-43: 3 3.00000
B-44: 4 4.00000
47 D-07.02.01 Demontaz tarcz znakéw drogowych wraz z utylizacja. szt 29.000
pozycja zastepcza - wg PSOR: 29 29.00000
48 D-07.02.01 Demontaz konstrukcji wsporczych znakéw drogowych wraz z szt 12.000
utylizacja.
pozycja zastepcza - wg PSOR: 12 12.00000
Dziat nr 7. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]
Dziat nr 7.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
49 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm. tawa m 826.000
betonowa z oporem-beton C12/15.
pozycja zastepcza: 826,0 826.00000
50 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. tawa m 30.000
betonowa z oporem-beton C12/15 (w tym odcinki skos$ne).
pozycja zastepcza: 30,0 30.00000
51 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm. tawa betonowa z m 280.000
oporem-beton C12/15.
pozycja zastepcza: 280,0 280.00000
Dziat nr 7.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z ptyt
wskaznikowych
52 D-08.02.01 Nawierzchnia z plyt wskaznikowych o wymiarach 30x30x8cm m2 3.600
(kolor zoétty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - w
rejonie przejscia dla pieszych.
pozycja zastepcza: 3,6 3.60000
Dziat nr 7.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe
53 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej m 340.000
z oporem (C12/15).
pozycja zastepcza: 340,0 340.00000
54 Kalkulacja Wykonanie stopni skarpowych o konstrukcji oporowej z szt 3.000
wiasna - obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem.
D-08.03.01
- stopnie przy dojsciu do dziatki nr 1142: 1 1.00000
- stopnie przy dojsciu do dziatki: 1 1.00000
- stopnie przy dojsciu do dziatki: 1 1.00000




7.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

55

Kalkulacja
wiasna -
D-08.03.01

Wykonanie stopni skarpowych o konstrukcji oporowej z
opornikéw betonowych 12x25cm na tawie betonowej z
oporem.

szt

2.000

- stopien przy zjezdzie do dziatki nr 349: 1

1.00000

- stopien przy zjezdzie do dziatki nr 351: 1

1.00000

Dziat nr 8. ZIELEN DROGOWA
[CPV: 452332207 |

Dziat nr 8.1. D-09.01.01 Zielen drogowa

56

D-09.01.01

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw skarp,
poboczy, zielencéw, przy grub. warstwy humusu 10cm.

pozycja zastepcza:

m2

10.000

- humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankg traw pow.
zielonych w ob. romontowanych chodnikéw: 10,0

10.00000

57

Kalkulacja
wiasna -
D-09.01.01

Podcinka pielegnacyjna drzew i krzewow - wg opracowania
INWENTARYZACJA ZIELENI | PROWADZENIEROBOT W
OBSZARZE ROSLINNOSCI - RYCZALT

1.000

RYCZALT: 1

1.00000

Dziat nr 9. INNE ROBOTY
[CPV: 45233000-9 ]

Dziat nr 9.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa
studzienek/skrzynek ulicznych/wtazéw dla urzadzen
podziemnych oraz roboty towarzyszgce

58

D-10.01.01

Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych.

szt

34.000

34

34.00000

59

D-10.01.01

Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych i
hydrantow.

pozycja zastepcza:

szt

34.000

- zasuwy: 29

29.00000

- hydranty podziemne: 5

5.00000

60

D-10.01.01

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.

szt

22.000

22

22.00000

61

D-10.01.01

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi.

- zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych pod
konstrukcjg drogi:

istniejgce kable usytuowane pod drogg i przejscia poprzeczne kabli)
rurami ostonowymi dwudzielnymi:

58.000

nalezy uwzgledni¢ dtugo$¢ rury min. 0,5m poza tawe kraweznika: 58,0

58.00000




