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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Sieé wodoci ggowa
1.1/45231300-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere-|km
d.1.1/0119-03 nie rowninnym
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
1.2/145231300-8 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
6*1,5*2*1,8+8*3*1,5*1,8 m3 97,200
RAZEM 97,200
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 4
6*1,5*2*1,8+8*3*1,5*1,8 m3 97,200
RAZEM 97,200
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
6*1,5*2*0,1+8*3*1,5*0,1 m3 5,400
RAZEM 5,400
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka + za-|m3
d.1.2/0511-03 sypka
97,2-5,4 m3 91,800
RAZEM 91,800
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
analogia Krotnos¢ = 2
6*2*1,8+8*3*1,8 m?2 64,800
RAZEM 64,800
1.3/45231300-8 |Roboty demonta zowe
7|KNR 4-051  |Demontaz skrzynki ulicznej i trzpienia z obudowg zasuwy szt.
d.1.3/0222-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.4/45231300-8 |Roboty monta zowe
8/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania | m
d.1.4/0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 40mm
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
9/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne klinowe o $r.  |szt.
d.1.4/0908-01 32 mm z obudowa i skrzynkg uliczng
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.4/0303-04 wych - mufa elektrooporowa PE40
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
11|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1.4/0708-01 Krotnosé = 3
36 m 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.1.4/0803-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. |prob.
d.1.4/0802-02 nom. 150 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
14|Kalkulacja  |Badanie bakteriologiczne wody szt
d.1.4|wkasha
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.4/0219-01 go
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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16|Kalkulacja |Regulacja skrzynek zasuw wodociggowych z wymiang skrzynek ulicznych szt
d.1.4|wkasha
kalk. wtasna
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
17|Kalkulacja |Regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych szt
d.1.4|wtasna
kalk. wtasna
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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