PRZEKROJ A-A
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Blacha trapezowa Tg0p gr. 0,80 mm
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BETON C25/30
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLtUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
@ Legenda' UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
: TEMAT: . . INZYNIERIA
Powierzchnia zacierana mechanicznie utwardzona powierzchniowo BS - Belka BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
utwardzaczem metalicznym (posypka utwardzajaca) TS - Teznik KOMUNALNYCH W GMINIE BROJCE
Piyta zelbetowa, beton C25/30 $S - Stup Gmina Bréjce
18 ¢m | zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci 30 kg/m3 betonu PS - Platew 95-006 Brojce 39 PRO-EKO
7% Folia PE NS - Nadproze ADRES: dz. nr 53/3;54/6 obreb:0001 Brojce data
FS - Stopa fundamentowa jedn. ewid: 100603_2.0001.53/3; 100603_2.0001.54/6; 95-006 Brojce; .05.2023 r.
10 cm | Podbudowa z betonu C8/10 BP - Belka podwalinowa TEMAT RYSUNKU: MAGAZYN ODPADOW WRAZ Z PUNKTEM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO | skala
Podbudowa z piasku zaggszczonego warstwami RG - Rygiel dolny UZYCIAT MAGAZYNEM ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | 255 1:50
min 40 cm | stabilizowanego mechanicznie, E2>120 MPa PP - Poziom posadowienia fundamentow orojoktowat sprawdzit: stadium
Grunt rodzimy dogeszczony, E2>60MPa PPB - Poziom posadowienia belki podwalinowej I g ook T e branZaPT
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




