STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU GMINNEGO BUDYNKU
PRZY UL. 1 MAJA7 W STRUMIENIU

(Z FUNKCJI USLUGOWEJ NA FUNKCJE, BIUROWA)

dziatka nr 2670 obreb 0001 Strumien Miasto
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WYMIANA DRZW| ZEWNETRZNYCH Dz2 - wejscie tylne do budynku
- kolor od zewnatrz brgzowy, kor od wewnatrz brgzowy,
podziat w nawigzaniu do stanu istn.
W spdtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2-K)] =< od 1.1
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Wymiar stolarki przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ i uzgodnic z Inspektorem Nadzoru
Kolor stolarki uzgodni¢ z Zamawiajgcym
Przed zamodwieniem stolarki réwniez nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych na budowie

WYMIANA DRZW| ZEWNETRZNYCH Dz1 - wejscie glowne do budynku

- kolor od zewnatrz brgzowy, kor od wewnatrz brgzowy,
podziat w nawigzaniu do stanu istn.
Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2-K)] =< od 1.1
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Standard wykonania drzwi zewnetrznych:

Tréjwarstwowo lub czterowarstwowo klejone drewno sosnowe.

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja, blokadg btednego potozenia klamki i podnos$nikiem skrzydta.

Lakiery transparentne i farby kryjace.
Klamki.
Pakiety szybowe trzykomorowe.

Ostonki na zawiasy w kolorze biatym, brgzowym, srebrnym lub stare ztoto.
Termookapnik oraz dodatkowy okapnik na skrzydto.

Podwdjna uszczelka komorowa na skrzydle.

Drzwi wyposazone w dwa zamki antywtamaniowe oraz okucia drzwiowe antywtamaniowe
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