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Krakow, 15.06.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) niniejszym o$§wiadczam, Ze:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W PODSTOLICACH
GM. WIELICZKA NA DZIALCE NR 204/2 OBR. NR 0020 PODSTOLICE

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. PrzedloZony projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi do ktorego zostat
opracowany.

Projektant: .
mgr inz. Mirostaw Bielecki
(nr uprawnien MAP/0071/POOK/11)

Mio=} [®
L RL=te

Sprawdzajacy: dr nr;)z d\
dr inz. Wiestaw Bereza Upr fBud.
(nr uprawnien 146/2001)
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego



e —7 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
sy OKREGOWA
TAWANNE L 2 B A
i INZYNIEROW
<701 BUDOWNICTWA
MAP OlIB/KK/054-0158/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekidw, inzynierow
budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U z 200) r, Nr § poz. 42, 2 péin. zm.), an. 12 st | pkt 11 5, ant. 12 ust. 3, ant. 13
ust. | pkt | orazart 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss fedmolity: Dz, U,
z 2006 Nr 156 poz, 1118z pém zm,j, § 1] ust L pkt 1, § 157§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictws z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (D U,
2006 r. Nr 33 poz, 578 :z pgin zm) oraz ant. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ; pdin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr in2. Miroslaw Bielecki

urodzony dnia 31.03.1982 r. w Parczewie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/AO71/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okregowe] Lzby Inzynieréw Budownictwa w Keakowie na podstawie
peotokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z praeprowsdzonego egzaminu, stwierdzila, #¢ Pan Mirostaw
Bielecki posieds wymagane prawem wyksztcenic ipraktyke zawedows konicczng do uzyskania uprawnied
budowlanych w wyzej wymicnionc] specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzamino na uprawnienia budowlane,
Szczegiowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
04 miniejsoeg decyzi shary odwolanic 8> Krajowe) Komigii K walifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierdw Budowni wW, ie, zn potredeictwem
Madopolskic Okregowej Ly letynacoiw Budownictwa w Erakowie w scrmanie 14 dni od daty joj dorgczenia.

Sklnd €
Ohrgpowej Koenisi Kwalifikacyjne:

1. Praewodniczacy Okregawej Kamisji Kwaifikncyjocj
drmzm-nhm?q o S WMJM

2, Czionek Skidu Orzekaiesgo ‘gg
mir inz. aich. Flibicts Gabryd

3. Cdonek Skladu Orzekgjecego
dr inz. Marian Plachecki

Crezymugy;

1. Pan Miroskaw Biglecki
al, Migchowity 1415
31469 Krakirw

2 G3way Inspektor Nadmo Budowlaneg,

3 @a

Potvieidzem za zgothodd z onyginaem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W3Y-2NF-86V *

Pan Mirostaw Bielecki o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0313/11

adres zamieszkania ul. Kalinowa 43, 32-447 Siepraw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

,
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.II1.7131/61/2001 Krakéw, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 146/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z
pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Wiestawa Bereza - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu mgr inz. Wiestawowi BEREZA
kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 1 maja 1970 r. w Nisku,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyz;ji.

2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

Potwiedzar za 260¢roéé 2 onygincem

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08 %\Lﬂ/
i/\J
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NHB-GAI-CBB *

Pan Wiestaw Bereza o numerze ewidencyjnym MAP/B0/3341/01

adres zamieszkania ul. Chetmoniskiego 100 f, 31-340 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy p y waiznego kwalifik go certyfikatu s3
réwr ine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-0056-0025/10

Warszawa, dnia 26 maja 2010 «.

DECYZJA Nt RZE/X/ 0027/10

Na podstawie arr. 36 ust.1 pkr. 3 ustawy z 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz.42 z pdzn. zm.) w zwigzku 2 art. 15 ust. 1 1 2 ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2006 £. Nr 156, poz. 1118 2 p6%n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Wiestawz Berezy z dnia 23 marca 2010 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcente, prakiyke zawodows
1uprawnienta budowlane z dnia 20 czerwea 2001 r. Nr AB.ITL7131 /6172001, a takze znaczacy dorobek prakiyczny
w zakreste objgtym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Wiestawowi Betezie
1. dnia 1 maja 1970 ¢. w Nisku

magistrowi inZynierowi
tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej obejmujacej projektowanie w zakeesie obiektéw budownictwa
ogélnego.

Pan mgr inz. Wieslaw Bereza moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyze
wymienionym zakresie,
Uzasadnienie
Krajowa Komusja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentéw
1 przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Wiestaw Bereza spetnia wymagania okreslone
wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.). W zwiazku
z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyina orzekla jak w sentencyi.
n
Pouczenie:
Od mmc)szc] dccwu przyslugu]e wniosek © ponowm: tozpatrz:mc sprawy do Kra]owe] Komisji Kwahﬁkacyme) Pols‘uq

Skiad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Pan Wu;ala“ Berera, ul. Nuszkiewicza 1/27, 31-422 Krakow
2 Maiopolska Oksggowa Komisia Kwalifikacyjna

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlinego

4.afa

Pan Waeslaw Bereza il oplate w  kwocie 10 21 (dzicsicé zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy

sgodnie 7 ustawy z dnis 16 hstopada 2006 . o oplacie skarbowey (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pozn. zm.).

Anadh

Potvieidzem 28 1080 20

Ofyginaism



dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Wiestaw Bereza g TR
mobil +48 603 642 650 mobil +48 501 580-345.
mailto: skarczmarczykl @poczta.onet.pl mailto: wieslaw. bereza@oepk pl

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoS$cia
31-153 Krakow, ul. Lokietka 8C/70
tel. +48 (12) 4310449, fax. +48 (12) 6319089 NIP 945-208-10-59

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ORAZ

PROJEKT BUDOWLANY

Remontu budynku Szkoly Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka
na dzialce nr 204/2 obr. nr 0020 Podstolice

Kategoria obiektu: Kategoria IX
B - o (/jmni/[ ’4[ l—
Zamawiajacy: # ¥ 06 25 &,
GMINA WIELICZKA

UL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1
32-020 WIELICZKA

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Bielecki.., o
Siepraw, ul. Kalinowa 43 N A VL
upr nr MAP/0071/POOK/11 qd“u/(/
Sprawdzajacy:

dr inz. Wiestaw Berez”'“
Krakéw, ul. Che}monsklegd’m@F“
upr nr 146/2001 “’31,“_5

Krakow, czerwiec 2018
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY
Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
branza: konstrukcja

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Cel 1 ZaKIes OPTACOWAIIA. ....eoueeueeuriteuiiieiieitetentestcettete st esteteatestestetesaesseneesestessasseenseneessasnesnasens 3
2. POdStaWa OPTACOWANIA .........eevieeieiieiieiesieetieieesteestesseesteasse e seessesseeasesseesseessesseesssseeseseeneeseesnsas 4
3. Opis warunkdéw gruntowo — WOANYCH........cccuiiiiiiiiriiieeereeeeee e 5
4.  Ekspertyza stanu technicznego budynkul..........cccoovevieiieiiiniiinieieceee e 9
5. ProOjekt TEMOMNIU ...ceeuiiiiiitieieteee ettt ettt ettt e s et e e se e e sesassaennanas 15
6. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno - materialowe ..........ccceeveeveeieiieeieeiieeeeieeeeeeee, 17
7. ZaleCenia WYKOMAWCZE. .......cceueruierieeieeiieieeteestestaesaeesteestesssesssesseessesssesaseesseesessseesseesessseessenes 19
8. Zalozenia do programu BIOZ ..........ccocovoieiirioiieiieieietieeeiete ettt enenes 20
9. DoKumentacja rySUNKOWA ........cccouerveruirieeieieniestisieesieteeseeatesseseeseeseteesesseseesseseeseessessessessesseseens 24
10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......ccocceriuiiiieiinieiinieiiietererieseeeeseeie e 25
Zalaczniki:

1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA DZIALKI  204/2, OBREB
EWIDENCYJINY: NR 0020 PODSTOLICE, GMINA WIELICZKA

2018.06.13 Projekt zabezpieczen Podstolice - o



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY
Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
branza: konstrukcja

1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego oraz projekt
budowlany remontu budynku Szkoly Podstawowej w Podstolicach w  gminie
Wieliczka w zwigzku z uaktywnieniem si¢ osuwiska powstalego na zboczu
wzniesienia w obrgbie ktérego posadowiony zostal budynek szkoly. Celem
opracowania jest systematyka i analiza uszkodzen budynku, ocena ich przyczyn oraz
podanie proponowanych rozwigzan obejmujacych prace remontowe szkoty.

Zakres opracowania obejmuje opis wraz z oceng techniczng stanu
zachowania istniejacych elementéw budynku, opis projektowanych zabezpieczen
wraz z czgScig rysunkowa. W czgSci opisowej, dotyczacej stanu istniejacego,
przeprowadzono ogdlna charakterystyke poszczegdlnych fragmentéw budynku oraz
dokonano oceny wraz z wnioskami i zaleceniami, co do potrzeby i mozliwosci
poprawy ich stanu technicznego w ramach planowanego remontu. Prace te majg na
celu utrzymanie stanu technicznego budynku umozliwiajace uzytkowanie budynku.
Czg$¢ rysunkowa zawiera ogélne przedstawienie ogoélnego sposobu realizacji
remontu budynku wraz z uwzglednieniem prac juz wykonanych.

Rozpoznanie i ogledziny obiektu obejmowaly przeglad poszczegdlnych
czesci budynku, a w szczegolnosci uwzgledniaty analizg oraz zakres wykonanych juz
prac naprawczych budynku.

2018.06.13 Projekt zabezpieczen Podstolice
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY
Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
branza: konstrukcja

2. Podstawa opracowania
Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

Zlecenie Zarzadu Budynkéw Komunalnych na wykonanie przedmiotowego
opracowania dotyczacego remontu budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach,
Inwentaryzacja rys, rozspojen i uszkodzen budynku sporzadzona przez autorow
opracowania,
Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autor6w opracowania w obecnosSci
przedstawiciela Zleceniodawcy,
Dokumentacja Geologiczno—Inzynierska okreslenie stanu podioza Budynku Szkoly
Podstawowej w Podstolicach zlokalizowanej na osuwisku nr ewidencyjny 12
19055 (TZ 259) wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczno — InZynieryjne
GEO-INZ.-BUD Ryszard Murzyn Biuro Ustug Projektowych i Doradztwa,
Okreslenie aktualnej sytuacji geotechnicznej na czynnym osuwisku o numerze
ewidencyjnym 12 19 055 (TZ 259) wykonana przez Instytut Mechaniki Gérotworu
Polskiej Akadami Nauk;
Dokumentacja powykonawcza — prace zabezpieczajqce budynek szkoly
Podstawowej w Podstolicach w zwiqzku z pogorszeniem si¢ stanu technicznego
budynku zgodnie z umowq o roboty budowlane,
Raporty  osiadann  kompleksu  budynkow  szkolnych  zlokalizowanych na
nieruchomosci nr ewid 204/2 w Podstolicach, Gmina Wieliczka przeprowadzone w
okresie od stycznia do maja 2018;
Dokumentacja archiwalna budynku,
Obowiazujace normy, obcigzenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji
stalowych, zelbetowych, murowych i drewnianych a w szczegolnosci:
PN-EN 1990 Eurokod: ,,Podstawy projektowania konstrukcji.”
PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, Czesé 1-1;
Oddziatywania ogolne, Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach
PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-3;
Oddziatywania ogdlne — Obciazenie $niegiem.
PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
(z pdzniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(z pdzniejszymi zmianami Az1:2001)
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:
W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003
S. Pyrak Konstrukcje z betonu  cz2. Elementy i ustroje Wydawnictwa Szkole
i Pedagogiczne, Warszawa 1979
Z. Wilun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i £.acznosci WKL, 2000,
ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkoéw i budowli, Promiks,
1991r,
J. Hadyna Utrzymanie obiektow budowlanych — materiaty MOIIB — Krakéw, 2005,
F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i
Architektura Warszawa 1956,
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3. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

3.1. Opis warunkoéw gruntowo - wodnych.

Obszar badan lezy na terenie duzej jednostki geologiczno — strukturalnej
zwane]j Zachodnimi Karpatami fliszowymi. Zgodnie z podzialem regionalnym Polski
obszar badan znajduje si¢ w mezoregionie - Pogérze Wielickie. Pogorze Wielickie
stanowi czg¢§¢ Pogodrza Zachodniobeskidzkiego. Pogdérze Wielickie ma budowe
fliszowa. Buduja go piaskowce i tupki, na ktorych zalegaja utwory czwartorzedowe -
glownie gliny pylaste /lessopodobne/ oraz gliny i zwiry plejstocenskie. Dna dolin
wypelniaja utwory aluwialne oraz osady sedymentacji bagiennej. W dolnych partiach
stokow, z uwagi na nachylenie terenu oraz warunki wodne czesto obserwowane sa
procesy osuwiskowe, a obszar pokrywaja koluwia. Pogérze Wielickie opada ku
pélnocy wyraznym progiem o wysokosci okoto 50 do 100 m, zbudowanym z
nasunigtych na osady morskie miocenu, sfatldowanych plaszczowin S$laskich.
Wierzchowiny rozcigte s bardzo nieregularna, silnie rozcztonkowana i urozmaicong
siecig rzeczng, w sktad ktorej wchodzg prawobrzezne doptywy Wisly z doplywami,
jak réwniez doplywy Raby z doplywami.

Obszar badan obejmuje fragment poludniowego stoku, od wierzchowiny po
dno doliny. Morfologia stoku w tym rejonie wskazuje na stare dtugotrwate procesy
osuwiskowe. Wystgpujaca morfologia wskazuje na trudne warunki hydrogeologiczne
w rejonie przy wierzchowinowym - dajace poczatek licznym zrédtom (okresowym
lub statym).

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 25 warstw
geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna I - stanowi ja glina pylasta prochniczna, barwy
ciemnobrazowej, ciemnobrazowo-popielatej lub ciemnopopielatej, o zawartosci
czegsci organicznych powyzej 2%, o konsystencji twardoplastycznej, II = 0,20.

Warstwa geotechniczna II - stanowi ja glina pylasta prochniczna, barwy
ciemnobrazowej, ciemnobrazowo-popielatej lub ciemnopopielatej, o zawarto$ci
czegsci organicznych powyzej 2%, o konsystencji plastycznej, IL = 0,30.

Warstwa geotechniczna III - stanowi ja glina pylasta prochniczna, barwy
ciemnobrazowej, ciemnobrgzowo-popielatej lub ciemnopopielatej, o zawarto$ci
czesci organicznych powyzej 2%, o konsystencji plastyczne;j, IL = 0,40.

Warstwa geotechniczna IV - stanowi ja glina pylasta prochniczna, barwy
ciemnobrazowej, ciemnobrazowo-popielatej lub ciemnopopielatej, o zawarto$ci
czegsci organicznych powyzej 2%, o konsystencji migkkoplastycznej, IL = 0,55.

Warstwa geotechniczna V - stanowi ja glina pylasta (lessopodobna), barwy
jasnobrazowej lub jasnobezowej, o konsystencji twardoplastycznej, IL= 0,20.

Warstwa geotechniczna VI - stanowi ja glina pylasta (lessopodobna), barwy
jasnobrazowej lub jasnobezowej, o konsystencji plastycznej, IL= 0,30.

Warstwa geotechniczna VII - stanowi ja glina pylasta (lessopodobna), barwy
jasnobrazowej lub jasnobezowej, o konsystencji plastycznej, IL= 0,45.

Warstwa geotechniczna VIII - stanowi jq glina pylasta (lessopodobna), barwy
jasnobrazowej lub jasnobezowej, o konsystencji migkkoplastycznej, IL= 0,55.

Warstwa geotechniczna IX - stanowi ja glina zwigzla, zwietrzelinowa
(powstala w wyniku wietrzenia fizycznego i chemicznego tupkéw ilastych), z
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rumoszem  niezwietrzalych  tupkéw, barwy  jasnobrazowej,  popielate;j,
ciemnopopielatej, bezowo-popielatej lub  Zotto-popielatej, o  konsystencji
twardoplastycznej, IL= 0,20.

Warstwa geotechniczna X - stanowi ja glina zwigzla, zwietrzelinowa
(powstala w wyniku wietrzenia fizycznego i chemicznego tupkdéw ilastych), z
rumoszem  niezwietrzalych  tupkéw, barwy  jasnobrazowej,  popielate;j,
ciemnopopielatej, bezowo-popielatej lub zétto-popielatej, o konsystencji plastyczne;,
IL=0,35.

Warstwa geotechniczna XI - stanowi ja glina zwigzla, zwietrzelinowa
(powstata w wyniku wietrzenia fizycznego i chemicznego tupkéw ilastych), z
rumoszem  niezwietrzalych  tupkéw, barwy  jasnobragzowej, popielate;j,
ciemnopopielatej, bezowo-popielatej lub  zotto-popielatej, o  konsystencji
migkkoplastycznej, IL= 0,55.

Warstwa geotechniczna XII -  stanowi ja zwietrzelina gliniasta

hapkéw ilastych, z podrzegdnym wudzialem czgsci ilastych i pylastych,
wykazujaca cechy gruntu spoistego, zachowujaca barwe tupkow z ktorych powstata,
barwy popielatej, ciemnopopielatej, ciemnobrazowej lub czarnej, o konsystencji
twardoplastycznej, IL=0,10.

Warstwa geotechniczna XIII - stanowi jg zwietrzelina gliniasta lupkéw
ilastych, z podrzednym udzialem czgsci ilastych i pylastych, wykazujaca cechy
gruntu spoistego, zachowujaca barwe tupkow z ktérych powstata, barwy popielate;,
ciemnopopielatej, ciemnobrazowej lub czarnej, o konsystencji twardoplastycznej, IL
=0,20.

Warstwa geotechniczna XIV - stanowi ja zwietrzelina  gliniasta

hapkéw ilastych, z podrzednym udzialem czes$ci ilastych i1 pylastych,
wykazujaca cechy gruntu spoistego, zachowujaca barwe tupkow z ktérych powstata,
barwy popielatej, ciemnopopielatej, ciemnobrazowej lub czarnej, o konsystencji
plastycznej, IL= 0,30.

Warstwa geotechniczna XV -  stanowi ja zwietrzelina gliniasta

hapkéw ilastych, z podrzednym udzialem czes$ci ilastych i pylastych,
wykazujaca cechy gruntu spoistego, zachowujaca barwe lupkow z ktorych powstata,
barwy popielatej, ciemnopopielatej, ciemnobrazowej lub czarnej, o konsystencji
plastycznej, IL= 0,40.

Warstwa geotechniczna XVI - stanowi jq rumosz gliniasty piaskowca, rumosz
piaskowca z wypelieniem gliniastym - warunkujacym cechy gruntu spoistego,
barwy bezowej, bezowo- popielatej lub popielatej, o konsystencji gliny wypelniajace;j
twardoplastycznej, IL= 0,20 .

Warstwa geotechniczna XVII - stanowi ja druzgot lupka i piaskowca
wynikajacy z przemieszczania si¢ 1 dezintegracji mas skalnych, z uwagi na znaczny
udziat lupkow ilastych posiadajacy cechy gruntu spoistego, o konsystencji
pbizwartej, IL=0,00.

Warstwa geotechniczna XVIII - stanowi ja druzgot margla, tupka marglistego
i piaskowca wynikajacy z przemieszczania si¢ i dezintegracji mas skalnych, z uwagi
na znaczny udzial lupkéw ilastych posiadajacy cechy gruntu spoistego, o
konsystencji twardoplastycznej, II = 0,20.

Warstwa geotechniczna XIX - stanowi ja druzgot lupka i1 piaskowca
wynikajacy z przemieszczania si¢ 1 dezintegracji mas skalnych, z uwagi na znaczny
udziat lupkéw ilastych posiadajacy cechy gruntu spoistego, o konsystencji
plastycznej, IL= 0,30.
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Warstwa geotechniczna XX - stanowi ja piaskowiec - skala twarda, barwy
popielatej, jasno popielatej lub niebiesko-popielatej, o uziemieniu drobno -, Srednio-
lub gruboziarnistym, z liczng strzatka kalcytowa wskazujaca na zaangazowania
tektoniczne w okresie faldowania struktur. Niektore elementy wskazuja na procesy
zachodzace przed konsolidacjg utworow.

Warstwa geotechniczna XXI - stanowig ja tupki ilaste i mulowcowe - skata
miegkka, o przetamie lisciastym lub tuseczkowym, barwy brazowej, ciemnobrazowej,
popielatej, ciemnopopielatej lub czarne;j.

Warstwa geotechniczna XXII - stanowi ja flisz tupkowo-piaskowcowy,
drobnorytmiczny - skata migkka, naprzemianlegte laminy sedymentacyjne tupkow 1
piaskowcow o zgodnym nachyleniu. Lupek ilasty, brazowy, rozpadajacy sig liSciasto
lub tuseczkowato, z cienkimi laminami mutowca (2-4 mm) przewarstwiony cienkimi
warstwami piaskowca drobnoziarnistego, jasnopopielatego, b. twardego, o
miazszosci warstw 1-20 cm.

Warstwa geotechniczna XXIII - stanowi ja margiel laminowany mutowcem -
skata migkka, barwy czarne;.

Warstwa geotechniczna XXIV - stanowi ja piaskowiec gruboziarnisty,
popielaty, silnie zaburzony tektonicznie. Skata twarda.

Warstwa geotechniczna XXV - stanowi ja margiel jasno popielaty z
rogowcem krzemionkowym, silnie zaangazowany tektonicznie - skata twarda.

Przedmiotowa aktywna forma osuwiskowa posiada dtugos¢ okoto 480 m,
maksymalna szeroko$é do okoto 245 m i powierzchnig¢ okoto 8,75 ha. Roznica
wysokosci pomiedzy krawedzia skarpy glownej a podstawa czota koluwium wynosi
okolo 62 m. Wysokoéé skarpy glownej wynosi okoto 1 - 2 m. Wysokos$¢ czota
koluwium wynosi okoto 2 - 8 m. W rejonie otworu 0-5 miazszo$¢ koluwiéw osiaga
okoto 28 m. W rejonie szkoly miazszo$¢é koluwiow osiaga okoto 22 m. Cecha
charakterystyczna osuwiska jest wystgpowanie na calym obszarze bardzo wysokiego
poziomu wod gruntowych - czgsto siggajacych powierzchni terenu.

Na szczegdlna uwage zashuguje stwierdzone w otworze 0-5 na glebokosci 9,7
m wyrazne lustro plaszczyzny poSlizgu - $wiadczace o aktywnosSci calej formy
osuwiskowe;j.

Zgodnie z Karta dokumentacyjng osuwiska przedmiotowa formg¢ mozna
okresli¢ jako ,zsuw ze S$ciecia”, przy czym struktura zsuwu w rejonie niszy
wykorzystuje konsekwentne nachylenie warstw fliszowych. Konsekwentny zsuw
warstw fliszowych w rejonie niszy warunkuje ksztalt osuwiska w formie zblizonej do
,rogala”. Dodatkowa przyczyna zsuwu jest prawdopodobnie przebiegajacy w tym
rejonie uskok tektoniczny (w otworach stwierdzono silne zaangazowanie tektoniczne
utworéw podloza i dezintegracje fliszu ponizej plaszczyzny poslizgu), ktory
przyczynia si¢ do silnego zawodnienia obszaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 0, poz. 463), w zwiazku z
wystepowaniem zjawisk osuwiskowych ustalono skomplikowane warunki gruntowe.
Z uwagi na wystepujace skomplikowane warunki gruntowe obiekt zaliczono do
trzeciej kategorii geotechniczne;.
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3.2. Kategoria geotechniczna posadowienia.

Projektowane prace zabezpieczajace na obiekcie nie wplyng na warunki
geotechniczne podloza. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia  geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
remontowany obiekt nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej
posadowiony w skomplikowanych warunkach gruntowych.

3.3. Obszar oddzialywania .

Analizujac zasigg obszaru oddzialywania obiektu nalezy zauwazyé, iz
inwestycja obejmuje swym zakresem prace wewnatrz budynku oraz prace naprawcze
od zewnatrz i nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w istniejace zagospodarowanie
terenu. Granice oddzialtywania inwestycji mieszcza si¢ w granicach dziatki objetej
inwestycja.
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4. Ekspertyza stanu technicznego budynku

4.1. Opis ogélny budynku.

Budynek Szkoly Podstawowej im. $w. Kingi zlokalizowany jest w
miejscowosci Podstolice. W sktad zespotu obiektéw Szkoly podstawowej wchodzi
budynek glowny, przewiazka, budynek widowiskowo-sportowy oraz budynek
swietlicy $rodowiskowej. W obiekcie wprowadzono dwie dylatacje konstrukcyjne,
ktore zlokalizowane sg pomigdzy budynkiem gtéwnym a tacznikiem, oraz pomiedzy
tacznikiem i budynkiem hali widowiskowo sportowej. Budynek gltéwny szkoty jest
obiektem posiadajacym trzy kondygnacje uzytkowe (przyziemie, parter, poddasze).
Budynek tacznika posiada dwie kondygnacje uzytkowe. Hala widowiskowo sportowa
jest obiektem o jednej kondygnacji, natomiast przylegla Swietlica Srodowiskowo
posiada dwie kondygnacje uzytkowe oraz nie uzytkowe poddasze.

Zespol budynkow Szkoly Podstawowej w Podstolicach zostal wykonany
dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonany zostat budynek gléwny oraz tacznik. W
pozniejszym okresie dobudowano halg sportowo-widowiskowa wraz z $wietlica
srodowiskowa.

Kompleks szkolny to zespdt budynkéw wykonanych w  technologii
tradycyjnej. Zespot budynkéw szkoty posiada nieregularny ksztalt, rzut kondygnacji
nadziemnych dajacy si¢ zamkna¢ w prostokacie wymiarach 76,5m x 33,7m. Budynek
przykryto dachem wielospadowym z uformowanymi w potaci lukarnami. Pokrycie
dachu stanowi blachodachéwka.

- i 4
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Fot.1. Mapa internetowa terenu, obrazujaca lokalizacjg obiektu(Google Maps).

Obiekt wzniesiono, jako murowany, posadowionych na lawach
zelbetowych. Lawy zelbetowe, z uwagi na uksztaltowanie terenu jak i etapowanie
budowy obiektu, wykonano na zmiennym poziomie. Na $cianach rozpieto stropy
gestozebrowe wykonane w systemie Fert 45. Uklad $cian konstrukcyjnych
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wewngtrznych w tej czesci budynku jest mieszany, mozna jednak wyodrebnic $ciany
no$ne realizujace uklad trojtraktowy podtuzny. Lokalnie uktad $cian murowanych
uzupetniono uktadem stupéw oraz belek zelbetowych. W budynku gléwnym szkoty
zlokalizowano zelbetowa klatkg¢ schodowa. W poziomie parteru trakt srodkowy
poprzeczny spelnia funkcje korytarza, poprzez ktéry odbywa sie komunikacja
pomigdzy pomieszczeniami budynku. W trakcie dobudowy hali widowiskowo-
sportowej oraz Swietlicy Srodowiskowej, zostal kontynuowany w dalszej czesci
obiektu, tworzac gléwny hol budynku szkoty.

Budynki zespotu szkolnego zlokalizowane sa na stoku wzniesienia o
wystawie potudniowo — wschodniej zgodnie z zataczona ponizej mapa. Deniwelacja
terenu owego wzniesienia sigga okoto 62 m. Powierzchnia stoku klasyfikowana byta
jako obszar osuwiskowy, na ktérym w przeszloéci wystepowaty dwa leje Zrodlowe.
Sam teren dziatki, na ktérym zlokalizowana jest szkota jest silnie przeksztalcony
poprzez wykonane makroniwelacje.

4.2 Opis i ocena stanu zachowania umownie wyodr¢bnionych elementéw
budowlano-konstrukcyjnych

Zabudowe posesji objgtej opracowaniem stanowi zespot budynkéw Szkoty
Podstawowe;j. Obiekt usytuowano na stoku o ekspozycji poludniowo —wschodniej. W
sklad obiektu Szkoty Podstawowej w Podstolicach wchodzi budynek gléwny,
przewigzka oraz hala widowiskowo - sportowa wraz z przylegla do niej
dwukondygnacyjna $wietlica.

1. Pokrycie dachéw.

Pokrycie dachéw zespotlu opiniowanych budynkéw wykonano =z
blachodachowki na azurowym uktadzie tat drewnianych. Laty drewniane nie
wykazuja widocznych uszkodzen ani nadmiernych ugieé. W pokryciu z blachy nie
stwierdzono widocznych nieszczelnosci i spekan, jednak widoczne sa lokalne
deformacje arkuszy pokrycia.

Pokrycie z blachy nie wykazuje oznak zuzycia technicznego z typowymi
dla tego typu pokrycia oznakami wywotanymi przez dziatanie promieni stonecznych i
wody. System rynien i rur spustowych dziata jest drozny.
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2. Wigzba dachowa.

Ustrdj nosny wigzby dachowej w czgséci budynku gtownego oraz acznika
wykonano w postaci ukladu krokwiowo-jgtkowego opartego na murlatach skrajnych
oraz posrednich. Murlaty skrajne oparte zostaly na ukladzie podtuznych $cian
murowanych, natomiast murfaty posrednie utozone zostaty na zelbetowej konstrukcji
poddasza. Dach nad halag widowiskowo-sportowa zostal uformowany w postaci
drewnianych dzwigaréw kratownicowych opartych na poprzecznym ukladzie $cian
murowanych. Wigzba dachowa zlokalizowana nad §wietlica wykonana zostala jako
uklad krokwiowo — platwiowy. Wszystkie wiazary wigzby oparte za posrednictwem
stupéw i murlat przenosza obcigzenie z dachu na konstrukcje stropéw lub
bezposrednio na Sciany.

W plaszczyznie potaci dachéw wykonano ocieplenia poddaszy. Wigzbe
dachowa oceniono jako element budynku zachowany w zadowalajacym stanie
technicznym. Nie stwierdzono oznak nieprawidlowej pracy drewnianych elementéw
wigZby w postaci nadmiernych ugiec.

3. Stropy

Stropy w obregbie obiektu posiadaja zréznicowang budowe. W budynku
gléwnym oraz w budynku przewigzki w poziomie stropu nad pierwsza i druga
kondygnacja uzytkowa stropy zostalty wykonane jako stropy gestozebrowe typu
Fert 45. Stropy te zostaty oparte za posrednictwem wienca zelbetowego na $cianach
murowanych lub tez belkach Zelbetowych. W obrgbie stopu nad trzecig kondygnacja
uzytkowa stropu uformowana w postaci uktadu ukosnych ptyt zelbetowych grubosci
okoto 10cm, opartych na belkach zelbetowych. W obrebie budynku $wietlicy stopy
zostaly wykonywane jako monolityczne zelbetowe o uktadzie belkowo-ptytowym
oparte na Scianach murowanych oraz shupach zelbetowych. Stropy w obrebie rzutu
kondygnacji nadziemnych posiadaja dwie dylatacje termiczne. Zlokalizowano je
pomigdzy budynkiem gtéwnym szkoty oraz przewiazka oraz po miedzy przewiazka.
Stropy poszczegdlnych kondygnacji nie wykazuja oznak nadmiernego ugiecia,
jednak zréznicowana warto$¢ ugigé przejawia si¢ w poziomie kondygnacji
nadziemnych lokalnymi widocznymi uszkodzeniami $cian wypetiajacych oraz $cian
dziatowych opartych na tych stropach.

Lokalnie w obrgbie stropéw ggstozebrowych zaobserwowano zarysowania
o przebiegu rownolegtym do belek stropu. Zarysowania te zlokalizowane sa w
gtéwnie potudniowo-wschodniej czgsci budynku. Wystepuja one zardéwna w
poziomie stropu nad przyziemiem jak rowniez w poziomie stropu nad parterem.

W  obrgbie monolitycznych 1 stropéw  zZelbetowych  $wietlicy
zaobserwowano niewielkie zarysowania. Sa one zwiazane z ugieciem stopoéw i nie
przekraczaja dopuszczalnych warunkéw normowych.

Stan techniczny stropdw gestozebrowych jak i monolitycznych oceniany
jest jako zadowalajacy. Brak jest oznak $wiadczacych o jego nieprawidlowej pracy.
Brak jest widocznych nadmiernych ugieé lub tez zarysowan. Lokalnie stwierdzono
zarysowania o niewielkiej rozwarto$ci bgdace wynikiem ugie¢ elementéw nosnych
stropow lub tez konsekwencja osiadania Scian budynkéw.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY ' rermior
Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
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4. Sciany.

Uklad wsporczy budynkéw w poziomie najnizszej kondygnacji zespotu
budynkéw Szkoty Podstawowej w Podstolicach stanowiag $ciany murowane oraz
lokalnie shupy zelbetowe. Lokalnie uktad belkowo — stupowy zostal uzupetiony
Scianami murowanymi wypelniajagcymi.

Sciany budynku gléwnego oraz przewiazki wykonane zostaly jako
murowane, posadowione na tawach fundamentowych. Lokalnie w obrebie klatki
schodowej budynku gltéwnego Scianowy uktad nos$ny zostat uzupelniony uktadem
stupéw zelbetowych. W obrebie hali widowiskowo — sportowej uktad nosny stanowa
murowane $ciany nosne o grubo$ci 25cm. Uktad $cian no$nych uzupelniony zostat
stupami zelbetowymi. Shupy te zostaty zlokalizowane bezpo$rednio pod drewnianymi
dzwigarami kratownicowymi dachu hali sportowej. Uktad no$ny budynku $wietlicy
stanowia rowniez $ciany murowane uzupetnione uktadem belek i stupow.

W ramach prowadzonych tymczasowych prac naprawczych w obrebie §cian
no$nych zewngtrznych udrozniono drenaz zewngtrzny przy budynku glownym,
wykonano wzmocnienie taSmami z wiokna $cian fundamentowych w obrebie
przyziemia budynku gléwnego szkoly, wykonano uktad podbicia fundamentéw w
obrgbie naroznika poludniowo - zachodniego. W ramach prowadzonych prac
wykonano réwniez wzmacniania §ciany zewngtrznej w pomieszczeniu hydroforni,
poprzez zastosowanie ukladu ksztattownikéw stalowych kotwionych do S$ciany
zewngtrznej, tawy oraz stropu.

W trakcie prowadzonych doraznych prac naprawczych przy zespole
budynkéw Szkoly Podstawowej w Podstolicach rozpoczeto monitoring geodezyjny
geometrii budynku oraz przylegtego terenu.

5. Klatka schodowa.

Komunikacja pionowa w obydwu budynkach zapewniona jest przez
wewngtrzne klatki schodowe o uktadzie dwubiegowym oraz zabiegowym.

Schody zabiegowe zlokalizowane w obrgbie §wietlicy wykonane zostaty
jako schody ptytowe, monolityczne zelbetowe.

Uklad no$ny schodéw nie wykazuje widocznych wad konstrukcyjnych, brak
jest oznak nadmiernych odksztalcen, brak nadmiernego zarysowania. Brak jest
réwniez uszkodzen elementéw wykonczenia stopni w postaci odspajajacych si¢ lub
spekanych ptytek ceramicznych. Stan techniczny schodéw zelbetowych w obrebie
pomieszczen $wietlicy oceniany jest jako zadowalajacy

Schody dwubiegowe zlokalizowane w obrebie budynku gldwnego
wykonane zostaly jako schody monolityczne zelbetowe. Plyty biegdw oparte zostaly
na belkach policzkowych. Belki policzkowe opieraja si¢ na belkach stropowych
uformowany w obrgbie klatki schodowe;.

Uklad nos$ny schodéw nie wykazuje widocznych wad konstrukcyjnych, brak
jest oznak nadmiernych odksztatcen, brak nadmiernego zarysowania. Stan techniczny
schodow zelbetowych oceniany jest jako zadowalajacy.
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6. Fundamenty

Posadowienie opisywanego zespotu budynkéw stanowig monolityczne tawy
zelbetowe oraz zelbetowe stopy fundamentowe. Poziom posadowienia law
zelbetowych jest zmienny, w obrebie budynku gléwnego oraz przewiazki. Lawy
fundamentowe wykonane zostaty jako tawy schodkowe o zmiennym przekroju. W
obrgbie hali widowiskowo-sportowej oraz budynku $wietlicy fundamenty
uformowano w postaci taw i stop fundamentowych. Z uwagi na uksztaltowanie
terenu budynki te posadowiono réwniez na zmiennym poziomie formujac tawy
schodkowe. Wedlug dokumentacji archiwalnej w obrebie styku budynku, lacznika
oraz hali widowiskowo - sportowej fundamenty zostaly posadowione na tym samym
poziomie. Lawy fundamentowe w obrebie styku budynku gtéwnego i tacznika oraz
hali widowiskowo-sportowe;j i tacznika posiadaja dylatacje konstrukcyjna.

W ramach prowadzonych doraznych prac naprawczych wykonano podbicie
zewngtrznych law fundamentowych w obrgbie potudniowo-wschodniego naroznika
budynku gléwnego szkoly. Czgéciowo wykonano réwniez w poziomie S$cian
fundamentowych budynku gléwnego szkoly uktad wzmocnien w postaci tasm z
wlokna weglowego. Wzmocnienia te wykonane zostaly w poziomie najnizszej
kondygnacji. W ramach prowadzonych prac naprawczych na nowo zostat wykonany
uklad drenazy zewngtrznych w obrebie budynku gltéwnego.

4.3. Whnioski.

Przeprowadzone ogledziny potaczone z analizg stwierdzonych uszkodzeh w
zespole budynkow oraz przeprowadzona analiza wynikéw pomiaréw deformacji
terenu oraz budynku szkoty w miejscowosci Podstolice w gminie Wieliczka pozwala
na wyciagnigcie nastgpujacych wnioskéw w zakresie zagadnien konstrukcyjnych:

a) Budynek szkoty w miejscowosci Podstolice w gminie Wieliczka znajduje sie w
niezadowalajacym stanie technicznym.

b) Przyczyna takiej oceny stanu technicznego opisywanego budynku sa
uszkodzenia jakie stwierdzono na $cianach, posadzce i stropach budynku.

c) Jako przyczyng powstatych uszkodzen wskazano zmiany w podlozu
gruntowym spowodowane uaktywnianiem osuwiska, bedace przyczyna
nadmiernych odksztalcen $cian, ktoére wykazaly nieréwnomierne osiadania
podtoza, a w nastgpstwie fundamentow obiektu.

d) W obiekcie przeprowadzono czg$¢ doraznych prac naprawczych w postaci
wzmocnien tasmami z widkna weglowego $cian najnizszej kondygnacji
budynku gléwnego, udroznienie drenazu opaskowego wokét czesci budynkow
oraz podbicie law fundamentowych potudniowo-wschodniego naroznika
budynku gléwnego.

€) Analiza wynikow przeprowadzonych geodezyjnych pomiaréw kontrolnych
punktéw wysoko$ciowych i sytuacyjnych sieci obserwacyjnej monitorujace;j
obiekt Szkoly Podstawowej w Podstolicach zagrozonej ruchami osuwiskowymi
wykazaly spdjnos¢ pomigdzy odksztalceniem podioza i bryly zespotu
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Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
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budynkoéw. Pozwala to stwierdzi¢, iz obiekt szkoly zachowuje si¢ jak sztywna
bryta.

f) Stabilno§¢ pomiaréw z miesiaca kwietnia i maja 2018 wskazuje, iz
wczesniejsze pomiary z okresu styczen, luty, marzec w wigkszosci byly
wywotane oddzialywaniem prac budowlanych oraz niewlasciwag gospodarka
wodna na terenie posesji, co obecnie zostalo ustabilizowane.

g) W opisywanym budynku nalezy przeprowadzi¢ remontowe prace budowlane
zwiagzane z zabezpieczeniem obiektu, ktére pozwola zwigkszy¢ sztywnosé
przestrzenng obiektu. W tym celu zaleca si¢ uzupelnienie nie wykonanych
robot doraznych tj. spigcie tasmami z widkna weglowego w poziomie stropow
kondygnacji wyzszych. Dodatkowo zaleca si¢ wprowadzenie dodatkowej ptyty
dennej usztywniajacej uktad taw fundamentowych.

h) Niezaleznie od prowadzonych prac remontowych w zespole budynkéw, nalezy

przeprowadzi¢ kompleksowe prace polegajace na ustabilizowaniu ruchow
osuwiskowych przedmiotowego zbocza.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY
Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
branza: konstrukcja

5. Projekt remontu

Po przeprowadzeniu ogledzin polaczonych z analizg wynikow pomiarow
geodezyjnych przemieszczen terenu oraz obiektéw zespotu budynkoéw Szkoty
Podstawowej w Podstolicach w gminie Wieliczka stwierdzono wykonanie czeSci
proponowanych zabezpieczen budynkéw oraz ustabilizowanie odksztalcen i
przemieszczen budynkdw jaki i przyleglego terenu. W obecnym stanie, techniczny
stan budynku nie stwarza zagrozenia katastrofa budowlana, wymaga jednak
uzupelnienia prac remontowych i zabezpieczajacych w celu poprawy jej stanu
technicznego oraz w celu ograniczenia skali nieodwracalnych dalszych uszkodzen
spowodowanych ruchem mas ziemnych uaktywnionego osuwiska. Zaleca si¢ prace te
przeprowadzi¢ w dwdch zakresach, jako:

e prace remontowe, majace na celu poprawe pracy budynku w zwiazku z
wystapieniem ruchow osuwiskowych zbocza oraz podniesienie
sztywnosci przestrzennej zespotu budynkow,

e prace zabezpieczajace, majace na celu ograniczenie ruchow mas
ziemnych zbocza oraz jego stabilizacje.

Docelowy projekt remontu i stale wyeliminowanie przyczyn mozliwe
bedzie dopiero po calkowitym rozpoznaniu charakteru pracy gorotworu. Wedtug
przekazanych informacji w chwili obecnej prowadzone sg szeroko zakrojone badania
1 analizy pracy gorotworu poprzez przeprowadzenie badan geologicznych podtoza,
prowadzony monitoring przemieszczen terenu i zespotu budynkéw oraz rozpoczete
specjalistyczne badania inklinometryczne podtoza gruntowego. Wyniki tych badan
moga postuzyé¢ do opracowania dokumentacji zabezpieczenia zbocza.

5.1. Prace zabezpieczajace zbocze

Jako prace zabezpieczajace, majace na celu usunigcie oddzialywan
zewngtrznych powodujacych powstate uszkodzenia w budynku Szkoty Podstawowe;j
w miejscowosci Podstolice w gminie Wieliczka przewiduje si¢ wykonanie prac
budowlanych zmierzajacych do ustabilizowania warunkéw gruntowych i
wyeliminowania efektu nadmiernego i nierdwnomiernego osiadania fundamentow
zwigzanego z ruchem mas ziemnych na uaktywnionym osuwisku. Prace te nalezy
wykona¢ wedlug odrgbnego opracowania, po uzyskaniu wynikow ze
specjalistycznych badan inklinometrycznych podtoza gruntowego w obrebie zespotu
budynkéw Szkoty Podstawowej, oraz potwierdzeniu wskazanych w dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej prawdopodobnych plaszczyzn poslizgu.

Ze wzgledu na zmienno$¢ wtdérnych warunkéw gruntowych w obrgbie opisywanego
obiektu zaleca si¢ prace te prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
sprawdzajacej stateczno$¢ warstw podtoza gruntowego.
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5.2. Prace remontowe

Jako prace remontowe, majace na celu zlikwidowanie powstatych
uszkodzen i zlikwidowanie wplywu ich wplywu na dalsza degradacje struktury
konstrukcyjnej w budynku Szkoty w miejscowosci Podstolice w gminie Wieliczka
przewiduje sig:

a) Powstale rozspojenia w $cianach zewngtrznych 1 zarysowania nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie wzmocnienia taSmami z widkna weglowego.
Uklad tasm zostal juz wykonany w obrgbie najnizszej kondygnacji budynku
glownego szkoty. Uktad ten nalezy uzupelnié w zakresie wskazanym w projekcie
zabezpieczenia budynku Szkoly w Podstolicach. Ta§my zgodnie z zataczong
dokumentacja rysunkowa winny zespoli¢ uktad $cian, tak by pomimo powstatych
spekan 1 zarysowan, nie dochodzilo do nierdownomiernych odksztalcen.
Zaproponowany uklad taSm i1 mat, zapewni odpowiedni poziom wspélpracy i
redystrybucji obciazen. Wzmocnienia i zabezpieczenia nalezy wykonaé taSmami
NEOXEPLATE HS 610 i NEOXEPLATE HS 914 oraz matami NEOXECOVER
150. Wystgpujacy filarek migdzy okienny w potudniowej §cianie zewnetrzne;j,
nalezy zespoli¢ ze §ciang poprzeczna poprzez wklejenie kotew M12 o dlugos$ci
minimum 100 cm, przy zapewnieniu zakotwienia w §cianie wewnetrznej na
dtugo$ci minimum 60 cm.

b) Spinanie powstalych rys i rozspojen poprzez przemurowanie w przypadku
rozspojen przekraczajacych rozwarto$¢ 10 mm oraz poprzez wmurowanie spinek
stalowych z pretow #4,5 ocynkowanych ukladanych poziomo w co drugiej
warstwie muru z cegly. Jako alternatywne rozwiazanie przewiduje si¢ uzycie
kotew systemowych typu Helifix.

¢) Wypekienie iniekcyjne powstatych rys i rozspojen przy pomocy zaczynu lub
mleczka cementowego w zalezno$ci od szeroko$ci Sciany i szeroko$ci rozwarcia
rysy.

d) W poziomie $cian fundamentowych zaleca si¢ wykonanie monolitycznej plyty
dennej zespolonej z ukladem $cian oraz law fundamentowych. Plyte nalezy
posadowié na warstwie chudego betonu.

€) Wykonanie prac wykonczeniowych, umozliwiajacych przywrdcenie obiektu do
normalnej eksploatacji i pierwotnego stanu.

Proponowane roboty budowalne maja na celu ustabilizowanie i poprawe warunkéw

posadowienia budynku Szkoty Podstawowe;.

Zakres dokumentacji projektowej oraz poczynione rozpoznanie jest wystarczajace do

zagadnienia przedmiotowego projektu.

Prace budowlane przewidziane w obiekcie odpowiadaja wnioskom zawartym w

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i odpowiadajg poczynionemu rozpoznaniu.
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6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

6.1. Plyta denna

Posadowienie budynku gléwnego oraz przewiazki nalezy lokalnie
ustabilizowac i wzmocni¢ poprzez wykonanie odciazajacej ptyty dennej. Pozwoli ona
na zatrzymanie nierd0wnomiernych odksztalcen 1 przemieszczen budynku oraz
zwigkszenie wymaganej sztywnos$ci przestrzennej budynku w celu przeciwdziatania
skutkom ewentualnych ruchéw mas zmiennych osuwiska.

Projektuje si¢ wykonanie odciazajacej plyty dennej grubosci 25 cm
posadowionej na 10 cm warstwie chudego betonu oraz gruncie rodzimym. Plyte
nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30) o wytrzymato$ci normowej na
Sciskanie 16700 kPa zbrojonego stala AIIIN-B500SP. Zbrojenie uktada¢ zgodnie z
zalaczonym rysunkiem opracowanym na podstawie obliczen statyczno —
wytrzymalosciowych. Zamocowanie ptyty w istniejacych $cianach fundamentowych
wykonaé nalezy poprzez uklad prgtéw stalowych ocynkowanych kotwionych w
$cianach fundamentowych.

6.2. Zabezpieczenie rys i rozspojen

Wszystkie istniejace rysy i rozpojenia zlokalizowane w $cianach obiektu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez iniektowanie zaczynem z bialego cementu lub
cementem CEM III. Po zlokalizowaniu rysy nalezy ja oczysci¢ z elementéw luznych
oraz pylu. Powierzchni¢ rysy przemy¢ wodg oraz S$rodkami zwigkszajacymi
przyczepno$é, a nastgpnie stosowac tloczenie iniektu pod ci$nieniem okoto 0,60
MPa. Do iniekcji nalezy stosowa¢ modyfikowany zaczyn cementowy z bialego
cementu lub emulsj¢ z cementu CEM III. W przypadku rozspojen przekraczajacych
rozwarto$¢ 10 mm zalecane jest przemurowanie oraz wmurowanie spinek stalowych
z pretow #4,5 ocynkowanych uktadanych poziomo w co drugiej warstwie muru. W
przypadku rozspojenn wynikajacych z braku przewigzania Scian nalezy przewigzanie
to przywrdci¢ poprzez zastosowanie skotwienia w uktadzie koztowym ze spiralnych
pretow nierdzewnych @8 systemu HELIFIX wklejanych w $ciany przy pomocy
zaczynOw mineralnych. Mozna rowniez stosowaé tasmy z wildkna weglowego
naklejane prostopadle do istniejacych rys. Dlugo$¢ taSm powinna wystawac po okoto
1,0 m poza krawedz rysy.

Wystepujacy filarek migdzyokienny w potudniowej Scianie zewngtrzne;j,
nalezy zespoli¢ ze $ciang poprzeczng poprzez wklejenie kotew M12 o dilugosci
minimum 100 cm, przy zapewnieniu zakotwienia w §cianie wewngtrznej na dlugosci
minimum 60 cm.
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6.3. Zabezpieczenia tasmami z wlékna weglowego

Powstate rozspojenia w S$cianach zewnegtrznych i zarysowania nalezy
zabezpieczy¢é poprzez wykonanie wzmocnienia taSmami z widkna weglowego.
Tasmy zgodnie z zalaczong dokumentacjq rysunkowa powinny zespoli¢ uktad $cian,
tak by pomimo powstatych spgkan i zarysowan, nie dochodzito do nieréwnomiernych
odksztalcen. Zaproponowany uklad tasm i mat, zapewni odpowiedni poziom
wspOlpracy i redystrybucji obciazen. Wzmocnienia i zabezpieczenia nalezy wykonaé
taSmami NEOXEPLATE HS 610 i NEOXEPLATE HS 914 oraz matami
NEOXECOVER 150. Tasmy nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz
dostawcy.

6.4. Zalozenia materialowe

Do projektu zalozono wykorzystanie materialdéw budowlanych posiadajacych
wszelkie $wiadectwa dopuszczenia i atesty wymagane Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi rozporzadzeniami.

Elementy zelbetowe nalezy wykonaé z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego
konstrukcyjnie stala BSO0SP oraz pomocniczo stala A0 — StOS zgodnego z
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Nie przewiduje si¢ wykonywania betonu
na budowie. Dostarczana mieszanka powinna by¢ zgodna z Polskimi Normami w
zakresie produkcji, dostarczania, sktadu oraz wlasciwosci sktadnikdéw.

6.5. Drenaz opaskowy

W ramach prowadzonych prac naprawczych i remontowych zwigzanych z
remontem budynku Szkoty w Podstolicach zaleca si¢ udroznienie oraz odtworzenie
istniejacego systemu drenazy opaskowych.
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7. Zalecenia wykonawcze:

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie ze sztuka budowlang w

oparciu o ustalenia branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwigzania materialowe
nalezy traktowac jako przykladowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z
Projektantem. Zakres niniejszego opracowania wykonano jako fragment pelnej
dokumentacji projektowe;.

Specyfikacja i zatozenia:

L.
2.

10.

11.

12.

wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie,

uzy¢ betonu C25/30 (B30) zwykty, zbrojony stalag AIIIN-BS00SP oraz A0 —
St0S spelniajacy warunki normowe dotyczace sktadu, probek, wilasciwosci
oraz uzytego cementu, uziarnienia kruszywa,

zastosowanie domieszki do betonu, uzaleznione jest od wykonawcy, sa
wynikiem  opracowanej  technologii  wykonania  obiektu (dodatki
uplastyczniajace 1 opdzniajace  wiagzanie), panujacej temperatury
(przeciwmrozowe), tempa prac budowlanych (przys$pieszajace wiazanie),
doktadno$¢ wykonania konstrukcji wedlug oznaczenia symbolem ¢ lub na
podstawie specyfikacji umowy,

w przypadku pojawienia si¢ rysy lub peknigcia elementu zelbetowego
powiadomi¢ projektanta branzy konstrukcyjnej; zabezpieczenie np. metoda
iniekcji ispo Concretin IHL,

jako wypelnienie oznaczone: styropian twardy nalezy stosowal styropian
FS30 lub FLOORMATE 300,

wylewki nalezy zbroi¢ siatka z pretow 4,5 co 15/15 cm,

wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykonczeniowe
(grubos¢, sposob uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzi¢ z projektem
oraz nadzorami,

uzupelnienia $cian istniejacych wykonywaé z cegly ceramicznej pelnej
o znormalizowanej wytrzymatos$ci na $ciskanie elementéw murowych f, = 15,0
MPa i zaprawy cementowo — wapiennej o wytrzymatosci na $ciskanie f,, =
5,00 MPa (klasa M5),

rysy i peknigcia w murowych elementach istniejacych zabezpieczy¢ poprzez
iniektowanie mikrocementem (rysy szerokosci do 2 mm) oraz cementem
biatym np. Optiroc VH (w przypadku rys o wigkszej rozwartos$ci),

otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych wynosi 3,0 cm oraz
5,0cm od spodu w przypadku plyty dennej;

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu o dziataniu
dynamicznym, mogacym wywotaé negatywny wplyw na zabudowe.
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Remontu Budynku Szkoly Podstawowej w Podstolicach ul. D
branza: konstrukcja

8. Zalozenia do programu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w obrgbie planowanej inwestycji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami 1 wytycznymi BIOZ oraz BHP.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
W zwiazku z funkcjg budynku, podczas realizacji rob6t budowlanych moga
wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa pracownikdéw, uzytkownikdéw oraz oséb

trzecich przebywajacych w bezposrednim sasiedztwie.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:

° upadek z wysokosci pracownikow,

° mozliwo$¢ upadku przedmiotéw 1 materiatéw z wysokos$ci na teren przylegty,
° zagrozenie od przejezdzajacych pojazdow,

o zagrozenie od urzadzen mechanicznych wiercacych.

WSKAZANIE SPOSOBU ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM:

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez
Kierownika Budowy. Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej — Kierownika Budowy, przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r (Dz. U. Nr 47 z 2003r poz. 401), a w szczegdlnosci:

1. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia BHP;
2 Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem z

wysokosci, nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosSci
balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa;

3. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej w szczegdlno$¢ takich jak szelki
bezpieczenstwa jest dopuszczalne gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej;

4. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujace si¢ na wysokosci co

najmniej 1m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski o wys. 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomigdzy
deska, a porgcza wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysoko$ci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sig
umieszczenie porgczy ochronnej na wysoko$ci 1m;
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ PROJEKT BUDOWLANY
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5. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obciazenia, szczelnie zabezpieczone przed zmiang ich polozenia;
6. Strefg¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto

zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub
materiatow nalezy oznaczy¢ i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

7. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowq z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach
oceny wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan inne niz
systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z projektem indywidualnym
opracowanym przez wykonawceg robot;

8. Rusztowania powinny:

e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb
wykonujacych roboty oraz do skladowania narzgdzi i niezbednej iloSci
materiatdéw posiadacé stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obciazen;
e zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

e zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robodt w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku;

e posiadac porecz ochronng;

0. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy. Odbiér rusztowania
potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego;

10. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad
instalacjg piorunochronna;

11. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych wymaga
zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa
powinny by¢ okre§lone w projekcie organizacji ruchu;

12. Zabroniony jest montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan:

e o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra
widoczno$é;

e w czasie ggstej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s;

13. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do
tego przeznaczonych,;
14. Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie,

powinno zapewni¢ jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz
odplyw waéd opadowych od budynku;
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L5 Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w
miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i
ostong z siatek ochronnych;

16. Przy rozbidrce rusztowania nalezy podjaé $rodki zabezpieczajace przed:
mozliwoscig zawalenia si¢ elementéw deskowania (pomostéw roboczych),
runigciem podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajacych. O
kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementdw rusztowania decyduje kierownik
budowy. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczna;

17. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniong osobeg, po silnym wietrze, opadach sferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie
rzadziej nizZ raz w miesiacu;

18. Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywal z
pomostow rusztowan;

19. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu;
20. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia

budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymacd i wylaczy¢ doptyw energii ze
zrodla zasilania. Wznawianie pracy maszyn urzadzen bez usunigcia uszkodzenia
jest zabronione;

21. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy kierownictwo budowy
obowiagzane jest do zaopatrzenia go w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robd6t na wysoko$ci.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku,
na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Instruktaz nalezy prowadzié
w oparciu o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 czerwca
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997r. Nr 129, poz. 844 rozdziat 6 pkt E.).

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuje odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany (lider zespotu),
stosownie do zakresu obowigzkow.
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UWAGI:

1. W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na budowie nalezy roboty
budowlane prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47 z 19.03.2003r. poz. 401);

2. Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacj¢ sporzadzi lub zapewni
sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych;

3. Uczestnicy procesu budowlanego wspoéldzialajacego ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;
4. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej obowiagzuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy;

S
drind. Wi
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9. Dokumentacja rysunkowa

KB-01 - Plyta denna

KB-02 - Wzmocnienia przyziemia budynku szkoty w czesci ‘A’

KB-03 - Wzmocnienia pigtra budynku szkoty w czesci ‘A’

KB-04 - Detale wzmocnien.

KB-05 - Widok $ciany szczytowej budynku z wzmocnieniami

KB-06 - Wzmocnienia budynku szkoty w obrebie $cian hali widowiskowo-
sportowe;.

KB-07 — Przekrdj przez budynek glowny.
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