Detal 1

Widok B-B

Wzmocnienie narozy

skala 1:50

Zastosowa¢ z obu stron sciany

_

Tasma NEOXEPLATE HS 914
—wzZmocnienie narozy

Mata z widkna weglowego
NEXOXECOVER 150

Elementy wykonane w ramach
realizacji prac doraznych

Detal 2
Widok C-C

Wzmocnienie narozy

skala 1:50

Zastosowa¢ z obu stron sciany
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Elementy wykonane w ramacH

realizacji prac doraznych

PODSTOLICE

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielko$ci zweryfikowac¢ na budowie.

2. Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

3. Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.

INWESTYCJA:

Ekspertyza stanu technicznego oraz projekt
remontu budynku Szkoty Podstawowej w
Podstolicach gm. Wieliczka

ZLECE'NIODAYVC.A:
Gmina Wieliczka

Zarzgd Budynkéw Komunalnych
ul. Stowackiego 51
32-020 Wieliczka

BIURO PROJEKTOW:

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z 0.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakéw

tel: +48 12 4310449

e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:

MGR INZ. MIROSEAW BIELECK(-&\/\—
UPR. NR MAP/0071/POOK/11

SPRAWDZAJACY:

DR INZ. WIESLAW BEREZA <"

UPR. NR 146/2001

TYTUL RYSUNKU:

Detale wzmocnien.

BRANZA FAZA
KONSTRUKCJA | PROJEKT REMONTU

DATA SKALA OPRAC. |REWIZJA |NRRYS.

06.2018 MB - KB-04

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie

egzemplarzy, odsprzedaz Iubjckiekolvﬁiﬁ'& 'Wp@vx do
obrotu, udostepnianie osobom trzecfi, d-begzé A chie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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