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Remontu Budynku Szkoty Podstawowej w Podstolicach
branza: konstrukcja

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia zespolu budynkow
Szkoly Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Budynek Szkoly Podstawowej im. $w. Kingi zlokalizowany jest w
miejscowosci Podstolice. Ztozony jest z ukladu budynkéw wzajemnie potaczonych
ze sobg o nieregularnym ksztalcie. Zagospodarowanie terenu ogranicza sie¢ do boiska
oraz terenéw bezposrednio przylegajacych do budynku szkoty.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres opracowania obejmuje projekt zabezpieczenia w obrgbie obrysu §cian
zewngtrznych budynku. Zagospodarowanie dzialki nie ulegnie zmianie. Zakres prac
nie wplynie na istniejacy bilans terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia zabudowy — bez zmian
Powierzchnia drég i placow — bez zmian
Powierzchnia terenéw zielonych — bez zmian

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIALKI LUB TERENU
Budynek nie figuruje w ewidencji zabytkéw, dziatka polozona jest poza
terenami wpisanymi do rejestru zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gorniczej oraz obszaru
oddzialywania gérniczego.

7. DANE OKRESLAJz}CE ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA NA SRODOWISKO

- ZANIECZYSZCZENIE SRODOWISKA
Istniejacy system ogrzewania budynku szkoly pozostaje niezmienny i nie
generuje dodatkowych zanieczyszczen powietrza.
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- WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Prace przy remoncie oraz uzytkowaniu obiektu nie beda stanowily zagrozenia
dla wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sg do istniejacej kanalizacji.
Budynek nie wytwarza Sciekéw technologicznych.

- GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Zaopatrzenie w wodg z istniejacego przyltacza z sieci miejskie;.

Woda wykorzystywana jest wylacznie na cele socjalno-bytowe i p-poz. w
czasie uzytkowania obiektu.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzone sa do istniejacej kanalizacji.

7. STREFA ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizujac zasigg obszaru oddzialywania obiektu nalezy zauwazy¢, iz
inwestycja obejmuje swym zakresem prace wewnatrz budynku oraz prace naprawcze
od zewnatrz i nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w istniejace zagospodarowanie
terenu. Granice oddzialywania inwestycji mieszcza sie¢ W granicach dzialki objetej

inwestycja.
Nr ewidencyjny | Podstawa formalno prawna wiaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego odziatywaniem

nr 204/2 obr. nr | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -
0020 Podstolice, | Budowlane Dz. U. zZ 2018
gm Wieliczka poz.12.317,352,650 z péZn. zmianami)

nr 204/2 obr. nr | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z -
0020 Podstolice, | dnia 12 kwietnia 2002 (z pdzn. zmianami)

gm Wieliczka w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie.

8. INNE DANE

Inwestycja nie koliduje z istniejacymi instalacjami podziemnymi oraz z
zielenia wysoka. W ramach inwestycji nalezy udrozni¢ i usprawnié system
odprowadzenia wody podskérnej pochodzenia opadowego sptywajacej zboczem na
przedmiotowy budynek szkoty. W zakresie drenazu opaskowego wokdét budynku
zaleca sig udrozni¢ go i zapewnié¢ wtasciwe odprowadzenie zbieranej wody. Prace te
nie powoduja zmian w zagospodarowaniu terenu, stanowia jedynie prace naprawcze
istniejacego systemu odwodnienia budynku. System drenazu opaskowego,
powierzchniowe koryto odwadniajace oraz kanalizacja deszczowa nie ulegna
zmianie. Tym samy nie ulegnie tez sposéb zagospodarowania wod opadowych.
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