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Zakres robét budowlanych dla projektu budowlanego remontu budynku Szkoty Podstawowej w

Podstolicach gm. Wieliczka na dziatce nr 204/2 obr. nr 0020 Podstolice.

Prace obejmuja:

Demontaz warstw wykonczenia lub innych elementéw zakrywajacych istniejace elementy
sktadowe elementow objetych pracami remontowymi,

Usuniecie warstw elewacji oraz tynkéw wewnetrznych w obrebie wykonywanych
wzmocnien,

Usunigcie warstw posadzkowych w pomieszczaniach budynku gtéwnego oraz tacznika,
Oczyszczanie powierzchni przeznaczonych do napraw,

Wykonanie wzmocnien w postaci tasm z widkna weglowego,

Wykonanie ptyty dennej w obrebie pomieszczen budynku gtéwnego oraz tgcznika
Odtworzenie warstw wykonczenia poszczegdlnych powierzchni.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoinych prac:

wykonanie zabezpieczen placu budowy,

odciecie wszelkich medidw,

wytaczenie z uzytkowania pomieszczen budynku gtéwnego znajdujacych sie w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony
bezpieczenstwa ludzi,

wytgczenie z uzytkowania pomieszczen tacznika znajdujacych sie w obszarze zagrozenia
zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony bezpieczenstwa ludzi,
wytaczenie z uzytkowania hali widowiskowo-sportowej znajdujacych sie w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony
bezpieczenstwa ludzi

zabezpieczenie tymczasowe pomieszczen budynku gtéwnego, tacznika oraz hali
widowiskowo-sportowej znajdujacych sie w obszarze zagrozenia zwigzanego z
prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony mienia,

Usunigcie warstw elewacji oraz tynkéw wewnetrznych w obrebie wykonywanych
wzmochien,

Usunigcie warstw posadzkowych w pomieszczaniach budynku gtéwnego oraz tgcznika,
Wykonanie wzmocnien w postaci taSm z witdkna weglowego,

Wykonanie ptyty dennej w obrebie pomieszczen budynku gtéwnego oraz tacznika
odtworzenie nawierzchni oraz poszczegdlnych warstw wykonczenia naprawianych
elementow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace naprawcze bedg prowadzone w obrebie budynku gtéwnego, tacznika oraz hali widowiskowo-
sportowej Szkoty Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka na dziatce nr 204/2 obr. nr 0020 Podstolice
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Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow stwarzajacych zagrozenie dla pracujgcych tam ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika

- pylenie elementow

- Uuszkodzenia ciata zwigzane z pracg cigzkich maszyn budowlanych

- uszkodzenia ciata zwigzane z obstuga recznych narzedzi mechanicznych

- pochwycenie konczyny gérnej Iub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne).

- Mozliwos¢ stworzenia zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi oraz mienia w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Zalecenia:

2. Przy wykonaniu robot budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Przy robotach na wysokosci (powyzej 1 m) stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczyé
barierkq sktadajaca sie :
-z deski kraweznikowej wys. 15 cm,
- porgczy ochronnej wys. 1,10 m,

Pomosty robotnicze wykonane z desek Iub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potoZenia.

4. Roboty budowlane:
- staranne przestrzeganie zalecen dotyczacych odziezy ochronnej dla pracownikow
oraz rozprzestrzeniania sig zanieczyszczenia na tereny sasiednie,
- przy pracy cigzkich maszyn budowlanych nalezy opracowac program pracy tych maszyn
oraz wytyczyc strefy pracy
- przestrzeganie przepisow obstugi sprzetu

000547



- wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia
ochronne, posiada¢ zabezpieczenia przeciw porazeniowe i atest dopuszczajacy do
uzytkowania w warunkach pracy.

- kable elektryczne powinny byé podwieszone i nie posiadac uszkodzen mechanicznych.

- obstugujacy maszyny powinien posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny
posiadac atest dopuszczajacy do uzycia.

5. Prace zabezpieczajace w celu zapewnienia bezpieczenstwa 0sdb i mienia znajdujacego sie w
obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac demontaZowych i rozbiorkowych:

- wylaczenie z uzytkowania fontanny JKrysztal” i elementow z nig zwigzanych oraz
pomieszczen Wielkiej Wagi znajdujacych si¢ w obszarze zagrozenia zwigzanego z
prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony bezpieczenstwa ludzi,

- wylaczenie z uzytkowania okreslonych fragmentéw Plyty Rynku Gtéwnego (wyrzutnie
Iczerpnie wentylacyjne, dylatacji ptyt aneksu pétnocnego oraz dylataci pomiedzy plytg
aneksu pétnocnego i skrajnej pltyty nad Kramami Bogatych, miejsc uszkodzonych w
wyniku wadliwego wykonania podwieszen urzadzen) znajdujacych sie w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony
bezpieczenstwa ludzi,

- zabezpieczenie tymczasowe fontanny Krysztal” i elementéw z nig zwigzanych oraz
pomieszczen Wielkiej Wagi znajdujacych si¢ W obszarze zagrozenia zwigzanego z
prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony mienia,

- zabezpieczenie tymczasowe okre$lonych fragmentow Plyty Rynku Gtéwnego (wyrzutnie
[czerpnie wentylacyjne, dylatacji ptyt aneksu poinocnego oraz dylatacji pomiedzy ptytg
aneksu poétnocnego i skrajnej piyty nad Kramami Bogatych, miejsc uszkodzonych w
wyniku wadliwego wykonania podwieszen urzadzen) znajdujacych sie w obszarze
zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych w celu ochrony mienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa | higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz 0golny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystegpujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 dni od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

- zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreéla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

- przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

- pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

- chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,



- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sig tymi Srodkami.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy opracowa¢ i zapozna¢ z nim
pracownikow plan metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1. Przed przystapieniem do rob6t nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
3. W celu zapewnienia bezpieczerfistwa 0sdb i mienia w zakresie budynkéw A1’ i A2’ znajdujgcego sie w
obszarze zagrozenia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych, obiekt ten nalezy tymczasowo
wytaczy€ z uzytkowania oraz tymczasowo zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
4. Wszystkie osoby wykonujace prace muszg posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.
5. Lista kontaktowa
6. Stosowa¢ wymagane przepisami $rodki ochrony indywidualnej
7. Przestrzegac przepisow prawa dotyczacych bhp:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z
p6ézn.zm.)
- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z p6zn.zm.)
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- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
pbz.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62
p6z.287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 péz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 p6z. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 pdz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401) z wagi na
utratg mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano
- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé ,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA"

Krakéw czerwiec .2018 r. Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Bielecki



