ZP PP.07.2025 Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia
Zalacznik nr 11 do SWZ

SPECYFIKACIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYINEGO (VMS)

Ponizsza specyfikacja zostata opracowana na podstawie wymagan dotyczaeych systemu wizyjnego
(CCTV) wraz z serwerem rejestrujacym. Dokument uwzglednia zaréwno czeé¢ sprzetows (serwer,
komponenty sieciowe, obstuge dyskdw w macierzy RAID), jak i niezbedne funkcjonalnosci
oprogramowania, wymogi bezpieczeristwa (w tym RODO) oraz sposéb zarzadzania i rejestracji
wideo.

1. Architektura i ogdlne zatoienia systemu
1. Typ architektury
e System w technologii IP, bazujgcy na koncepcji klient—serwer.

e Komunikacja miedzy modutami systemu (serwer-serwer, serwer-kiient) oparta
na protokole TCP/IP.

e System ma charakter modutowy i skalowalny ~ mozliwa jest dowolna rozbudowa
{np. o kolejne kamery, kolejne serwery rejestrujgce).

2. Zastosowanie

e Obstuga zardwno howo projektowanych kamer [P, jak i istniejgcych kamer IP w
obiekcie.

¢ Centralne zarzgdzanie i rejestracja obrazu na jednym (lub kliku) serwerach
rejestrujgcych.

3. Wymagania prawne i bezpieczenistwa (RODO}

e Architektura serwer/klient z przechowywaniem materiatow audio-wideo na
dedykowanych serwerach w zabezpieczonej serwerowni.

¢ Szyfrowane potaczenia miedzy serwerem a aplikacjami klienckimi (TLS 1.2 / AES-
128).

e FEksport nagran szyfrowany AES-256, z mozliwoscig nadania hasta chronigcego
pliki.

e Funkeja ,czterech oczu” —do dostepu do petnej funkcjonainosci (materiat
niezanonimizowany) wymagane s hasta od dwdch réznych uzytkownikéw lub
odpowiednie uprawnienia jednego uzytkownika.

e Rozbudowany system logdw, rejestrujgcy wszelkie operacje (podglad, eksport,
potwierdzenia alarmu, zmiany konfiguracji etc.).

4. Integracja z innymi systemami

e Integracja z systemem alarmowym (sterowanie uzbrojeniem/rozbrojeniem,
odbidr sygnatéw alarmowych).

e Integracja z systemem kontroli dostepu (przetaczanie trybdw;,
otwieranie/zamykanie drzwi, potwierdzanie alarméwy).
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o Mozliwo$¢ korzystania z sieciowych modutdw wejéé/wyjsé (1/0) i wywotywania
scenariuszy alarmowych w oparciu o rézne zdarzenia z innych systemdw.
2. Wymagania dotyczgce kamer i strumieni wideo
1. Technologia IP
e Wszystkie kamery pracuja w sieci IP z protokotem TCP/IP.

¢ Oprogramowanie systemu VMS musi zapewniaé otwartg platforme wspierajacg
kamery IP rdznych producentdw.

2. Wielostrumieniowo$¢ {multi-streaming)
e Kazda kamera musi dostarczaé trzy niezalezne strumienie:

1. Gtéwny (4 Mpx) ~ do rejestracji w wysokiej rozdzielczoéci i wyswietlania w
trybie petnoekranowym.

2. Pierwszy pomocniczy (D1/VGA) — do wyswietlania w wielopodziatach {nizsza
rozdzielczo$d).

3. Drugi pomocniczy (720p) — do podgladu w $redniej rozdzielezosci / w
mniejszych podziatach.

e System automatycznie dobiera odpowiedni strumien w zaleznosci od liczby
kamer na ekranie i rozdzielczosci monitora.

3. Dynamiczne przetaczanie strumieni

e Monitory 4K:
« 1 kamera —strumien 5/4 Mpx
» Podziat 4-9 kamer ~ strumieri 720p
= Powyzej 9 kamer — strumien D1/VGA

e Monitory Full HD:
« 1 kamera - strumien 4 Mpx
« Podziat do 4 kamer — strumiert 720p
*  Powyiej 6 kamer — strumiert D1/VGA

e W przypadku przeniesienia obrazu z monitora 4K na monitor Fulf HD (i
odwrotnie), system ma dynamicznie przefaczad rozdzielczo$é wyéwietlanego
strumienia.

4. Parametry rejestracji

¢ Konfigurowalna rozdzielczo$¢, kompresja, predkoéé zapisu, metoda rejestracj
(cigeta, harmonogram, detekcja ruchu, wywotanie alarmowe).
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e Mozliwoséé definiowania roznych parametrow dla trybu podgladu na zywo i dla
trybu zapisu alarmowego/archiwalnego.

e Wszystkie zmiany konfiguracji muszg by¢ automatycznie logowane (co
zmieniono, kiedy i przez ktérego uzytkownika).

3. Serwer rejestrujgcy — wymagania sprzetowe
1. Obudowa i plyta gtowna

e Serwer w obudowie rack 1U (lub wigkszej, jezeli projekt zaktada wigksze
wymagania).

e Obstuga min. 4 dyskéw w kieszeniach typu ,Hot Swap”.
2. Procesor
e Minimum 4 rdzenie / 8 watkdw, czestotliwos¢ bazowa 3 GHz.
e Cache: min. 8 MB.
e Wydajnosé min. 12 000 punktéw w PassMark CPU.
3. Pamie¢ RAM
e Min. 16 GB DDR4, czestotliwos¢ 3200 MHz.

e Obstuga architektury wieloprocesorowej oraz wielowatkowosci przez
oprogramowanie VMS.

4. Dyski

e Dwa dyski systemowe SSD o pojemnosci min. 480 GB kaidy, skonfigurowane w
RAID-1.

e Dwa dyski do przechowywania nagrani (HDD SATA/SAS min. 10 TB kaidy},
réwniez w RAID-1,

e Montaz dyskdw w kieszeniach ,Hot Swap” umozliwiajacych wymiang bez
wyltgczania serwera.

5. Karty sieciowe i interfejsy
e Min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s.

e 2xUSB2.0,2xUSB 3.0, 1xVGA {lub inny port graficzny w zaleznosci od
konfiguracji).

6. System operacyjny

e System serwerowy (Windows Server fub Linux zgodny z wymaganiami
producenta VMS).

e Aplikacja VMS ma sie uruchamiaé w trybie usfugi systemowej, automatycznie po
restarcie.
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7. Czas przechowywania nagra#

e Minimum 30 dni ciaggtego zapisu we wskazanej konfiguracji, z uwzglednieniem
macierzy RAID-1,

4. Oprogramowanie VMS i funkcje systemu
1. Klient-serwer

e Centralne przechowywanie wszystkich materiatéw audio~wideo, logdw,
konfiguracji i danych uzytkownikéw na serwerze.

e Aplikacja kliencka umozliwiajaca petna konfiguracjg systemu (kamery, parametry
nagran, alarmy), podglad na Zzywo, odtwarzanie archiwum i eksport.

e Zarzgdzanie uzytkownikami oraz ich uprawnieniami za pomaca profili
(zréznicowane funkgje zaleznie od roli operatora).

2. Logowanie operacji i autoryzacja

e Logowanie wszelkich zmian konfiguracji, czynnosci operatoréw (wyéwietienie
obrazu, eksport, potwierdzenie alarmu, itp.).

® Logowanie przyporzadkowane do konta uzytkownika.

e Kontrola dostgpu do podgladu obrazu z konkretnych kamer oraz mozliwoéci
sterowania, w oparciu o hadane uprawnienia.

3. Funkcje alarmowe i detekcja

e Definiowanie zaawansowanych scenariuszy alarmowych, np. aktywacja zapisu z
wielu kamer, wysytanie powiadomieri e-mail/SMS/ OPC / SNMP, czy wywotanie
sygnatu na modutach i/0.

e Obstuga sprzetowej i/lub programowej detekcji ruchu.

e Tworzenie wirtualnych przyciskdw do sterowania np. barierami, zamkami drzwi,
dodatkowym oéwietleniem, itp.

4. Integracja z systemami alarmowymi i kontroli dostepu

e Uprawnieni uzytkownicy moga z poziomu oprogramowania VMS
uzbrajac/rozbraja¢ system alarmowy i zarzadzaé wejéciami drzwiowymi.

e Rejestracja w logach wszystkich akcji operatora zwigzanych z alarmami.
5. Anonimizacja i bezpieczeristwo danych

e System musi umotliwia¢ anonimizacje wybranych obszaréw nagrania
{rozmywanie postaci lub catego tfa) — zaréwno w podgladzie na 2ywo (jeéli
wspiera to kamera lub modut VMS), jak i w eksporcie materiatu.
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Dostep do materiatu niezanonimizowanego jedynie po podaniu hasef dwéch
uzytkownikow (funkeja ,,czterech oczu”) lub w ramach specjalnych uprawnien
administracyjnych.

6. Funkcje eksportu wideo

&

Eksport materiatu audio~wideo z poziomu aplikacji klienckiej — pliki zapisywane
na serwerze,

Mozliwoéé tworzenia sekwencji z jednej lub wielu kamer, z réznymi przedziatami
czasowymi.

Naktadanie ksztattéw (stref rozmycia albo wyrdznienia) na obraz w celu:
Zanonimizowania wybranej osoby/obiektu,

Rozmycia catego tta i pozostawienia ostrego obrazu wybranego elementu
(lub odwrotnie).

Mozliwosé definiowania klatek kluczowych {key frames) celem wyliczenia np.
predkosci poruszania sie obiektu.

Podpis cyfrowy lub mechanizm weryfikacji integralnosci pliku wideo,
ostrzegajacy o ewentualnej ingerencji w nagranie.

Mozliwosé dofgczania nazwy kamery, daty i godziny jako naktadek w eksporcie.

Szyfrowanie wyeksportowanego materiatu (AES-256) i ochrona hastem, tak aby
odtworzenie go wymagato podania whasciwego hasta.

7. Automatyczne aktualizacje (centralny serwer aktualizacji)

Mozliwo$¢ pobierania i instalowania poprawek/aktualizacji oprogramowania
VMS (zardwno czesci serwerowej, jak i klienckiej) z centralnego serwera
aktualizacyjnego.

Mechanizm planowania czasu instalacji {np. w godzinach nocnych).

Funkeja automatycznego ,rollbacku” w razie niepowodzenia aktualizacji, a
nastepnie powiadomienie administratora.

Mozliwosé grupowania serwerdw i stacji roboczych w celu seryjnego wdrazania
aktualizacji.

8. Redundancja i serwer awaryjny

System musi zapewnia¢ automatyczne przetgczenie sie na serwer zapasowy
(awaryjny) w przypadku awarii serwera gtéwnego w czasie nie dtuzszym niz 2
minuty.

Po odzyskaniu sprawnosci przez serwer gtéwny —automatyczna synchronizacja
danych wideo i powrét do normalnej pracy.
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9. Funkcje dodatkowe

e Praca w trybie wielomonitorowym (np. wyswietlanie kamer i map na wielu
ekranach jednoczesnie).

e Sterowanie kamerami PTZ (jesli sa zastosowane} przy uzyciu manipulatora 3D,
joysticka czy wirtualnych przyciskow.

e Obstuga jedno- i dwukierunkowe] transmisji audio, wiacznie z rejestracja
dizwieku (o ile kamery i przepisy prawne na to pozwalaja).

e Integracja z ewentualnymi systemami analogowymi przez koderki sieciowe, jesli
nadal istniejg takie kamery w obiekcie.

2. Wymagania dia Wykonawcy

Z uwagi na charakter obiektéw przeglad i konserwacjg oraz serwis moze prowadzi¢ wylacznie
uprawniona firma instalatorska, ktéra posiada niezbedna wiedze i do$wiadczenie, konieczne do
prowadzenia skutecznych prac konserwacyjnych i serwisowych tj.:

2.1.posiadajgca Koncesje MSWIA w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw
mechanicznych i elektronicznych systeméw zabezpieczes technicznych,

2.2.musi dysponowaé minimum 2 pracownikami posiadajacymi uprawnienia do pracy przy
eksploatacji urzadzer, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV kat. Di E

2.3.musi dysponowa¢ minimum 2 pracownikami posiadajacymi licencje pracownikéw
zabezpieczenia technicznego

2.4.musi posiada¢ doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat poparte pozytywnymi
rekomendacjami uzytkownikéw tych instalacji, potwierdzajace wykonanie minimum 2
zadan zwigzanych z montazem lub kanserwacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV w
obiektach, gdzie obowigzuje:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.),
b) rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie

wymagan dla monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadéw;,

¢) zalecenia Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

2.5.certyfikat z zakresu konfiguracji i obstugi serwisowej oprogramowania QognifyVMS.
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SPECYFIKACIA SYSTEMU ALARMOWEGO (SSWiN)

1. Gtéwne zatozenia systemu

1. Przeznaczenie:

Zabezpieczenie serwerowni {oraz ewentualnie innych pomieszczen) przed
nieuprawnionym dostepem, wlamaniem oraz zagrozeniem pozarowym.

Kontrola dostepu do serwerowni w oparciu o centralg alarmowa zintegrowang z
modutem identyfikacji uzytkownikow.

2. Struktura okablowania:

Topologia jednomagistralowa (tzw. BUS), w ktérej wszystkie czujki i
manipulatory podtaczone sg do jednego przewodu taczgcego sie z centrala.

Magistrala zapewnia zaréwno zasilanie, jak i dwukierunkowa transmisjg danych.

3. Gtéwne elementy zestawu:

Centrala alarmowa z whudowanym komunikatorem sieciowym (LAN) i
mozliwosciag obstugi dodatkowego modutu GSM/LTE.

Komunikator LTE (4G) — opcjonalny modut do przesytania alarméw i
powiadomien za posrednictwem sieci komdrkowych.

Czujka ruchu PIR {przewodowa, wpieta w magistrale BUS).
Czujka dymu i temperatury (przewodowa, magistralowa).

Niezaleiny czujnik temperatury do ciggtego monitorowania warunkow
panujgcych w serwerowni.

Zintegrowana funkcja kontroli dostepu (np. kod PIN lub karty/breloki
zblizeniowe).

2. Centrala alarmowa

1. Zasilanie i rezerwa:

Gléwne: 230 V AC +10%, whudowany zasilacz 12 V DC do zasilania urzadzen na
magistrali.

Akumulator wewnetrzny ( 12 V / 2,6 — kilku godzinny czas podtrzymania).

2. Komunikacja sieciowa (LAN):

Port Ethernet (10/100 Mbps) do zdalnej konfiguracji i monitoringu przez
internet.

Dostepna aplikacja lub panel WWW stuzgce do nadzorowania stanu systemu,
przegladania historii zdarzen i zarzgdzania uzytkownikami.
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3. Obstuga modutu GSM/LTE:

e Dziatanie w zakresie czestotliwosci 4G (zwykle 800/900/1800/2100/2600 MHz),

e Wysytanie powiadomier (SMS, e-maile, komunikaty PUSH lub potfaczenia
glosowe) w razie wystapienia alarmu.

e Funkcja automatycznego przetaczania sig na tacznosé komdrkowa przy awarii
internetu stacjonarnego (failover).

4. Funkcje alarmowe i partycje:

¢ Obstuga wielu stref (partycji), co pozwala na niezaleine uzbrajanie/rozbrajanie
serwerowni i pozostatych obszardéw,

e Programowalne reakcje linii wejéciowych {natychmiastowe, opéinione, 24-
godzinne).

5. Kontrola dostepu:

e Mozliwos¢ rejestrowania uzytkownikéw, nadawania im kodéw PIN fub
definiowania identyfikatoréw zblizeniowych {karty/breloki RFID).

e Zapis w pamigci centrali wszystkich zdarzen wejsé/wyjs¢ wraz z datg i godzina.

3. Komunikator LTE

1. Przeznaczenie:

® Zapewnienie kanatu komunikacyjnego do wysytania powiadomien w sieciach
komérkowych (4G), co pozwala na niezalezno$é od facza internetowego LAN.

e Wspdipraca z centralg w zakresie przekazywania alarméw, sterowania zdalnego i
autoryzacji uzytkownikow.

2. Parametry techniczne:

e Obstuga transmisji LTE/3G/2G w powszechnie uzywanych zakresach
czestotliwodci.

e Moiliwosc podtaczenia zewnegtrznej anteny dla lepszego zasiegu.

¢ Powiadomienia SMS, ewentualnie potaczenia telefoniczne (gtosowe) i data push.
4, Czujka ruchu PIR (przewodowa, BUS)

1. Zasada dziatania:

e Wykrywanie zmian promieniowania podczerwonego w strefie detekcji.

e Zakres detekcji: ok. 10-12 m przy kacie pokrycia do 110° {w zaleznoéci od
wersji).
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2. Parametry elektryczne:

e Zasilanie z magistrali: 12 V DC {£15%).
3. Funkcje dodatkowe:

e Opcja kompensacji temperatury, zapewniajgca stabilne dziatanie w
pomieszczeniach klimatyzowanych lub ogrzewanych.

e Stopiefi ochrony abudowy: najczesciej IP30 (montaz wewnatrz obiektu).

4. Zastosowanie w serwerowni:
-]

Czujka monitoruje obecnos¢ oséb po uzbrojeniu alarmu, chronige przed

nieautoryzowanym wejéciem w godzinach, gdy nikt nie powinien przebywac w
pomieszczeniu.

5. Czujka dymu i temperatury {przewodowa, BUS)
1. Detekcja optyczna dymu:

e Whudowany ukfad optyczny rozpoznajacy czasteczki dymu we wezesnej fazie

poiaru.

e Czutoéc zgodna z normami dotyczacymi detektorow ppoz. {np. EN 54-7).

2. Pomiar temperatury {termiczny):

e Progowe wykrywanie wzrostu temperatury do okreslonego poziomu (np. 60—

65°C).

e Mozliwoéé generowania alarmu niezaleznie od obecnosci dymu.

3. Parametry instalacyjne:

e Zasilanie: 12 V DC z magistrali BUS, pobdr pradu od 5-15 mA.
Sygnalizator akustyczny wewnatrz czujki {zazwyczaj 80-85 dB).

Montaz na suficie serwerowni — w miejscu, gdzie przeplyw powietrza umozliwia
wezesne wykrycie zadymienia.

4. Przeznaczenle w serwerowni:

e Ochrona sprzetu i infrastruktury IT przed zagrozeniem pozarowym.

e Szybkie ostrzeganie o dymie lub nadmiernym wzroscie temperatury, co daje czas

na reakcje (gaszenie, wytgczenie urzadzen itp.).
6. Niezalezny czujnik temperatury {przewodowy, BUS)

1. Zakres pomiaru:

e Typowo: -10°C do +70°C, z rozdzielczoscig 0,1°C
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2. Funkcje alarmowe:

Definiowane progi alarmu (np. 28°C, 30°C, 35°C) — wywotanie powiadomienia
przy przekroczeniu zadanych wartosci.

Mozliwo$¢ zapisu historii pomiaréw w pamieci centrali, do pdiniejszej analizy.

3. Zastosowanie w serwerowni:

Ciggte monitorowanie temperatury w celu kontroli warunkéw pracy serweréw
(awarie klimatyzacji, przegrzewanie sprzetu).

Powiadomienie administratoréw o krytycznych wzrostach temperatury, co
pozwala na natychmiastows interwencje.

7. Kontroia dostepu (zintegrowana z centrala)

1. Metody uwierzytelniania:

Kody PIN wprowadzane na klawiaturze/manipulatorze.

Identyfikatory zblizeniowe {karty, breloki RFID).

2. Funkcjonaino$é:

Przydzielanie uprawnien dostepu wybranym uzytkownikom do strefy
serwerowni,

Mozliwos¢ definiowania harmonograméw (np. dostep w godzinach pracy, w dni
robocze).

Rejestrowanie zdarzer wejsc/wyijsé (kto, kiedy, do ktérej strefy).

3. Drzwi serwerowni;

Wykorzystanie elektrozaczepu, zwory elektromagnetycznej lub innego
elektronicznego zamka sterowanego z centrali,

Opcjonalny czujnik stanu drzwi, sygnalizujacy, czy zostaly prawidtowo zamknigte.

8. Montaz i konfiguracja

1. Topologia ckablowania:

L]

Pojedyncza magistrala BUS (4-zytowa lub inna zgodna z zaleceniami) taczaca
centralg z urzgdzeniami peryferyjnymi (czujki, manipulator, moduty dostepu).

2. Instalacja w serwerowni:

Czujke dymu i temperatury montuje sig na suficie, w miejscu zapewniajacym
wezesne wykrycie zadymienia.

Niezalezny czujnik temperatury — na wysokosci optymalnej do pomiaru (unikanie
bezposrednich zrédet ciepta/chtodu).
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e Czujke ruchu PIR — na $cianie, ok. 2,2 m nad podfoga, tak aby obejmowata
obszar wejscia | wnetrze pomieszczenia.

3. Konfiguracja systemu:

e Za pomoca oprogramowania producenta lub panelu WWW {przy wykorzystaniu
komunikatora LAN).

e Definiowanie stref i harmonograméw (np. serwerownia zawsze uzbrojona poza
wyznaczonymi porami obstugi).

e Ustawianie progow alarmowych dla temperatury, personalizacja powiadomien,
przydzielanie uprawnien uzytkownikom.

9. Rozbudowa:

e System mozna rozbudowac o dodatkowe czujki (zalania, zbicia szyby) czy kolejne
modufy dostepu w innych czeéciach obiektu, jesli wymaga tego rozwdj
infrastruktury.

10. Podsumowanie

Wymagany system alarmowy wraz z kontrolg dostepu jest w petni dopasowany do specyfiki
serwerowni. Wykorzystuje on:

s Centrale z wbudowanym komunikatorem sieciowym, gotowg do wspoéipracy z dodatkowym
modutem LTE,

e Czujke ruchu PIR do detekgji intruzow;,
e Czujke dymu i temperatury do wczesnego wykrywania pozaru,

¢ Niezaleiny czujnik temperatury zapewniajacy ciagte monitorowanie warunkéw wewnatrz
pomieszczenia,

e Zintegrowang kontrole dostepu (z kodami PIN lub identyfikatorami zblizeniowymi}, ktéra
chroni dostep do serwerowni.

Dzieki temu instalacja chroni zaréwno przed nieautoryzowanym wejsciem, jak i potencjalnymi
awariami $rodowiskowymi (pozar, przegrzanie). Jednoczeénie zapewnia wygodny zdalny nadzér
(LAN / GSM/LTE) oraz elastyczno$é w zakresie konfiguracji uprawnien i sposobu powiadamiania.







Usluga serwisowa i konserwacyjna dla systemu sygnalizacji pozaru w MZO
w Trzebani

Zgodnie z ustaleniami z :

¢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U z 2022r poz. 699 z p6Zn. zm.)
e Zalecen Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Kategoria

Przeglady fizyczne

e Liczba przegladow rocznie

- 4 razy w roku (co kwartat)

Usluga serwisowa i konserwacyjna dla systemu monitoringu CCTV dla 1
punktu PSZOK

Zgodnie z ustaleniami z

e  Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U z 2022r poz. 699 z pdzn. zm.)

»  Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wymaga
dla monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpaddw.

o Zalecen Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Kategoria

Przeglady fizyczne

o Liczba przegladow rocznie

- 4 razy w roku (co kwartal)

Zdalne przeglady (15 min/tydz.)

e 15 minut = 0,25h tygodniowo /1 PSZOK
e 0.25h x 52 tygodnie = [3h rocznie /PSZOK

Usluga serwisowa i konserwacyjna dla systemu monitoringu CCTV dla
270 w Trzebani

Zgodnie z ustaleniami z :

e Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U z 20221 poz. 699 z p6ézn, zm.)




e  Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 maja 2021 r. w sprawic wymagan
dla monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadéw.
e Zalecen Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Kategoria

Przeglady fizvezne

o Liczba przegladow rocznie

- 6 razy w roku

Zdalne przeglady (15 min/tydz.)

e 15 minut = 0,25h tygodniowo
e 0.25h x 52 tygodnie = 13} rocznie




