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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2023 r. poz.

682, z pdzn. zm.)

oSwiadczam,

ze, Projekt Wykonawczy pod nazwa:

,Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustyczne]
Swietlicy, Stotdwki i Sali Gimnastycznej w
Zespole Szkot Ogolnoksztatcgcych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz

normami, jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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Zespot Szkot Ogélnn'ksztafcqcych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustycznej
Swietlicy, Stotowki i Sali Gimnastycznej
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Mazowiccka Okregowa Izba ln2yaierdw Budownictwa Warszawa, dra 20 grudni 2013 ¢,
Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
sygn. akt. MAZ7TI31' 365 /13 E

DECYZJA

Na podstawic art. |1 ust. | 7 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach sawodowyveh
architektow. mZynierow budownictwa oraz urbamistow (Dz.U 7z 2001 = Nr 3 por. 42 z pogn. zm_ ), art. |2 ust. |
okt 1135 ust 3, art. 13 ust. [ pkt 1, ust 4, arr. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz L. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pésn. zm.) oraz § |1 ust | pkt 1, § 15, § 24 ust |
rozporzadzenia Ministra [ransportu 1 Budownictwa # dria 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkc
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.} , po ustaleniu, ze zosialv spehmione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po doreniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem
poZylyanym
Pan Pawel Mariusz Szczesny
magister inZvnier
ur. dnia 22 lutego 1980 roku w Warszawie
ofrzyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0606/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt I iust. 4 ustawy - Prawo budowlane.
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnodeid, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
L' projektowania, sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne) utrzymama obiektow budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.
[L. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie, niniejsze
aprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
spec)jalnosci.
[IIl. Na mocy § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kKwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznyeh w budowmictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowama obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami | urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania. w bvm  kolejowey,
trolejbusowe] 1 ramwajowe] sieci trakeyinej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zespot Szkét Ogoélnoksztatcacych im. Marii Dabrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustycznej
Swietlicy, Stotéwki i Sali Gimnastycznej
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Zaswiadczenie

0 NUMErze weryTikacyrym:
MAZ-92W-HIU-XNH *

Pan PAWEL MARIUSZ SZCZESNY o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0181/11

e R R

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-09 roku prrez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgoanie 2 art. 78° K.c.
5 1. Co zachowania eicktromane) formy Cynnoso prawne] wystarzs dozenie oswiatczena woli w postan slektrorscney opetrzErEe 2O

EwBEfKOWSNYT DOCDIEEM SekToncym.
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Zespot Szkot Ogdlnoksztatcgcych im. Marii Dabrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustycznej

Swietlicy, Stotéwki i Sali Gimnastycznej
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Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgce;j instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustycznej
Swietlicy, Stotéwki i Sali Gimnastycznej

1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Wstep ogolny.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie dostosowania istniejgcego

oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego do projektu adaptacji akustycznej Stotéwki, Swietlicy i Sali

Gimnastycznej w budynku Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcgeych im. Marii Dabrowskiej w Komorowie.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania byty nastepujgce materiaty:
* wykaz pomieszczen poddanych adaptacji akustycznej
e dokumentacja modernizacji instalacji elektrycznych obiektu z 2021r
* wytyczne branzowe oraz uzgodnienia miedzybranzowe i obowigzujace przepisy:
o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.1225
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
Cc Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (dz. U. Nr 81, poz. 351, z
pozniejszymi zmianami).
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U. 1999r. Nr 80, poz. 912).

Niektore normy przywotane w Zataczniku nr 1 z dnia 10. grudnia 2010r do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690. Z pdzniejszymi zmianami)
dla instalacji teletechnicznych:

¢ Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983.
¢ Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Dz. U. Nr 113/728/1998.
® wymienione nizej polskie normy:
o PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia Bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
Budmal-Art. Sp. z 0.0.. Luty 2025 PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Rejtana 13 Rew. 00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
05-270 Marki |

Strona 62z 9



Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustycznej
Swietlicy, Stotdwki i Sali Gimnastyczne;

5 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor

()

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

@

PN-EN 12164-1 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca pracy
we wnetrzach.

N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Flektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe.

()

Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

)

)

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

L)

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

O

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:

e Dostosowanie istniejgcego oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego do

projektowanego nowego sufitu akustycznego.

1.4. Zasilanie.

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania uktad energetyczny budynku pozostaje bez
zmian. Wszystkie gtowne linie zasilajgce i optywowe dla odbiornikow sitowych i gniazd

wtykowych z rozdzielnic oddziatowych rowniez nie podlegajg modernizacji.

1.5. Rozdzielnice gbiektowe.

Lokalizacja i przeznaczenie istniejacych rozdzielnic oddziatowych pozostaje bez zmian.

L

1.6. Okablowanie.

Rozprowadzenie przewodow do grup opraw w pomieszczeniach poddanych adaptacji

akustycznej pozostaje bez zmian.
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Zespot Szkot Ogolnoksztatcgcych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustyczne;
Swietlicy, Stotéwki i Sali Gimnastycznej
1.7. Oswietlenie podstawowe.

W pomieszczeniach poddanych adaptacji akustycznej istniejgce oswietlenie podstawowe nalezy
przeniesc na nowoprojektowany sufit. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze

natgzenia oswietlenia podstawowego oraz pomiary ochronne.

Istniejgce oswietlenie podstawawe zostato zaprojektowane zgodnie z normg z PN-EN 12464-1

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Wymagania natezenia oswietlenia
Strefa/Grupa pomieszczen |
zastosowane przez Projektanta

[-] [Ix]

Sale lekcyjne 300
Stotowka szkolna 200 |
Tablice 500
Sala gimnastyczna 300

Istniejacq instalacje nalezy pozostawi¢ bez zmian, w miejscach istniejgcych wypustdw
oswietleniowych zatozy¢ puszki natynkowe przytwierdzone kotkami do stropu. Potaczenia w puszkach
wykonac  z wykorzystaniem ztgczek z samozaciskami sprezynowymi i przedtuzyd przewody do
podtaczenia z zasilaczami opraw. Zasilacze nowych opraw nalezy lokalizowa¢ w sasiednim panelu
sufitowym, zabrania sie ktadzenia zasilaczy na obudowie oprawy. W instalacji nalezy zachowac ciggtosc
przewodow PE. Nalezy zachowac dostep do puszek tgczeniowych p/t oraz do gniazd sufitowych w
miejscach lokalizacji projektorow.

Oswietlenie sterowane jest poprzez istniejgce wtaczniki $wiecznikowe | pozostaje bez zmian.

1.8. Oswietlenie awaryjne.

W pomieszczeniach poddanych adaptacji akustycznej istniejace o$wietlenie awaryjne nalezy
przeniesc na nowoprojektowany sufit. Istniejgcg instalacje nalezy pozostawic¢ bez zmian, w miejscach
Istniejgcych wypustow oswietleniowych zatozyé puszki natyﬁlkowe przytwierdzone kotkami do stropu.
Potgczenia w puszkach wykona¢ z wykorzystaniem ztgczek z samozaciskami sprezynowymi i przedtuzyc
przewody do podtgczenia z zasilaczami opraw.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢c pomiary powykonawcze natezenia oswietlenia
podstawowego oraz pomiary ochronne.

Istniejgce oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane zgodnie z norma z PN-EN 1838 o

minimalnym natezeniu oswietlenia nie mniejszym niz:

Budmal-Art. Sp. z 0.0.. Luty 2025 PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Rejtana 13 Rew. 00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
05-270 Marki _

Strona8:z9



Zespot Szkot Ogolnoksztatcgecych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie
Dostosowanie istniejgcej instalacji oswietleniowej do projektu adaptacji akustyczne|
Swietlicy, Stotdwki i Sali Gimnastyczne;

Wymagania natezenia oswietlenia

Strefa/Grupa pomieszczen . _
zastosowane przez Projektanta

g | N Ix]

 O$wietlenie drogi ewakuacyjnej | min. 1Ix

| Oswietlenie na urzadzeniach przeciwpozarowych | 5Ix |

1.9. Instalacja sity

W Sali Gimnastycznej oprocz projektu adaptacji akustycznej przewidziana jest tez wymiana
istniejace] stolarki okiennej na nowg, wyposazong w sitowniki do automatycznego uchylania okien ( wg
osobnego opracowania). Nalezy wyprowadzi¢ z istniejace] rozdzielnicy TOS niezalezny obwaod do zasilania
| sterowania systemu uchylania okien. Przewody nalezy prowadzi¢ gtéwnie w tynku, ewentuainie w
listwach elektroinstalacyjnych tylko w przypadku uzasadnionej koniecznosci ustalonej z dyrektorem

obiektu. Oprdcz sterowania recznego uchylaniem okien, rekomenduje sig sterowanie zamknigciem okien

od czujnika pogodowego deszcz-wiatr.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa nn — samoczynne szybkie wytgczenie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami opartymi na zestawie norm PN-IEC60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych w sieci niskiego napiecia odbiorcow przytagczonych na state
obowigzuje system ochrony od porazen w sieci TN-S tzn. szybkie wytgczenie w czasie 5s.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zostanie zrealizowana poprzez izolowanie
czeéci czynnych, zastosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x. Uzupetnieniem ochrony
przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki roznicowo-pragdowe o 1,w=0,03 A.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE wszedzie, gdzie to jest mazliwe przewody ochronne uziemic.

e przewdd neutrainy N izolowac od ziemi, miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napigciu znamionowym
wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krotszym niz 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. w.l.z. - tach) oraz
0,4 sek. w pozostatych obwodach.

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub

czescig przewodzgcg dostepna.
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