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1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek kompleksu Zespołu Szkół Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Marii Dąbrowskiej ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów. 

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji pod kątem możliwości montażu 

sufitów akustycznych. 

Zakresem objęte są trzy pomieszczenia: stołówka i sala gimnastyczna w poziomie przyziemia oraz 

świetlica w poziomie 1 piętra – zakres zobrazowany w p. 1.2. 

 

1.2. LOKALIZACJA 
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie Inwestora 

2. Uzgodnienia z Inwestorem 

3. Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne 

4. Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora: 

- projekt techniczny organizacji montażu OM-1/32 dla typowej szkoły z elementów 

wielkoblokowych o 16 pomieszczeniach do nauki o symbolu O-26/63 z 1965 roku opracowany 

przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego – Warszawa ul. 

Wierzbowa 9 

5. Album elementów blokowych dla typowych budynków szkolnych z kwietnia 1966r Biuro 

Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego – Warszawa, Wierzbowa 9 

udostępniony w bibliotece ITB Warszawa pod sygnaturą Pw/641  

6. Obowiązujące przepisy prawne i normy 

1.4. PODSTAWA PRAWNA 

• Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r z późn. zm. 

• Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dn. 12.04.2002r – rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Rozpatrywany budynek znajduje się w północno-wschodnim narożu działki nr 1249 z obrębu 

0002 Komorów Osiedle i stanowi jedną z części kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Marii Dąbrowskiej.  

Budynek jest najstarszym elementem kompleksu powstałym na przełomie lat 60-tych i 70-tych, 

został wybudowany w technologii prefabrykowanej jako typowa szkoła z elementów 

wielkoblokowych o 16 pomieszczeniach do nauki na podstawie dokumentacji opracowanej przez 

Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego – Warszawa ul. Wierzbowa 9. 

Budynek w części dydaktycznej o 3 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony oraz 

jednokondygnacyjny w obrębie sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń. Część dydaktyczna 

połączona jednokondygnacyjnym łącznikiem z salą gimnastyczną. Układ konstrukcyjny części 

dydaktycznej podłużny, dwutraktowy - rozpiętość stropów w osiach 6,0m. Sala gimnastyczna w 

układzie jednotraktowym o rozpiętości belek w osiach 10,50m. Przyległe pomieszczenia do sali 

gimnastycznej w układzie jednotraktowym - rozpiętość stropów w osiach 6,0m. 

Układ modularny 3,0m. 
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2.1. OPIS KONSTRUKCJI:  

Opis systemu prefabrykacji pozyskany z opracowań pkt 1.3.4, 1.3.5. 

A. Budynek trzykondygnacyjny wykonany z typowych szkolnych elementów prefabrykowanych, 

wielkoblokowych: 

• fundamenty ławowe żwirobetonowe wylewane na budowie, 

• ściany piwnic żwirobetonowe, wylewane na budowie, 

• Strop nad piwnicami typu DZ, 

• ściany zewnętrzne betonowe, prefabrykowane, wielokanałowe tzw. cegła żerańska grubości 

24cm ocieplone gazobetonem gr. 12cm,  

• ściany wewnętrzne betonowe, wielokanałowe tzw. cegła żerańska grubości 24cm,  

• międzyokienne prefabrykowane filary betonowe o szerokości 52cm,  

• ramy, podciągi i żebra żelbetowe systemu prefabrykacji, 

• stropy z elementów wielokanałowych tzw. cegła żerańska grubości 24cm, 

• klatki schodowe z prefabrykowanych elementów płytowych systemu, 

• dach oparty na elementach stropowych wielokanałowych wykonany z płyt korytkowych 

ułożonych na murkach ażurowych z cegły lub gazobetonu. 

 

B. Sala gimnastyczna z prefabrykowanych elementów ściennych jak w części dydaktycznej oraz 

z prefabrykowanych elementów słupowych na których oparto prefabrykowane dźwigary 

strunobetonowe (ozn. SB-I-50 opr. „Bistyp” nr 14623/S) o rozpiętości 10,50m. Zadaszenie 

stanowią płyty korytkowe oparte na dźwigarach strunobetonowych.  
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2.2. ZAŁOŻENIA OBCIĄŻEŃ SYSTEMU PREFABRYKACJI  

Założenia obciążeń dla płyt stropowych wykazane w albumie elementów blokowych dla typowych 

budynków szkolnych z kwietnia 1966r Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa 

Miejskiego – Warszawa, Wierzbowa 9 – poz. 1.3.5: 

 

1. Obciążenie zmienne sal lekcyjnych = 2,0kN/m² 

2. Obciążenie zmienne korytarzy szkolnych = 4,0kN/m² 
 

 

 

3. Obciążenie zmienne płyt zadaszenia = 0,5kN/m² 

 



EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
do projektu adaptacji akustycznej pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 

 

7 

 

2.3. ANALIZA DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ 

Analiza przeprowadzona na podstawie, udostępnionego przez Zamawiającego, projektu 

technicznego organizacji montażu OM-1/32 dla typowej szkoły z elementów wielkoblokowych o 16 

pomieszczeniach do nauki o symbolu O-26/63 z 1965 roku opracowany przez Biuro Projektów 

Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego – Warszawa ul. Wierzbowa 9. 

W obszarze rozpatrywanych pomieszczeń części dydaktycznej (stołówka, świetlica) wbudowano 

następujące płyty stropowe: 

- w poziomie stropu nad parterem wg rys. OM-12/32 – 4.2.2 Plan montażu parteru:  

S-1 6szt, S-3 2szt, S-4 1szt.  

- w poziomie stropu nad piętrem wg rys. OM-15/32 – 4.3.2 Plan montażu I piętra 

 S-1 4szt, S-3 6szt. 

Płyty stropowe o symbolach S-1 (wym. 149x596cm, masa 2640kg) i S-3 (wym. 119x596cm, 

masa 2010kg) są typowymi prefabrykowanymi płytami kanałowymi stosowanymi dla budownictwa 

mieszkaniowego o wartości obciążeń zmiennych = 2,0kN/m² 

Płyty stropowe S-2 (wym. 149x596cm, masa 2640kg), S-4 (wym. 119x596cm, masa 2010kg) są 

prefabrykowanymi, wzmocnionymi płytami kanałowymi stosowanymi dla budownictwa szkolnego o 

wartości obciążeń zmiennych = 4,0kN/m². 

 

2.4. ODDZIAŁYWANIE OD PROJEKTOWANYCH SUFITÓW AKUSTYCZNYCH 

W ramach adaptacji poprawiającej warunki akustyczne w pomieszczeniach dydaktycznych 

zaprojektowano podwieszany sufit modułowy Ecophon Gedina A a w sali gimnastycznej podwieszany 

sufit modułowy Ecophon Super G  A, oba o wymiarach modułowych 600x600x40mm lub 

1200x600x40mm 

Wg katalogu producenta obciążenie stałe od sufitu akustycznego na bazie wełny szklanej w 

module 600x600x40mm wraz z konstrukcją stalową na profilach T24 wynosić może 3-4 kg/m2. 

W/w obciążenie ma charakter rozłożony o maksymalnej wartości gk = 0,04kN/m2. 

 

3. WNIOSKI  

3.1. OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI STROPÓW BUDYNKU CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ 

Ciężar sufitów modułowych jest o dwa rzędy wielkości mniejszy od normowych obciążeń 

zmiennych przestrzeni użytkowej klas lekcyjnych (qk = 2,0kN/m²) oraz korytarzy szkolnych (qk = 

4,0kN/m²) i przy wartości gk=0,04kN/m2 stanowi adekwatnie 2% i 1% wykorzystania w/w.  
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3.2. OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI ZADASZENIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 

Ciężar sufitów modułowych jest o rząd wielkości mniejszy od normowych obciążeń zmiennych 

przyjmowanych dla płyt zadaszenia (qk = 0,5kN/m²) i przy wartości gk=0,04kN/m2 stanowi 

adekwatnie 8% wykorzystania w/w. 

3.3. PODSUMOWANIE 

Stwierdza się zatem, że montaż sufitów podwieszonych Ecophon Gedina A o wymiarach 

modułowych 600x600x40mm w części dydaktycznej i Ecophon Super G A 600x1200x40mm w sali 

gimnastycznej nie wpłynie znacząco na nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych i nie 

zachodzi konieczność ich wzmacniania. Montaż w/w sufitów jest dopuszczalny i nie wpłynie na 

warunki bezpieczeństwa użytkowania obiektu. 

3.1. OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN  

Ciężar elementów akustycznych ściennych typu Ecophon Wallpanel Texona lub Super G wynosi 

ok 4kg/m2 i stanowi mniej niż 1% ciężaru ścian.  

Stwierdza się zatem, że montaż elementów akustycznych ściennych nie wpłynie w znaczącym 

stopniu na nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu, nie ma zatem potrzeby 

wykazywania wpływu dociążenia akustycznymi elementami ściennymi na konstrukcję ścian oraz 

obiektu. 

 

4. ZALECENIA 

− przed rozpoczęciem prac potwierdzić żelbetową konstrukcję stropów międzykondygnacyjnych w 

obszarze pomieszczeń dydaktycznych,  

− przed rozpoczęciem prac potwierdzić konstrukcję i grubości warstw dachowych pomieszczenia 

sali gimnastycznej, 

− montaż noniuszy systemu sufitu podwieszonego przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 

producenta systemu bez naruszania zbrojenia płyt stropowych i korytkowych, 

− montaż należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie naruszać szczelności pokrycia dachu, 

− wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

− prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

− wszystkie użyte materiały budowlane winny spełniać kryteria techniczne PN, aprobat 

technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczeństwa. 

mgr inż. Tomasz Dragan 
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5. UPRAWNIENIA, IZBA 
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