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1 Podstawa opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie szczegdétowego opisu wykonania adaptacji
akustycznej poprawiajacej warunki akustyczne w pomieszczeniach: Swietlicy, Stotéwki Sali
Gimnastycznej Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgecych im. Marii Dgbrowskiej w Komorowie przy al. Marii
Dabrowskiej 12.

Podstawa formalna zlecenia

Podstawg formalng wykonania jest Umowa nr. UG.IR.38/2025 z dnia 09.01.2025r. pomi¢dzy:

Gming Michatowice majgcg swojg siedzibe w Regutach
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

Budmal-Art Sp. z 0.0.
ul. Rejtana 13

05-270 Marki

Na ,,wykonanie projektu adaptacji akustycznej pomieszczen stotowki, §wietlicy, oraz matej sali
gimnastycznej na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych im. Marii Dabrowskiej w Komorowie”.

2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg
dokumentacjg projektowa wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji lokalnej w obiekcie.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowaé wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementow i
systemoéw bedacych przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do
niniejszego opracowania moze nie zawierac detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu
niektérych elementéw i urzadzen, a jedynie pozycje ,materiaty instalacyjne” wskazujacg, ze takie
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elementy mogg by¢ potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.
Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywac¢ pod s$cistym nadzorem autorskim
projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzanh zamieszczonych w niniejszej dokumentacji moga by¢
wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autora projektu.

2.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiIOR) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie Akustyki Wnetrz, w
ramach zadania ,wykonanie projektu adaptacji akustycznej pomieszczen stoldwki, $wietlicy, oraz malej
sali gimnastycznej na terenie Zespotu Szkoét Ogodlnoksztatcacych im. Marii Dagbrowskiej w
Komorowie”.

2.3 Zakres stosowania specyfikac;ji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.4

2.4 Zakres robodt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) dotyczg dostarczenia i wykonania
elementdw projektu branzy Akustyka Wnetrz a w szczegdlnosci:

e parametréw zastosowanych wyrobdw i ustrojéw akustycznych,
e parametrow okien.

Poszczegdlne elementy zostaty w niniejszym opracowaniu wyspecyfikowane jedynie ze wzgledu na
wymagania wynikajace z branzy Akustyka Wnetrz.

2.5 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty beda prowadzone w pomieszczeniach wykoriczonych i oddanych do uzytkowania w zwigzku z
czym Wykonawca zobowigzany jest do:

e Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony czesci statych i ruchomych obiektu przed wszelkimi
uszkodzeniami i zabrudzeniami moggcymi powsta¢ podczas prowadzenia prac.

e Realizowania prac (np. ciecie, szlifowanie) przy wykorzystaniu maszyn z uruchomionym
ciggtym odprowadzeniem pytu np. poprzez state podtgczenie odkurzacza przemystowego.

e Zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu otworowania w $cianach i stropach.

e Regularnego sprzatania przestrzeni, w ktérych prowadzone s3 prace.

Nalezy przed montazem sufitu akustycznego zdemontowac wszelkie
instalacje/odbiorniki/elementy korncowe znajdujgce sie na stropie. Prace te powinna wykona¢ osoba
majaca odpowiednie branzowe uprawnienia

e W szczegdlnosci nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe (nadtynkowe) a po
zamontowaniu sufitu akustycznego nalezy zamontowac oprawy do sufitow rastrowych.
Budmal-Art. Sp. z 0.0.
ul. Rejtana 13, 05 — 270 Marki

tel.: (22) 666 0009, 601 205 693
e-mail: rm.budmalart@gmail.com 4
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Istniejgce anemostaty, po odkreceniu z potaci sufitu nalezy przedtuzyé przewody ,spiro” do
wymaganej dtugosci i zamontowac je do sufitu akustycznego - zlicowadé z ptaszczyzng sufitu.
Nalezy rowniez odkrecic istniejgce czujki i po przedtuzeniu okablowania przykreci¢ je do rusztu
sufitu akustycznego.

W pomieszczeniu Sali Gimnastycznej zdemontowad istniejgcy stolarke okienng oraz kraty.
Przygotowaé doprowadzenie energii elektrycznej do sitownikdw umozliwiajgcych uchylanie
okien. W otworach okiennych zamontowaé aluminiowg stolarke okienng z szybami
bezpiecznymi oraz selektywnymi przeciwstonecznymi.

Okna wyposazy¢ w sitowniki do uchylania. Sterowanie oknami przyciskami nasciennymi z
kluczem.

Konstrukcja aluminiowa w systemie np. Aluron (AS75). Stolarka powinna spetnia¢ wymagania
norm: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4.

W pomieszczeniu Sali Gimnastycznej po montazu okien zdemontowaé zbedne elementy
infrastruktury znajdujgce sie na $cianach/sufitach, ubytki tynkéw zaszpachlowac.

Istniejgcy parkiet drewniany cyklinowa¢ do uzyskania gtadkiej jednolitej powierzchni.
Nastepnie parkiet pokry¢ powtoka lakieru pouliretanowego (ilos¢ warstw zalecana przez
producenta do pomieszczen intensywnie uzytkowanych).

Pomalowac $ciany oraz sufity (widoczne elementy) farbg akrylowa.

Po zachowaniu terminéw przewidzianych przez producenta lakieréw wykona¢ malowania linii
boisk sportowych.

W pozostatych pomieszczeniach przed wykonaniem adaptacji akustycznej pomalowac sSciany
farbg akrylowa i zachowad przewidziane przez producenta terminy schniecia i utwardzenia
powierzchni farby nastepnie przystgpi¢ do montazu elementéw akustyki wnetrz

2.6 Specyfikacja stolarki okiennej.

Stolarka okienna montowana w Sali Gimnastycznej powinna spetniaé nastepujgce parametry:

Okna aluminiowe RAL 9016

Profil ciepty gtebokos¢ zabudowy min 75 mm
Przepuszczalno$é powietrza klasa 4

Wodoszczelno$¢ klasa E1950

Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa C5

Odpornosé na wtamanie RC2

Wspadtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw=0,9
Wzmocnienie pionowe statyczne

Wypetnienie CN7035NG 6.HT(ESG)-18A.TCZ-F4-18A.TCZ-44.2T
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3 Akustyka wnetrz

Ponizej przedstawiono specyfikacje zastosowanych w projekcie materiatéw akustycznych

3.1 Specyfikacja wymagan dla sufitow akustycznych modularnych (Stotdwka,
Swietlica)

Widok krawedzi Ji

24

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z weiny szklanej z prostymi krawedziami. Format
600x600x40 mm, 1200x600x40 mm i 1200x1200x40 mm. Montaz z systemem konstrukcji T24: Profile
gtdwne podwieszone co 1200 mm za pomocg mocowan bezposrednich oraz profile poprzeczne T24 o
dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tacznie z konstrukcjg) wynosi okoto 5 kg/m?. Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej jest
w powtoce w kolorze biatym, pomalowana farbg na bazie wody. Krawedzie sg zagruntowane.

Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem montazu, krawedzie docietych ptyt pokry¢
farbg do krawedzi. Panele sg tatwo demontowalne. Minimalna wysoko$s¢ do demontazu zgodna z
wybrang metodg montazu.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspofczynnik odbicia Swiatta 85%.

Akustyka: Sufit ma klase pochfaniania dzwigku A, wazony wspotczynnik pochfaniania dzwieku aw
réwny 1,00 oraz praktyczne wspétczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokosc¢ systemu: 50 mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.55 0,90 0,95 1,00 1.00 0.95

Wartosci mierzone zgodnie z EN 1SO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatnos¢é rozméw: Klasa artykulacji AC (1,5) = 200 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z weiny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny
zgodnie z EN ISO 1182.
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Wytrzymatosé mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do 95%
wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie
z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wpltyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Finskg Fundacje
Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC)
powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i
ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji Srodowiskowej produktu (EPD). Emisja
CO2z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 3,70 kg CO2 equiv/mZ,

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 59%. Ptyty i
konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang normg EN
13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w
tygodniu.

3.2 Specyfikacja wymagan dla sufitdw akustycznych odpornych na uderzenie (Sala
Gimnastyczna)

Widok krawedzi

24

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej z prostymi krawedziami
(krawedz A). Format 600x600x35 mm i 1200x600x35 mm. Montaz z systemem konstrukcji T24: Profile
gtébwne podwieszone co 600 mm za pomocg wieszakoéw sztywnych z kagtownika przysciennego oraz
profile poprzeczne T24 o dtugosci 600 mm montowane razem z usztywniaczami przeciwuderzeniowymi.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 4 kg/m?. Widoczna powierzchnia plyty sufitowe;j
pokryta - biatg mocng tkaning z wtékna szklanego odporng na uderzenia. Krawedzie sg naturalne.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu. Panele sg fatwo demontowalne.
Minimalna wysoko$¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu.
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Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y, a konstrukcji to S
0500-N. Powierzchnia sufitu ma wspdétczynnik odbicia Swiatta 78%.

Akustyka: Sufit ma klase pochfaniania dzwieku A, wazony wspoétczynnik pochtaniania dzwieku aw
rowny 1,00 oraz praktyczne wspoétczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita wysokosé systemu: 200
mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Grubo$¢ 35 mm | 0.50 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN 1SO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z weiny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny
zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymatos¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiggajacych do 95%
wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie
z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornos¢ na uderzenia: System sufitowy jest sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci na
uderzenia w klasie 2A (grubos$¢ 35 mm) zgodnie z normg EN 13964, zatgcznik D.

Wpltyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Fihskg Fundacje
Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC)
powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i
ISO 14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji Srodowiskowej produktu (EPD). Emisja
CO2z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 4,90 kg CO:z equiv/im? dla ptyt gr. 35 mm.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 51% dla ptyt gr. 35
mm. Pyty i konstrukcja w 100% podlegajg recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang normg EN
13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w
tygodniu.
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3.3 Specyfikacja wymagan dla akustycznych absorberéw $ciennych (Sala

Gimnastyczna)
Widok krawedzi T g

—oI
24

Absorber Scienny skfadajgcy sie z paneli Sciennych z wetny szklanej z prostg krawedzig (krawedz A). Format
2700x1200x40 mm z systemowa konstrukcja.

Waga systemu (fgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 4 kg/m?. Widoczna powierzchnia panelu $ciennego jest
powtokg odporng na uderzenia, powierzchnia tkana na bazie wtokna szklanego.

Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem montazu.

Wyglad: Dla powtoki najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 1002-Y, odbicie Swiatta 78%.
Najblizsze kolory wg NCS oraz wspoétczynniki odbicia swiatta dla pozostatych mozliwych kolorow paneli przyjac
wedtug danych ze strony producenta.

Akustyka: Panel Scienny posiada klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw
réwny 1,00 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita gtebokos$¢ systemu 50 mm):

Powtoka 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

powloka odporna na

. 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00
uderzenia

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatnos¢ rozmow: Panel $cienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 230 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele $cienne majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest
w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN I1ISO 1182.

Wytrzymatosé¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiggajgcych do 95% wilgotnosci
wzglednej i przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornosé na uderzenia: Panel scienny z powlokg odporng na uderzenia zainstalowany zgodnie z instrukcjg
montazu zostat przetestowany zgodnie z EN 13964 zatgcznik D i DIN 18032 cze$¢ 3 i spetnia wymagania
odpowiadajgce klasie 1A.
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Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele $Scienne sg zgodne z francuskimi przepisami
dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Finskg Fundacje Informacji Budowlanych
(RTS) z etykieta M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z
definicjg zawartg w europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie
jego uzytkowania nie przekracza 6,21 kg CO:z equiv/m?.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatdw z recyklingu do produkcji paneli wynosi 53%. Panele i konstrukcja w
100% podlegajg recyklingowi.

Konserwacja: Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe (powtoka tkana).

3.4 Specyfikacja wymagan dla akustycznych absorberéw sciennych (Stotdwka,
Swietlica)

Widok krawedzi T g
[m—f -

24

Absorber scienny skfadajgcy sie z paneli sciennych z wetny szklanej z prostg krawedzig (krawedz A). Format
2700x1200x40 mm z systemowg konstrukcjg.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okoto 4 kg/m?. Widoczna powierzchnia panelu $ciennego powtokg
tkang, powierzchnia na bazie wtékna szklanego.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu z wykorzystaniem profila ceowego o
wysokosci H=44 mm oraz dedykowanych naroznikéw.

Wyglad: Dla powtoki najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli to S 0500-N, odbicie Swiatta 85%.
Najblizsze kolory wg NCS oraz wspoétczynniki odbicia $wiatta dla pozostatych mozliwych koloréw paneli przyjgc
wedtug danych ze strony producenta.

Akustyka: Panel scienny posiada klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw
réwny 1,00 oraz praktyczne wspoétczynniki pochtaniania dzwieku (catkowita gtebokosé systemu 50 mm):

Powloka 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

powtoka tkana 0.25 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.
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Prywatnos¢ rozmoéw: Panel $cienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 230 zgodnie z ASTM E 1111 E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele $cienne maja klase A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest
w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymatosé mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w Srodowiskach osiggajgcych do 95% wilgotnosci
wzglednej i przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele $Scienne sg zgodne z francuskimi przepisami
dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Finskg Fundacje Informacji Budowlanych
(RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z
definicjg zawartg w europejskim rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie
jego uzytkowania nie przekracza 6,21 kg CO: equiv/m?.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu do produkcji paneli wynosi 53%. Panele i konstrukcja w
100% podlegajg recyklingowi.

Konserwacja: Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu (powtoka
malowana, powioka odporna na uderzenia). Codzienne odkurzanie reczne i maszynowe (powioka tkana).

Wszystkie materialy dzwiekochtonne powinny spetnia¢ wymaganie wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu C/5N potwierdzone w DWU wedtug Normy PN-EN 13964.

4 Obmiar robot

4.1 0Ogolne zasady odbioru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z
wymagang czestoscig okreslong w umowie.

Odbiér elementéw adaptacji akustycznej pomieszczenn jest dokonywany poprzez ocene
zgodnosci zastosowanych elementow oraz ich rozmieszczenia z podanymi w projekcie branzy Akustyka
wnetrz.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca.

4.2 Warunki szczegétowe

W zaleznosci od ustalen w specyfikacji technicznej roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi korncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien kazdorazowo zgtosic
Inspektorowi Nadzoru. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Do odbioru koncowego nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawczg oraz raport z wynikami pomiaréw czasu pogtosu.

W przypadku wystgpienia robdt poprawkowych i uzupetniajgcych komisja wyznaczy termin ich
wykonania.

5 Szczegdétowy opis robét

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zapisami Polskich Norm oraz w zgodzie z
przepisami BHP.

Podstawowym zadaniem jest wykonanie ,,poprawy warunkéw akustycznych”.

Oprdcz montazu sufitow akustycznych oraz oktadzin sciennych wystepujg towarzyszgce roboty
dodatkowe niezbedne do wykonania w celu prawidtowego wykonania adaptacji akustyczne;.

Stotéwka oraz Swietlica dostawa i montaz sufitu akustycznego na bazie wetny szklanej w
module 600x600x40mm wraz z konstrukcjg stalowa na profilach T24, montaz bezposredni.

Sufit nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami obowigzujgcej Normy PN-EN 13964 oraz instrukcji
montazu producenta systemu. Ponizej przedstawiono podstawowe informacje w wersji graficznej
(krok po kroku) jak prawidtowo powinien by¢ wykonywany w/w sufit.

5.1 Uwaga ogdlna:

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ obwigzujgcych przepiséw BHP i Ochrony P. Poz.
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Prowadzac jakiekolwiek prace montazowe nalezy mie¢ na uwadze odpowiednie
zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury obiektu w tym celu nalezy zabezpieczy¢ podtogi,
stolarke drzwiowa i okienng oraz pozostate elementy wyposazenia przed zniszczeniem.
Szczegélnie nalezy zabezpieczy¢ otwory wlotowe i wylotowe anemostatow przed penetracja
kurzu podczas wiercenia. Podczas wykonywania wiercenia w stropie/scianach nalezy zwrécic¢ baczng
uwage na istniejgce okablowanie (sprawdzi¢ detektorem przed wierceniem) aby nie uszkodzié
przewodow. Wszelkie nieczystosci nalezy sprzataé za pomoca odkurzaczy przemystowych,
nalezy unikac stosowania miotty. Prace montazowe elementéw akustyki wnetrz prowadzi¢ w
biatych bawetnianych rekawicach celem wyeliminowania zabrudzenia ptyt.

5.2 Instrukcja montazu sufitu akustycznego:

Pierwszg czynnoscig jest wyznaczenie wysokosci oraz przykrecenie katownika przysciennego
(maksymalny rozstaw wkretéw/kotkdéw powinien wynosi¢ £300mm oraz 150mm od naroza)

a{ =100
A= 50
\ \
N
N
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Kolejng czynnoscia jest wyznaczenie srodka pomieszczenia

L2 L2
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Nastepnie wyznaczamy rozmieszczenie ptyt sufitowych

600/625
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Kolejng czynnoscia jest wytrasowanie miejsca montazu zawiesi (zalecana odlegtos¢ pomiedzy kotkami

maksymalnie 1200mm)
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Nastepnie dobieramy rodzaj wieszakow i montujemy zawiesia (podczas prowadzenia tej czynnosci
nalezy zwrdcié baczng uwage na istniejgce okablowanie [sprawdzi¢ detektorem przed wierceniem] by
nie uszkodzié przewodoéw.

= 160N |

L o //
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Do zamontowanych wieszakdéw wpinamy profile gtéwne, nastepnie poziomujemy zawieszone elementy
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Po zamontowaniu profili gtéwnych montujemy pomiedzy nimi profile poprzeczne dtugosci 1200mm

Connect Laser
angle
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L
— I
— T2
e 1309/1345 <600
i~132 /1357 /625

WY P

\

Budmal-Art. Sp. z 0.0.

ul. Rejtana 13, 05 — 270 Marki

tel.: (22) 666 0009, 601 205 693

e-mail: rm.budmalart@gmail.com 20



mailto:rm.budmalart@gmail.com

Szczegdtowy opis wykonania adaptacji akustycznej nr 2025/03/06 — marzec 2025 r.
budma,.; . ...

Kolejna czynnosc¢ to uzupetnienie profili poprzecznych pomiedzy profilem gtéwnym a katownikiem
przysciennym

300-600 &600/625 300-600
T24 T15
22 | X | J l'_! X | ‘
! X+25 | | ! X+16
[N
¢ 4
& \‘7 Ti!

T24/T15

9 j

Budmal-Art. Sp. z 0.0.

ul. Rejtana 13, 05 — 270 Marki

tel.: (22) 666 0009, 601 205 693

e-mail: rm.budmalart@gmail.com 21

— o

10[15] X | ‘
P 124 xe21 ' |
! TI15: X+16



mailto:rm.budmalart@gmail.com

Szczegotowy opis wykonania adaptacji akustycznej nr 2025/03/06 — marzec 2025 r.
budma,.; . ...

W tak przygotowang konstrukcje nosng wktadamy ptyty sufitowe

A-A altl 124 A-A alt2 ns y
|z | | x|
22 15
== -
L_x.M L_Io,.
rA A
lo‘ l'A
10 | B B
Ay A
ad A
1200me28 T24 625x625 s
1_ = '1-_ =
x | = |
10415 10415
B =)
X420 l l X417 j
A-A alt3 A-A a4

Kolejna czynnosc¢ to wpiecie profili poprzecznych dtugosci 600mm pomiedzy profile poprzeczne
1200mm ( po zainstalowaniu ptyt sufitowych)
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5.3 Instrukcja montazu akustycznych okfadzin $ciennych:

Analogicznie do systemu montazu sufitu akustycznego nalezy zamontowac panele $cienne.
Szczegdlnie zwrécic trzeba uwage na estetyczne potgczenie profili poziomych z pionowymi przy uzyciu
systemowych naroznikéw. Jako zabezpieczenie krawedzi w systemie okfadzin $ciennych stosowac
profile stalowe H=44mm w kolorze biatym. Na potaczeniu poszczegdlnych ptyt stosowac profile T24
lub profile Omega (T24 w Stotéwce i Swietlicy profile Omega w Sali Gimnastycznej).

Alt.
ol
€300 : 300
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| ¥ =
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1 Hmax=2716 mm
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H-13

l:| H-13 7R3

W Sali Gimnastycznej sufit akustyczny montowad przy uzyciu usztywniaczy przeciwuderzeniowych.
Sufity akustyczne oraz akustyczne oktadziny $cienne w Sali Gimnastycznej muszg spetniaé
wymagania odpornosci na uderzenia 2A.
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600x500

1200600
1600600
1800x600
2000x4600
2400x600
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W Stotédwce zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany, kratki anemostatow i
oswietlenie. Ptyty sufitowe oraz konstrukcje nosng poddaé utylizacji. Na nowej
konstrukcji noénej w pomieszczeniach Stotéwki oraz Swietlicy zamontowad istniejgce
oswietlenie oraz czujki, kamery, rzutniki, ekrany, kratki wentylacyjne oraz inne
niezbedne urzadzenia.

Po wykonaniu adaptacji akustycznej nalezy wykonaé¢ pomiary czasu pogtosu oraz
natezenia oswietlenia

KONIEC OPRACOWANIA
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