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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek kompleksu Zespotu Szkdt Zespdt Szkdt Ogdinoksztatcacych
im. Marii Dgbrowskiej ul. Marii Dgbrowskiej 12/20, 05-806 Komordw.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji pod katem mozliwosci montazu
sufitow akustycznych.

Zakresem objete sg trzy pomieszczenia: stotdwka i sala gimnastyczna w poziomie przyziemia oraz

$wietlica w poziomie 1 pietra — zakres zobrazowany w p. 1.2.

1.2. LOKALIZACIA
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne

4. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora:
- projekt techniczny organizacji montazu OM-1/32 dla typowej szkoty z elementéw
wielkoblokowych o 16 pomieszczeniach do nauki o symbolu 0-26/63 z 1965 roku opracowany
przez Biuro Projektdw Typowych i Studidow Budownictwa Miejskiego — Warszawa ul.
Wierzbowa 9

5. Album elementéw blokowych dla typowych budynkdéw szkolnych z kwietnia 1966r Biuro
Projektow Typowych i Studidw Budownictwa Miejskiego — Warszawa, Wierzbowa 9
udostepniony w bibliotece ITB Warszawa pod sygnaturg Pw/641

6. Obowigzujace przepisy prawne i nhormy

1.4. PODSTAWA PRAWNA
e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pdzn. zm.
e Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dn. 12.04.2002r — rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rozpatrywany budynek znajduje sie w pétnocno-wschodnim narozu dziatki nr 1249 z obrebu
0002 Komordéw Osiedle i stanowi jedng z czesci kompleksu Zespotu Szkdt Ogodlnoksztatcgcych
im. Marii Dgbrowskiej.

Budynek jest najstarszym elementem kompleksu powstatym na przetomie lat 60-tych i 70-tych,
zostat wybudowany w technologii prefabrykowanej jako typowa szkota z elementéw
wielkoblokowych o 16 pomieszczeniach do nauki na podstawie dokumentacji opracowanej przez
Biuro Projektow Typowych i Studiow Budownictwa Miejskiego — Warszawa ul. Wierzbowa 9.

Budynek w czesci dydaktycznej o 3 kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony oraz
jednokondygnacyjny w obrebie sali gimnastycznej i przylegtych pomieszczen. Cze$¢ dydaktyczna
potgczona jednokondygnacyjnym tgcznikiem z salg gimnastyczng. Uktad konstrukcyjny czesci
dydaktycznej podtuzny, dwutraktowy - rozpietos¢ stropdw w osiach 6,0m. Sala gimnastyczna w
uktadzie jednotraktowym o rozpietosci belek w osiach 10,50m. Przylegte pomieszczenia do sali
gimnastycznej w ukfadzie jednotraktowym - rozpietos¢ stropdw w osiach 6,0m.

Uktad modularny 3,0m.
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2.1. OPIS KONSTRUKCII:
Opis systemu prefabrykacji pozyskany z opracowan pkt 1.3.4, 1.3.5.

A. Budynek trzykondygnacyjny wykonany z typowych szkolnych elementéw prefabrykowanych,
wielkoblokowych:

e fundamenty tawowe zwirobetonowe wylewane na budowie,

e Sciany piwnic zwirobetonowe, wylewane na budowie,

e Strop nad piwnicami typu DZ,

e Sciany zewnetrzne betonowe, prefabrykowane, wielokanatowe tzw. cegta zeranska grubosci
24cm ocieplone gazobetonem gr. 12cm,

e Sciany wewnetrzne betonowe, wielokanatowe tzw. cegta zeranska grubosci 24cm,

e miedzyokienne prefabrykowane filary betonowe o szerokosci 52cm,

e ramy, podciagi i zebra zelbetowe systemu prefabrykacji,

e stropy z elementéw wielokanatowych tzw. cegta zeranska grubosci 24cm,

e klatki schodowe z prefabrykowanych elementéw ptytowych systemu,

e dach oparty na elementach stropowych wielokanatowych wykonany z ptyt korytkowych

utozonych na murkach azurowych z cegty lub gazobetonu.

B. Sala gimnastyczna z prefabrykowanych elementéw Sciennych jak w czesci dydaktycznej oraz
z prefabrykowanych elementdw stupowych na ktérych oparto prefabrykowane dzwigary
strunobetonowe (ozn. SB-I-50 opr. ,Bistyp” nr 14623/S) o rozpietosci 10,50m. Zadaszenie

stanowig ptyty korytkowe oparte na dzwigarach strunobetonowych.

Z bryke g el tami szke'lnymi sCOsS0O~
ch ¢ srereg typowyoh elementéw pre fabrykowanycih
la budownictwa mi aniowego, a mianowicie!

- pEytki dache setone, korytkowe B-31-8/64,
_‘('.“. @ bztono - -] 25 e -\//;?//'
— déwigar sprezony sali gimmastycznej EI~61/2217
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2.2. ZALOZENIA OBCIAZEN SYSTEMU PREFABRYKACII

Zatozenia obcigz

en dla ptyt stropowych wykazane w albumie elementéw blokowych dla typowych

budynkéw szkolnych z kwietnia 1966r Biuro Projektéow Typowych i Studiéow Budownictwa

Miejskiego — Warszawa, Wierzbowa 9 — poz. 1.3.5:
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3. Obcigzenie zmienne ptyt zadaszenia = 0,5kN/m?2
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2.3. ANALIZA DOKUMENTACII ARCHIWALNE]

Analiza przeprowadzona na podstawie, udostepnionego przez Zamawiajgcego, projektu
technicznego organizacji montazu OM-1/32 dla typowej szkoty z elementdw wielkoblokowych o 16
pomieszczeniach do nauki o symbolu 0-26/63 z 1965 roku opracowany przez Biuro Projektéw
Typowych i Studiéw Budownictwa Miejskiego — Warszawa ul. Wierzbowa 9.

W obszarze rozpatrywanych pomieszczen czesci dydaktycznej (stotdwka, $wietlica) wbudowano

nastepujace ptyty stropowe:

- W poziomie stropu nad parterem wg rys. OM-12/32 — 4.2.2 Plan montazu parteru:

S-1 6szt, S-3 2szt, S-4 1szt.
- W poziomie stropu nad pietrem wg rys. OM-15/32 — 4.3.2 Plan montazu I pietra
S-1 4szt, S-3 6szt.

Ptyty stropowe o symbolach S-1 (wym. 149x596cm, masa 2640kg) i S-3 (wym. 119x596¢cm,
masa 2010kg) sa typowymi prefabrykowanymi ptytami kanatowymi stosowanymi dla budownictwa
mieszkaniowego o wartosci obcigzen zmiennych = 2,0kN/m?2

Ptyty stropowe S-2 (wym. 149x596cm, masa 2640kg), S-4 (wym. 119x596cm, masa 2010kg) sg
prefabrykowanymi, wzmocnionymi ptytami kanatowymi stosowanymi dla budownictwa szkolnego o

wartosci obcigzen zmiennych = 4,0kN/mz2,

2.4. ODDZIALYWANIE OD PROJEKTOWANYCH SUFITOW AKUSTYCZNYCH

W ramach adaptacji poprawiajgcej warunki akustyczne w pomieszczeniach dydaktycznych
zaprojektowano podwieszany sufit modutowy Ecophon Gedina A a w sali gimnastycznej podwieszany
sufit modutowy Ecophon Super G A, oba o wymiarach modutowych 600x600x40mm lub
1200x600x40mm

Wg katalogu producenta obcigzenie state od sufitu akustycznego na bazie wetny szklanej w
module 600x600x40mm wraz z konstrukcjg stalowg na profilach T24 wynosi¢ moze 3-4 kg/m?2.

W/w obcigzenie ma charakter roztozony o maksymalnej wartosci gk = 0,04kN/m?.

3. WNIOSKI

3.1. OBCIAZENIE KONSTRUKCJII STROPOW BUDYNKU CZESCI DYDAKTYCZNE]

Ciezar sufitdw modutowych jest o dwa rzedy wielkosci mniejszy od normowych obcigzen
zmiennych przestrzeni uzytkowej klas lekcyjnych (gk = 2,0kN/m2) oraz korytarzy szkolnych (gk =
4,0kN/m?2) i przy wartosci gk=0,04kN/m2 stanowi adekwatnie 2% i 1% wykorzystania w/w.
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3.2. OBCIAZENIE KONSTRUKCJII ZADASZENIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE]

Ciezar sufitbw modutowych jest o rzad wielkosci mniejszy od normowych obcigzen zmiennych
przyjmowanych dla ptyt zadaszenia (gk = 0,5kN/m?2) i przy wartosci gk=0,04kN/m2 stanowi
adekwatnie 8% wykorzystania w/w.

3.3. PODSUMOWANIE

Stwierdza sie zatem, ze montaz sufitdw podwieszonych Ecophon Gedina A o wymiarach
modutowych 600x600x40mm w czesci dydaktycznej i Ecophon Super G A 600x1200x40mm w sali
gimnastycznej nie wptynie znaczgco na no$no$¢ poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych i nie
zachodzi koniecznos¢ ich wzmacniania. Montaz w/w sufitow jest dopuszczalny i nie wptynie na

warunki bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

3.1.0BCIAZENIE KONSTRUKCJII SCIAN

Ciezar elementow akustycznych Sciennych typu Ecophon Wallpanel Texona lub Super G wynosi
ok 4kg/m2 i stanowi mniej niz 1% ciezaru Scian.

Stwierdza sie zatem, ze montaz elementdw akustycznych sciennych nie wptynie w znaczagcym
stopniu na no$no$¢ poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych obiektu, nie ma zatem potrzeby
wykazywania wptywu docigzenia akustycznymi elementami Sciennymi na konstrukcje Scian oraz
obiektu.

4. ZALECENIA

— przed rozpoczeciem prac potwierdzi¢ zelbetowg konstrukcje stropéw miedzykondygnacyjnych w
obszarze pomieszczen dydaktycznych,

- przed rozpoczeciem prac potwierdzi¢ konstrukcje i grubosci warstw dachowych pomieszczenia
sali gimnastycznej,

— montaz noniuszy systemu sufitu podwieszonego przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu bez naruszania zbrojenia ptyt stropowych i korytkowych,

— montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszac szczelnosci pokrycia dachu,

— wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetniac kryteria techniczne PN, aprobat
technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa.

mgr inz. Tomasz Dragan

mgr inz.Tomasz Dragan

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
MAZ/0336/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami
budewlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer

-—-—'-ZD ’?&-"" i
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5. UPRAWNIENIA, IZBA

« MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rl 2z B A
=" INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréow Budownictwa  Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/123/17/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Dragan
ur. dnia 21 grudnia 1969 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0336/PWBKb/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniaja:

I.  w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgc;ji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

10
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® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-66-)26-MT6 *

Pan TOMASZ DRAGAN o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0520/20

adres zamieszkania AL. JEROZOLIMSKIE 47 / 17, 00-697 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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