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dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin

Adres obiektu budowlanego:

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Identyfikator dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Numer dziatki:

Wotomin 28
165/5

143412_4.0028.165/5
powiat wotominski, gmina Wotomin

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Wotomin, ul. Prgdzynskiego 3

Generalny projektant:

JP Architekci Sp. z o.0.

FUNKCJA ZAKRES IMIE, NAZWISKO, ] DATA PODPIS
OPRACOWANIA NUMER | SPECJALNOSC
UPRAWNIEN
Projektant Architektura: arch. Jakub Szatkowski 10.12.2022
Projekt nr uprawnien:
zagospodarowania | MA/094/08
terenu w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen
Sprawdzajgcy | Architektura: arch. Pawet Zawadzki 10.12.2022

Projekt
zagospodarowania
terenu

nr uprawnien:
MA/138/08

w specjalnosci
architektonicznej

do projektowania bez
ograniczen

Data opracowania: 10-12-2022
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1.1 ZALACZNIKI



1.1.1 Kopia uprawnien projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLEKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KES1TTOR
Nr upr. MA094/08 Warszawea, dnia 29 czerwea 2008,

DECYZJA/KK/146/08
Ma podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 vstawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednelity: Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, = pién, amianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architektéw, indynierdw budownictwa oraz
urbanistw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42; = paén. zmianami), oraz art. 104 1107 § 1 ustawy 2 dnia 14 crerwca
1960 ¢, - Kodeks postgpowania administracyinego

stwierdza sig, ie
Pan magister ingynier architekt Jakub Filip Szatkowski
ur. dnia 18.12.1970 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

i nadaje sig UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bex ograniczen

Diecvzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej lzby Architcktow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem orgame, kiory wydal decyzie tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyine] Mazowieckiej Okregowej Izby Architektaw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzii.

Prrewodniczacy QKK MOTA arch. Janusz Pachowski

Fastepca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKE MOLA arch. Elbieta Dziubak

Crlonek OKK MOLA arch. Stanislaw Stefanowicz

. CHrEymuiez i
1. Wnioskodawea: Jakub Szakowski
2. Gily decyzja stanic sig ostateczna: 1) Gliwny Inspektor Madzoru Budowlanego - w celu wpisanio do centraliego rejestru
o5 posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregows Rada lzby Architektiw,

3o
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1.1.2 Kopia zaswiadczenie o wpisie do izby projektanta

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektaw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Filip SZATKOWSKI
posiadajgey kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr MA,/ 094 /08,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izhy Architektdw RP
pod numerem: MA-2057.

Cztonek czynny od: 03-02-2009 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2057-6D78-5EYE-91AB-4YDC

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic poedajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.3 Kopia uprawnien sprawdzajgcego

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KE/T5/08
Nr upr. MA/138/08 Warszawa, dnia 13 grudnia 2008 r.

DECYZJA KK/211/08
Ma podstawie art. 12 ust, | pkt 11 wst, 2, art, 13 ust. | pkt 11 art. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z poén. zmianami), art. 11§ 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz
urbanisiéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz 42; £ pdén, zmianami), oraz art.104 § 107 § 1 ustawy = dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sig, Fe
Pan magister inkynier architekt Pawel Zawadzki
ur. dnia 02.03.1970 r.
posiada odpowied nie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowsy

i nadaje sig UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ogranicze

Decyzia ninigjsza jeko wwzgledniajaca w calodcei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji preystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Preewodniczacy OKE MOIA arch, Janusz Pachowski
Fastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andpfeps

Sekretarz OKK MOLA arch. El#bista Dziubak

l

Calonek OKK MOIA arch. Anna Waojterska - TalabgZy! ” (=%
Czlonek OKE MOIA arch. Radoslaw Kowalewski

Crlonek ORE MOLA arch. Andresj Masfeter

L3
Czlonek OKK MOIA arch. Stanisaw Stefanowicz WM‘“

Otrzymujs;

1. Wniogkodawea: Pawel Zawadeki

2, Gy decyzia dlanie sig ostatecena: 1) Gléwny [nspektor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestn
osth posiadajasyeh uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Tzhy Architekidw,

3. aa
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1.1.4 Kopia zaswiadczenia o wpisie do izby sprawdzajacego

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel ZAWADZKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicanych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczneg] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/S 138 /08,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architeltow RP
pod numerem: MA-2328.

Czlonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wagne do dma: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2328-4F2C-BEE7-2466-48B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



1.1.5 Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

mer inz. Romuald Kiimm
rzeczoznawea do spraw sanitarno-higienicznych
01-040 Warszawa, ul. Stawki 21 m. 2
tel / fax (22) 838-55-18, kom. 604-336-029
e-maii: aklimm@wp.pl
Lp. TB-68

Potwierdzenie

Warszawa, dnia 27.02.2023 r.

uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych

Faza opracowania:
Element projektu:

Projekt Budowlany

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zamierzenie bud.:
dziatki nr 165/5 obr. 28 Wotomin

Kategoria obiektu:  XII

Inwestor:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wolominie na terenie

Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Jednostka projektowa: JP Architekci Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Krypska 25 lok. U3, 04-082 Warszawa

projektant - arch. Jakub Szatkowski
opracowanie - arch. Stawomir Grygorczuk
arch. Mikotaj Wymoczyt
sprawdzajacy - arch. Pawel Zawadzki
Data opracowania: 10.12.2022 1.

Projekt zostat przesiany z adresu jp_sc@interia.pl w dniu 23.02.2023 r. o godz. 13:59

W zwiazku z przewidziana w Prawie Budowlanym mozliwoscia sporzadzenia projektu budowlanego w postaci papierowej
lub elektronicznej (Dz.U. zr. 2021 poz. 2351, art. 34 ust. 3fp.2) wymieniona dokumentacja zostata przyjeta do uzgodnienia
w formie elektronicznej. Klauzula zamieszczona ponizej jest rownorzedna z klauzula, ktdra zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 w sprawie rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. nr 210
poz.1792, §20 ust.2 i 3) umieszeza sie na planie zagospodarowania terenu oraz na podstawowym rzucie obiektu. Ponizsza
klauzula jest potwierdzeniem uzgodnienia projektu i moze by¢ ewentualnie wklejona w odpowiednim miejscu do plikéw

zawierajacych okreslone rysunki.
- PZT rys. nr 1, rewizja 0, data 10.12.2022
- rzut przyziemia, rys. nr 4, rewizja 0, data 10.12.2022

Uzge#niono pod wzgledem wymagan higienicgnycli
tnych bez zastizezen |-a-sestrEetenter—

(podpis) raeczommawca do spraw sanftamo-higienicznych

A uprawnienia 5-BP | /93 w zakresie
!%3;&02'2’02 2!0 arze:n obiekitw shuzby Zdrow
vea, ul. Stawki 21 m. 2

Zaopiniowano pod wzgledem zgodnosci
zenstwa i higieny pracy
onomii

1) bez zastrze.

Psastazazan ami wynlienionymiw zalaczar

migr inz. ROMUALD KLIMM
- zeczeznawca do spraw
2%F.0%.2003

bezpieczenstwa i higieny prac;
Data.....coinne

nrupr. GIP 278/99
w grupach 1.1, 1.2, 1.3 ¥4
(21m.2

(POAPIS)...-....oeurrenmssassinnes

Klauzula dotyczy wytacznie projektu wymienionego w niniejszym potwierdzeniu.

10
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1.1.6 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego niniejszym oswiadczamy, ze
dokumentacja:

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa
Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wolomin

Wykonany zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej .

Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant

arch. Jakub Szatkowski MA/094/08 | 10.12.2022
Sprawdzajacy

arch. Pawet Zawadzki MA/138/08 | 10.12.2022

11



1.1.7 Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami oswiadczam ze:
Budynek Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28
Wotomin jest podtgczeny do istniejgcej sieci cieptownicze;j.
Jestem Swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenia fatszywego zeznania.

Projektant: mgr. inz. arch. Jakub Szatkowski

12



1.1.8 Mapa do celéw projektowych

13



DO PODMIANY
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1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1.21

1.2.2

1.23

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy i przebudowy
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28
Wotomin.

Opis stanu istniejacego

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie:

- od poétnocy: ul. Wilenska

- od wschodu: parking i budynek Urzedu Miejskiego w Wotominie

- od potudnia: parking i budynek Sgdu Rejonowego w Wotominie

- od zachodu: droga w ul. Pradzynhskiego

Teren ma dostep do ul. Pradzynskiego poprzez istniejgcy zjazd. Dziatka jest obecnie
W znacznej czesci utwardzona poprzez istniejgce parkingi i chodniki, ptaska i
nieogrodzona . Na terenie znajduje sie 3 kondygnacyjny budynek z poddaszem
nieuzytkowym administracji publicznej zajmowany przez Urzad Starostwa
Powiatowego w Wotominie.

Od strony poétnocnej budynek sasiaduje bezposrednio z budynkiem potozonym na
dziatce nr ew. nrew. 165/4 z ktérym stanowi funkcjonalna catos¢.

Na terenie znajduje sie istniejgca infrastruktura w postaci przytgczy oraz sieci
przebiegajacych przez dziatke.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zaktada:

- wyburzenie istniejgcych schodoéw od strony zachodniej

- wyburzenie murkow oporowych przy budynku w czesci potudniowo — zachodniej

- usuniecie kostki brukowej wraz z podbudowg w czesci potudniowo — zachodniej

- budowe przedsionka wejsciowego

- budowe utwardzonego placu przy projektowanym wejsciu: z tawkami, stojakami na
rowery, donicami na roslinnos¢é

- budowe 6 miejsc parkingowych

- usuniecie 2 drzew kolidujgcych z projektowang rozbudowg

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- Instalacja wodociggowa: istniejgce przytacze wodne

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: istniejgce przytgcze wodne

- Instalacja kanalizacji sanitarnej: istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej
- Instalacja centralnego — ogrzewania i cieptej wody uzytkowej: istniejgce
przytacze cieplne

- Instalacja elektroenergetyczna: istniejgce przytgcze elektroenergetyczne
- Instalacja telekomunikacyjna: istniejgce przytgcze

- Smietnik: istniejgcy $mietnik

Projekt przebudowy nie ingeruje w istniejgce urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektem budowlanym

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow :

Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — projekt przebudowy nie wprowadza zmian w
tym zakresie.
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1.24

1.2.5

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw i powierzchni
utwardzonych, do sieci kanalizacji deszczowej — projekt rozbudowy i przebudowy nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

c) Uktad komunikacyjny:

Od strony zachodniej i wschodniej utwardzone dojscia do budynku i utwardzone
miejsca parkingowe — projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej:

Poprzez istniejacy zjazd na dziatke od ul. Prgdzynskiego — projekt rozbudowy i
przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejgce sieci i przytacza — projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian
w tym zakresie.

d) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni:

Projektowane zmiany zagospodarowania terenu nie wprowadzajg zmian na
pozostatym terenie dotyczgcych uksztattowaniu terenu, sposobie odprowadzenia wéd
opadowych, nie narusza istniejgcych rzednych terenowych wzdtuz granic dziatki.
Projekt zaktada wycinke 2 drzew iglastych kolidujgcych z planowanymi zmianami.

Zestawienia powierzchni (powierzchnie podano wg normy PN-ISO 9836 i
zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1) lit. b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. Z 2020r., poz. 1609 ze zm.)) i inne parametry:

Powierzchnia dziatki (Pd): 2 068 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgca: 599,78 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana: 34,45 m2

Powierzchnia zabudowy (Pz): 634,23 m2, co stanowi 30,66% powierzchni dziatki
i jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 31,0% powierzchni
dziatki.

Powierzchnia catkowita istniejgca: 1799,34 m2
Powierzchnia catkowita projektowana: 34,45 m2
Powierzchnia catkowita(Pc): 1833,79m2

Powierzchnia utwardzona (Put): 1 201,72 m2

Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc): 266,5 m2 co stanowi 12,88% powierzchni
dzialki i jest wieksze od minimalnej powierzchni wynoszacej 12% powierzchni
dziatki.

Liczba kondygnacji: 3 (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)

Wysokos$¢ budynku do kalenicy dachu: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Wysokos¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku —
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Szerokosc¢ elewacji frontowej: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Bilans miejsc rowerowych: 12

Bilans miejsc parkingowych; projekt nie wprowadza zmian w ilo$ci miejsc
parkingowych.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Na dziatke nr ew 165/5 zostata wydana Decyzja nr 33/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, z dnia 22 grudnia 2022 roku
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1.2.6

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Sposéb spetnienia wymogow ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Punkt 1.1 litera a)
rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa

Zapis spetniony

Punkt 1.1 litera b), Zatgcznik nr 1 do decyzji
nieprzekraczalne linie zabudowy {(...)

Zapis spetniony szczegoty
Szczegdly wg rys. nr 1 PZT

Punkt 1.1 litera c)
powierzchnia zabudowy — maksymalnie 31,0 %
powierzchni terenu inwestycji

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 1.2.4

Punkt 1.1 litera d)
powierzchnia biologicznie czynna — minimum 12%
powierzchni terenu inwestycji

Zapis spetnione - szczegéty wg pkt. 1.2.4

Punkt 1.1 litera e)
szerokosc¢ elewacji frontowej budynku po
rozbudowie — maksymalnie 75 ,0m

Zapis spetnione — projekt nie wprowadza
zmian w tym zakresie

Punkt 1.1 litera i)

wysokoS¢ budynku: maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne (w tym ew. poddasze uzytkowe)
maksymalnie 13,6 m.

Zapis spetnione - projekt nie wprowadza zmian
w tym zakresie

Punkt 1.1 litera [)
ewentualne ogrodzenie {(...)

Zapis speftnione — projekt nie zaktada
ogrodzenia terenu.

Punkt 1.3 litera a.

Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej na
dziafce ew. nr 164/14, 164/7, 164/8 obr. 28
Wotomin (ul. Pragdzyriska)

Zapis spetnione — istniejgcy zjazd z ul.
Pradzynskiej — projekt nie zaktada zmiany
Zjazdu.

Punkt 1.3 litera c.

nalezy zapewnic¢ miejsca postojowe dla pojazdéow w
granicy terenu inwestycji z zachowaniem
wskaznika: minimum 3 miejsca postojowe na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej ustug (podstawowej
— bez powierzchni zapleczy , socjalnych,
technicznych sanitarnych), przewidzie¢ miejsca
postojowa dla 0s6b niepetnosprawnych, a takze
stojaki dla roweréw

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 1.2.4

Punkt 1.3 litera d.
zaopatrzenie w energie elektryczng

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 1.2.3 lit.
a)

Punkt 1.3 litera e.
zaopatrzenie w ciepto systemowe {(...)

Zapis spetnione - szczegdty wg pkt. 1.2.3 lit.
a)

Punkt 1.3 litera f.
zaopatrzenie w wode do celéw bytowych oraz
przeciwpozarowych wewnetrznych i zewnetrznych

(..)

Zapis spetnione - szczegdty wg pkt. 1.2.3 lit.
a)

Punkt 1.3 litera g.
odprowadzenie Sciekéw (...)

Zapis spetnione - szczegdty wg pkt. 1.2.3 lit.
a)
Zapis spetnione - szczegdty wg pkt. 1.2.3 lit.
b)

Punkt 1.3 litera h.
Odprowadzenie wbd opadowych i roztopowych z
dachow i powierzchni utwardzonych (...)

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 1.2.3 lit.
a)
Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 1.2.3 lit.
b)

Punkt 1.3 litera j.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach lub
kontenerach {(...)

Zapis spetnione — istniejgcy Smietnik

Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy =zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorka

Nie dotyczy - dziatka inwestycji nie jest objeta ochrong konserwatorska.
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1.2.7

1.2.8

1.2.9

Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w
granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong przyrody.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko, stosownie do Rozporzgdzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397).

a) Wplyw inwestycji na powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i
gruntowe

Inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi i glebe. Na terenie nie

wystepujg wody powierzchniowe, projektowane zmiany nie wptyng negatywnie na

poziom wod gruntowych

b) Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia z wykopu i materiat pozostaty po rozbidérce zostanie wywieziony w specjalnie

przeznaczone do tego celu miejsca — wg planu sporzgdzonego przez Kierownika

Budowy lub Generalnego Wykonawce.

c) Wplyw inwestycji na isthiejgcy drzewostan
Wedtug punktu 1.2.3 (Projektowane zagospodarowanie dziatki).
d) Ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ przekroczeh dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku.

Realizacja obiektu nie stwarza niebezpieczenstwa zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby, a takze zaktocen elektrycznych i promieniowania.

Projekt nie rodzi zagrozen w zakresie ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego
3, autorstwa: st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 285/94, mgr inz bud. Igd. Tadeusz
Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C:

- budynek zaliczony jest do grupy budynkéw niskich

- budynek biurowy uzytecznosci publicznej kwalifikowany jest do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi.

- klasa odpornosci pozarowe;j ,C"

- budynek niski ZL Il nie wymaga drogi pozarowej

- hydranty zewnetrzne sg zlokalizowane na ul. Pradzyhskiego i na ul. Wilehskiej, oba
w odlegtosci do 75 m od budynku

- w budynku wystepujg typowe materiaty i substancje stosowane w budynkach
biurowych

Projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie.
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1.2.10

1.2.11

Projekt rozbudowy i przebudowy nie pomniejsza dopuszczalnych odlegtosci do
granicy dziatki i budynkow na dziatka sgsiednich.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Catos¢ zagadnienia zostata opisana w punktach powyzej.

Informacje o obszarze oddziatywania

Zakres oddziatywania:

Sposoéb spetnienia wymogow

Prawo budowlane - wymagania
ogdlne, wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z aktualnymi zmianami.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75,
poz.690 z pdzniejszymi aktualnymi
Zmianami.

Projektowane obiekty budowlane nie
wptyng negatywnie na warunki
uzytkowe istniejgcych budynkow
sgsiednich, jak nie bedg ograniczac
odpowiednich warunkéw uzytkowych
ewentualnym przysztym inwestycjom
lokalizowanych na sgsiednich
dziatkach w zakresie zaopatrzenia w
media, dostepu do drdg publicznych,
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony obiektéw
zabytkowych.

Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych

wg. §18i §19 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z aktualnymi zmianami.

Projektowane miejsca sg zgodne z
rozporzgdzeniem.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Brak oddziatywania

Bezpieczenstwo pozarowe

wg. §271 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z aktualnymi zmianami.

Budynki zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem odlegtosci
wynikajgcych z przepiséw zawartych
w rozporzagdzeniu. Brak wptywu na
dziatki sgsiednie.

Nastonecznienie i przestanianie

wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi
aktualnymi zmianami.

§12.1.1, §13.1.1a,§60

Projektowana przebudowa nie
wprowadza zmian mogacych
spowodowac przestanianie bgdz
zacienianie budynkow istniejgcych

Oddziatywanie na srodowisko

wg Ustawy z dn. 10.02.2017 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2017 poz.
519.).

wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213,
poz.1397)

Teren inwestycji potozony jest poza
terenami objetymi ochrong przyrody.
Projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, stosownie do
rozporzadzenia
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Dopuszczalny poziom hatasu Poziomy hatasu od zrédet zwigzanych

wg Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z | z funkcjonowaniem obiektéw

dn. 12.06.2007 r . w sprawie budowlanych nie przekroczg wartosci

dopuszczalnych pozioméw hataséw w dopuszczalnych i nie wykracza poza

$rodowisku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 112 ze | teren inwestycji

am.)

Ochrona ujecia wody i woéd Inwestycja nie wptywa negatywnie na

podziemnych powierzchnie ziemi i glebe. Na

wg Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — terenie nie wystepuja wody

Prawo wodne. powierzchniowe, projektowane
zmiany nie wptyng negatywnie na
poziom wéd gruntowych

Whioski: Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany.
1.2.12 Spetnienie zapiséw art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzagdzony w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
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1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKI
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1.3.1 Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego niniejszym oswiadczamy, ze
dokumentacja:

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28
Wotomin

Wykonany zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej .

Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant

arch. Jakub Szatkowski MA/094/08  10.12.2022
Sprawdzajacy

arch. Pawet Zawadzki MA/138/08 | 10.12.2022



2.1.2

213

214

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Trzy kondygnacyjny budynek biurowy z poddaszem nieuzytkowym, administraciji
publicznej zajmowany przez Urzad Starostwa Powiatowego w Wotominie

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl (budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowe;,
sadow i trybunatéw, wiezien i domdéw poprawczych, zaktaddéw dla nieletnich,
zaktaddéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych)

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy przyziemia budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie przy ul. Pradzynskiego 3, wraz ze zmiang
zagospodarowania czesci terenu przed budynkiem.

Program uzytkowy:

Kondygnacja | Program uzytkowy

1 Wejscie do budynku, sala obstugi klientéw, pom. archiwoéw, pom.
biurowe, toalety

2 Pom. biurowe w miejscu zlikwidowanego holu wejsciowego, pozostate
pomieszczenia poza zakresem opracowania

3 Pomieszczenia biurowe poza zakresem opracowania

Poddasze W czesci poddasza - projektowane pomieszczenie techniczne
nieuzytkowe

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa budynku ma na celu poprawe jego funkcjonalnosci oraz
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen w przyziemiu budynku i na kondygnaciji 2.
Projekt zaktada:

- Potaczenie czesci potudniowej z czescig centralng budynku.

- Adaptacja pomieszczeh wydziatu zdrowia znajdujgcych sie w potudniowej czesci
budynku na archiwa.

- Wytworzenie komunikacji poprzez stworzenie prostego korytarza przebiegajgcego
przez caty budynek oraz potgczenie dwoch poziomow przyziemia budynku (posadzka
wschodniej czesci budynku znajduje sie 63 cm nizej niz posadzka zachodniej czesci
budynku) ogdlnodostepnymi schodami, z ktérych bedg korzysta¢ zaréwno urzednicy
jak i interesanci.

- Adaptacja pomieszczen biura paszportowego, oraz zbednych korytarzy na nowg w
pehni funkcjonalng sale obstugi interesantéw.

- Przebicie nowego wejscia do budynku od strony zachodniej wraz z rozbudowg o
przedsionek wejsciowy

- Remont fragmentu elewaciji od strony zachodniej

- na kondygnaciji 2 wydzielenie pomieszczenie biurowego w miejscu likwidowanego
holu wejsciowego

- na poddaszu wydzielenie pomieszczenie technicznego mieszczgcego urzgdzenia
instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

Po wprowadzeniu wyzej wymienionych zmian znacznie poprawi sie funkcjonalnosé
budynku. Gtéwne wejscie dla interesantéw bedzie znajdowac sie w centralnej czesci
budynku i bedzie dostepne z poziomu terenu. Na prawo od wejscia zaprojektowano
duzg sale obstugi interesantow. Znajdzie sie w niej 7 stanowisk dla urzednikow ,
kasa, oraz 2 pokoje do rozmow indywidualnych. Do dalszej czesci budynku bedzie
mozna dostac sie z holu wejsciowego za pomocg schoddéw lub podnosnika
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pionowego dla osob poruszajgcych sie na wozkach. Dalej mozliwe bedzie przejscie
do klatki schodowej prowadzgcej na wyzsze kondygnacje budynku lub do czesci
socjalno - magazynowej przeznaczonej dla urzednikéw lub do czesci budynku
mieszczgcej stare archiwum oraz projektowany pokéj archiwistow. Na nowe
archiwum zostaty przeznaczone pomieszczenia znajdujgce sie w przyziemiu
potnocnego skrzydta budynku. Ta cze$¢ budynku dotychczas nie byta potgczona w

poziomie parteru z czescig centralng..

Kolorystyka elewaciji:
Kolorystyka elewacji w zakresie zmian:

- ptyty elewacyjne w kolorze ciemno-szary,
- tynk cienkowarstwowy w kolorze ciemno-szarym

- okna w kolorze ciemno-szarym
- obrdbki blacharski w kolorze szarym

Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen Decyzji nr 33/CP/2022 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 22 grudzien 2022 rok.

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Sposoéb spetnienia wymogoéw ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Punkt 1.1 litera f)

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowey,
okapu, gzymsu lub attyki budynku —
maksymalnie 10,8 m

Zapis spetnione - projekt nie wprowadza zmian w
tym zakresie

Punkt 1.1 litera g)

geometria dachu — dach ptaski, bgdz tez dwu-
lub wielospadowy o kgcie nachylenia gérnych
potaci do 25 st.

Zapis spetnione — projektowane zadaszenie
rozbudowy o przedsionek - dach ptaski.

Projekt nie wprowadza zmian w dachu budynku
istniejgcego.

Punkt 1.1 litera h)

kierunek gtéwnej kalenicy — rownolegle lub
prostopadle w stosunku do frontu (krawedzi A-J)
terenu, gadz tez zgodnie ze stanem istniejgcym

Zapis spetnione — projektowane zadaszenie
rozbudowy o przedsionek - dach ptaski.

Projekt nie wprowadza zmian w dachu budynku
istniejgcego.

Punkt 1.1 litera j)
kolorystyka elewaciji (..)

Zapis spetnione - szczegdty wg pkt. 2.1.4

Punkt 1.1 litera k)
kolorystyka dachow — odcienie brgzu, czerni,
grafitu, szarosci, czerwieni

Zapis spetnione - szczegoty wg pkt. 2.1.4

Charakterystyczne dane obiektu budowlanego:

Kubatura istniejgca budynku: 7291,0 m3

Kubatura projektowanej rozbudowy: 108,0 m3

Kubatura razem: 7399,0 m3

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku —
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Dtugos¢: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Szerokosc¢: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen wchodzgcych w zakres przebudowy i

rozbudowy : 550,01 m2
Zestawienie pomieszczen:




Nr pomieszczenia |[Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
0.01 Przedsionek 16,07
0.02 Korytarz 15,11
0.03 Wezet CO 7,74
0.04 Pom. gospodarcze 7,83
0.05 Zaplecze 7,63
0.06 Sala obstugi interesantéw 85,96
0.07 Pom. kasy 7,58
0.08 Pom. do rozmdw 10,97
0.09 Pom. do rozmoéw 7,59
0.10 Korytarz 16,07
0.11 Korytarz 15,17
0.12 Zaplecze 9,42
0.13 Pokdj archiwistow 13,34
0.14 WC kobiety/niepetnosprawni 6
0.15 Przedsionek WC 2,19
0.15a WC meskie 3,96
0.16 Korytarz 14,13
0.17 Pom. socjalne 12,9
0.18 Pom. gospodarcze 13,22
0.19 Pom. gospodarcze 13,91
0.20 Korytarz 23,7
0.21 Archiwum 1 39,24
0.22 Archiwum 2 94,63
0.23 Archiwum 3 89,87
1.01 Gabinet 15,78
550,01

2.1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Budynek istniejacy:

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w posadowieniu budynku.
Istniejgcy budynek Starostwa Powiatowego w Wotominie zostat zaliczony do drugie;j
kategorii geotechniczne;.

Projektowana rozbudowa zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Wedtug zapisow ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”

§ 4. ustep 3 pkt.1:

pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich
jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopéw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0
m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow;
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne

Dojscie do budynku o szer. 1.5 m i spadku nieprzekraczajgcym 5%, prog w drzwiach
wejsciowych 2cm. Réznice poziomow w projektowanym holu w przyziemu budynku
niepetnosprawni pokonujg za pomocg projektowanego podnosnika dla
niepetnosprawnych. Komunikacje z pietrami powyzej zapewnia istniejgcy podnosnik
dla niepetnosprawnych w centralnej klatce schodowej. W przyziemiu budynku zostata
zaprojektowana toaleta dla niepetnosprawnych. Drzwi do projektowanych
pomieszczen pomieszczeh szer. 90 cm z progiem 2cm.

Liczba projektowanych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 1.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
Sciekéw oraz wéd opadowych

Projekt rozbudowy i przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie zapotrzebowania
wody oraz ilosci , jakosci i sposobie odprowadzenia Sciekdw.

Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwos¢ emisji pytdw zwigzana z procesem
budowlanym. S3 to jednakze zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana z funkcjonowaniem
projektowanego obiektu nie zagraza srodowisku naturalnemu.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W fazie realizacji inwestycji budowa generowac¢ bedzie standardowe odpady
budowlane i odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy.
Odpady odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.
Faza uzytkowania obiektu:

Istniejgcy Smietnik

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z
podaniem parametréw tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W fazie realizacji powstawac bedg drgania zwigzane z robotami budowlanymi. Ich
zasieg jest krétkotrwaly i ograniczony do terenu budowy.

W fazie uzytkowania obiektu budowlanego nie wystepuje emisja drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

Emitowany hatas nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm i przepisow.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Konieczno$¢ wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg. Brak wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Catos¢ zagadnienia zostata opisana w pkt. 1.2.8
Projektu Zagospodarowania Terenu
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrédetl odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub
blokowe.

Projekt rozbudowy i przebudowy nie zmienia dotychczasowego sposobu
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature

W pomieszczeniach objetych przebudowg grzejniki wyposazone bedg we wktadkg
termostatyczng i gtowice termostatyczng przy kazdym grzejniku.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Zasadnicze elementy wyposazanie budowlanego

- przegrody zewnetrzne, wewnetrzne zgodne z aktualnymi przepisami
- elementy komunikacyjne (dzwigi, schody, korytarze) zgodne z aktualnymi
przepisami.

Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego:

- centralnego ogrzewania

- cieptej wody uzytkowej

- zimnej wody

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

- teletechniczng

- piorunochronng

- ochrony przeciwpozarowe;j

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany: budowa budynku starostwa w Wotominie”, mgr inz. arch.
Katarzyna Biatek upr. proj. Wa-224/01. Decyzja nr 218/02 z dnia 12-04-02 znak
WAB7351/K/17/509/02

Projekt budowlany rozbudowy budynku urzedu starostwa, mgr inz. arch. Zygmunt
Michatowski st — 154/70. Decyzja nr 325p/03 z dnia 04.12.2003 znak WAB-
7351/K/172/03.

Projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch. Cezary Jaszczoft nr upr.
BLPdOKK/123/2009 dotyczacy przebudowy klatki schodowej, ktéry uzyskat Decyzje
pozwolenia na budowe nr 631 p/2022 pozwolenie na budowe - przebudowa kl. schod.
pod montaz dzwigu os. SPW Pradzynskiego 3

Ekspertyza techniczna z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego 3, autorstwa:

- st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. 285/94

- mgr inz bud. lad. Tadeusz Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C



Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 20.11.2008 r, dotyczace wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan spetniajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych (..)

Opis stany istniejgcego:

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z sierpnia 2008 roku w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Prgdzynskiego
3, autorstwa: st. bryg w st. spocz. Mgr Janusz Wozniak rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 285/94, mgr inz bud. Iagd. Tadeusz
Wasilewski rzeczoznawca budowlany nr upr. 56/02/R/C, i zgodnie z postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
20.11.2008 r, dotyczagce wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan spetniajgcych
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych (..)

istniejgcy budynek powinien spetnia¢ warunki:

- obudowania srodkowej klatki schodowej Scianami REI 60 i zamkniecia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornoséci ogniowej El 30

- wyposazenie ww. klatki schodowej w urzadzenia oddymiajgce lub zapobiegajace
zadymianiu, uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie (przyciskami)

- wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25
- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z sygnalizatorami
optyczno-akustycznymi.

Budynek byt dwukrotnie rozbudowywany:

- w czesci potudniowej ( Projekt budowlany rozbudowy budynku urzedu starostwa,
mgr inz. arch. Zygmunt Michatowski st — 154/70. Decyzja nr 325p/03 z dnia
04.12.2003 znak WAB-7351/K/172/03)

- w czesci potnocnej (Projekt budowlany: ,Budowa budynku starostwa w Wotominie”,
mgr inz. arch. Katarzyna Biatek upr. proj. Wa-224/01. Decyzja nr 218/02 z dnia 12-
04-02 znak WAB7351/K/17/509/02

Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe:

- klatka potozona centralnie wydzielona pozarowo scianami w klasie REI 60 z
drzwiami EIl 30, wyposazona w urzgdzenie do usuwania dymu — zgodnie z projektem
budowlany autorstwa mgr inz. arch. Cezary Jaszczott nr upr. BLPdOKK/123/2009
dotyczacy przebudowy klatki schodowej, ktéry uzyskat Decyzje pozwolenia na
budowe nr 631 p/2022 pozwolenie na budowe - przebudowa kl. schod. pod montaz
dzwigu os. SPW Pradzynskiego 3

- klatka schodowa boczna nieobudowana.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg (hydranty 25)
z wezem 30 m.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

Opis przegréd:

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z ram zelbetowych wypetnionych gazobetonem i
ceglg ceramiczng lub bloczkami ceramicznymi gr. 38 cm

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 51 cm z cegty ceramicznej lub z cegly petne;j
gr. 25 cm otynkowane

- stropy Teriva Il

- dach w konstrukcji drewnianej , pokrycie blachodachéwka
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Opis projektowanych zmian:

- W miejscu pomieszczen biurowych w pétnocnym skrzydle zostaty zaprojektowane 2
pom. archiwum

- w czesci centralnej na lewo od klatki schodowej zostaty zaprojektowane dwie
toalety. Jedna z toalet (toaleta dla niepetnosprawnych) ma wejscie bezposrednio z
obudowanej pozarowo klatki schodowej

- pomieszczenie socjalne i dwa magazyny podreczne

- na prawo od klatki schodowej pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie
biurowe- pokdj archiwistow

- na kondygnaciji 2 zostato wydzielone pomieszczenie biurowe w miejscu
likwidowanego holu wejsciowego

- na poddaszu zostato wydzielone pomieszczenie techniczne mieszczacg urzadzenia
instalacji wentylacji i klimatyzacji

- rozbudowa o przedsionek wejsciowy

Zakres pomieszczen objetych zmianami pokazano na rysunku

Projekt dotyczy tylko zagadnien wymienionych powyzej. Przyjete rozwigzania nie
majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Projekt rozbudowy i przebudowy nie pomniejsza istniejgcych odlegtosci do granicy
dziafki i budynkéw na dziatka sgsiednich.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie nie
wprowadza zmian w powierzchni wewnetrznej budynku.

Budynek biurowy uzytecznosci publicznej kwalifikowany jest do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi.

W Zadnym z projektowanych pomieszczen, w zakresie projektu, jednorazowo nie
bedzie przebywato wiecej niz 50 osob.

Istniejacy budynek stanowi jedng strefe pozarowg nieprzekraczajgcg 8 000 m2.
W zakresie opracowania projekt zaktada wydzielenie 5 strefy PM.

Wydzielone strefy pozarowe

STREFY POZAROWE |

Nr strefy Nazwa strefy Pow. wewnetrzna m2
SP-1 PM-pomieszczenie archiwéw | 39,24 m2

SP-2 PM-pomieszczenie archiwéw | 94,63 m2

SP-3 PM-pomieszczenie archiwow | 89,87 m2

SP-4 PM-wezet cieplny 7,74 m2

SP-5 PM-pom. Tech - poddasze 46,83 m2

Gestos¢ obcigzenia w projektowanych pomieszczeniach technicznych nie przekroczy
wartosci 500 MJ/m2.

Projektowane pomieszczenia archiwum zaliczono do kategorii PM o gestoSci
obcigzenia ogniowego: 1326,17 MJ/m2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci

pozarowe| IGiswna Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie

budynku  konstrukcja |dachu zewnetrzna wewnetrznaldachu
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

LC” R 60 R 15 REI60 |EI 30Y El 15 RE 15

Elementy budynku sg wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Dla czesci budynku podlegajgcej przebudowie przyjeto zasade ewakuaciji z
pomieszczen na ciggi komunikacyjne i dalej do centralnie potozonej istniejgcej klatki
schodowej wydzielonej pozarowo z ktorej zapewniono wyjscie na zewnatrz.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku zaprojektowano min. 1,2 m, w tym
szerokos$¢ skrzydta podstawowego 0,9 m w Swietle przejscia.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen posiadajg wymiar min.0,9 m.
Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4 m.

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie bedg zawezaty wymaganych i
korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych wynoszg co najmniej 2,2 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach ZL Il nie
przekracza dopuszczalnej dtugosci dojscia 30 m w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej mierzgc wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane jest automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pozniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym. Dotyczy to takze
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
bedzie nie mniejsze niz 1 Ix przy powierzchni podtogi w osi drogi ewakuacyjnej, w
pozostatej czesci garazu 0,5 Ix (pozostate wymagania w zakresie natezenia
oswietlenia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm). Przy hydrantach, gasnicach i
wyjsciach zapewnione bedzie natezenie 5 Ix.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany jest przy wejsciu do istniejgce;j
klatki schodowej.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przystosowane do gaszenia wystepujgcych
w nim grup pozaréw zgodnie z wczesniej opracowang instrukcjg bezpieczehstwa
pozarowego.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie nie
wymaga stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

Odstepstwa

1. Projektowany poziom podtogi w adaptowanych pomieszczenia: sali obstugi
interesantow, pomieszczenia kasy i pokdj archiwistow jest ponizej poziomu terenu
przylegajacego do budynku, zgoda na odstepstwo od okreslonego przez § 73ust.1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z p6zn. zm.)

Zgoda na odstepstwo Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dania 02.11.2022 r,
zatacznik nr 3.8 w egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i
INNE DOKUMENTY

2. Projektowana wysokos¢ sali obstugi interesantéw wynosi 2,8 m, zgoda na
odstepstwo od warunku okreslonego przez §72 ust. 1rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422) oraz §
20 ust. 1rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650, z p6zn. zm.)
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Zgoda na odstepstwo Decyzja DE ZNS/01986/2022 z dania 02.11.2022 r,
zatacznik nr 3.9 w egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i
INNE DOKUMENTY

3. Projektowane pomieszczenia kasy bedzie oswietlone sSwiattem sztucznym oraz
posrednio swiattem dziennym. Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektorat
Sanitarny informuje ze nie zajgt stanowiska w trybie § 58 ust.2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
oraz § 25rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169 poz. 1650, z p6zn. zm.), w stosunku do pomieszczenia rozliczania kas, poniewaz
zgpdnie z wyrokiem Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r.
(syg. Akt Il SA 3979/02) uzyskanie zgody na lokalizacje pomieszczen statej pracy
ponizej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku (w miejscu pozbawionym dostepu
do bezposredniego oswietlenia dziennego)nie wymaga dodatkowo zgody na
zastosowanie o$wietlenia wytgcznie sztucznego w tych pomieszczeniach.

Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dania 02.11.2022 r. strona 3, zalgcznik nr 3.8 w
egzemplarzu OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY
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2.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — RYSUNKI
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2.21 Rys. nr 1 Inwentaryzacja - rzut przyziemia
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2.2.2 Rys. nr 2 Inwentaryzacja - rzut 1 pietra i poddasza
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2.2.3 Rys. nr 3 Rzut przyziemia - wyburzenia

17



2.2.4 Rys. nr 4 Rzut przyziemia
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2.2.5 Rys. nr 5 Rzut 1 pietra i poddasza
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2.2.6 Rys. nr 6 Przekréj A-A
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2.2.7 Rys. nr 7 Elewacja zachodnia
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2.2.8 Rys. nr 8 Elewacja wschodnia
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3 OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA i INNE DOKUMENTY
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3.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: Projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin

Adres obiektu budowlanego: ul. Pradzynhskiego 3, 05-200 Wotomin

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Identyfikator dziatki: 143412_4.0028.165/5

Nazwa jednostki ewidencyjnej: powiat wotominski, gmina Wotomin

Nazwa i nr obrebu Wotomin 28

Numer dziatki: 165/5

Nazwa i adres inwestora: Powiat Wotomin, ul. Prgdzyniskiego 3

Generalny projektant: JP Architekci Sp. z o.0.

FUNKCJA ZAKRES IMIE, NAZWISKO, ] DATA PODPIS

OPRACOWANIA NUMER | SPECJALNOSC
UPRAWNIEN
Projektant Architektura: arch. Jakub Szatkowski 10.12.2022
Projekt nr uprawnien:
architektoniczno- MA/094/08
budowlany w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez
ograniczen

Zakres roboét

Prace zwigzane z budowg budynku projektowanego:

- Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe

- Wykop, fundamentowanie budynku

- Betonowanie, murowanie

- Roboty elewacyjne

- Prace wykonczeniowe wewnetrzne

- Prace wykonczeniowe zewnetrzne (montaz okien, balustrad i innych urzgdzen
wyznaczonych projektem)

- Prace porzadkowe na terenie inwestyciji

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisow BHP. W
przypadku gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane
aktualne obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich
braku instrukcje lub wytyczne.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren w momencie rozpoczecia budowy nie bedzie zabudowany. Istniejgce sieci i przytgcza
wg mapy do celéw projektowych.

Wskazanie elementow dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Zagrozenia wynikajgce z istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu:
- Roboty prowadzone ponizej zwierciadta wody gruntowej

- Roboty prowadzone w poblizu drogi

- Roboty zwigzane z likwidacjg lub przebudowg istniejgcej infrastruktury instalacyjnej na
terenie

Przewidywany zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét
- Dzwiganie ciezarow



- Potkniecie, poslizgniecie, upadek

- Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Zapylenie

- Zatrucie, zapylenie

- Wymuszona pozycja ciata

- Wypadek komunikacyjny

- Skaleczenia, otarcia zranienia

- Urazy oczu, twarzy, dioni

- Uderzenie spadajgcymi przedmiotami

- Poparzenie termiczne, poparzenie chemiczne

- Hatas

- Pozar

- Zagrozenie zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn

- Zagrozenie wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn

- Zasypanie podczas wykonywania robot ziemnych

- Zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata

- Zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu

- Zagrozenia od przenosnikow tasmowych, pomp do betonu, zasobnikéw do
betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych

- Wybuch par rozpuszczalnikow, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas
wykonywania prac malarskich

- Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszgcego lub jego zerwanie
- Zespot wibracyjny

- Uderzenie odfamkami

- Podraznienie bton sluzowych

- Uszkodzenia rak, gtowy i ndg

- Uszkodzenie budynkdéw sgsiednich

- Narazenie osob postronnych na niebezpieczenhstwo

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Teren budowy nalezy doktadnie wygrodzi¢ i oznakowaé. Strefa niebezpieczna nie moze
wykracza¢ poza teren ogrodzenia budowy.

Oznakowanie i wydzielenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instruktaz pracownikéw
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot wg
obowigzujgcych przepisow.

Opracowat:

arch. Jakub Szatkowski



3.2 Umowa nr 8810 z dnia 1.03.2007 r. pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0 z siedzibg w Wotominie przy ul. Granicznej 1 a Starostwem
Powiatu Wolominskiego
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Umowa chredla warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekiw pray pomocy urzdzeri i
i kanalizacyjiych bedacych w posiadaniu Praedsigbiorstwa oraz zasady prowadzonych rozliczed stad wynikajaeych.

g1
i Drdp{‘-ﬂ'“"ﬂ.ﬂh‘&l‘liﬂ Sciekidw z'do obiektu (ni homoécei)

Przedsiebi zﬁsw je si¢ do do i

polozonego w ML Mﬂﬁﬁ ......... Py ul.....:.‘:vﬁ...j Gt B‘%‘? ................... s I S g
na warunkach okreslonych ustawa 2 dnia 7 crerwea 2001 ,nzbiqrmuymzm:pahmiuwhudgind[madzmﬁu
Sciekdw (Dz.U. nr 72 poz. 747 2 péiniejszymi zmianami), Regulaminem dostarczania wady i odprowadzania Sciekdw
zatwierdzomm Uchwaly Nr XL-3/06 Rady Miejskiej w Wolominie z dnia 26 styeznia 2006 roku i zezwoleniem na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbicrowege odprowadzania sciekiw udzielone decyzja Zarradu
Miasta Wolomin z dnia 7 maja 2002r, znak 7M - 0151 1402 oraz ninjejszy umowa.

zwarta w dniu | marca 2007 r. w Wolominie pomigdzy msigh%'ﬁmrﬁm@mi Sp.zoo.z

b

§2

Odbiorea odwiadera, i
|. Posiada mﬁw do korzystania z  obiekmy budowlanego okrelonegn w §I umiowy.
RSN SN ¥, g 2o A N 8ty i R R A i

{ wiasnodt, wepdhwiasnosé, dzierkawa, majem, uzytkowanie, zarzad, inne /
2. Korzysta z nieruchomedei okreslonej w §1 umowy o nieuregulowanym stanie prawimym,

§3

1. Mliejscem dostarezenia wody jest plerwszy zawdr za wodomierzem ghdwmym.
2. Migjscem odbioru Sciekdw Jest pierwsza studzienka liczac od strony budynku , a w preypadky jej braku granica
nieruchomosci (ewentualnie urzadzenic pomisrowe mnajchijgee sig na preylacan kanalizacyjnym).

&4

1. Do chowiazkéw Preedsigbiorstwa nalezy: _

a) dostarczanie W sposib ciagly wody do nieruchomodci bedacej w  posiadaniu  Odbicrey 2godnie =
warunkami techniczmymi  praylaczenia, o cidnieniu umozliwigjacym nomalne wiytkowanie wody, nie
minicjszym niz 0,3MPa, oraz jakodci odpowiadajacej wymogom okreslomym przez Ministra Zdrowia,

b} odbieranie  deiekéw bytowych odprowadzanych 2z nieruchomodei bedace] w posiadaniu  Odbiorey w
spestb ciagly o stanie | skladzie zgodnym z aktualnie obowiazijacymi przepisami prava i umowy,

£) usuwanic awarii urzadzest bedacych W jego posiadaniu,

d) prowadzenie regulame) wewngtramej kontroli jakosc dostarceamej Odbioroy wody.

2. Przedsigbiorstwo  znbowiazane jest do zakupu, - zainstalowania, utrzymania, wymiany po okresie legalizacii u

Odbiorcy wodomierza gliwnega, ktdry stanowi whasnodé Preedsichiorstwa,

3. Utrzymanie, eksploatacja, kanserwacja urzdzed wodociagowych i kanalizacyjnych, bedacych w jego posiadaniu
spoczywa na Preedsighiorstwie,
1

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



H) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urzadzcniach wodociagowych i

kanalizacyjnyeh nalezacyeh do Odbicrey, osobom  posiadajacym  odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje,

1)  pokrycia kosztéw wymiany wodomierza giéwnego i przylaczenia do sieci powstalych w wyniku nie
nbmpmmmwmddmbmmmmmm&mm}thﬂhomzkndmmtﬂnmchm

1) zinstalowania i utrzymania wodociagowych zawordw antyskageniowych w przypadkach, pdy jest to

wymagane na podstawie innych prespiscw,

k)  nic odprowadzania do urzadzen Preedsighiorstaa -
odpaddw stalych, ktére mogg powodowad zmnigjszenie przepustowoscl preewoddw kanalizacyjnych, a w
wmmmmmm,mummm.mm&mwm,mm
tekstylidw, nawet jezeli enajduja sie one w stanie rozdrobniomym,
odpadéw plymmnych niemieszajacych sig z woda, a w seezegilnodel sztucznyeh Zywic, lakierdw, mas
bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
substancji palnych i wybuchowych, lidrych punkt zaphonu znajduje sig w temperaturze ponizej 85° C,
& W seczegoinodei benzyn, nafly, oleju opafowego, karbidu, trdjnitrotoluam,
substanci Zracych i toksycanych, a w szczegdlnosei mocnych kwasw i zasad, formaliny, siarcrkdw,
cyjankiw, orz roztwordw amoniaky, siackowodon i cyjanowodorn,
deadﬁviﬁdnkdehodnw]iMawmeg&hmécigmjﬁwﬁ, mojowicy, obomika, sciekiw z
kiszonek,
niezdezynfekowanych Seickdw ze szpitali | sanatoriow oraz z zakladéw welerynaryjnych,
innych substancji, kttre wskutek swojego skiadu chemicznego lub temperatury moglyby uszkodzié
urzadzenia kanalizacyjne Ustugodawcy, powodowat zagrozenie pogarowe lub wybuchowe, oddziatywad
szkodliwic na bezpicczeistwo i zdrowie osoh obshugujacych lub powodowaé zagrotenie drodowiska
naturalnego.

L

W przypadku wystapienia awarii przylacza bedacepo w posiadaniu Odbiorey ushig, jest on zobowizzany do
bezzwiocznego powisdomienia Przedsiebiorstwa o zaistniake] awarii oraz jej usunigeia na wiasny koszt.
Jezeh awaria preyiaeza Odbiorcy powoduje:

a) zagrozenie obnizenia poziomu ustug Swisdezonyeh praez Przedsiehiorstwo,

b) miebezpieczedstwo poniesienia szkody przez Preedsichiorstwe lub osoby treecic,

c) zagrodenie dla drodowiska,

a Odbicrea nie podejmuje dzialan zmicrzajacych do likwidacii awarii to:

Przedsighiorstwo jest upowatnione do podjecia wszelkich technicenie dosteprych deiakari celem wsunigcia
zagrodenia lub niebezpieczedistea.

W preypadku zaistnienta okelicznodci o ktdrych mowa w punkcie 2 i braku podjecia przez Odbioreg
realizacii obowiazku usunigcia awarii w termiinie 2 dnj od jej zaistnienia Przedsiehiorstwo jest zobowiagzane
do usunigeia awarii preyiace i kosztami z tym zwigzanymi obcigzenia Odbiorcy.

Preedsighiorstwo nie ponosi odpowiedsialnadgei odsrkodowawezej za ewentualne straty | szkody powstate w
rwiazku 2 awaria preylaczy  bedacych w posiedaniu - Odbiorcy. Utrzymanie praplaczy nie bedacych
whasnoscig, Przedsigbiorstwa spoczywa na Odbiorey.

§9

Rozliczenie naleimngei preyelugujgcyeh Preedsighiorey  od Odbioroy za spelnienie fwiadczenia naslepuje wg
ponizszych zasad, prayjmujac 2= okres chrachunkowy mode wynosic od | do 6 miesiecy -

&)
b)

c)

naleznodé za zhiorowe zaopatrzenie w wode | zhiorowe odprowadzanie Sciekdw ustala sie jako iloczyn
taryfowych cen i stawek oplat oraz odpowiadajacych im ilodei $wiadczonych ushig,

ilné¢ pobranej wody w budynkach wyposafonych w wodomierze gtwne ustala sig zgodnie z ich
wekazaniami, a iloéé odprowadzanych ciekdw jest réwna ilodci pobranej wody,

W razie niesprawnosci wodomierza iloéé pobranej wody ustala si¢ na podstawie 2ukycia wody réwnego
fredniemu zudyciv w ookresie ostamich  trzech miesigey poprzedzajacych ujawnienic niesprawnogci
wodomierza, a gdy jest to niemozliwe podstawe stanowi érednie augycie wody w analogicenym okresie roku
ubieglego, badi dredniomiesigezne zuzycie wody w roku ubieglym oraz liczhy missiecy nieprawidlowepn
drialania wodomierza,
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4. O przerwie w dostawie wody wynikajacej z planowanych prac kenserwacyjno-remontowych  Preedsighiorstwo
powiadomi Odbioree w sposéh zwyczajoho prayjety conajmniej na trzy dni przed planowanym  terminem.

3 W razie preerwy w  dostawie wody preekraczajace] 6 godzin (nie dotyczy pory nocnej) Preedsighiorstwo zapewni
mastepezy punkt pobrania wody, informujae Odbiores o jego lokalizacii w sposth swyezajowe preyjety.

§5

O Przedsiebiorsiwo nie ponosi odpowiedzialnodei odszkodowswezej za ograniczenie albo wstrmymanie dostaw

beyckf opraniczenie lub wstrymanie odbior sciekdw wewoltane:

&) dziztaniem sity wyzsze] w tym zwlaszeza deialaniem sit preyrody albo 2 wylgeenej winy Odbiorey lub

osoby trzeciej, za kibra Preedsigbiorsiwo nie ponesi odpowiedzialnodei,

b) niezawinionym preez Preedsighiorstwo zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposth nichezpiecany dla

adrowda, fycia i drodowiska nafuralnego,

¢) potrzebs zwigkszenia doplywu wody do hydrantéw przeciwpokarowych,
d) koniecznoscia preeprowadzenia niezbgdmych napraw ureadzen zaopatrzenia w wode | kanalizacii, a takse

inmymi przyezynami lechnicamymi,

€) uszkodeeniem  instalacji i provlacey  posiadanych  preez Odbiorcg  prodace] nichezpieczenstwen,
f) innymi przyw.}mi zakeEnymi od Odbiorcy,

2. Ushagodawea nie ponosi rdwnie deﬁmﬂdm!uﬂéa:l odszhedowaweze] za szhody powstale na skutek zalania
widg hub sciebami,
a) wm:l]:!.i.@'m“@rbmman lub Zle funkcjonujacy instalacjs wodno - kanalizacying Odbiorcy,
b} awvaria instalacji | preylaczy posiadanych praez Odbioree,
e) brakiem preewidzianyeh przepisami prawa budowlanego urzadzed preeciwzalewowyeh na  wewngirnej

instalacji kanalizacyjne] Odbicrey,
d) mie wylkomaniem lub nienalegytym wybkionaniem obowigzkdw wynikajgeych z § 7.
g6

Oudbiorea prognozaje, 2 woda dostarczona preez. Presdsichiorstwo bedzie wybkorzystywana na nastepujaee cele (we
grup taryfowyeh): ,,-:f .r 3

- el socjalno-boydowy L = it miesiecnie

- cel ustugowo-handlowy TR - o miesiecznie

- SR e R miesiecznie

§7

1. Oudbiorca zobowiazuje sig do

a)
b)
c)

d)

e}

utrzymania whaciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i proplacey wodocigpowych
oraz preylaczy kanalizacyjnych z urzgdzeniem pomiaroanm wizcmie,
niewykonywania jakichkolwiek czynnodel mogacych wplynad na zmiang stano technicemego mstalacji
nalezqeej do Preedsiebiorstwa, a w saczegdlnodel wodomierza ghéwnego 1 jego usytuowanis,
natychmiastowego powiadomienia Przedsigbiorstwa o awarii posiadanych preez Odbioreg instalacyi i
previgezy majacych wplyw na wekazania wodomierza gléimmegn oraz inne urzgdrenia Preedsichiorstwa,
wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodemicrzowej, przesnaczonej do
zainstalowania wodomierza gléwnego z zaworem oraz utrzymanie tych pomicseczed w naledqytym stanie
w celu zabepieczenia wodomierza ghwnego przed zalaniem, zamarmigeiem, wsrkedzeniem
mechanicznym, dostepem osob niepowolamych, orsz  zapewnisjacy oschom  reprezentujacym
Przedsiebiorstwo swobodny dostep, )
wydzielenia § wirzymania w naledytym stanie pomicszezenia na zainstalowanie ursydvenia pomiarowego
w sposdh sapewniajgey osohom reprezentujacym Preedsighiorstwo swobodmy dostep,
umoiliwienia upowamionym przedstawiciclom Preedsichiorstwa po okazaniu lepitymaci shizhowej
dostepu  do nierochomagcl w celu wykonania czynnodei zwisganych 2 odezytem wskazaf wodomierzy i
urzadzed pomiarowyeh,
utrzymanie uzytkowanej nienuchomodci w sposdb nie powodujucy utudnieft w prawidlowym
funkcjonowaniu sicci i preyliczy wodociagowych 1 kanalimeyjnyeh a w seeregdlnodel do zachowsania
wymaganych odbepdogei od istnigjacych ureadzed w preypadku stawiania obiektdw budowlanych i
sadzenia dreew, rgodnie 2 wymaganiami okredlonymi w odrebnych przepisach,

2
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na wniosek Odbiorcy, Przedsighiorstwo ma obowigzel wystapié o sprawdzenie prawidlowodci deisfania
wodomierza ghwmego. W przypadku gdy badania legalizacyjne nie potwierdza niesprawnodci wodomiersa,
koszty zwiazane 7 jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorea,

w razie brakn modliwodei zainstalowania wodomierza stosuje sig ustalone normy zuzycia wody, okreslone
wodrebaych przepisach,

Odbiorea zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Preedsighiorstwa o zerwaniu plomby
wodomierza, jego oslon, uszkodzeniu wodomierzs, jego przemieszczeniu i zaborze, W przypadku zaboru
wodomierza lub wykazania, 7e ww. uszkodzenia zawinione zostaly przez Odbiorce, flosé pobranej wody
usiala sig odpowiednio jak zapisane w phtc,

Odbiorca nie ma prawa bez zgody Przedsichiorstwa zezwalad innému odbiorcy na korzystanie z jego
przylacza,

w praypadku odprowadzania preez Odbiorce wylgeznie doiektw ilosé okresla sip wg wskazah wrzadzed
pomiarowych zainstalowanych preez Odbiorce. W przypadku braku urzadreh pomiarowych ilosé
odprowadzonych Sciekiw ustala sig zgodnie z przepisami dotyezacymi przecietmych norm zuzveia wody
rozliczanych ryczaliown na podstawie odrebnych preepisiw, Koszt zakupn, monta#n i utroymania
urzadzenia pormiarowego poknywa Odbiorca.

§10

Odbiorea zobowigzuje sig pokryé Pracdsighiorstwu kosety powstate na skutek:

a)

b
e}

samowolego wykonania podlaczed lub rozbudowy instalacji z naruszeniem obowigzujacych nom i
praepisiv,
uzywanie wody do innych celdw niz okreélone w § 6,
interwencji shetb pogotowia wodno-kanalizacyjryeh w preypadion uszkodzed instalacii i preyiaczy bedacych
w postadaniu Odhioney.,

§11

Zabrania sig wprowadzania ciekdw bytowych oraz preemysiowych do urzadeen kanalizacyjnych przeznaceomyeh do
odprowadzania wid opadowych, a takie wprowadzania Seiekéw opadowych, pophicanych | wid drenazowych do

kanalizacji sanitamej.

r2

§12

. Oddbworca dokonuje zaplaty #a dostarcaong wodg | odprowadzone écieki w terminie okreglonym w fakturze, nie

krdtszym niz 14 dni od jej wystawienia.
Zglosmenie preez. Odbiareg zastreesden do wysokodci fakoury nie wetrzymuje jej zapiaty,

. W preypadlu stwierdzenia nadplaty zostanie ona zaliczona na pocest prevsziych naleznodei, lub na 2adanie

Odbiorcy zwraca si¢ ja w terminie 14 dni od dnia 2lozenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

. W razie smiany whadciciela (zarzdey) nieruchomodei Odbioreg  obcigga obowiazek ponoszenia optaty za

wid i Scieki do czasu wskazania Preedsigbiorey nastepoy prawmego.

. Odbiorea mohowigzany jest powiadomié Preedsiebiorstwo na pifimie, w terminie 7 dni o fakdach skuthujacych

zmianami zzpisiw umowy, jej wygadniecia lub przejecia prawa do nieruchomaosel preez inng osobe,

Jezeli Odbiorca zmienit adres lub siededbg | nie zawiadomit o tyn Preedsiebiorstwa, faktury oraz inne
dakumenty wystane przez Preedsichiorstwo na adres wekazany do korespondencii wmaje sig za doreczone
Odbicrey,

. W preypadku nie dotraymania termindw platnodei okredlomveh w fakurse Preedsigbiorstwo bedzie obeigzato

Odbiorcg odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiazujacymi preepisami,

. Odbiorca upowainia Preedsighiorstwo do wystawiania fakmr VAT bez swojego podpiss,

§13

Zatwierdzona preez Radg Miasta | Gminy Wolomin taryfa lub ustalona w trvbie art. 24 ust. 8 ustawy taryfa
ogloszona jest w prasie lokalngj co najmniej na 7 dni przed wejéciem jej w iycie i obowigzuje Odbioree bez
odrgbnego powiademienia,

Taryfa obowigzuje precz | rok.

Zmiana taryly nie wymaga pisemnej zmiany zapistw niniejszej umowy.
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§18

forc wyricka 2pody na preetwarzanie danych osobowyeh do celow statystyeanych oraz celem realizac]i niniejszej
umowy.
19
£ daly zawarcia umowy tracq moc dotychezasowe uregulowamia umowne w zakresie dostawy wody 1 odbiom
Seiekdw.
§20
Umiowg sporzadzono w dwdch jednobramiscych egzemplarzach, po jednym dla kaddej ze stron.

§21

Integralng ceedl umowy stanowi winiosek skladany preez Odbiorce przy zawieraniu umowy, akfualizowany
kardorazowo pray amianie warnkow korzgystania z ustag.

Zapoenalem sig z warunkami umowy.

WICHYFAROSTA OKURENT ngEz- s
DSTA Ma Q éﬁ,ﬁlﬁﬁ‘ Amdraef din

Pi deinski

.................................................

PFPREEDSIEBIDRETWO
Wodociagtw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
05-200W alomin, ul Granicrna 1
tal Max 77E-21-21
Prezaes 776-33-58
REGON 17282330
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3.3 Umowa sprzedazy ciepta
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| ,t C “MOWA SPRZEDAZY CIEPE A nR 3ICI2007

i

Zawarta w dpip 62.61.2007 roky w W

W Wolominje Sp. z 0.0, ul, Szosa Jadowska 49, wpisanym dg Krajowego Rejestru
Sadowego Sgdy Rejonowego dla Mmiaata stolecznego Warszawy, Xx7 Wryidzial Gospodarczy
Krajowego Rejestry Sadowego pod fumerem 0000203809, Posiadajgeym NIp 125-09-10-324

2, Terese Broch - Prokurent
dziatajgeych na mocy powolania | prokury,

a Powiatem Wolomisiskim

05-200 Waolomin, yj, Praydzyiskiego 3 Posiadajacym nr NIp 125-09-40-609 Zwanym dalej
,.Odh:inn:q” reprezentowanym przez:

Urmanowski Maciej - Starosta Powiaty Wnlnm]ﬁskiegu
Ubciniski Piog = Wicestarosta Powiaty Wn]umiﬁskiagu
§1
PODSTAWA PRAWNA

Podstawg PrEawng  zawargip niniejsze;j umowy sy przepisy pPowszechnje obowigzujgce,
a8 W szezepdlnode:

2 Ruzpomﬁdm::ic Ministra Gospodarki ; Pracy z dnia 3p czerwea 2004r w Sprawie
Seczegblowych warunkéw Przylaezenia podmioisw do siec cieptowniczych opgz
eksploatacji tych  sieci (Dzﬂ.ﬂf-i.lﬁ?.l?ﬁ]‘}, Zwane dalej »MOZporeadzeniem
0 preylgezeniach”.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ; Pracy z dnia 9 Pazdziemika 2006r. w Sprawie
seczepilowyeh zagad ksztabtowania ; kalkulagj taryf oraz rozliezeg z tytuh
zZaopatrzenia w cieplo (Dz. U 2 25.10.20061, Ny 193 poz, 1423), zwane dalgj
=TOZporzadreniem o taryfach”

g2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest dostarczanie ; Sprzedaz  ciepla do budynkéw przy  ulicy

Pﬁy:lzyﬁakiagu 3, Powstaficéw 810, Legionéw 78.  Odbiores Zamawia, a Dostawes
zobowigzuje sig dostarczy¢ ciepdo do celdw, oraz w Hodeiach i o Parametrach okreslonych w
Zal

§3
CZAS TRWANIA UMOwy

L. Umowa niniejsza Zostaje zawarta ng czas nieokreélony.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2, Umnwa niniejsza moze byé tozwigzama pizes kazdq ze stron za uprzednim 3- miesigcznym
pisernnym wypowiedzeniem,
Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesigca nastgpujgeego po
miesigeu, w kttrym zhozone zostalo wypowiedzenie, W okresie wypowiedzenia Odbiores
placi oplaty zgodnie z warunkami niniejsze; mowy.

&4
OPLATY ZA DOSTAWE CIEPLA | SWIADCZONE USEUG)

1, Z tytuhu dostarczania i sprzedazy ciepla oraz swiadezonych ush & Dostawca pobiera oplaty
wedlug aktualnych cen i stawek zamieszezonych w taryfie zaiwierdzonej przez Prezes
Urzgdu Regulacji Energetyki opublikowanej w Dzienniky Urzedowym Wojewddziwa
Mazowieckiego.

2. Dostawea wykonuje na zlecenje Odbiorey czynnoéc; Zwigzane z uruchomieniem

1 przerwaniem dostarczania ciepta do wskazanych przez Odbiorce obicktéw w granicach
ustalonych umowa i przedstawionyeh w Zalgezniku nr 3,

3. Czynnogci wymienione w ust, 2 Dostawca wykonuje nieodplatnie w preypadku, gdy jest to

pierwsze zlecenie Odbiorcy na:

1) rozpoczgcie dostarczania ciepla do wskazanego obiekiy po przylaczeniu tege obiekty
do siec cieplovwmiczej,

2) rozpoczecie dostarczania ciepla w danym roku w cely ogrzewania wskazanego obicktn,

3) przerwania dostarczania ciepla po sezonie grzewczym

4. Kazde dodatkowe zlecenje Odbiorcy dotyezace Preerwamta lub rozpoczecia dostarczania

ciepta do wskazanych obicktdw Dostawes wykonuje odplatnie.

3. Dostawca rozpoczyna przerywa dostarczanie ciepla na pisemny wniosek Odbiorey nie.

pdiéniej niz:
1) w ciggn 12 godzin od zlozenia wniosku przez Odbiorcg w sezonie grzewczym,
2} w ciggu 24 godzin od Zozen;a wniosku przez Odbiorce poza sezonem EFZewCzym.

6. Dostawea pobiera oplaty za sprawdzenje uktadu pomisrgwg - rozliczeniowegp shizqeepo

do wewngtrznych rozliczes w oparciu o dodatkowe zlecenia,

§5
TERMINY PLATNOSCT

I. Dostawca wystawia faklure za sprzedas ciepla w okresach miesigcznych, w terminje
do 5-go kazdego miesiaca za poprzedni miesise zgodnie z obowiazujacymi stawkami dla
danej grupy taryfowej. .

2. Naleznoéé jest platna przez Odbiorce w ciagu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

3. W razie niezaplacenia faktury w terminie, Dostawcy przystuguje prawo naliczania odsetel

ustawowych,
4. Odbicrea upowaznia Dostaweg do wystawienia przesylania faktur VAT bez podpisu
Odbiorcy.
56
USTALENIE ILOSCI CIEPE.A

1. Dostawea dokonuje odezytu wskazaf urzadzedi pomiarowych zainstelowanych w wezle
cieplnym cyklicznie, w miesigeznych okresach rozliczeniowych.
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W przypadku uszkodzenia lub stwier dzenia mieprawidtowych wskazan uklady pomigrowg

rozliczeniowego, w okresie braku prawidlowego pomiaru ilosci i parametndw nodnika

ciepla, wysoko$¢ oplat ustala sie w sposdb okreslony w §37 rozporzadzenia larvfowegn,

biorac pod wwage:

- ilos¢ ciepla zalezng od warunkdw atmosferycznych, dostarczons na ogrzewanie,

- ilos¢ ciepla niezalezng od warinkéw atmosferycznych, dostarczong na cele podgrzania
wody uzytkowe;,

- hormatywng temperaturg ogrzewanych pomieszezerd,

- Srednia temperature Zewneitrzna,

- liczbe dni w okresie braku prawidlowego pomiary,

- liczbg dni, w miesigcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem uktadu
pomiarowo rozliczeniowego.

§7
NIELEGALNY POBOR CIEPEA

1. Pobieranie wody sieciowej z sieci cieplnej uwaza sig za nielegalne, pdy:
I) pobierane jest cieplo bez zawarcia umowy sprzedaty z  przedsiebiorstwem
encrgetyeznym,
2) pobierane jest cieplo niezgodnie z postanowieniami umowy sprzedazy, w Tym:
a) z catkowitym lub czgsciowym pominieciem uklady pomiarowo - rozliczeniowego,
b) w wyniku dokonywania w ukladzie pomiarowo - rozliczeniowym uszhodzen
pawodujacych jego nieprawidlowe dziatanie spowodowanych przez Odbiorce.

2. Za okres niclegalnego pobierania ciepla preyjmuje sie czas, jaki uplynal od ostatniej
kontroli, przez Dostawce, szczelnodci urzgdzert i instalacji cieplowniczych Odbiorey do
komisyjnego stwierdzenia z udzialem Odbiorey, jednak okres ten nie moze byé dluzszy niz
12 miesigcy.

58
OBOWIAZKI DOSTAWCY

Dostawea zobowigzuje sie do:
1. Utrzymywania w miejscu dostarczania ciepla:
1) temperatury wody w miejscu dostarczania ciepla, zgodnie z tabelg regulacyjng,
z tolerancjg + 5%, pod warunkiem zachowania lemperatury powrotu nodnika ciepla,
zgodnie z tabelq regulacyjng, z tolerancis + X
2) natgzenia przeplywy wody sieciowej wynikajacego z mocy zamGwionej, z tolerancigy
+ 5%,
3) temperatury cieplej wody uzytkowe] na wyjéciu wezla 50°C = 5°C,
2. Informowania Odbiorcy o:
1) terminach planowanych przerw w dostarezaniy ciepla, przewidzianych na wykonanie
prac w grGdle ciepla lub sieci cieplnej, co najmniej 5 dni przed przerwa,
2) uzgodnienia planowanych zmianach warunkow dostarczania ciepla z wyprzedzeniem
umozliwiajacym Odbiorey m. in. dostosowarie instalacji do nowych warunkéw,
3. Niezwlocznego sprawdzenia zgloszet Odbiorey o zakidceniach w dostawie energii
ci :
4. Usuniecia zaklbeenia w dostawie energii w mozliwie najkrétszym terminie,
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Usunigcie wlasnym kosztem i staraniem sslad powstalych przy konserwacji Tub
naprawach urzadzen Dostawcy, zainstalowanych w obiektach i na terenie Odbiorey oraz
szkdd spowodowanych uszkodzeniem lub wadliwym dzialaniem tych urzadeen,

- W przypadku niedotrzymania przez Dostawce  standardow Jjakesciowych  obshigi

Odbioredw stanowiacych Zakgeznik nr 4 ustala sie wysokos¢ oplat na podstawie 538
rozporzadzenia taryfowego.

§9
OBOWIAZKI ODBIORCY

Odbiorca zobowiazuje sie do-

1.
2.

L
4.

Terminowego regulowania naleznosei.

Wiasciwej regulacii przeplywu czymnika przewczego w instalacji oraz prowadzenia
remontéw instalacji i wrzadzen stanowigeyeh jepo wlasnodc,

Uzgadniania z Dostawes wszelkich zamierzonych zmian w urzadzeniach cieplnych.
Dostosowania w ustalonych terminach instalacji odbiorczych do zmienionych warunkdw
dostarczania ciepla zgodnie 2 wezednigjszym uzgodnieniem,

- Udostepnienia pomieszczen, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia Dostawcy, pokrywania

kosztow zwiazanych z jego utrzymaniem j eksploatacig, a w szczepdlnodei kosztén
zuzycia energii elekirycznej, zuzycia wody zimnej i odprowadzenia $ciekéw.

- Wiadciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradziezy urzgdzen Dostawey

zainstalowanych u Odbiorcy, poprzez zamknigeie okien i drzwi pomieszezen.

- Niezwlocznego informowania Dostawcy o zauwazonych wadach lub usterkach w ukladzie

pomiarowym lub o innych okolicznosciach majacych wplyw na prawidlowoss rozliczen,
a tak2e o przerwach lub zakléceniach i usterkach w pracy w instalacji odbiorezyeh,

- Utrzymania nieruchomosci w sposéh niepowodujacy utrudnien w prawidfowej eksploatacji

i remontach sieci cieplnej, przeprowadzonej przez teren ich nieruchomosci.

§10
OPLATY DODATKOWE OBCIAZAJACE ODBIORCE

- W przypadku, gdy cieplo jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedazy ciepla, Dostawea

obcigza Odbiorce oplatami w wysokosel wynikajacej z pigciokrotnosci cen ; stawek

okreslonych w taryfie dla danej grupy taryfowej, oraz:

4) wielkodci nielegalnej pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie
wielkosci jego obiektéw, w ktérych cieplo jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz
zaméwionej mocy cieplnej dla podobnych obiektdw;

b) wielkoéci nielegalnie pobranego  przez niego ciepla, ustalonej na podstawie
wielkosci nielegalnie pobranej mocy ciepinej, o kiérej mowa w pkt 1, i sredniego
czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektéw;

. Jezeli Odbiorca bez zmiany postanowien umowy sprzedazy ciepla :

&) zwigkszyl obliczeniowe natezenie przeplywu nodnika ciepla i przekroczyl jego
dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokosei oplat za ilodé dostarczonego ciepla
i zaméwiong moc cieplng przyymuje sig zwickszone natezenie przeplywu nognika
ciepla,

b} zmniejszyl obliczeniowe natgzenie przeplywu nodnika ciepla i przekroczyl jego
dopuszezalne odchylenie, do obliczenia wysokodci oplat za:
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i

- ilod¢ dostarczonego ciepla ~ Meyjlinge si¢ zmnigjszone nalezenie preepivey
noénika ciepla,

- zamowlong moc cicplng — przyjmuje sie obliczeniows natg¢zenie przeplywa
nosnika ciepla,

¢} podnidsl temperature zwracanego nodnika ciepla 1 preekroczyl jego dopuszczalne
odchylenie, do obliczenia wysokosci oplat za ilodé dostarczonego ciepta przyjmuje sie
temperaturg nosnika ciepta, ktéra jest zgodna z warunkami LI,

d) obnizyl temperature zwracanego nodnika ciepla i przekroczyl jego dopuszezalne
odchylenie, do odliczenia wysokosci oplat za ilos¢ dostarczonego ciepla przyjmuje sie
obnizong temperature noénika ciepla,

3. W przypadku, gdy cieplo jest pobierane niezgednie z warunkami okreslonymi w umowie
sprzedaZy ciepla, Dostawea moze obcigzyé Odbiorce oplatami w wysokode] ohliczone
na podstawie dwukrotnoéci cen i stawek oplat, okreslonych w taryfie dla danej Erupy
taryfowej. Oplaty oblicza sie dla kazdego miesigea, w ktorym nastapil pobdr ciepta
niezgodnie z umows sprzedazy ciepla,

4. Podstawy do naliczania Odbiorcy oplat dodatkowych bedzie protokolarne stwierdzenie
naruszenia warunkéw umowry,

3. Protokdl podpisujg vpowagnieni preedstawiciele Dostawey i Odbiorcy. Odmowa
podpisania protokohu przez Odbiorce bez pizemnego uzasadnienia nie stanowi przeszkody
do naliczenia oplat dodatkowych,

§11
UPUSTY 1 BONIFIKATY

1. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcg warunkéw umowy w zakresie termingw
rozpoczgcia 1 przerwania dostarczania ciepla na ogrzewanie i planowanych preerw
W dostarczaniu ciepla w okresic letnim, Odbiorcy przystugujg bonifikaty w wysokosci:

a}  1/30 miesieczne] oplaty za zamdwions moe cieplng dla obicktow, w ktérych nastapito
opdznienie w rozpoczeciu dostarezania ciepla na ogrzewanie - za kazdg rozpoczeta
dobg opdénienia,

b} 1/30 miesiccznej oplaty za zamdwiong mo¢ cieplng dla obiektdw, w ktorych przerwa
w okresie letnim byla dhuzsza, niz ustalono w niniejszej umowie - za kazda rozpoczety
dobg przeduzenia tej przerwy.

2. Odbiorey przystuguje upust, Jezeli z powodu niedotrzymania przez Dostawee standardfw
jakosciowych obstugi Odbiorcow nastapito ograniczenie mocy cieplnej. Wysokodé upusty
oblicza si¢ zgodnie z § 43 rozporzadzenia taryfowego, biorge pod uwage:

- moc cieplng okreslong na podstawie obliczeniowego natezenia  przeplywu
i parametréw noénika ciepla okreslonych w tabeli regulacyinej,

- Tzeczywisty moc cieping okrelong na podstawie obliczeniowego natgzenia przeplywu
i rzeczywistych parametrdw noénika ciepla,

- liczbg dni w ktdrych nastapily ograniczenia w dostarczaniu ciepla,

§12

WSTRZYMANIE DOSTAWY CIEPLA
1. Dostawea ma prawo natychmiast wstrzymat dostawe ciepla Odbiorcy w przypadku:

1} wystapienic warunkdw stwarzajgeych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego,
2) pobierania ciepia bez zawarcia umowy sprzedaty ciepla,
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2. Dostawea ma prawo wslizymat dostawg ciepla, po telefonicznym gawiadomieniy

Gdbiorey, w przypadku gdy wystapia warunki stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska [ub

zagrozenie w pracy #rédia ciepla, weglgdnie sicer cieplowniczej, w wyniku ktérych

nastgpiloby przerwanie lub zakldcenia w dostarczaniu ciepla innym Odbioreom,

& w szezegdlnodc] gdy:

1)z powodu wystapienia awarii w #radle Tub sieci cieplowniczej nie ma innych
mozliwoéei dostarczania ciepla do Odbiorciw,

2) wgzly cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich wrzadzenia sg uzytkowane
przez Odbiorce w sposéb powodujacy zakltcenia w pracy Zrodel ciepla lub sieci
cieplowniczej,

- Wznowienie dostawy ciepla w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 | 2 nastapi

niezwlocznie po usunigciu Przyczyn wstizymania dostarczania ciepla.

- Dostawca ma prawo wstrzymat dostawe ciepla talze w przypadku, gdy Odbiorca

1) samowalnie dokonal zmian w instalacii odbiorczej,

2) zalega z zaplaty naleznosci za dostarczone cieplo co najmniej miesige po uplywie
terminu platnogci,

3) pobiera cieplo z catkowitym lub czgfclowym pominigeiem ukladu pomiarowe-
rozliczeniowego,

. Wairzymanie dostarczania ciepla w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 4 moze nastapid

po uplywie 14 dni od okreslonego terminu w dorgczonym Odbiorey pisemnym wezwaniy
do usuniecia stwierdzonych nieprawidiowosei lub uregulowania zaleghych naleznogei.

- Wznowienie dostarczania ciepla w przypadkach jak w ust. 4 pastapi nie piéniej niz po

uplywie 48 podzin od ustania przyczyny wstrzymania dostawy ciepla.

§13
ZMIANY WIELKOSCI MOCY

- Zmiana wielkosci mocy moze byé wprowadzona raz w roku na okres 12 miesigey.
. Zlozenie pisemnego wniosku o zmmiejszenie mocy zaméwiongj nie zwalnia Odbiorey

od uiszczenia oplaty stalej w wysokosei odpowiadajacej uprzednio zaméwionej mocy
do czasu wprowadzenia zmiany zgodnej z wnioskiem.

- Whiosek, o ktorym mowa w pkt 2 powinien byé zgloszony Dostawcy w terminie do

15-tego dnia miesigca poprzedzajacego miesiac wprowadzenia Zmiany.

. W przypadku zmniejszenia mocy zamdwiongj, ktéra wymaga zainstalowania nowej

aparatury pomigrowo-rozliczeniowej | urzadzen regulujgeych przephyw, koszt zakupu
i montaiu tych urzadzen pokrywa Odbiorea.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany w Zalaczniku nr 1, wynikajgee z przylaczenia nowych chiektéw do sieci cieplnej

lub instalowania licznikéw ciepla nie powodujg koniecznosci wypowiedzenia warunkdw
umowy,

- Zmiana cen i stawek okreflonych w § 4 pkt 1 niniejszej umowy nie jest traktowana jako

zmiana umowy, jednakze o zmisnach cen i stawek zawartych w ninicjszej tarvfie, w ¥
© wysckoici tych cen i stawek oplat po zmianach Odbiorcy zostang powiadomieni na
piémie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.
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W spraveach nie uregulovanyeh ninigjszg umows uhowigenjg postancwienia Kodeken
Cywilnego oraz ustawa »Frawo energetyczne™ (Dz. U, Ny 153 poz. 1304 2 roku 2003
2 paéniejszymi zmianami Ofaz jej przepisy wykonaweze),

4. Wazelkie spory wymnikle z nieprzestrzegania niniejszej] umowy rozsirzygnigte bedy przez

wlasciwy sad,

- Zmiany uwzupelnienia oraz rozwigzanie postanowies umowy moga byé dokonane pod

rygorem miewaznosel wylgeznie w drodze  aneksy podpisanege  przez strony
& zastrzezeniem zmian w Zalaczniky nr 1, ktire nie wymagajg aneksy do umowy,

- Strony zobowigzujg, sig do nie rozpowszechniania tresci umowy, jak tez do nie ujawniania

jej osobom trzecim, z wyjgtkiem organdw wymiaru sprawiedliwosei, kontrolj podatkowej,
bieglych rewidentéw badajacych sprawozdania finansowe pod rygorem  skuthiw
prawnych.

- Integraing czede niniejszej umowy stanowia:

Zataeznik nr 1 — Wniosek Odbiorcy - zaméwienie maey cieplnej,
Zalgeznik or 2 — Tabela Regulacyjna,
Zalacanik nr 3 - Granice wlasnosei i konserwacji urzadzer cieptowniczych,
Zatgeznik nr 4 - Standardy jakogciowe obstugi Odbiorcow,
. Umowa niniejsza sporzgdzona zostala w dwoch Jednobrzmigeych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

ODBIORCA

WICESWAROSTA

Fere

Pio iriski

Libi sl Bt R Fgmia o "
e Wale i Iy
al, Bzoua ingowerp 3 T b mis

"
Nerll D F i
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3.4 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08666/GD/2012/URD
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa 2 5 e
ul. Marsa 95, 04-470 032.4%8 2042,

Warszawa
/-\ Tel: (+48 22) 512 14 11
~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR [ 08666/GD/2012/URD \

Nr kontrahenta | 15968 I

Zawarta w dniu [u]9|4[0|3]v1210|1[2}w|Warszawie J pomiedzy:
dzien miesiac rok miejscowost
1| | | [ | | ]
Irmig | Imie | nazwisko Seria i nr dowodu osobistego PESEL
nazwisko 2| J I I ‘ ‘
Imie | nazwisko Sefia i nr dowodu osobistegn PESEL
Nazwa

rorlc RO ‘ Powiat Wolominski ‘

‘ 125-094-06-09 ] l ‘ I _}

NIP REGON Kapital zakiadowy

Numer KRS oraz oznaczenie sgdu rejestrowego

| | | |

Reprezentowanym przez.

NS e

Imig i nszwis.ﬁ.m oraz funkeja Seria | nr dowodu osobistego PESEL
- \W(CESTADOST | | | |
Imie i nazwisko oraz funkcja Seria | nr dowodu osobistego PESEL
Dziafajgcego/ych na podstawie petnomocnictwa z dnia: ED _ m ¥ r]—]—’—| il
A [ Pradzynskiego ; I I 3 I I = I
zamleszkanial Ulica Nr domu Nr fokalu
Siedziba firmy | Wotomin | | 0 { 5 | . [2 [ 0 I 0 l | Wolomin ]
Migjscowosc Kod pocztowy Poczta
] Pradzynskiego | [ 3 | | = |
:dres dod - Ulica Nr domu Nr lokalu
orespondencii
| Wolomin | [°[5]-[2]°]°] | Wolomin ]
Migjscowoss Kod pocziowy Poczta
Zwanym

dalej Odbiorca

a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat

Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 080552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00
zt w peini optacony - Oddzial Warszawa, reprezentowana przez:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pawet Matkinski Specjalista ds. obstugi odbiorcéw
Imie i nazwiske stanowisko
Maksymilian Targowski-Kaniewski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej
Imie | nazwisko stanowisko

Adres do_korespondencii: wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy
przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalej Operatorem.

§1
1.Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktow
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.
2.Ustuga dystrybucji energii elektryczne] bedzie Swiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkow dostarczania i odbioru
energii elektrycznej.
3.Szczegolowe warunki $wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, okreslone sg w Regulaminie Swiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej.

§2
1.Umowa zawarta jest na czas Nieokreslony D Okreslony do dnia - [ ‘ - | l ‘ l {

2.Data wejscia w zycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dia
poszczegolnych punktow poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3
1. Kazdej ze Stron przysluguje prawo do rozwigzania lub zmiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.
2. Szezegotowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania $wiadczenia ustugi dystrybucji okresla Regulamin
Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycznej, z ktorym
ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego i upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elekirycznej z tym Sprzedawca, na
okreslonych przez tego Sprzedawce warunkach i zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energii
elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawce wskazanego
w ust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowiazywania niniejszej Umowy informacje okreslajace:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne
zuzycie energii elektrycznej, zawarte sa w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgloszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektrycznej, na podstawie ktorego nastapi realizacia Umowy dla punktow poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energii elektrycznej.

§5

1.Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytulu $wiadczenia usiugi plaine bedzie za poszczegolne okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elekirycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okresow platnosci. Strony
ustalaja termin platnosci na 74 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

2.Do kwoty wynagrodzenia lub opfaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT w
ustawowej wysokosci, ktdrego zaptata obciaza Odbiorce.

§6
O ISIAIONIIA o s iesiivi i nnan i s s s o o e e s e e A L S R B e R R S e T A T S S TSRS
§7
1.Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dia kazdej ze stron.
2.Integralna czescia Umowy sa nastepujace zataczniki:
a)Regulamin swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zat. Nr 1),
b)Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zat. Nr 2),
c)Wykaz Punktéw Poboru Energii (Zat. Nr 3)*
“tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy wigcej niz jednego Punktu Pabaoru (PPE)
3.Integralng czescia Umowy jest réwniez Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki
4.Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objetych niniejszg Umowa, jezeli jest to konieczne
do realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1897 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z pézn. zm).
— administratorem tych danych osobowych jest Operator.
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Odbiorca PGE D .tpfs.A.
Ody, wa
Sekcj nta
Specjalista asMbHugl Odbiorcdw
% Pawel Matkinskl
et pieczed i podpisy

Odbiorca o$wiadcza, ze otrzymal od Operatora tresc niniejszej Umowy wraz z Zatacznikami, jak rowniez dotyczacy jego praw
oraz obowiazkow wyciag z Taryfy i IRIESD Operatora.

A OSTR Odbior: -
S RO QLA
3t Ryl @WE‘( D

prryepeassasbassaransianns

" czytelny podpisly Odbiorey.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11

\ Faks: (+48 22) 673 49 11
P G E www.pgedystrybucja.pl

NR | 08666/GD/2012/URD | zawartej wdniu | 2012-08-09
Kod identyfikacyjny URD | POWI_ZEWD_O_00013 ] Kod Platnika | 15968
Kod PPE | PL_ZEWD_1434001524_02 | st
Strony ustalaja, Ze:
§1

Zatacznik nr 2

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przytaczeniowej)

1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):

| Pradzynskiego | 3
AF?';EES Ulica Nr domu Nr lokaly
| Wolomin | [o]s]-[2]o]o] |
Migjscowose Kod pocziowy Poczta
Nazwa PPE/ Charakter odbioru ’ Powiat Wolominiski_1
2.Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:

a)dnia gt |=]@jo|-|2]|0]F%|2

b) dnia zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napiecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej swiadczona bedzie przez czas:

X nieokreslony

Okreslony w okresie do dnia* 3 | ] ’ ]

* okres éwiadezenia uslug dysirybucii dis PPE ria moze byé diuzszy niz akres obowiazywania umowy (§ 2 pkr1 Umeowy)

| ]

3.0dbiorca oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie i nr tytutu

prawnego

odpis KW, akt natarialny, umowa najmu, dzierzawy, inny

4.Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy energii elektrycznej

Nazwa podmiotu [ Energa Obrét S.A.

Kod identyfikacyjny | UR_KEEO_0104
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

/ \ Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11
~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

Zalgcznik nr 3

do Umowy o sSwiadczenie usfug dystrybucji nr 08666/GD/2012/URD z dnia 2012-08-09 zawartej
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa dzialajagca jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego

a

Powiat Wolominski
Wotomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt poboru energii

Lp. Nr PPE Doktadny adres punktu poboru energii

1 PL_ZEWD_1434001524_02
Powiat Wolominski_1 Pradzyfiskiego 3, 05-200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-09

Odbiorca

................................

czytelny podpis Odbieray1ub/godpis § pieczet pieczed i podpisy
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3.5 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08647/GD/2012/URD
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PGE Dystrybucja S.A
Qddzial Warszawa 27 Iy
ul. Marsa 95, 04-470 5. 9. 208

Warszawa
) \\ Tel: (+48 22) 512 14 11

GE Faks: (+48 22) 873 40 11
www, poedysirybucja. pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR | 08647/GD/2012/URD |
Nr kontrahenta | 15368 |
Zawartawdniu | 0]o]-[o [a |- [2]0]1]2] w [Warszawie | pomiedzy:
dznert miesEc rok: M SCOWDSE
1] i | | |
e | e | nazeaskn Seria | nr dowodu csobisiego PESEL
nazwisko 2| | | | | |
I | faressko Seria | rr doswodu dsobesiego PESEL
heromicbiorey | PowiatWorominski |
125-094-06-08 I |
HIP REGOMN = Kapila? zaulacowy
' |
luﬁrmr EFEL L]

Reprezentowanym preez:

Irev | nanwsko ofaz enkss Bera i i dowodu cscbistego PESEL

LXOMQame DuTLe - WIESTAROSTE | | 1| _— l
I | Aanwisko oraz lurkcia | Baria | o dowadu oechistage PESEL
Dziatajacegalych na podstawie petnomocnictwa z dnia: | | r i | | | i | | | | roku
| Pradzyrskieg 3 "
::rmelsmhmw _”—*-"i“__ _ i | il % - | i deriu i Fais |
Siedzibafimy | Wolamin | ["]5]'[2lﬂ[“| | wolbmin |
Mimscowost Kpd pocziowy Poczia
| Pradzynskiege i E — 1 ks |
zr:pifldwjl Uiiza o o it - Hr dormu Tr Ickalu
[ walornin | [*I®]- [2]°]°]  [wokmn |
IS CCwosE Fod pocziowy Poczia
Zwaarym
dalej Qdbioreg
a

PGE Dysirybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru
przedsieblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, V1 Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 8462583855 REGON: 060552840, kapital zakfadowy: 8 730 742 830,00
2! w pelni oplacony - Oddzial Warszawa, reprazentowana przez:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pawel Matkiriski | Specjalista ds. obslugi odborcow
livg | nazwisko SlanteieEap
Maksymilian Targowski-Kaniewski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej
i | nazwisks SAnCWiShD '

Adres do korespondenci: wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy (aneksy, fakiury itp.) nalezy
przekarywat na adres: PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Warszawa, 1l Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dale) Operatorem.

&1
1.Praedmiotern Umowy et Swiadczenle ushugi dystrybudgi energil elekirycznej przez Operatora na rzecz Odblorcy do punktdw
poboru energii wskazanych w Warenkach dostarczania i odbioru energii elekiryczrgj do Umowy.
2 Ushuga dystrybugi energii elektryczne) bedzie Swiadezona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elekirycznej.
3. Szezegilowe warunki Swiadezenia ushugl dysirybucii energil edekiryczne), prawa | obowigzki Stron oraz warunki rozliczen,
wigzane  realizacia niniejsze] Umowy, okreslone s w Regulaminie swiadczenia uslug dystrybucjl energii elektryczne].

1.Umowa zawanla jest na czas Nisukre_‘..lnnf EDkre#Innydudris| | || | ] _ Ll

20Data wejscia w 2ycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrgbnie dia
poszeregainyeh punktéw poboru energii elekinyezne) objetyeh Umows.

3
1. Kaidej ze Stron praysiuguje prawo do roZwigzania |Lﬁﬂ Imiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
$wiadczenia ustug dysirybucji energii elekirycznej.
2. Srezegolowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wsizymania Swiadczenia ushugi dystrybugji okregla  Regulamin
awiadczenia ustug dystrybucji energh elektrycznej. Lk

1.  Odbiorea wskazuje w Warunkach dostarczania | odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycang|, z ktornym
ma zawarty umowe sprzedaly energii elekiryczne.

2. Odbiorea wskazuje w Warunkach dostarczania | odbioru energii alekirycznej Sprzedawce rezerwowego | upowaknia
Operatora do zewarcia w imieniu | na rzecz Odbiorcy umowy sprzedagy energli elektryczne) z tym Sprzedawcs, na
okreslonych preez tego Sprzedawce warunkach | zasadach. Podmiot ten bedzie cdpowiedzialny za spreedaz energi
elekirycznej w przypadku zaprzestania dostarczania  energn  eleklryczney pr2ez  Sprzedawce  wskazanego
w st 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odblorce w czasie obowigzywania ninigjszej Umowy informacie okreslajgos:
Sprzedawce, Sprzedawce rererwowego, podmiol odpowiedziainy za bilansowanie handiowe (FOB). planowane roczne
rukycie energii elekiryczne), zawarte sa w oslalrem pozytywnie zweryfikowanym Zgloszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elektrycangj, na podstawie ktdrego nastapi realizacja Umowy dia punktow poboru energii (FPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energli elektrycznej.

§5

1. Wynagrodzenie nalezne Operatorowi Z tytulu Swiadezenia uskigi platne bedzie za poszozegdine okresy rozliczeniows wakazane
w Warunkach dostarczania i cdbioru energii elekiryczne) eraz z uwzglednieniem pezyjelych tam okresdw platnosci. Strony
ustalajg termin platnodci na 14 dni od dnia wystawienia fakiury VAT,

2 Do kwoty wynagrodzenia lub opfaty naleznych Operatorowi na podsiawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatel VAT w
ustawowej wysokosol, ktdrego zaphata obeigza Odbioree.

T
1 Minigjsza Umowa zostala sporzadzona w dw&chjadnubm‘nie'gych egzermplarzach — po jednym dia kakdej ze stron,
2 Integralng credcia Umowy sa nasiepujgce zalgezniki:
ajRegulamin $wiadezenla ushsg dysirybuc)i energil elekirycznej (Zal. Nr 1),
bjWarunki dostarczania | odbloru energil elektrgezney (Zal MNr 2),
c)Wykaz Punktéw Poboru Energs (Zal. Nr 3)*
TyiNG W T DAL, G UMOWE JMYSTY Wiges| NiZ jRdnege Panily Pabory [PPE)
Jintegralng czgscig Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukga Ruchu | Eksploataci Sieci Dystrybucyjne] Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacii Enargetyki i ogioszone w Biuletynie Urzedu Reguladgi Energelyki
4 Operator jest uprawrsony do prestwarzaniach danyeh csobowyeh Odbiorey objgtych niniejszg Umows, jezeli jest to konieczne
do realizac)l tej Umowy. Odblorca ma prawo dosiepu do tresa swoich danych oraz ich poprawisnia na zasadach
preewidganych w uslawse z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U 2002 Nr 101 poz. 926 z paZn. zm).
= administratorem tych damych osobowych jest Operator.

Gl
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oraz obowiarkow wyciag z Taryfy | IRIESD Operatora.
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PGE Dystrybucja 5.A.

Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa )

Tel: (+4822) 512 14 11 Zatacznik nr 2

/"’\ Faks: (+48 22) 673 49 11
PGE ki

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODEIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przylaczeniowej)

NR | 08647/GD/2012/URD | zawartej wdniu | 2012-08-09
Kod identyfikacyiny URD | POWI|_ZEWD_O_00013 _ Ked Platnika | 15968
Kod PPE | PL_ZEWD_1434001517_08 | hr awidencyjry
Strony ustalaja, 2e:
§1
1.Odbiorca zamawia usluge dystrybucji energil elektryczne) w punkcie poboru energii elekiryczneg (PPE).
Pradzynskiego | 3
.l'.:ﬁéaEs | B Uiea o | Mrdomn CE=T
[Wulnmm ] |u|5|- 2|o n| |
Mlaj sCOwWDSE Kod poczicwy Poczta

Nazwa PPE/ Chataklar odbioru [ Powiat Welominski_3

2.Dla punktu poboru enangil okreglonego w ust. 1 umowa wehodzi w 2ycie od:
: ] |
x| oua [of1]-[a]s]-|2]0]1]2]
b} dnia zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowegol/dnia podania przez Operatora napecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumertem obshugi technicznegj ub protokotem odbiaru

lﬂ c) daty zmiany sprzedawcy
Ustuga dystrybuc)i energii elektryczne Swiadczona bedzie przez czas

[ ;c 3 nieokresiony

‘:' Okreslony w okresie do dnia® | | | || | | | |

* o Basadcrens usug dysigbuc dia PPT nisrmoge Byd dusazy niz okras ohosanywsnis amowy (§ 2 1 Lmowy)

3.0Odbiorca ocfwiadcza, 2e posiada tyiul prawny do korzystania z obiekiu pod ww. adresem,

Wskazanie i nr tytutu
prawnego

copis KNV, 3kt notarialny, umowa namu, driecrawy, inny

4 Sprzedawca, z kidrym Odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy enerqii elektryczng

Nazwa podmiotu | Energa Obrot S.A.

Kod identyfikacyjny | UR_KEEO_0104
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5. 0Odbiorca wskazuje Sprzedawce rezernvoweaga

Mazwa podmiotu | PGE Obrit S.A. Oddzial z Siedzibg w Warszawie

Kod identyfikacyiny | UR_ZEWT_0003 |

52

1.Strony zgodnie oswiadczaja 2e dwiadczenie usiug dystrybucj odbywa sie zgodnie z ostatnio zawartg Umowa o
przyiaczeniafakivalnymi Warunkami przyigczenia do sieci dystrybucyjns] nr |

zale | | <[ [ J-[ [ 1]

2 Odblorea jest zakwalfikowany do |V grupy przylaczeniowej.
3.Parametry Dostaw energii elekiryczne):

napigcie znamionawe v MOC UrMowWna } 1E|..ﬁE KW  moc przylaczeniowa kW
Warlosc zabezpieczenia przedlicznikowego | 50 A ggp =

Foczna wieltkose zuzycla energil elekinyczne KWh

4,Odbiorca jest rozliczany za fwiadczona ustuge dysirybucji energii elekiryczne] w grupie taryfowe m
w| 1 | miesiecznych ckresach rozliczeniowyeh. Platnosci ustala sig w II] migsiecznych okresach

§3

1.5posob zasilania:

Migjsce dostanszania m:!g;lr:::fy:znuj i rozgraniczania nwsggﬂ;ﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂ"

o

Zaciski pradowe praewodow pry 2olalorach stojaka
| dachowegn lub konstrukcl weporeze) w Scianis budynku na
Zaclgki pradowe przewsiow przy izetalorach slojaka
dachowego lub Kansirukc) wparcze) w Scianie budynku na
odepficiu w kisnunku instalacii Odbiory

Migjsce usytuowania licznika Szafica pomiarowa nad zigozem kablowym na zewngtizne Scianie budynku

np. kiatka schodowa, finia egrodzenia

2. Ukiad pomiarowa-rozliczeniowy jest wiasnoscia Operatora.
3.Dane ukladdw pomiarowe-rezliczeniowych okreslajg ostatni dokurment obslugi techniczng] lub protokad odbioru.
4\W celu okreslenia rzeczywiste] ilosci energil w poszczegolnych godzinach doby wykorzystywany bedzie wiaiewe

EEIMBCIONE INSwem Af

standardowy profil zusycia |_,GH C’fg g,

D charakterystyka poboaru enengii elekirycznej zamejestrowana przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy

5.Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywiste ilosci energii dostarczone] przez
Operatora na podstawie pomiardw w punkcie poboru energil elekiryczne] okreslonego w § 1

§4
Inne ustalenia

B R R R AR AR TR R R
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PGE Dystrybucja 5.A
Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

/--\ Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11

~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
wivwpgedystrybucia_pl

Zatgcznik nr 3

do Umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji nr 08647/GD/2012/URD z dnia 2012-08-09 zawartej
pomiedzy PGE Dystrybucja S5.A. Oddzial Warszawa dziafajgcg jako Operator Systemu

Dystrybucyjnego

Powiat Wolominski
Wolomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| Punkt poboru energii

Lp. Nr PPE Doktadny adres punktu poboru energii

il

PL_ZEWD_1424001517_09
Powial Wolominski_3 Pradzynskiago 3. 05-200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-09

Odbiorca |
LY
? AR ( A Gehei
s jlﬂhf \]45')}""4 A ;x:...,.,............",.-..,._."..r..'u.uu.dn'l' ;;;;;;;;;;;;;;;
r.zr1¢lny pug:m Cdbidiay ok ﬁﬂgﬂﬂﬁ I vt [ piscretid podpisy

s
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3.6 Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
08627/GD/2012/URD

43
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032. 480 2042
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

Warszawa
\ Tel: (+48 22) 512 14 11
PGE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR | 08627/GD/2012/URD \
Nr kontrahenta | 15968 |
Zawartawdniu  |0]8]|-[o[8 |- [2][o]1]2] w[Warszawie | pomiedzy:
dzief miesiac rok migjscowose
1| : | | | | |
" Imie | nazwiska Seria | nr dowodu asobistego PESEL
Imig i
nazwisko 2[ | 1 l \ |
Imie | nazwisko Seria | nr dowodu osobistego PESEL
;‘I:Ze‘;:imorcy | Powiat Wolominski ‘
[435-084-06-09 || | |
NIP REGON Kapitat zakladowy

Numer KRS oraz oznaczenie sgdu rejestrowego

| | | |

Seria i nr dowodu osobistego PESEL

Reprezentowa nym przez.

P\OT

Imig i nazwisko oraz funkcja

KON DA BUTLA - WICESTAROETE | | | |
[ PESEL

mie | nazwisko u\raz funkeja Seria i nr dowodu osobistego
Dziatajacego/ych na podstawie pelnomocnictwa z dnia: | ‘ | ) [ | | ” I w l L[ roku
Pradzyniskiego 3 =

g:r:fi:ﬂkania, | Uiica | = Nr domu | Nriokalu |
Siedziba firmy [ Wolomin | [O]5]- [Z]0]° [ Wolomin |

Miejscowose Ked pocziowy Poczta

I Pradzynskiego | [_3 ‘ [ = ‘

Adresdo Ulica Nr domu Nr Iokalu
R | T3] [Z[°]%]  [Woemn |

Migjscowost Kod pocztowy Poczta
Zwanym
dalej Odbiorca
a

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00
zi w peini optacony - Oddziat Warszawa, reprezentowana przez:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pawet Matkinski Specjalista ds. obstugi odbiorcow
Imig | nazwisko stanowisko
Maksymilian Targowski-Kaniewski Inspektor do spraw rozliczen energii elektrycznej
Imig i nazwisko stanowisko
Adres do korespondencii: wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy (aneksy, faktury itp.) nalezy

przekazywac na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa, ul Marsa 95, 04-470 Warszawa

zwanym dalej Operatorem.

§1
1.Przedmiotem Umowy jest swiadczenie uslugi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktow
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.
2.Ustuga dystrybucji energii elektrycznej bedzie $wiadczona zgodnie z postanowieniami Warunkéw dostarczania i odbioru
energii elektrycznej.
3.Szczegotowe warunki Swiadczenia ustugi dystrybucii energii elektrycznej, prawa i obowiazki Stron oraz warunki rozliczen,
zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, okreslone sg w Regulaminie swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§2
1.Umowa zawarta jest na czas E Nieokreslony |:| Okreslony do dnia ‘ ‘ |— ‘ ‘ ] ‘ | ‘ ‘ |

2 Data wejscia w zycie Umowy okreslona jest w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrebnie dia
poszczegolnych punktéw poboru energii elektrycznej objetych Umowa.

§3

1. Kazde] ze Stron przysiuguje prawo do rozwigzania lub zmiany Umowy na zasadach okreslonych w Regulaminie
Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

2. Szczegolowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania Swiadczenia uslugi dystrybucji okresla Regulamin
Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§4

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce energii elektrycznej, z ktorym
ma zawartg umowe sprzedazy energii elektrycznej.

2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawce rezerwowego i upowaznia
Operatora do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elektrycznej z tym Sprzedawca, na
okreslonych przez tego Sprzedawce warunkach i zasadach. Podmiot ten bedzie odpowiedzialny za sprzedaz energii
elektryczne] w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawce wskazanego
wust. 1.

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorce w czasie obowigzywania niniejszej Umowy informacje okreslajgce:
Sprzedawce, Sprzedawce rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne
zuzycie energii elektrycznej, zawarte sg w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym Zgloszeniu Umowy Sprzedazy Energii
Elekirycznej, na podstawie ktérego nastapi realizacja Umowy dla punktéw poboru energii (PPE) okreslonych w Warunkach
dostarczania i odbioru energii elektrycznej.

§5

1.Wynagrodzenie nalezne Operatorowi z tytulu Swiadczenia uslugi platne bedzie za poszczegolne okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz z uwzglednieniem przyjetych tam okreséw platnosci. Strony
ustalajg termin ptatnosci na 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

2.Do kwoty wynagrodzenia lub optaty naleznych Operatorowi na podstawie niniejsze] Umowy zostanie doliczony podatek VAT w
ustawowej wysckosci, ktérego zaplata obcigza Odbiorce.

§6
IS USSR A T R S T S b sV e s i s e
§7
1.Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
2.Integralna czescia Umowy s3 nastepujace zataczniki:
a)Regulamin $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zal. Nr 1),
b)Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zat. Nr 2),
c)Wykaz Punktow Poboru Energii (Zat. Nr 3)*
‘tylko w przypadku, gdy umows dolyczy wigcej niz jednege Punktu Poboru (PPE}
3.ntegralng czeScia Umowy jest rowniez Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszone w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki
4.Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych QOdbiorey objetych niniejsza Umowa, jezeli jest to konieczne
do realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z pézn. zm).
- administratorem tych danych osobowych jest Operator.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Tel: (+48 22) 512 14 11

/" Faks: (+48 22) 673 49 11
PGE www.pgedystrybucja.pl

Zatgcznik nr 2

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przytaczeniowej)

NR I 08627/GD/2012/URD | zawartej w dniu J 2012-08-08
Kod identyfikacyjny URD | POWI_ZEWD_0O_00013 ‘ Kod Platnika | 15068
Kod PPE | PL_ZEWD_1434001512_00 | Rt |
Strony ustalaja, ze:
§1
1.0dbiorca zamawia ustuge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE):
r— ‘ Pradzynskiego | [ 3 J ‘
PPE Ulica Nr demu Nr lokalu
| Wolomin | [o]s]-[2]o]e] |
Migjscowosé Kod pocztowy Poczta

Nazwa PPE/ Charakter odbioru Powiat Wotominski_2

2.Dla punktu poboru energii okreslonego w ust. 1 umowa wchodzi w zycie od:
[xJo s [o]1]- [o]o]- [2[o[ 2]

b) dnia zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego/dnia podania przez Operatora napiecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumentem obstugi technicznej lub protokotem odbioru

c) daty zmiany sprzedawcy

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej swiadczona bedzie przez czas:

X nieokreslony

Okreslony w okresie do dnia* |

<[ L L]

" okres Swiadczenia ushugh dysirybucy dia PPE fie moze by€ diuzszy niz okres cbowigzywania umowy (§ 2 pkL.1 Umowy)

3.0dbiorca oswiadcza, ze posiada tytut prawny do korzystania z obiektu pod ww. adresem.

Wskazanie i nrtytutu
prawnego

odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierzawy, inny

4 Sprzedawca, z ktorym Odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy energii elektryczngj

Nazwa podmiotu ‘ Energa Obrot S.A.

Kod identyfikacyiny | UR_KEEO_0104

48



5.0dbiorca wskazuje Sprzedawce rezerwowego

Nazwa podmiotu | PGE Obrét S.A. Oddzial z Siedziba w Warszawie

Kod identyfikacyjny | UR_ZEWT_0003

§2

1.Strony zgodnie oSwiadczajg ze swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie zgodnie z ostatnio zawarta Umowag o
przyigczeniel/aktualnymi Warunkami przylgczenia do sieci dystrybucyjnej nr

zana [ | [-[ [ [-[ [ []]
2.0dbiorca jest zakwalifikowany do grupy przylaczeniowej.

3.Parametry Dostaw energii elektrycznej:

napiecie znamionowe V  mocumowna | 18,00 | kW  moc przylaczeniowa | 18,00 Kw
Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego A tgp=| 04

Roczna wielkos¢ zuzycia energii elekirycznej e kWh

4.0Odbiorca jest rozliczany za Swiadczong ustuge dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej c1e

en
WE miesiecznych okresach rozliczeniowych. Ptatnosci ustala sie w miesigcznych okresach

§3

1.Sposob zasilania:

Straty doliczene do

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia pomierzonej mocy i energii

wiasnosci

%

Zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka
dachowego lub konstrukeji wsporczej w $cianie budynku na
Zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka
dachowego lub konstrukcji wsporczej w Scianie budynku na

odejsciu w kierunku instalacji Odbiorcy

Miejsce usytuowania licznika Tablica pomiarowa wewnatrz budynku

np. klatka schodowa, linia ogrodzenia

2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy jest wiasnoscig Operatora.
3.Dane ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych okreslaja ostatni dokument obsiugi technicznej lub protokét odbioru.
4.W celu okreslenia rzeczywistej ilosci energii w poszczegélnych godzinach doby wykorzystywany bedzie (wissciwe

standardowy profil zuzycia

zaznaczene znakiem x):
s Za,
v

b
D charakterystyka poboru energii elektrjczne,i zarejestrowana przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy

5.Proces wyznaczania ilosci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywistej ilosci energii dostarczonej przez
Operatora na podstawie pomiaréw w punkcie poboru energii elektrycznej okreslonego w § 1.

§4

Inne ustalenia
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Zalacznik sporzadzono w dwadch jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla Operatora i jeden dla Odbiorcy.

!

g
3‘]‘

Odbiorca

v\ﬁ\ ST ARK 'n\}:' 5
P Bl (bl

czytelny podpis Qdbict€y (ub podipis | bieczet

1 CdbiorcoWw

Spacjalisia dsTwis |
Pawel Matkinsk

..................................................

pieczeé i podpisy
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470

/\ Warszawa

Tel: (+48 22) 512 14 11
~GE Faks: (+48 22) 673 49 11
www.pgedystrybucja.pl

Zatacznik nr 3
do Umowy o sSwiadczenie ustug dystrybucji nr 08627/GD/2012/URD z dnia 2012-08-08 zawarte,
pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa dzialajaca jako Operator Systemu
Dystrybucyjnego
a

Powiat Wotominski
Wotomin, ul. Pradzynskiego 3 /_

WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt poboru energii

Lp. Nr PPE Doktadny adres punktu poboru energii

1 | PL_ZEWD_ 1434001512 09
Powiat Wotominski_2 Pradzyriskiego 3, 05-200 Wolomin

Warszawa, dnia 2012-08-08

Odbiorca <.-Operator
XA \{VE‘ \ STAROSTA ‘
. ?’T‘ \ '\"\'I . Specjalists dn ugl
N | f \ Fawed [AaikinsRl
[ \

@V;L
y vielny podpis Odbiorcy lub podpis | pieczeé pieczet | podpisy

6

OdbiorcOw
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3.7 Decyzja DE ZNS/01987/2022 z dani 2.11.2022 r. - wyrazajaca zgode na obnizenie
poziomu podtogi ponizej terenu urzadzonego przy budynku
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“ja Sanitarno-Epidemiol:

v gowpliveb wese-warsznva

MAZOWIECK! PARSTWOWY WOIEWCDZKI INSPEKTOR SANITARNY

& Tel: 22 620 90 01-06 # sekretaratwsse sarszawaiiisanapid oo pd =yl Felazna 79, D0-B75 Warszawa

Warszawa, 02 listopada 2022 r.

Z5.9022 3252022

PA
Powiat Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin
za podrednictwem pelnomocnika:
Pan Jaku» Szatkowski
adres do borespondeneji:
JP ARCHITEKCI sp. 2 .o,
ul. Krypsga 25 lok., U3
04-082 Warszawa

DECYZJIA DE ZNS/A1987/2022

Ma podstawie art. 104 stawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyinege (tekst jednolity: Dz U, 22022 r. poz. 2000) (dalej zwanej Kogeksem
postepoveania  administracyinegsy, w zwigzku § 73 ust. 2 rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunsow technicznych, jakim powitmy
odpaviadad  budynki §ich wsywwowanie (tekst jednolity: Dez.U. 22022 r, poz. 1223)
{dalej wanego rezporzgdzeniem Minisira Infrastrakiury) 1§ 18 ust, 2 i ust, 3 rozporzgdeenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych prezpiséw
bezpieszefsiwa i higieny pracy (rekst jednolity: Dz. U, 2 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.)
dalej zwanego rozporzgdzeniem Ministra Pracy | Polityki Socjalnej oraz art. ¥ pkt 2 lit. 4"
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. ¢ Pafstwowe] Iispekcfi Senitarmej (tekst jednolity: Dz, UL
22021 r, poz 195 ze zm.), Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny,
po rozpatrzeniu  wniosku z dnia 17 sierpnia 2022 r, Powiatu Wolomirskiego,
reprezentowanego preez pelnomocnika — Pana Jakuba Szatkewskiego,

wyraza zgode

na obnizenic poziomu podlogi penike] terenu urzgdzonego przy budynku nastgpujyeych

pomicszezefi: sali obslugi inleresantéw, pokoju archiwistéw i kas {oznaczonych

na dokumentacji projektowej numerami: 0.05, 0.06 i 0.12), zlokalizowanych w budynku

Starostwa Powiatowego w Wolominie przy ul Pragdzynskiego 3 w  Wolominie,

z nastepujgeym zastrredeniem:

* ww. pomieszczenia usytuowane w zaglebieniu, nie mogy byé zawilgocone. W przvpadku
stwierdzenia w nich #laddw zawilgocenia oraz ozmik korozji biologiczne], naleky
wykonad  ekspertyze  mykologiczng 1 zastosowad  odpowiednic do  jej wynikow
zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Powiat Wolominski, reprezentowany przez  pelnomocnika — Pana  Jakuba
Szatkowskiego, zwricil sic do Mazowieckiego Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem 2 dnia 17 sierpnia 2022 r. o wyrazenic zgody na obnizenie peziomu

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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podiogi ponikej terenu urzadzonego prey budynku nastepujgcych pomieszezeri: sali obshugi

interesantdw, pokoju  archiwisdw 1 kas (oznaczomych na dokumentacji  projektowe]

numerami: 0.05, 0.06 i 0.12], zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiamwego

w Wolominie prey ul. Pradzyiskego 3 w Wolominie,

Zapgadnienia =wigzane =z usytuowaniem pomigszeren  pracy  ponis]  terenu
urzgdzonego pray budynku okrefaja nastepujace przepisy.

Fpodnie = § 73 rozporzgdzenia Ministra fnfrastenfniy, dopuszeza sig usytuowanie
pomieszezen  produkcyijnych, Fandlowyeh, uslugowych, gastronomicznyeh lub  obstugi
pasazerdw, okreslonych w ust. | (pomieszczenia przeznaczine na staly pobyt ludzi), ponizej
poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody wihasciwego pafistwowego
wojewddzkiego inspektora sanilarnego, wydangi w preypadku pomicszezen state] pracy
rozumienin ogdlnych przepisdw bezpieczefistwa 1 higieny pracy W porozumieniu
z whasciwym okrggowym inspekiorem pracy.

Stesownie do § 18 rozporgdzenia Minisira Pracy | Polindki:

- ust. | - Pomieszezenia stale] pracy nie powinny byl lokalizowane pornidej peziomu
otaczajgcego terenu 2 wyjatkiem pomieszezed, o kidrych mowa w ust. 2 oraz jexeli
wymaga tego rodzaj produkcji.

- ust. 2 - PoniZe] poziomu otaczajacego terenu mogg znajdowad sie pomiessczenia
pracy w garazu, kottowni i warsztatach podrgeanych, pomieszczenia handlowe,
ustugowe | gastronomiczne w ulicznyeh przejsciach podziemnych, w podziemnych
stacjach komunikacyjnyeh, | tunelach, w domach handlowyeh, i hotelach craz w
obicktach zabytkowych, pod warankiem zachewania przepisow techniceno-
budowlanyeh ipouzyskaniu  zgody whasciwego pafnstwowege  wojewddzkiego
inspektora sanitarnego, wydane] w porozumieniu 2 okregowym inspekiorem pracy

- ust. 3 —na warnnkach okreslonych w ust. 2 i w praxpadka zapewnienia o$wietlenia
dziennego, pomieszezenca state] pracy moga rrajdowaé sic w suterenach lub
piwnicach.

Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, dzialajge w cparciu
o § 73 ust, 2 rogporzgazenia Minisara Infrastrakonry oraz § 18 ust. 2 rozporzgezenia Minisira
Pracy | Politvki Socfafnej, pismem z dnia 26 sierpnia 2022 r., znak: Z5.9022.325.2022.PA,
wystapil do Okregowego Inspextora Pracy w Warszawie z prosba o zajecie stanowiska,
w trybie art, 106 Kodetsu posigpowania adminisiracyinego,

Okregowy Inspektor Pracy w Warszawie, postanowieniem z dnia 2 wrzesnia 2022 r,
o znaku: WA-0374.5130.34.2022.2, wyrazil pozytywna opinie w zakresie obniZenia peziomu
podlogi ww, pomicszezen ponize] terenu urzgdzonego przy budyvnku.

£ dokumentacji 1 informacji  preekazanych  przez wnioskodawcog  wymika,
Ze rozpatrywane pomieszczenia beda przeznaczone do stale] pracy. ten. faceny  cizas
przebywania tego samego pracovinika bedzie dhuzszy niz 4 podziny w elagu doby. Wysokodd
ww. pomieszczen bedzie wynosila 2,5 m. Pomieszczenie sali obshugi interesantéw — nr 0.03
i pokdj archiwistéw — nr 0.12 beda posiadaly doestep do ofvictlenia naturalnego spelnigjgey
zapisy & 37 ust. 2 rozporzgazenie Minisira Infrastruktury. Pomieszezenie kas — nr 0.06
ze weglgdow funkcjonalnych oraz warunkdw bezpieczensiwa jest zlokalizowane w czgdci
budynku, w kidre] bedzie odwistlone podrednio s$wiatters driennym docierajgeym z sali
obshugi interesantdw — nr 0.05. Rozpatrywane pomieszczenia beds zaglebione ok, 0,63 m
w stosunku do poziomu terenu urzgdzonego pray budynku.

Mazowiecki Panstwowy  Wojewodzki  Inspektor Sanitammy, dzialajac  zzodnie
£ posiadanymi  kKompetencjami, wynikajgeymi z § T3 wst. 2 rozporzgdzenia  Ministra
Infrastukiery i 18ust. 2 0 ust. 3 rozporzgdzenia Minktra Pracy | Polinki Socfalne,
poanglizie akt sprawy, uznal =wystapienic o udzielenic zZpody na odstgpstwo w zakresie
raglebienia poziomu podiogi w stosunku do poziomu teremn urzgdzonego prewv budvrku dla
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ww. pomieszczen za uzasadnione | pozytywnie rozpatrzyl prasdmiotows sprawg.

Niniejsza decyzja dotyezy wylacenie odstepstwa od przepiséw  techniczno-
budowlanych w zakresie zaglgbienia pomieszezen i nie jest tozsama z uzgodnieniem, pod
wzgledem spelnicnia wymagan higienicznych i zdrowotrych, rozwigzan funkejonalne -
przestrzennych przedstawianych w dokumentacji projektowe.

Niezaleznie od powyzszego Mazowiecki Pafstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny
informuje, #e nie zajal stanowiska, w trybie §58ust. 2 rozporzgdzeria  Mwistra
Infrastruktury 1 § 25 rozporzqatenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef, w stesunku
do pomieszczenia rozliezenia ks, poniewaz zgodnie z wyrokiem MWaczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2003 r. (syg. akt I SA 3979/02) AZyskanie zgody
na lokalizacje pomieszezen stalej pracy ponizej poziomu teeenu urzadzogego/ przy budynku
{w miejsen pozbawionym dostepy do berposredniego ofwistlenia dzi i
dodathowo zgody na zastosowanie ofwietlenia wylgcznie  sztucghego  w  tych
pomieszezeniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
{ul, Tergowa 63, 03-729 Warszawa), za podrednictwem Mazowieckiego Pafistwowego
Waojewddzkiego Inspekiora Sanitirnego, w terminie 14 dni cd daty dorgezenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § | Kodeksu posigpowania adwinistracyjnego, w trakeic biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Na podstawie art. 127a § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez cstatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostaleczna
i prawomocna, a zatem  nie przystuguje  od nie) skarga do Waojewdidzkiego Sadu
Administracyjnego.

Uwaga:

Dieknmzitacle dafyezgeg ww, imvesiicii
pazastewione w aktoch Wazowleckiege Paistwowego
Wajewddsktiogo Inspekrora Sanitarnego

Oitreymuje:

1. Adresat

2 aa

Do windomosci:

Dkrggowy [nspekior Pracy w Warszaw
{ePUAM)

3z3
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3.8 Decyzja DE ZNS/01986/2022 z dani 2.11.2022 r. - wyrazajgca zgode na obnizenie
wysokosci pomieszczenia sali obstugi interesantéw.
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Sanitarno-Epidermio

VA mpd.in-eh,'nrgs.e “WATSEEWE

MAZOWIECKI PANSTWOWY WOIEWCDZKI INSPEKTOR SANITARNY

» tel: 32 520 90 01-06 » sebretaratwesewarszawaiisanapidgovpl &yl Felazna 79, O0-B7S Warszawa

Warszawa, 02 listopada 2022 r.

£5.9022.3252022

BA
Powiat Wolominski
ul. Pradeynskiego 3
05-200 Wolomin
za posrednictwem pelnomocnika:
Pan Jakub Szatkowski
adres do borespondencji:
IP ARCHITEKCI sp, z 0.0,
ul. Krypsia 25 lok. U3
04-082 Warszawa

DECYZJIA DE ZNS/1986/2022

Na podstawie art. 104 vstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jednolie: Dz, U, 22022 r. poz 2000) (dale] zwanej Kodeksem
postgpoveania admintsiracyinego), § 72 ust. 2 w zwigzku § 72 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wartmhkdw fechnicznyeh, fakim powinmy
odpawiadad budymki § fch wsnmowande (tekst jednolity: Dz U,z 2022 r., poz 1223)
(dalej ewanego rozporzgdzenien Minisiva Infrastrakturey), § 20 ust, 2 w zwigzku z § 20ust. 1
mozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalng] = dnia 26 wrzednia 1997 1. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.) (dulej zwanege rozporzgdzeniem Minisira Pracy i Polinki Socjalne]) oraz
art. 3 skt 2 lit. 8" ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristeowe) Inspekefi Scmitarne] (tekst
jednolity: Dz. U, z 2021 r., poz. 195, ze zm.), Mazowiecki Patistwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2022 r., Powiatu Wolominskicgo,
reprezentowanego przez pelnomocnika — Pana Jakuba Szatkowskiego,

wyraza sgode S,
na obnizenie wysokodci pomieszezenia sali ahslug’ |lteréaltnw (oZmacronego

na dokumentacji projektowej nr 0.05) do 2,5 m, Ilnlrwilmwaiegu w budynku Starostwa
Powiatowego w Wolominie przy wl. Pradzyniskiego 3 w Wolominie. |

Uznsndulenie

Powiat Wolominski, reprezentowany przez pelnomocnika — Pana  Jakuba
Seatkowskiego, wystgpil do Mazowieckiego Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitamego z podaniem z dnia 17 sierpnia 2022 r., w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie
wysokodci  pomieszczenia sali obshugi interesantéw (oznaczonego na dokumentacji
projektowej nr 0.05) do 2,5 m, zlokalizowanego w badynku Starostwa Powiatowego
w Wolominie przy ul. Pradeyiskizgo 3 w Wolominie.

Kwestic dotycrgee odstepstw od warunkdw technicznych i bezpicczenstwa i kigieny
pracy w zakresie wysokodel pomizszezen reguluja nastgpujase preepisy:

- & 72 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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. § 20 rozporzgdzenia Minftra Pracy § Poliogki Socialeey,

Stosownie do § 72 ust. 1 rozporzqazenia Ministra Infrastruktury, pomieszczenia
do praey 1 innyeh celdw, w ktfoyeh nie wystepuja czynniki szkodlive lub ueigtlime dla
zdrowia i 53 one przeznaczone na staty lub czasowy pobyt wigce] niz 4 osob, minimalna
wysokodé tych pomieszezen w dwietle powinna wymosié 3.0 m, natomiast pomiesacrenia,
w ktorych wystepuja czynniki szhodliwe lub ucigilive dla adrowia i sa przeznaczons ga staly
pobyt osdh, powinny mieé wysekodé w dwietle wynoszges 3.3 m, przy czym w zakladach
pracy wymagania dotyczace minimalne] wysckosci pomieszezen pracy nalery okreslac
zeodnie  preepisami o bexpiecee stwie i higienie pracy.

Zgodnie z § 72 ust. 2 rozvorzgdzenia Minisire Infrastruktary, pomieszezenia, ktérych
wysokofd powinna wynosié 3.0 m i 3,3 m w Swietle, moga byé obnitone do wysokosci
nie mniejszej niz 2,5m wprzypadke zastosowania wertylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne] lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgcdy pafstwowego wojewddzkiego
inspeklora sanitamego.

Zgodnie z § 20 wust. | rogporzgdzeniem Mimistra Pracy ¢ Peligyki Secjalmef
z dnia 26 wrzednia 1997 r. wysoko 3¢ pomicszezenia stale] pracy nie mode byd mniejsza niz
Iy 3 mow $wietle - jezeli w pomnieszezeniu nie wystgpujy ezynniki szkodliwe dla zdrowia,
2) 3.3 m w dwietle - jeseli w pomieszczenin prowadzone sy prace powcdujgce

wvstgpowanic czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,

Zgodnie z § 20 ust. 2 rezporzgdzenia Mintstra Pracy | Polityki Sociadnef wysokodd
pornieszezefi, o ktérych mowa wust. 1, moeze byé obnitona w preypadke zastosowania
klimayzacii — pod warunkiem o=zyskania zgody pafstwowego wojewddzkiego inspekiora
sanitarnego.

Z  dokumentacji 1 informacji  preekazanych  przez  wnioskodawcg
wynika, #¢ pomieszczenie sali obstugi interesantdw {oznaczone na dokumentacii projekiowe]
nr (L05), bgdzie praeznaceone do stalej pracy powyZej 4 oidb, tzn. laczny czas przebywania
tego samego pracownika bedzie dfuzszy niz 4 godziny  weiggu  doby, Wysokodé
ww. pomieszezenia bedzie wynosita 2,5 m.

Analizujac przediozone materialy, Mazowiecki Pafstwowy Wojewddzki Inspektor
Saniterny stwierdzil, e przy spelnieniu zastrzeden zawartveh w § 72 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infiastrukrary | § 20 ust. 2 rozperzgdzenio Ministra Pracy | Polityki Sogialney,
wysokosé ww. pomicszezen, moie by¢ obnizona zgodnie 2 fadaniem wnioskodawey,

Minigjsza decyzja dotsezy  wylacznie odstepstwa od  prezepisiesy techaiczno-
budowlanych, w zakresie wysokpdel pomieszezen. i nie jest tozsama z yzgodnieniem pod
wzgledem spelnienia G R iz j
przestrzennych proedst

Poucrenie

Od ninigjszej decyzji shezy stronie odwolanie do Gldwnego Inspektora Sanitarnego
(ul. Targowa 635, 03-729 Warszawa), za podredniciwern Mazowieckiego Pafistwowego
Wajewodekicgo Inspektora Sanitamego, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji,

Zgodnie z art, 127a § 1 Kodeksy postgpowania administracyinege, w trakecie biegu
terminu do wniesienia odwolama strons mode zrzee sig prawa do wniesienia adwolania
wobee organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
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Ma podstawie art. 12Fa § 2 Kodeksw posigpowania  adminisiracyinego,
z dniem dorgezenia organowi adninistracji publicenej ofwadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wriesienia odwolania przez estatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostafeczna
iprawomocna, a zatem nie preystuguje od migj skarga  do Weojewddzkiego  Sadu
Administracyjnego.

Urwaga:

Dakamentacle dotyezgeg ww, Tevestvali
porosiavionn w aklech Marowieckizge Porfsheowego
Wofewsd=tlege Tnspekiora Sonifornegn.

Otrzymuje;
1. Adrzsm
2 sma

dza
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3.9 Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 z sierpnia 2008 r.
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Autorzy:
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Spis tresci

1.

woe W e

Przedriot, zakres i cel opracowania.

Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Warunkl budowiano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany 7 ochrong preeciwpoiarows).

Zakres preebudowy budynku.

Charakterystyka potarowa budynku:

5.1.Powlerzchnia, wysokosc i liczba kondygnac)i;

5.2.0dbeglodt od obiektdw sgsiednich;

5.3.Parametry poiarowe wystepujgcych substancji palnyeh;

5.4, Przewidywana gestost obcigienia ogniowego;

5.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kondygnacji | w poszczegdinych
pomieszczeniach;

5.6.0cens zagrozenia wybuchem pomieszczed oraz przestrzeni zewnetrznych;

5.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe;

5.8.Klasa pdpernodel pozarowe] budynku oraz klasa odpornodci ogniowej i stopien
rozprzestreeniania ognia elementdw budowlanych;

5.9.Warunkl ewakuac]i, odwletlenie awaryjne;

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoarowego instalacii uzytkowych;
511, Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych;

513, Wyposaenie w gasnice;

513, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

5.14, Drogi poiarowe.

Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Niezgodnodci istniejgee oraz wynikajace z uktadu architektoniczno budowlanego.

6.2. Moiliwosci techniczne | aspekty ekonomiczne dostosowania roowigzan budowlano-
instalacyjnych budynku do przepiséw w zakresie pkt .

6.3. Niezgodnodci z przepisami niemoiliwe do usuniecia.

Prryjgte inne rozwigzania (ponadstandardowe) nii okreslajg to przepisy zapewniajgce

zabezpieczenie przeciwpozarowe oblektu oraz inne rozwigzania typowe wymagane przepisami.

Czest graficzna:

B8.1. Plan sytuacyjny — rysunek nr 1.

8.2.Rzut preyziemia — rysunek nr 2

8.3, Rzut | pietra = rysunek nr 3.

8.4, Raut 1l pigtra — rysunek nir 4.

8.5, Priekrdj A — & — rysunek nr 5.

B.6. Przekrd] B = 8 = rysunek nr 6.
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I. Preedmiot, zakres i cel opracowania,

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powlatowego w
Wolominie, budynek trzykondygnacyjny, 2 poddaszem nieudytkowym ziokalizowany w Waolominie
prey ul. Pradeyriskiego 3. Budynek walnostojacy.

Zakresem opracowanis jest przebudowa istniejacege budynku polegajaca na dostosowaniu go do
wymagan ochrony przeciwpozarowej. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz. U, Nr 75, poz. 620, z pdin. zm.)dopuszcza inny sposdb wykonania jego postanowien,
odpowiednio do wskazad oceny {ekspertyzy) reeczoznawcow: budowlanego i do spraw zabezpieczed
przeciwpokarowych, uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Parfistwowe] Straly

Pozarmej.

Celem ekspertyzy jest okreflenie warunkdw przeciwpoarowej ochrony biernej | czynnej dla potrzeb
projektowane] przebudowy , a w tym przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgoych od
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkil ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin.

m.).

2. Ogdlna charakterystyko obiektu [gaboryty, konstrukcjo, preeznoczenie,

usptuowanfe].

Analizowany budynek jest obiektem uiytecznodel publicznej administracyjno-biurowym. Budynek
jest trzykondygnacyjny, z poddaszem nieudytkowym, ziokalizowany w Wolominie pray
ul. Pradzyriskiego 3. Budynek wolnostojgcy.

Budynek zostal zbudowany w latach 60-tych ubleglego wieku, na podstawie wdwczas
obowigzujycych przepisdw. W latach nastgpnych budynek byl rozbudowywany, ostatnio w roku
2003.
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Budynek w ksztatcie poziomym skiada sie z prostokata ustawionego rdwnolegle do ulicy
Pradzyriskiego.
Budynek jest wykonany w technologii mieszane],

Dane wymiarowe:
- thugosé ok, 71,50 m,
- szerokost ok 13,50 m,

- powierzchnia zabudowy g27 m}r

= WysokodE 10,6 m.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong
przeciwpoZarowq]

Budynek rostal zaprojektowany jako administracyjno-biurowy dia potrzeb powiatu wolomifiskiego.
Budynek po ostatnie] przebudowie zostal przystosowany dla potrzeb Starostwa  powiatu
woltomifiskiego. Wejscie gldwne do budynku znajduje sie na drugiej kondygnacji od strony ul.
Pradzyriskiego, po stronle preeciwnej w poziomie piwnicy 53 dwa wejicia do budynku . Komunikacje
wewngtrzng stanowig korytarze oraz klatki schodowe., W przyziemiv mnajdujg sie pomieszczenia
biurowe, archiwum, galeria, serwerownia | magazyny.

Konstrukcja - ielbetowo murowana.

Role fundamentdw spetniajs tawy felbetowe wykonane z betonu B15, sciany fundamentowe
wykonane sa z betonu 815 lub bloczkdw betonowych o grubosci 35 = 60 cm,

$ciarrl.r zewnetrzne konstrukcyjne gr. 61 cm wykonane z ram Zelbetowych wypetnionych

gazobetonem i cegly ceramiczng lub bloczki ceramiczne typu Porotherm gr. 38 om.
Docieplenie Scian styroplanem gr. 2 x 6 cm.

Sciany wewnetrzne kenstrukcyjne gr. 51 cm z cegly ceramiczne] lub gr. 25 cm murowane z cegly
petnej,

Sciany wewnetrzne s otynkowane,
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Sciany dzialowe wykonano 2 cegly ceramiczne] kratdwki lub dzivrawki gr. 12 em 1 6,5 em 2
obustronnym tynkiem.

Stropy cerambczne gr. 40 cm lub Teriva Il gr. konstrukcyjna 34 cm.

Mad budynkiem wykonany jest dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi
blacha dachdwkopodobna,

Schody wewnetrzne monolityczne - telbetowe, Schody prowadzace 7 | pietra na poddasze
nieuiytkowe drewniane,

Budynek wyposaiony jest w nfw instalacje:

- wodociggowsq — zasilang z sieci zewnetrznaj,
- kanalizacji sanitarnej — do sieci zewnetrznej,
- centralnego ogriewania,

- elektroenergetycing i teletechniczng.

- wentylacyjna.

Do wykonania opracowania wykorzystano nfw dokumentacje:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Urzedu Rejonowego w Wotominie, tech. bud. T. Skudlarska,
05.1997r.

- Projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu Starostwa, mgr ind. arch. Z. Michalowski upr. proj.
5t-154/70 07.2003r.,

- Decyzja Nr 352p/02 z dnia 04.12.2003r, Starosty Wolomifiskiego zatwierdzajaca projekt budowlany.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza budynku Welomin ul. Prgdzyfiskiego 3,

W. Klimaszrewska geodeta nr 5365.

4. Zakres przebudowy budynku,

Zakres przebudowy istniejgcege budynku polega na dostosowaniu do wymagan ochrony
przeciwpoiarowe]. W zwigzku z przebudows nie ulega zmianie sposob uiytkowania budynku.
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5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1. Powierzchnia, wysokos$c¢ i liczba kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy wynosi ok, 927 m®,

Powierzchnia uiytkowa budynku [netto) ok, 2500 m?,

Wysokosc budynku — 10,6 m.

Budynek posiada 3 kendygnacje nadziemne | poddasze nieutytkowe

Budynek zaliczony jest do grupy budynkdw niskich

5.2. Odlegtosc od abiektdw sgsiednich.

Analizowany budynek jest obiektem wolnostojacym.

53 Wystepujgce substancie palne.

W budynku wystepuja typowe materialy | substancje stesowane w budynkach biurawych, nie
preewiduje sie materiatdw niebezpiecznych podarowo,

3.4.  Przewidywana gestesdé obcigienio ogniowegao.

Dla budynkdw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okreéla sie gestoici obcigienia
ogniowego. Nie mniej naledy przyjac, e w pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestosd
obcigtenia ogniowego nie preekroczy wartodcl 1000 M/m”

5.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osdb na

kondygnacyji.

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrodenia ludzi ZL 11, Na | pietrze jest sala konferencyjna na
ponad 50 osdb przeznaczona na potrreby Starostwa - kwalifikowana rdwnies do ZL 1

Ma poszczegdlnych kondygnacjach przewidywana maksymalna liczba pséb to i,
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- pietro 1 — 100 osdb,
- parter - 60 osob,
- piwnica — 40 osab.

W sumie w budynku moie przebywad ok. 200 osdb.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnegtrznych
zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

Podzial abiextu na strefy poZarowe,

Aktuainie budynek stanowl praktycznie jedng strefe polarows. Nie jest przekroczona wymagana
dopuszczaing powlerzchnia strefy podarowej dla budynku niskiego czyli 3000 m’,

5.8, Klasa edpornoici ogniowef budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych.

Budynek zostat zbudowany w latach 60-tych ublegtego wieku, na podstawle wdwczas
obowigzujgcych przepisdw. Przepisy te nie okreslaly wymogdw w zakresie rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Zgodnie 1 aktualnymi wymaganiami taki budynek powinien spelniad wymagania ,C” klasy odpornosc
ogniowej budynku, a co za tym idzie nastepujgce wymagania dla elementdw budowlanych;

- gldvwma konstrukcja nodna = R 60,
- konstrukcja dachu — R 15,
- strop — REI 60,

- fciana rewnetrzna — El 30,
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- fciana wewnetrznaobudowa poziomych drég ewakuacyjnych) = El 15,

- preekrycie dachy = E 15.

Elernenty budynku powinny byé nie rozprzestreeniajace ognla.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.

Budynek posiada nieobudowane 2 klatki schodowe,

Klatka schodowa $rodkowa trzybiegowa:

- szerokosc biegdw min. 105 om,

- szerokost spocznikow — 110 cm, z przeweieniem lokalnym do ok. 80 cm na odeinku 80 cm,
- wysokodd stopni max. — 18,5 cm,

Srerokodt drawi zewnetrznych 180 cm — skrzydia drzwi majg tg samg szerokosc, natomiast szerokosc
drawi wiatrotapu 90 om.

Klatka schodowa boczna:
szerokost biegdw min. 134 cm,

- szerokodt spocznlkdw — 150 em,
- wysokoSE stopni max. — 16 cm.

Szerokosé drzwi zewngtrznych 180 em — skrzydta drawi maja ta sama szerokods, natomiast szerokost
drzwi wiatrotapu 90 cm.

Poziome drogi ewakuacy]ne tj. korytarze majg szerokosc:

- W przyziemiu min. 186 cm,
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- na | pietrze min, 158 cm,
- na {l pigtrze min. 147 ¢m,

W przyziemiu w korytarzu przy boczne| klatce schodowe] wystepuje lokalne obnizenie wysokoécl do
2,05 cm na odcinku ok. 4 m.

Dugost dojicia z najdalszych pomieszczen zlokalizowanych na | p (KRUS) do wyjicia na zewngtrz pry
jednym dojiciu wynosi ok. 36 m.

Dhugodt dojécia z najdalszych pomieszczen zlokalizowanych na |l p (strona potudniowa) do wyjécia na
ewngtrz przy jednym dojsciu wynosi ok. 53 m.

Przy przebudowle klatki schodowe zostang obudowane Scianami REI 60, wydzielane drzwiami EI 30

oraz wyposatone w urzadzenia oddymiajgce.

Poddasze nieufytkowe nie jest oddzielone drawiami pozarowymi od reszty budynku.

Schody na poddasze nieuzytkowe wykonane s 2 materialu palnego. Szerokoéé biegu ok. 70 cm,
szerokost spocznika 75 cm. Schody te wydzrielone sg drewiami przesuwnymi.

Budynek nie jest wyposazony w ofwietlenie awaryjne.

Czesc drrwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng ma skrzydia, ktdre po ich cafkowitym
otwarciu zmniejszajg wymagang szerokost tej drogi.

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacii uzytkowych.

Przewidywane jest wykonanie przepustdw instalacyjmych w Scianach i stropach dla ktdrych
wymagana jest klasa oedpornodci ogniowe] co najmnie] El 60 lub RE! 60,

5.11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych.

Budynek doceloweo ma byé wyposaiony w:

- instalacje wodociaggows przeciwpoiarowy (hydranty 25),
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- systemn sygnalizacjl potarowe] 2 sygnalizatorami optyczno-diwlekowymi,
- urzgdzenie stuigee do usuwania dymu ze Srodkowej klatki schodowe;,
- oéwietlenie awaryjne,

- prreciwpozarowy wytacznik pradu,

5.12. Wyposaztenie w gasnice

Budynek bedzie wyposatony sie w gainice wg wskainika - jedna jednostka masy Srodka gasniczege
2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypadat na kazde 100 m’ powierzchni strefy
poiarowe]. Wymagane jest 25 jednostek masy drodka gasniczego.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pofaru.

Dla budynku wymagana iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm’. Jeden hydrant
zewngtrzny jest zlokalizowany na ul, Pradzyriskiego drugi na ul. Wileriskiej, oba w odleglofci do 75 m
od budynku.

5.14. Dr ogl poZarowe

Do budynku nie jest wymagana drogs pozarowa.

6. Zakres niezgodnodci z przepisami.

Przepisy prawa w stosunku do krdnych okredlano nieprawidlowosei:
rogporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2
piiEn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych oblektdw budowlamych i terendw (Dz.
L. Nr B0, poz. 563),
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drogi ewakuacyjne céwietlone wylacznie swiattem sztucznym nie posiadaja odwietlenia
ewakuacyjnego, co nie jest zgodne z § 181 ust. 3 pkt 2b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r;

czest drawi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng ma skrzydta, ktdre po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagana szerokodd tej drogi, co nie jest zgodne z § 242
ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r;

nie ma przeciwpoiarowego wylgcznika pradu, co nie jest zgodne z § 183 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

nie ma instalacji wodociggowej preeciwpozarowe], co nle jest zgodne z § 14 - § 22

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnla 21 kwietnla 2006r;

konstrukeja dachu nie ma klasy odpornosci ogniowej R 15 a przekrycie dachu klasy
odpornodci E 15, co nie jest zgodne 2 § 216 ust. I rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
diia 12 kwietnia 2002r;

Mozliwascl techiniczne | aspekty ekonomiczne dostosowania rozwigzan

budowlano-instalocyinych budynku do preepiséw w zakresie pit. 6.1.

Ponidej przedstawiono moiliwosci techniczne usuniecia nieprawidbowosc wymienionych w
pkt. 6.1,

a] Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozdziale 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r, w sprawie ochrony przeciwpoiarowe] budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terendw;

b} Srodkowa klatka schodowa rzostanie wydzielona $cianami w klasie odpornodci ogniowej

REI 60 | ramknieta drewiami w klasie odpornosci ogniowe] El 30, a takie wyposaiona w
urzadzenie oddymiajgce;
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6.3.

c)

di

e

B

Skrzydta drzwi, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokoéd drogl

ewakuacyjnej zostany wyposaione w samozamykacze,

Drogi ewakuacyjne oswietlone wylgcenie $wiatlem sztucznym zostang wyposazone w
oéwietlenie ewakuacyjne.

Poddasze nieutytkowe rostanie oddzielone od reszty budynku drewiami o klasie
odpornoscl ogniowe] El 15,

Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowe] R 15, a
przekrycie dachu do klasy odpornosci ogniowej E 15.

Zainstalowany zostanie prreciwpaiarowy wylgcznik pradu.

Niezgodnosci z przepisami niemozliwe do usuniecia.

Nieprawidtowosci niemozliwe do usunigcia:

a)

b}

c)

Srodkowa klatka schodowa $rodkowa ma szerokoét biegu 105 cm zamiast 120 cm,
szerokodd spocznika 110 cm zamiast 150 ¢m,z lokalnym przeweieniem do 80 cm,
wiysokodd stopni 18,5 cm zamiast 17 cm, ¢o nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002r; Ze wrzgleddw technicznych zaktada sig
niespelnienie warunkdw ewakuacii dotyczacych wymiardw srodkowej klatki schodowej
w zakresie szerokosci biegdw | spocznikéw oraz wysokodcl stopni, Sciany wydzielajgee te
klatke schodowq sq elementami konstrukoyjrymi budynku, co powoduje koniecznogé ich
porostawienia bez zmian.

Schody w érodkowe] klatce schodowe] sg wykonane jako zabiegowe, co nie jest zgodne 2
§244 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnla 12 kwietnia 2002r. Ze
wigleddw technicznych zaklada sig niespetnienie warunkéw ewakuacji dotyczacych
zabiegowych schoddw, Sciany wydzielajace te klatke schodowa sg elementami
konstrukcyjymi budynku, co powoduje koniecznosc ich pozostawienia bez amian,

Schody na poddasze majg szerokosc biegdw 70 cm zamiast B0 cm, szerokosc spocznika
75 cm zamiast 80 cm, co nie jest zgodne z § 68 ust. 1 rozporzadeenia Ministras, o-rozroiHanly
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r; Ze wagleddw technicznych zaklada sie
niespeinienie warunkdw dotyczacych wymiandw schoddw prowadzacych na poddasze
nieuiytkowe w zakresie szerokosd biegdw i spocznikdw.

d) Pozioma droga ewakuacyjna w przyziemiu ma lokalne obnizenie wysokodel do 2,05 m na
odcinku ok. 4, co nie jest zgodne 2 § 242 ust. 3 rozporzadzenta Mindstra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r; Ze wzgleddw technicznych zakfada sie niespelnienie warunkdw
ewakuacji dotyczgoych wysokosci drogi ewakuacyjnej. Sciany | stropy wydzislajace te
droge ewskuacdji 53 elementami konstrukeyjmymi budynku, co powoduje konfecznode ich
pozostawienia bez miaa.

e} Szerokoit drawi stanowigoych wyjscia ewakuacyjne z budynku wynasigt - 100 em, co
nie jest zgodne z § 239 ust. rozporradzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnis
2002r, Ze wzgleddw techniczn-ekonomicznych zaktada sie niespetnienie warunkdw
ewakuac]i dotyeageych wymiardw szerokosci drzwi stanowigeych wyjécle ewakuacyjne 2
budynku.

f) Diugost dojicia z najdalszego pokoju na | p |KRUS) do wyjscia na zewnatrz wynosi ok. 36
m, o nie jest zgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwigtria 2002r; Ze wzgleddw techniczno — ekonomicznych, zaklada sig niespetnienie
warunku max. diugosci dojscia.

e |

Przyjete inne rozwigzania (ponadstandardowe) niz okreslajg to preepisy
zapewniafgce zabezpieczenie preeciwpozarowe obiekiu oraz inne rozwigzania

Lypowe WyRagane preepisamn,
e I

Po wykonaniu przebudowy budynek bedzie wyposaiony w:

- cbudowang 4rodkows klatke schodowa fcianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknietg
drzwiami El 30 oraz wyposaiong w urzgdzenie oddymiajgce,

- instalacje wodociggowy preeciwpotarowy {hydranty 25),

= system sygnalizacji poiarowej z sygnalizatorami optyczno-diwiekowymi,
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3.10 Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z 20.11.2008 r., znakWZ5595/364/08, dotyczace wyrazenia zgody

na zastosowanie rozwigzan spetniajgcych wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach

techniczno-budowlanych (..)
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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 20 listopada 2008 r.
WZ.5595/364/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 L, poz. 690 z piin. zm.), w zwigzku
§ 16 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrenych i Administracji z dnia
16 czerwea 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. 1. nr 121, poz. 1137), oraz art. 124 KPA, po rozpatrzeniu
~Lkspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe; budynku Starostwa
Powiatowego w Wolominie ul. Pradeynskiego 3", wykonanej przez rzeczoznawedw:
budowlanego - mer inZ. bud, lad. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zaberpieczen
przeciwpozarowych - st. bryg. w st. spocz. mgr Janusza Wozniaka, nadestanej przy pismie
p. Janusza Wodniaka, ul. Szczesliwicka 78 m. 4, 02-353 Warszawa z dnia 20 pazdziernika
2008 r. (data wptywu do tut. Komendy 23 paZdziernika 2008 r.) -

wyrazam zgode
na zastosowanie przedstawionych w pkt 7 wEkspertyzy...” rozwigzan spelniajacych
wymagania w zakresie bezpieczeristwa poZzarowego w inny spos6b niz to okreélono
w przepisach techniczno-budowlanych, w tym Zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochreny przeciwpozarowej dla niskiego bud}mkul uzytecznosci publicznej, dot.;
1. Obudowania érodkowej klatki schodowej $cianami REI 60 i zamknigcia drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornogei ogniowej EI 30,
2. Wyposazenia ww. klatki schodowej w urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace
zadymieniu, uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie (przyciskami).
3. Wyposazenia budynku w instalacje wodociggows, przeciwpozarows z hydrantami
25.
4. Wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) z sygnalizatorami
optyczno-akustycanymmi.
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pod warunkiem

1) WyposaZenia drzwi z obrebu bocznej klatki schodowej w samozamykacze oraz w

uszczelki zapewniajace dymoszezelnosc.

2) Wyposazenia drzwi prowadzacych do sali konferencyjnej na I pietrze w

samozamykacze oraz w uszezelki zapewniajace dymoszczelnosdé.

Uzasadnienie

Wymienione wyrej rozwigzania zastepcze, warunkowe jak réwnies pozostate

rozwigzania preewidziane w |, Ekspertyzie..” poprawiajace warunki bezpieczerstwa

pozarowego uznaje sig jako rekompensujace w zamian za niedopelnienie wymagan

wynikajacych z akualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie wymienionym w pkt 6.3
wEkspertyzy...”, dotyczacych:

1.

Szerokodel drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku o szerokosci od
0,%m do 1m zamiast | 2m,

Szerokodei biegow Srodkowej klatki schodowej wynoszacej 1,05m zamiast 1,2m.

Szerokosei spocznikéw Srodkowej klatki schodowej wynoszacej 1,1m z lokalnym
przewgzeniem do 0,8m zamiast 1,5m.

Wysokosci stopni schoddw érodkowej klatki schodowej wynoszacej 18,5¢m
zamiast 17cm.

Zabiegowego charakteru schodow $rodkowej klatki schodowej.

Szerokosci schodéw prowadzacych na poddasze wynoszacej 0,7m zamiast 0,8m.

Szerokosci spocznika schodéw prowadzacych na poddasze wynoszacej 0,75m
zamiast 0,8m.

Lokalnego obnizenia do 2,05m na odcinku 4m poziomej drogi ewakuacyjnej w
PrEVZiemiu.

Diugosei  dojscia  ewakuacyjnego z najdalej polozonepo pomieszczenia
wynoszqeej 36m przy dopuszczalnej 30m.

Spelnicnie  zaproponowanych jak i przewidzianych pozostalych rozwigzan

w "Ekspertyzie.." zapewni utrzymanie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa

podarowego w przedmiotowym budynku.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ekspertyzy.
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Pouczenie
Postanowienie nie zast¢puje wymaganych prawem projektéw budowlanych

i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczer
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoler.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracii
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gidwnego Panstwowe] Strazy Pozamej w
Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim podrednictwem w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia.

Otrzymujs:
{ I,..S Janusz Woimiak

ul. Szczedliwicka 78 m. 4
02-353 Warszawa

2. Urzad Miejski
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wobomin

3. Powiatowy Inspekior Nadzom Budowlanego

ul, Legiondw 78
05-200 Wolomin

4, Komendant Powiatowy PSP
w Wolominie

5. am
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3.11 Opinia geotechniczna
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa zamierzenia Projekt rozbudowy i przebudowy budynku

budowlanego: Starostwa Powiatowego w Wotominie na
terenie dziakki ew. nr 165/5 obr. 28
Wolomin

| Adres obiektu budowlanego: ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin
Nazwa i adres inwestora: Powiat Wolomir, ul. Pradzynskiego 3
Generalny projektant: JP Architekci 5p. Z 0.0.

Izinigjacy budynek Starostwa Powiatawego w Weleminiz zostal zaliczony do drugiej katago i
geatachniczne],

Projeklowana przsbudows ke wprowadza 2mian w spasabie posadowienia budynku | nie zmisnia ukladu
siatycznego ishizjacege budwnku.

Projekiowana rmzbudowa o jednokerd ygnacyiny przedsionek wejEciwy, Przedmiatowy
obigkt zgodnie z §4.1. pki3, ppkt. 1) Rozporzadzenie Ministra Transporiu, Budownictwa | Gospodarki
Monkiej 2 dnia 25 kwistnia 201 2r., w sprawie uslalania geotechnics woh warunkdw posadowienis adlaktdw
budowlamych, zaliczany jest do plerwsze] kategorii geotechniczne], kiira obejmuje posadawianie
niewielkich obiektdw budowlanych, o statycznie wyznaczainym schemacie obliczeniowym w prosive’
warunkach gruntowych, w przypadiy Kidrych modliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawle dodwiadozen i jakogcicwych badan geotechnicznyck takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne | gospodarcze,

b) &ciany oporowe | razpancia wykopinw, je2ell rd2nica poziomow nie przekracza 2 m,

c) wykopy do glebokoded 1,2 m | nasypy do wysokedel 3 m wykonywane w szczeqbingsci przy budosie dnig,
pracach drenadowych oraz ukkadani s nrociagdw,

Warunki gruntows zgodnie z §4.2. ppkt1) cylowanego Rozporadzenia zaliczane 5§ do warunkdw
prostych,

MNa podstawie £6.1. pktZ. cytowanego Rozporzadzenla ustaono zakres badad gectechnicznych
gruntu. Dla przedmictowego budyn ku okreslono rodzaj gruntu na podstawie analizy makroskopowa],
Waricéci parametréw geotechnicznych okreSlono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosc
korelacyjnych.

mgrinz. Piotr Cichowlas nir upr. MAZNSSPWORDT

mgrinZ. arch.  Jakub Szatkowski

hal
dakb Filip | =
23 Kows ki | I.I'_I"
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3.12 Decyzja NR 33/CP/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.
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\ BURMISTRZ
WOLOMINA

Wotomin, dnia 22 grudnia 2022 roku
Znak: WU.6733.36.2022

DECYZJA NR 33/CP/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pézn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52
ust. 1, art. 563, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z p6ézn. zm.), a takze art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2022r., uzupetnionego w dniu 03.11.2022r., ztozonego przez Powiat
Wotominski, reprezentowany przez Petnomocnika — Pana Jakuba Szatkowskiego, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
Powiatu Wolominskiego

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku Starostwa
Powiatowego w Wolominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin.

1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw szczegoétowych

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:
Szczegbtowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegotowe rozwigzania projektowe
rozstrzygniete zostang na etapie pozwolenia na budowe w oparciu o obowigzujgce przepisy. W
projektowaniu nalezy uwzgledniaé¢ min.:

—wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

—walory architektoniczne i krajobrazowe; Z
—wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i
lesnych;

—wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej;

—wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osdb
niepetnosprawnych;

—prawo wiasnosci;

—potrzeby interesu publicznego.

Na podstawie przepiséw odrebnych i wymogéw ksztattowania fadu przestrzennego ustala sie

nastepujgca wymagania ksztattowania tadu przestrzennego: .

a) rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy: w odlegtosci 5,0m od granicy terenu z dziatkami drogi
gminnej nr ew. 164/14, 164/7 i 164/8 obr. 28 Wotomin (ul. Prgdzynskiego) oraz w odlegtosci
4,5m od granicy terenu z dziatkg drogi powiatowej nr ew. 114/13 (ul. Wilenskiej); przebieg linii
zabudowy zgodnie z czescig graficzng decyzji;

¢) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 31,0% powierzchni terenu inwestycji;

d) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 12,0% powierzchni terenu inwestycji;

e) szerokosé elewacji frontowej budynku po rozbudowie — maksymalnie 75,0m;

f) wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, okapu, gzymsu Ilub attyki budynku -
maksymalnie 10,8m;

g) geometria dachu — dach ptlaski, bgdz tez dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia
gtéwnych potaci do 25°;
przez dach ptaski rozumie sie dach o dowolnym uktadzie potaci (jedno-, dwu-, wielospadowy,

1/6
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pogrozony) o maksymalnym kacie nachylenia spadkéw do 12°;

h) kierunek gtéwnej kalenicy — réwnolegle lub prostopadle w stosunku do frontu (krawedzi AJ)
terenu, badz tez zgodnie ze stanem istniejgcym;

i) wysoko$¢ budynku: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne (w tym ew. poddasze uzytkowe);
maksymalnie 13,6m;

j) kolorystyka elewacji — odcienie bieli, szarosci, zéfci lub bezu; dopuszcza sie wykornczenie
elewacji lub jej czgsci w naturalnym drewnie, kamieniu, ceramice, szkle, stali lub aluminium;
wyklucza sie stosowanie koloréw jaskrawych za wyjatkiem akcentow kolorystycznych i
informacji wizualnej;

k) kolorystyka dachéw — odcienie brazu, czerni, grafitu, szarosci, czerwieni;

I) ewentualne ogrodzenia nalezy wykonaé¢ jako azurowe o maksymalnej wysokosci 1,8m,
zakazuje sig realizacji ogrodzen peinych i z przestami z prefabrykowanych elementéw
betonowych oraz z blachy;

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej:

a) Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony érodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z p6zn. zm.).

b) W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposob postgpowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

¢) Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 2625 z p6zn. zm.) wiasciciel gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, a
zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowej ani kierunku
odptywu ze zrédet — ze szkoda dla gruntdw sasiednich ani odprowadzaé¢ wod oraz
Sciekdw na grunty sgsiednie.

d) Wyklucza sie lokalizowanie obiektow i stosowanie rozwigzan, ktérych ucigzliwosé dla
$rodowiska (hatas, zanieczyszczanie powietrza, gleby itp.) wykraczataby poza granice
wiasnej dziatki oraz podejmowania dziatalnosci, mogacej powodowaé zanieczyszczenie
lub inne formy degradacji $rodowiska przyrodniczego.

e) Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow, mogg byé wykonane
wyltgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom.

f) W przypadku koniecznosci wycinki istniejacych drzew nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw; w razie potrzeby posiadacz terenu bagdz
wiasciciel urzadzen przesylowych powinien, uzyska¢ stosowng zgode, wydang przez
wiasciwy organ.

g) Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomic¢ o tym Wojewbdzkiego
Konserwatora Zabytkéw; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
wstrzymac wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

h) Nalezy zapewni¢ ochrong wéd powierzchniowych i podziemnych z uwagi na fakt, iz teren
inwestycji znajduje sie w granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych — Dolina
Srodkowej Wisly (nr 222) — poprzez nakaz odprowadzania i podczyszczania $ciekow i
wod opadowych na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych oraz zakaz
skladowania wszelkich odpadéw, w tym odpadéw niebezpiecznych, w granicach terenu
inwestycji (zakaz nie dotyczy miejsc i pomieszczen do tego celu przeznaczonych).

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

a. obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej na dziatkach ew. nr 164/14, 164/7, 164/8 obr. 28
Wolomin (ul. Pradzynskiego);

b. budowa lub przebudowa zjazdu z drogi publicznej nalezy do wiasciciela nieruchomosci
przylegtych do drogi, po uzyskaniu — w drodze decyzji administracyjnej — zezwolenia
zarzadcy drogi na lokalizacje lub przebudowe zjazdu;

c. nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla pojazdéw w granicach terenu inwestycji z
zachowaniem wskaznikéw: minimum 3 miejsca postojowe na kazde 100m? powierzchni
uzytkowej ustug (podstawowej — bez powierzchni zapleczy socjalnych, technicznych,
sanitarnych), przewidzie¢ miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych, a takze stojaki
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94



dla roweréw;

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci, na warunkach uzgodnionych z gestorem
sieci i po spetnieniu wymagari, okreslonych w warunkach przytaczeniowych, wydanych
przez gestora sieci, lub zgodnie z istniejaca umowsa (jezeli nie zwigksza sie projektowe
zapotrzebowanie, nie zmieniajg sig parametry i nie narusza to warunkéw umowy);
zaopatrzenie w cieplo systemowe — z miejskiej sieci cieplowniczej, na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci i po spefnieniu wymagan, okreslonych w warunkach
przytgczeniowych, wydanych przez gestora sieci, lub zgodnie z istniejgca umowg (jezeli
nie zwieksza sig projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniajg si¢ parametry i nie narusza to
warunkéw umowy);

zaopatrzenie w wode do celéw bytowych oraz przeciwpozarowych wewnetrznych i
zewnetrznych — z wodociggu gminnego, na warunkach uzgodnionych z wifasciwym
zakladem wodociggéw i po spefnieniu wymagan, okreslonych w warunkach
przytaczeniowych, wydanych przez wiasciwy zaktad wodociggéw, lub zgodnie z istniejaca
umowa (jezeli nie zwieksza sie projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniajg si¢ parametry i
nie narusza to warunkéw umowy);

odprowadzanie $ciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach uzgodnionych z
wiasciwym zaktadem wodociggéw i kanalizacji oraz po spetnieniu wymagan, okreslonych
w warunkach przytgczeniowych wydanych przez wiasciwy zaktad wodociggow i
kanalizacji, lub zgodnie z istniejagca umowg (jezeli nie zwigksza sig projektowe
zapotrzebowanie, nie zmieniajg sie parametry i nie narusza to warunkéw umowy);
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachéw i powierzchni utwardzonych — do
sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach uzgodnionych z wiasciwym zaktadem
wodociggéw i kanalizacji oraz po spetnieniu wymagan, okreslonych w warunkach
przytaczeniowych wydanych przez wiasciwy zaktad wodociggéw i kanalizacji, lub zgodnie
z istniejaca umowg (jezeli nie zwieksza sie projektowe zapotrzebowanie, nie zmieniajg sie
parametry i nie narusza to warunkéw umowy);

ewentualna przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg na
warunkach okreslonych przez gestoréw sieci;

odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach lub kontenerach, w miejscach lub
pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225); w
projekcie zagospodarowania terenu przewidzie¢ / wskaza¢ miejsca selektywnego
gromadzenia odpadéw; gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z p6zn. zm.);

1.4. Ustalenia wymagarn dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane

z zachowaniem intereséw osob trzecich, w sposéb, ktéry w stosunku do nieruchomosci

sagsiednich nie bedzie:

a. pozbawiat ich: dostepu do drogi publicznej, dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,

b. powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami  elektrycznymi,
promieniowaniem,

c. powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 112 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz

w stosownych rozporzadzeniach wykonawczych, w tym wymienionych ponizej.

2. Ustalenia wynikajace z przepiséw szczegélnych:

a.

Inwestor winien wystgpié z wnioskiem o pozwolenie na budowe / zgtoszeniem
wnioskowanej inwestycji wraz z niezbedng dokumentacjg, opracowang zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2022r. poz. 1679), a takze z oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktualnej mapie geodezyjnej do
celow projektowych. :
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c. Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych aktach
prawnych, w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego
funkcjonowania planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w
szczegoblnosci w:

—ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn.
zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2022r. poz. 1225),

—rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z2012r. poz. 463),

—ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm.),

—rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

— ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1693
z pézn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

—ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z pozn.
zm.),

—ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z p6zn.
zm.),

—ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz.
2556),

—ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z
poézn. zm.),

—ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 2057),

—rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

—ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1385
z pézn. zm.),

—ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewniafiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1062),

—przepisach szczegoétowych i przywotanych normach.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami ABCDEFGHIJA.

UZASADNIENIE

W dniu 27.10.2022r. Powiat Wotominski, reprezentowany przez Peinomocnika — Pana Jakuba
Szatkowskiego, wystagpit z wnioskiem (uzupetnionym w dniu 03.11.2022r.) o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie z art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu postepowania
strony postgpowania w drodze obwieszczenia w sposéb zwyczajowo przyjety, a inwestora oraz
wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych zawiadomiono pisemnie.

W dniu 18.11.2022r., po zapoznaniu sie ze sporzadzonym w sprawie projektem decyzji, wptyneto do
tutejszego urzedu pismo Petnomocnika Whnioskodawcy — Pana Jakuba Szatkowskiego. Petnomocnik
zwrocit sig z prosbg o zmiane minimalnego wymaganego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej
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z 15,0 na 12,0% powierzchni terenu inwestycji. Przychylono si¢ do proponowanej zmiany jako
niesprzecznej z przepisami odrebnymi; wzieto pod uwage réwniez odprowadzanie wéd opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany nie wplynie negatywnie na
ksztattowanie tadu przestrzennego w obszarze.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje:
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie nalezy
do inwestycji celu publicznego wg art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z pézn. zm.).
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki ew. nr 165/5 obr. 28
Wotomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
—dz. ew. nr 165/5 obr. 28 Wotomin — wiasno$¢: Powiat Wotominski;
Przedmiotowa dziatka zgodnie z ewidencjg gruntéw sklasyfikowana sg jako inny teren
zabudowany (Bi). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z pézn. zm.).
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) planowane przedsigwzigcie nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko planowanego przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.
Whioski z przeprowadzonej analizy wykazaty, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrgbnych.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ,nie mozna
odmaéwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,’jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi’, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna z
wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w
sentencji.

W treéci decyzji ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy, speiniajgce wymagania wynikajgce z
przepiséw odrebnych i wptywajace na ksztattowanie tadu przestrzennego w sgsiedztwie, jak rowniez
okreslono inne dopuszczalne wskazniki, parametry i cechy zabudowy, wynikajgce z potrzeby
ksztattowania tadu przestrzennego, okreslonej w art. 1 w zw. z art. 54 pkt 2 lit. a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat uzgodniony z:
—Wydziatem Inwestycji Urzedu Miejskiego w Wotominie — w zakresie wplywu na droge gminng
(ul. Pradzyniskiego) i ruch drogowy — pismem z dnia 22.11.2022 roku.
—Wydziatem Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wotominie — w zakresie wptywu na
droge powiatowg (ul. Wileriskg) i ruch drogowy - ,milczgca zgoda” — zgodnie z art. 53 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.
—Wiasciwym organem administracji geologicznej (Marszatkiem Wojewédztwa Mazowieckiego)
— w zakresie udokumentowanych wéd podziemnych - organ w ustawowym terminie nie zajat
stanowiska w sprawie - ,milczaca zgoda” — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca

5/6

97



2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska
przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie
— uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie byto wymagane.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, czionek Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektow nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust. 2 | 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia ziozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego
stopnia wymierza temu organowi kare pienigzng. Do ww. terminu nie wlicza sie terminéw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia
postepowania oraz okreséw opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu. Wplywy z kar pienigznych stanowig dochéd budzetu parnstwa. Postepowanie w sprawie
wymierzenia kary pienieznej, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

—inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotlania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wolomina, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwolanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

Po wydaniu niniejszej decyzji strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niej.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczen stron o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostatec;ng;'r-p;awomocnai

Skutkiem zrzeczenia jest brak mo; iwosci zaskarzenia niniejszej decyzji do WSA.
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Zatgcznik nr 1 — mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Otrzymuijg :

1. Wiasciciele dziatek wg wykazu,
2. ala

Do wiadomosci: Marszatek Wojewédztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
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