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1. Plan orientacyjny

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
2. Plany sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny - skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekrdj konstrukcyjny A-A - skala 1:50

3.2 Przekrdj konstrukcyjny B-B - skala 1:50

ZALACZNIKI

1. Decyzja projektanta,
2. Zaswiadczenie projektanta,
3. Oswiadczenie projektanta,
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Projektowana sciezka rowerowa znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, po-
wiecie mysliborskim, gminie Barlinek. Projektowana sciezka rowerowa oraz chodnik znajduje sie
w pasie drogowym drég: gminnej nr 755008Z (ul. Dworcowa), powiatowej nr 2155Z (ul. Sw. Boni-
facego) oraz na dziatce gminnej (dworzec autobusowy), centrum przesiadkowe.

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr: 37, 7, 32/3 i tgczy sie z planowang $ciezkg przez
wg odrebnego opracowania ($ciezka rowerowa wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 151.

Zakres opracowania obejmuje:
- wycinka drzew, usuniecie pniakow i korzeni w ciggu projektowanych obiektéw drogowych,
- powigzanie Sciezki rowerowej oraz chodnika z istniejgcym uktadem komunikacyjnym,
- profilowanie istniejgcego podtoza z kruszywa bgdz gruntowego,
- zageszczenie podioza pod podbudowe,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,
- budowe nawierzchni sciezki rowerowe;j,
- budowe nawierzchni chodnikéw,
- budowe zatok postojowych,
- utwardzenie terenu pod wiaty dla roweréw,
- ustawienie wiat rowerowych,
- zapewnienie powierzchniowego odprowadzenie wod deszczowych w tereny chtonno-
odprowadzajgce.

Celem niniejszego opracowania jest:
- zwigkszenie atrakcyjno$ci turystycznej regionu, umozliwienie bezpiecznej komunikacji, terenéw
lesnych, jezior i innych obiektéw oraz polepszenie bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
¢ Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obecnie na trasie objetej opracowaniem nie wystepuje sciezka rowerowa.

Projektowana sciezka rowerowa znajduje si¢ w pasie drogowym drog: gminnej (ul. Dworcowa),
powiatowej (ul. Sw. Bonifacego). W okolicy znajdujg sie dworzec PKS, budynki handlowo-
ustugowe oraz mieszkalne jedno i wielorodzinne.

Na catym odcinku wystepujg skrzyzowania:

1. Os$nr1:
dr. gminna nr 755008Z (ul. Dworcowa) z dr. powiatowg nr 2155Z (ul. Sw. Bonifacego) — km
0+104;

2. 0Osnr2:
dr. powiatowa nr 2155F (ul. Sw. Bonifacego) z dr. wojewddzkg nr 151 (ul. Petczycka) — km
0+053.

Strona 3



Przebudowa drég w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

Na catym odcinku wystepujg drzewa, ktore podlegac¢ bedg wycince i usunigciu karczy, pni i ko-
rzeni.

Ponizej przedstawione zostaly zdjecia stanu istniejgcego.

Zdjecie nr 1.1 — Poczatek opracowania widok zgodnie z kilometracjg — ul. Dworcowa
(ok. 0+010 km)

Poczatek opracowania znajduje sie w obszarze miejskim przy dworcu PKS.

Uy

Zdjecie nr 1.2 — widok zgodnie z kilometracjg — skrzyzowanie ul. Dworcowej z ul. Sw. Bonifa-
cego (ok. 0+070 km)
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Przebudowa drég w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

Ty,

Zdjgcie nr 1.3 — widok przeciwnie do kilometracji — skrzyzowanie ul. Dworcowej
z ul. Sw. Bonifacego (ok. 0+110 km)

=
4 "‘jln

"

Zdjecie nr 1.4 — widok zgodnie z kilometracjg — koniec opracowania. Skrzyzowanie ul. ul. Sw.
Bonifacego z ul. Petczyckg
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

3.2 Podktady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej.

3.3 Uzbrojenie terenu

W pasie drogi gminnej znajdujg sie nastepujace media:
wodocigg, kanalizacja sanitarna, doziemna sie¢ telekomunikacyjna, os$wietlenie drogowe, siec
energetyczna.

W pasie drogi powiatowej znajdujg sie nastepujgce media :
wodocigg, kanalizacja deszczowa, doziemna sie¢ telekomunikacyjna, oswietlenie drogowe, sie¢
energetyczna.

4. Rozwigzania projektowe

Budowana Sciezka rowerowa ,chodnik, miejsca postojowe oraz zjazdy powinny by¢ wyko-
nane z zastosowaniem nastepujgcych zasad:
- krawezniki i obrzeza stanowigce opér dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione
W sposob pltynny,
- wyniesienie kraweznika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno by¢ wigksze niz 2cm,
- zatamania przy zjazdach i przejsciach dla pieszych powinny by¢ wykonane w taki sposob aby
pochylenie podtuzne tzw. ramp nie przekraczato 10% na max. dtugosci 10m., w obrebie przejaz-
dow przez zjazdy wyniesienie kraweznika i obrzezy nie powinno by¢ wieksze niz 1cm.
- szerokosc¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2.0 m,
- pochylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 6%,
- szerokos¢ chodnika powinna wynosi¢ min. 1,5m,
- miejsca postojowo powinny posiada¢ 5m diugosci oraz 2,5m szerokosci

5. Plan sytuacyjny

Sciezka rowerowa - projektowana dtugo$é 117m (wzdtuz drogi gminnej) oraz 57m (wzdtuz
drogi powiatowej) razem ok 164m,

Zlokalizowana jest bezposrednio przy jezdni drég: gminnej nr 7550082 (ul. Dworcowa),
powiatowej nr 2155Z (ul. Sw. Bonifacego), na terenie zbudowanym.

Poczatek opracowania znajduje sie w pasie drogowym drogi gminnej nr 755008Z (ul.
Dworcowa) o nawierzchni z bitumicznej. Opracowanie rozpoczyna sie przy dworcu PKS. Sciezka
rowerowa przebiega przez teren zabudowany w centrum miejscowosci Barlinek. W okolicy znaj-
dujg sie budynki handlowo-ustugowe oraz mieszkalne jedno i wielorodzinne. Sciezka biegnie po
lewej stronie ul. Dworcowej az do jej skrzyzowania z dr. powiatowg nr 2155Z (ul. Sw. Bonifacego
- 0+100 km). Przecina ul. Sw. Bonifacego (przej$cie dla pieszych i przejazd dla roweréw w km
0+117 i biegnie wzdiuz jej lewej krawedzi do skrzyzowania z dr. wojewddzka nr 151 (ul. Petczyc-
ka).

Nastepnie przebiega wzdtuz lewej krawedzi ul. Petczyckiej wg odrebnego opracowania.
Ponadto przewiduje sie jeszcze budowe miejsc postojowych na dziatce nr 32/3 wraz z utwardze-
niem terenu pod wiaty oraz utwardzenia pod dojscia do miejsc postojowych.

Sciezka rowerowalciag pieszo-rowerowy
- szerokosc¢ Sciezki wynosi 2,0m,

- nawierzchnia 8cm kostka betonowa
- pochylenie poprzeczne 2%.
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

5.1. Przekroj poprzeczny
5.1.1. Przekroj charakterystyczny

Przekréj konstrukcyjny A-A — km ok. 0+030

Sciezka rowerowa - 22m
Chodnik - 2,0m
Istniejgca zatoka autobusowa

Istniejgca droga

Istniejacy chodnik

Przekréj konstrukcyjny B-B — km ok. 0+030
Istniejgca nawierzchnia

Stanowisko postojowe - 50m
Teren utwardzony (dojscie) - 25m
Plac pod wiate na rowery - 25m
Zielen

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Sciezka rowerowa

8cm - Kostka betonowa - bez fazy
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwia-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
26cm - Grubosé¢ konstrukcji

- Istniejgce podtoze do profilowania i zageszczenia

Chodnik, place utwardzone, dojscia

8cm - Kostka betonowa
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0
23cm - Grubosé¢ konstrukcji

- Istniejgce podtoze do profilowania i zageszczenia

Miejsca postojowe, zjazdy
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

8cm - Kostka betonowa
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
28cm - Grubosé konstrukcji

- Istniejgce podtoze do profilowania i zageszczenia

Zabruk z kostki kamiennej

12cm - Kostka kamienna
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
10cm - 10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,5
42cm -  Grubosé¢ konstrukciji

- lIstniejgce podtoze do profilowania i zageszczenia

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
—technologia wbudowania.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej osta-
teczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudo-
wa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawil-
gocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kru-
szywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo-
$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu pozio-
mowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Materiat na dolng podbudowe musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-S
06102 krzywa 1 — 2 rys. 1 (cho¢ dopuszcza si¢ wigksza ilo$¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7

(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa — do zastosowania

5.2 Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
e istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
e warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z powierzchni sciezki odprowadzane sg za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni w tereny zielone oraz do kanalizacji deszczowej (droga powiatowa).

W obszarze opracowania nalezy dokonaé remontu istniejgcego systemu odwodnienia
poprzez oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Strona 9



Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

9. Zagospodarowanie dz. nr 32/3 na potrzeby rowerzystow

e Wiata drewniana

o Wyposazenie wiaty: stoty drewniane z tawami
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

e Wiata ze stojakami na rowery:

p———2,20 ———{

10. Wskazéwki ogélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynaciji z zarzgdcami sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzenh nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w bezposredniej lokalizacji
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przed-
stawieniem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety krawedzi
jezdni, w powigzaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢é geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w
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Przebudowa drog w zakresie budowy Sciezki rowerowej i chodnika na dziatkach nr 33 (droga gminna) , 7
(droga powiatowa) oraz budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

przedmiarach robot, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczeg6towo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnosc¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystgpic
do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Prawidlowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséow dotyczgcych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktorych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-
ciele Inwestora.

W szczegolnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

-wytyczyé geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie z lokalizacjg
istniejacego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robo6t Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé sie przed ich reali-
zacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
realizacji inwestycji,

-chroni¢ istniejgca roslinnos¢, a w szczegoélnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku reali-
zacji zadania,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie do prze-
rébki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce dokonywa¢ obserwacji
podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowac¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.

Projektant:

magr inz. Radostaw Ostraszewski

(podpis)
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