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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ze ściekiem
z kostki betonowej na ławie betonowej z oporem

Projektowana oś jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na
podbudowie tłuczniowej na chodnikach - kostka szara

Zakres opracowania

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na
podbudowie tłuczniowej na zjazdach - kostka czerwona

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubości
8 cm na ciągach pieszo-rowerowych - kostka szara

Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z
oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomości

L E G E N D A

Pochylenie poprzeczne jezdni

Granica pomiędzy nawierzchnią jezdni i miejscami
postojowymi, chodnikiem

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z
oporem na ciągach pieszo-rowerowych

2.0%

Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na
podbudowie tłuczniowej na ciągu głównym - kostka szara

Na podstawie § 8, ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego poświadczam za zgodność z

oryginałem kopię mapy do celów projektowych.
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Zamawiający / Inwestor:

        G M I N A   R Y D Z Y N A
        Rynek  1,  64-130  Rydzyna

Jednostka Projektowa:

    P A W E Ł   K A T T N E R   " P M D "
      ul. Cyprysowa  2,  64-130 Dąbcze

Stadium:

Projekt

Budowlano -

-Wykonawczy

Zadanie:

Przebudowa  ulicy  Stefana  Czarnieckiego
i   Tadeusz  Łopuszańskiego  w  Rydzynie

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna - Rydzyna - Miasto   301304_4,
Obręb - 0001 Rydzyna,

Numery ewidencyjne działek:  681, 836/15, 837, 840, 838, 759/1, 758/1, 757/1, 756/1,
755/1, 839, 208/8, 213/21, 218/6, 208/5, 206/13.

Branża:

DROGOWA

Tytuł rysunku:

Projekt  Zagospodarowania  Terenu

Stanowisko: Imię i nazwisko: Numer uprawnień: Podpis:

Projektant: mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -

inżynieryjnej w zakresie dróg

Data opracowania:   lipiec 2020 roku Skala:  1 : 500 Rysunek nr: 2


