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; ﬁ Srednica studni
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nienaruszony grunt rodzimy
ZESTAWIENIE STUDNICHLONNYCH
Rzedna | Rzedna Srednica| Rzedna
Numer . . ) Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
) studni térenu ter_enu Rodzaj studni| studni dné H [m] dna Dnl [m]| kata dna R4 Dn2 [m]| katR dna R4 Dn3 [m] | kat @ dna R4 Dn4 [m]| kat ® dna R4 Dn5 [m]
-p- istn. proj. R1 [m] |studni R2
KOMORA ODPLYW DOPLYW | DOPLYW I DOPLYW liI DOPLYW IV
1 Db13.1 89,14 89,25 zelbetowa 2,0 8648 [2,77 | 88,10 | 0,250 [ 225 | 86,48 | 0,315 - - - - - - - - -
2 | Db132| 89,16 | 89,25 | Zelbetowa | 2,0 86,48 | 2,77 | 86,49 | 0,315 | 180 | 87,80 | 0,315 = = . = - : i i =
3 Db16 89,96 89,84 zelbetowa 15 8719 [265 | 8848 | 0,250 90 87,69 | 0,315 - - - - - - - - -
4 | Db17.1| 8962 | 8966 | zelbetowa | 15 8729 [237]/8779]0,315| 180 | 87,79 | 0,315 = y = 30 | 8840 ] 0,160 | 288 | 88,34 | 0,160
5 | Db172| 8959 | 8957 | zelbetowa | 15 8738 [219]8788]|0,315| 180 | 87,88 | 0,315 - - - - ) : - - =
6 Db18 | 8956 - zebetowa | 25 8745 [211]8795] 0315 270 [ 8795 0315] 90 [8795] 0315 39 | 88,05 ] 0,160 | 300 | 88,05 | 0,160
LEGENDA
1. Krag nadbudowy zelbetowy Dn1500, 2000, 2500mm, beton C45/55,
2. Pokrywa studzienna Dn1500, 2000, 2500/625mm, 400kN;
3. Pierscien wyréwnujacy betonowy Dw625 mm, beton C45/55
4. Wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym ooy
5. Optyw Dnl J IZVC D 250y3p15 Y comaniaey GMINA RYDZYNA
y ptyw Unl, rura nzou-slomm, UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA
6. Doptyw Dn2,3 rura PVC Dn315mm, T———
7. Doptyw Dn4,5 rura PVC Dn160mm ' FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
8. Tuleja przejéciowa - przejécie szczelne do rur PVC, KRZYSZTOF MARCHWICKI UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO
9. Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wykonanie Stadium projektu:
P poKry y ymwy PROJEKT BUDOWLANY
wg PN-EN 1917
10. Bloczek fundamentowy 38x24x12mm (min. 16 szt.) Zamierzenie budowlane:
Przebudowa ulicy Stefana Czarnieckiego i Tadeusza topuszanskiego w Rydzynie
UWAGA:

W studni Db18 zaslepi¢ doptywy Dn315mm

Obiekt budowlany:

Ulica Stefana Czarnieckiego i Tadeusza Lopuszanskiego w Rydzynie

Nazwa opracowania:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Branza:

lipiec 2020 r.

1:25
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