ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI Z PREFABRYKOWANEJ,
ZGRZEWANEJ KRATY POMOSTOWEJ (STAL OCYNKOWANA)

PODPARCIE KRATY NA OBWODZIE ZE
SPAWANYCH KATOWNIKOW 50x50 mm
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75-80cm

70

ZBROJENIE SCIAN STUDZIENKI OKIENNEJ Z SIATKI ZBROJENIOWEJ
ZGRZEWANEJ Z PRETOW ZEBROWANYCH @ 8mm. KLASA STALI Alll.
OTULINA ZBROJENIA - 5cm

] WYSOKOSC SCIAN STUDZIENEK: ok 75 -80 cm
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FOLIA KUBELKOWA

MASY KMB - gr. 3,0 mm

PREPARAT GRUNTUJACY

MUREK ZELBETOWY GR. 24 CM
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CHUDY BETON,C8/10 gr.10 cm

MASY

KMB - gr. 3,0 mm

)

ZWIR O FRAKCJI 2-5MM
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UWAGA: DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIE ZAMIENNIE -
PREFABRYKOWANE DOSWIETLACZE OKIEN PIWNICZNYCH.
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GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

ODTWARZANE STUDNIE OKIENNE

PRZEKROJ

SKALA 1:10

FOLIA KUBELKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

NA KLEJU gr.12,0 cm

HYDROIZOLACJA - masy KMB (gr. 3,0 mm)
PREPARAT GRUNTUJACY

SCIANA ISTNIEJACA
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