Jesli wybrana technologia przewiduje montaz kotkéw do mocowania
termoizolacji przyjmuje sie(6szt./m2; tylko nad hydroizolacjg pionowg)
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SCIANA ISTNIEJACA

PREPARAT GRUNTUJACY

TYNK RENOWACYJNY PODKEADOWY GR. MAX 1,5¢cm
PREPARAT GRUNTUJACY

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA

PLYT STYROPIANOWYCH

ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

A= 0,035 W/mK gr. 15cm

ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA

WARSTWY ZBROJONEJ

A
SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO ©
PODKEAD TYNKARSKI
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLIKONOWY
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SCIANA ISTNIEJACA

PREPARAT GRUNTUJACY

TYNK RENOWACYJNY PODKEADOWY GR. MAX 2cm
PREPARAT GRUNTUJACY

HYDROIZOLACJA (DO WYS. 50cm NAD GRUNTEM k

ORAZ 40cm PONIZEJ GRUNTU- -
ZE SZLAMU USZCZELNIAJACEGO)

ZAPRAWA KLEJACA DO

MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

ELEWACYJNA PLYTA Z POLISTYRENU

EKSTRUDOWANEGO A = 0,035 W/Mk gr. 15cm MASA SILIKONOWA
ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA
WARSTWY ZBROJONEJ ]
SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO x2 OBROBKA BLACHARSKA
PODKtAD TYNKARSKI

TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY

XX

DOCIEPLENIE COKOLU WYSUNIETEGO
PRZEKROJ PIONOWY

SKALA 1:10
UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE STYROPIANU.
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