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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pod nazwa: budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie
obreb Ciachcin Nowy, gmina Bielsk. Wnioskiem o pozwolenie na budowe jest objety
projekt budynku, a takze zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j i

zewnetrzna linia zasilajgca elektryczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
2.1. Lokalizacja
Dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gmina Bielsk.

2.2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 49/1 jest zabudowana budynkiem szkoty wraz z infrastruktura.
Do dziatki sg przytaczone nastepujgce media:

- woda - istniejgce przytacze do gminnej sieci wodociagowe;,

- kanalizacja — przytgcze do istniejgcego szamba szczelnego,

- energia elektryczna — istniejace przytacze do lokalnej sieci NN.
Dziatka nr 49/1 posiada dostep do drogi publicznej gminnej, dz. nr 34, 46 i 50/9.
Istniejaca przybuddwka do rozbidrki to obiekt parterowy (4,15x1,9x3,2 m),
murowany z bloczkéw betonu komdrkowego ze stropodachem krytym papa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany obiekt budowlany to budynek sali gimnastyczne;j
niepodpiwniczony, pigtrowy z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 25°.
Budynek przewidziano do realizacji dziatce nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy,
gmina Bielsk. /cx% e d; ned  odrvebry %

Lokalizacje projektowanego budynku zaprojektowano z Zachowaniem warunkow

okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja
realizowana bedzie na terenach oznaczonych na rysunku planu jako C1UO. Plan
miejscowy ustala przeznaczenie terenu na zabudowe ustug oswiaty.

Wejscie gtéwne do budynku sali przewiduje sie od strony potnocne;.



Wejscie do budynku szkoty jest traktowane jako pomocnicze.

Lokalizacja budynku na dziatce — zgodnie z cze$cig graficzng projektu
zagospodarowania dziatki.

llos¢ kondygnac;ji 2.

Wysokosc¢ gtownej kalenicy wynosi 10,95m nad poziomem terenu< 13,00m.

Szerokosc¢ elewaciji frontowej wynosi 37,38m<80,00m.

Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci dachowych 25°, zawiera sie

w przedziale 15-30°.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Instalacja grzejnikowa
niskoparametrowa bedzie zasilana z istniejgcej kottowni na olej opatowy.
Zostanie wykonana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przytaczona do
istniejgcego szamba szczelnego oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
przytaczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej, wg projektéw technicznych.
Ciepta woda uzyskiwana z elektrycznego podgrzewacza wody.
Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Przytgcze do istniejgcego szamba szczelnego.
Uktad komunikacyjny

Komunikacja wewnetrzna odbywa sie po terenie utwardzonym dziatki, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.
Miejsca postojowe sg zapewnione na dz. nr 34- droga gminna i dz. nr 37- nalezgcej
do Gminy Bielsk. Zgodnie z §17p.3.6). dla budynkoéw o$wiaty- 1 stanowisko
postojowe na 30 ucznidw, liczba uczniow 220, potrzeba 8 stanowisk postojowych |
p.3.8) dla obiektow sportowych — 1 stanowisko postojowe na 5 korzystajacych,
przyjeto 30 korzystajgcych, potrzeba 5 stanowisk, razem potrzeba 13 stanowisk —
zapewniono 17 istniejgcych stanowisk zgodnie ze szkicem usytuowania miejsc
postojowych co spetnia zapisy planu.
Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej, dz. nr 34, 46 i 50/9

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki

Do dziatki przytgczone sg nastepujace media:
- sie¢ wodociggowa- przytacze do istniejgcej lokalnej sieci wodociggowe;j,

- kanalizacja- przytacze do istniejgcego szamba szczelnego.



- sie€ elektryczna- przytacze do istniejgcej sieci NN.
W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych wody opadowe
i roztopowe z dachu budynku bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji

deszczowej.
Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia nie wystepuje konieczno$é zabezpieczania

przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego pod projektowanym chodnikiem.
Uksztattowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Uksztattowanie terenu na dziatce nie ulegnie zmianie. Teren dziatki jest obsadzony
roslinnoscig niskg, krzewami i drzewami.

Gospodarowanie odpadami

Odpady state gromadzone sg w szczelnym pojemniku i wywozone przez uprawniona
firme, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach realizacji elewacji

Realizacja zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dzialki

w liniach rozgraniczajacych dla terenu C1UO:

» budynek sali gimnastyczne; -472,16m?
» budynek szkoty -862m°
razem -1334,16m? t]. 14,3% pow. dziatki < 50%
* istniejgcy teren utwardzony ~397m?
« nawierzchnia sportowa ~924m?
* projektowany teren utwardzony ~237m?
« zielen (pow. biolog. czynna) ~6404m? tj. 68,8% pow. dziatki > 30%
Powierzchnia dziatki 9296m?

5. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego — brak

6. Dane dot. terenu o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie

mpzp. — budynek znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej

7. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej — nie wystepuije.



8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.
Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na érodowisko. Projektowana inwestycja jest zgodna z
zasadami rozwoju zréwnowazonego, nie powoduje w swych rozwigzaniach
projektowych zagrozen dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest ona zgodna

z charakterem, funkcjg i przeznaczeniem terenu na ktérym ma by¢ zlokalizowana.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego- brak

10. Informacja w sprawie okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,

- zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane,
art 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,

- zgodnie § 14 pkt 8 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego informuje, ze

uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu

budowlanego tj:

»budynku sali gimnastycznej projektowanego na dz. nr 49/1, obreb ewidencyjny

0005 Ciachcin Nowy, jednostka ewidencyjna 141901 2 Bielsk” uwzgledniajac

przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe, technologiczne i instalacyjno-

budowlane, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie, wymienione ponizej nieruchomosci beda objete obszarem

oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20 ww. ustawy:

- dz. nr nr 49/1, obreb ewidencyjny 0005 Ciachcin Nowy, jednostka
ewidencyjna 141901_2 Bielsk.

Ponadto zapewnia sie ochrone:

- przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia



elektryczne, promieniowanie, zapylenie, ewentualne ucigzliwosci zostang
ograniczone do granic nieruchomosci,

- przed przestanianiem oraz zacienianiem,

- przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

11. Informacja o adaptacji projektu do konkretnych warunkéw gruntowych,
obcigzenia wiatrem, Sniegiem itp. zwigzku z lokalizacjg budynku na konkretnej
dziatce:

Dziatka znajduje sie w pierwszej strefie obcigzenia wiatrem, w drugiej strefie
obcigzenia sniegiem, w strefie przemarzania gruntu h,= 1,0m.

Warunki te zostaty uwzglednione w obliczeniach statycznych projektu technicznego.

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do PZT.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy,
biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w
sposoéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:
a. bezpieczenstwa konstrukcji,
b. bezpieczenstwa pozarowego,
c. bezpieczenstwa uzytkowania,
d. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
e. ochrony przed hatasem i drganiami,
f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru, aby:

a. nos$nosc konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,

C. rozprzestrzenianie sie ognia na sagsiednie obiekty budowlane byto
ograniczone;

d. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogly opuscic obiekt budowlany Ilub byc
uratowane w inny sposob;

e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1. Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji.
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej z szatniami i toaletami przy
Publiczne] Szkole Podstawowe] w Ciachcinie wraz z wyposazeniem,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — uzytecznosci publiczne;.
Budynek sali gimnastyczne], Jest obiektem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia, zakwalifikowanym do grupy wysokosci niski — N o wysokosci do
12 m wigcznie nad poziomem terenu.

Szczegotowe dane techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy - 472,16 m?,
e powierzchnia wewnetrzna - 598,48 m?,
e kubatura brutto - 394390 m?,
e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych - 0,

e dlugos¢ budynku - 12,88 m,

e szerokos¢ budynku - 3. 38'm,



e wysokos¢ budynku - 10,95 m (niski — N).
Czesc istniejgca budynku Szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym z
kondygnacjg podziemng o powierzchni zabudowy 862,00 m?, powierzchni
uzytkowej 1609,00 m? i kubaturze 5821,20 m>.

. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie | sposob
uzytkowania zakwaliflkowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL =z
pomieszczeniami gospodarczymi (magazynki sali gimnastycznej i wentylatornia)
zakwalifikowanymi do obiektéw produkcyjno-magazynowych o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku sali gmnastycznej,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,C”, ze wzgledu na liczbe kondygnacji — 2 i wysokos$¢ stropu
nad pierwszg kondygnacjg ponizej 9 m, wymagana klasa odpornosci pozarowej
i

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

s Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornosci Giéwna _ L _ — -
pozarowe; konstrukcjakonStrUcha trop“ Sciana 1)I2)s<:|ar1a 1Jprzekr%/)c;le
budynku - o&na dachu zewnetrzna ' “wewnetrzna ’l[dachu
1. 2. 3. 4. 5. 6. L.
,D" R30 - REI 30| EIl 30 (0«<i) = -

¥ 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowef elementéw budynkuy,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

{ — izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~) — nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czesciq gléwnej konstrukcji nosnej powinna speiniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.




6.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswieth dachowych, $wietlikdw, lukarm i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
ofwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

# Dia $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.

 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zostang zabezpieczone
Srodkiem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o.

W strefie pozarowe] ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

Spoczniki i biegi klatki schodowej wykonane w klasie odpornosci ogniowej R30
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.
Na drogach komunikacji ogoélnej stuzacym celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

. Informacje o wystapieniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje

dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.
Nie wystepujg w obiekcie.

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o odlegtosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.

Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
gruntu 49/1 i w odlegtosci:

- 10,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 50/9,

- 25,70 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 51/1,

- przylega do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej ze sciang oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

a) drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
b) zaopatrzeniu w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej

ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu 2zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw



zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Dla budynku Szkoly z sala gimnastyczng jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm>/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla
jednostki osadniczej z hydrantdw zewnetrznych  zainstalowanych na sieci
wodociggowe] w miejscowosci Ciachcin — hydranty usytuowane sg w odleglosci
30,20 m 1 70,30 m od chronionego obiektu.

Wydajnos¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody
powinna wynosi co najmniej 10 dm?®/s .

Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantdw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

Do budynku Szkoty Podstawowej z sala gimnastyczng jest wymagana droga
pozarowa.

Poniewaz budynek posiada dwie kondygnacje, jest niski o wysokosci do 12 m
zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Droga pozarowa zostata zapewniona do catego budynku.

Od frontu budynku stanowi jg droga wewnetrzna o szerokosci 4,00 m (wymagana
szerokos¢ 3,50 m) usytuowana w odlegtosci do 30,0 m — odlegtosé wynosi 21,00
m (dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 34). Wjazd i wyjazd pojazdow
pozarniczych z drogi pozarowej jest mozliwy bez zawracania.

Najmniejszy promiert zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11
m.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

Z tylu budynku od strony sali gimnastycznej stanowi jg droga wewnetrzna o
szerokosci 4,00 m (wymagana 3,50 m) usytuowana w odlegtosci do 30,0 m —
odlegtos¢ wynosi od 10 ,00 mm do 12,50 m (dziatka o numerze ewidencyjnym
gruntu 50/9). Wyjazd pojazdéw pozarniczych z drogi pozarowej jest mozliwy przez
zawracanie w ksztatcie litery ,T” zlokalizowane na konfcu drogi pozarowe;j.
Najmniejszy promiert zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11
m.

Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).



Potaczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowg zapewniono dojsciami
utwardzonymi o szerokosci co najmniej 1,50 m i diugosci nieprzekraczajgcej 30 m
— dtugos¢ dojs¢ wynosi 12,50 m i 21,00 m.

Lokalizacja drogi pozarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.
Droge pozarowg nalezy oznakowaé znakami zgodnie z Polskimi Normami.

. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Nie dotyczy.

. Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz.
U. z2022r. poz. 2057 z pdzn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. z 2023 r. poz.
682).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (J.
t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw (J. t.: Dz. U. 22023 r., poz. 822).
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679
z pézn. zm.).
8. PN — 97/B - 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .
9. PN — EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kodIP).
10. PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkow .

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa

wewnetrzna przeciwpozarowa .
11. PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie

gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu

trwania pozaru .



I1.CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
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Ptock, 20.12.2023r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901 2 Bielsk sporzgdzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneij.

Projektant architektura i konstrukcja:

mer inz. Bolestaw Pajmulali
specjalnasc arc - Jife
UEr piol. 9

upr. bud. 430/70 u r‘(jéprawuz. 883




Ptock, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwg:

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901 2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektura:




Ptock, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa;

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901 2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy konstrukcja:

mgr inz. Zbi
uprawnienia budowine pro

te; b

\Wigniewski
Qowe | wykonawcze
strukfyno - budowlanej

! bi.«’13 i 34/92

208




Ptock, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

,» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901 2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneij.

Projektant branza sanitarna:
7. Katarzyng Matyja

mgr In: f’wﬁ?’ Jqraniczer

1



Ptock, 20.12.2023r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901 2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy branza sanitarna:

mgr inz. Katarzyna Matyja - Rozek

Iz
upr ‘_"‘"G projektowania bez ograniczen w
o specjalnosci lacjii s
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Ptock, 20.12.2023r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa:

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901_2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branza elektryczna:

N 7
A7 / g
// / ’/J\v’(/{g/ /\
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Ptock, 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. Ust. 3d. p. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno- budowlany do zadania inwestycyjnego pod nazwa;

» budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie,
obreb Ciachcin Nowy 0005, jedn. ewidencyjna 141901_2 Bielsk sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy branza elektryczna:

s
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. i, pki. { i art 20, ust. | ustawy z dnia
31 siyg.znm 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 40} oraz §29i§. 23
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WARMINSKO—MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 3/AWMOKK_ /2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 4/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2015 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 Poz.1332 z pozn. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pani: magister inzynier architekt Joanna Kwiatkowska-Kacprzak
urodzona w dniu 24 czerwca 1989 w Plocku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
= R_ANVNIENIA BUDOWLANE
W specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, Sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekicw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd powyzszej decyzji przystuguje Panj odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej I1zby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej qumihsko—Mazursk]ej Okregowe;

lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ;/ A

1. Przewodniczacy Komis;ji; Anna Rokita i‘% s
(imie lub imiona i nazwisko ) \“’, TN ’)),

2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry ..........
(imig fub imiona i nazwisko) j sy

3. Cztonek Komisji; Andrzej Géraiski
(imig lub imiona i nazwisko ) | ;
4. Cztonek Komisji; Adam Mazurkiewicz........ ..o o
(imie lub imiona i nazwisko ) ! :
5. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak........ .
{imie lub imiona i nazwisko) e
6. Czfonek Komisji; Piotr Kaniewski.... .
(imig lub imiona i nazwisko) < .

Otrzymuija;

1. Whnioskodawca: Joanna Kwiatkowska-Kacprzak il &

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w cely wpisania do centralnego rejestru o'séb‘.,posiadajacych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji

3. Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po Uprawomocnieniu si¢ decyzji)

!

10:117 Olsztyn, ul. 1-Meja 13, pok 306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, emal .. ), itp: / www.win.jarp pl
NP 758-32-76-838, REGON : 017466395-00067, Konto - PKO BP I 0/0lstyn, N 01020 355 o 5602 0011 4033
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/373 /13 /K

DECYZJA -

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt I, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Zbigniew Wisniewski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 wrzesnia 1962 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0274 /POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szezegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstaw¢ do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w ferminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy T

1/ mgr inZ. Irena Churska

2/ mgy inZz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

ZA ZGO
Z ORYGI

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Wisniewski
ul. Topolowa 11
09-230 Bielsk
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

~

3. ala
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sygn. akt. MAZ/7131/ 389 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Katarzynie Matyja
magister inZynier
urodzonej dnia 19 stycznia 1974 roku w Plocku, corce Wiadyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0421/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnicn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz, Irena Churska

: =
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

U
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DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
p6zn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, 1 §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarld Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budewmctww
/Dz.U.Nr.8,poz.38z 1995 r./.

Pani EDYTA BOGUMILA DOMINIAK
magister inzynier urzadzen sanitarnych - -
urodz. dn.17 czerwca 1969 r. w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
vw specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie

Komisja ustalita, ze Pani mgr inz Edyta Dominiak ukouczyifa Politechnike
Warszawska na kierunku inzyniera S$rodowiska w zakresie urzadzed
sanitarnych,oraz udokumentowala wymagang przepisami prakiyke zawodowa ,a
wiec spelnila warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyla z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy 1 ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w ~zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed:
wodociagowych 1 kanahzacyjnych cieplnych, wentylacyjoych 1 cazowych bez
" ograniczed. :

W zwiazku z powyzszym orzeczeno jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymujz: 1.Pani Edyta Dominiak
09-209 Eeg Probostwo
zam Eeg Koscielny 17 / .

2. Gi6éwny Inspektor NEL.ZO
Budowlanego ‘ ,ru ZA ZGODNOS¢

Warszawa, ul. Kruczao_S[@ ks - A Z ORYGINE\%_:;FV'

3. GP.ITI—4. a/a _
mEr int. EwDQ}éNiAK

eﬂ
Uprawniona do pm]ei‘tnwama bﬁk?&?&i 5
wspec;alnoscn nstalacvgne;wh i
instatacji i urzgezen: Worok! a,gawh ‘ gazowych
ie %nych wmw amnvc
- r ewi /98
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 7AWODOWEGO

Na podstawie § 5%5_‘3 .2,8bust. L1813 ust. 1 pkt 4 1it. 4. rozporzadzenia

(¥

Ministra Gospodarki Terenowej i QOchrony &rodowiska z dnia 20 lutego 1979 r. W gprawie samodziel-

_ nych funkeji technicznych W budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — Z pbzniejszymi zmianami)

Obywatel _"mﬁ“m_"nﬂ"""“MQ¥§§?ﬁﬁﬁSMEEEJSiﬁéﬁ{_}i%d§ﬁﬂ?lim""ﬂm"""m"“m““"m"";“mvm";"mnw

urodzony(a) dnia 21“‘8”&/‘9531"”"13101“51“1 ___________________________________________________________________________________________________________

otrzymuje

siwierdzenie przygotowania zawodowego do Wykpnywania samodzielnej funlkeji kierownika budowy

i robdt W spec jalnoscl instélacyano-iniynieryjnej w zakresie sieci i in-
stalacji elektrycznych, upowazniajace do: )

14 kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych clementdw sieci 1
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie

‘gieci 1 instalacji elektrycznych - obe jmujaced instalacje elektry-
czne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadze-
nia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwiazaniach kon-
strukeyjnych, )

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow sieci i1 in-
stalacji elektrycznych ~ O powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych i schematach technicznych.-

ZA ZGODNOSC

M
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipea 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/TI31-7132/707/14/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa iteksi jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art, 12 ust. pkt 1 -5 ust. 2,31 4¢ pki3, art. 13ust. 1.3 4.
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz UL
z 2013 1. poz. 1409 7 pozn. zm.) oraz § 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz po  ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Michal Szalanski
ur. dnia 28 wrzesnia 1976 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/G279/PWRBE/15
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ureadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic decvzii,
Pouczenie

Od niniejszej deeyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyvinej Pelskici lzby
Inzynierdw  Budownictwa w  Warszawie, 7 posrednictwem  Okregowe Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w trminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Kom isji Kwalifikacyjnej:

tr hab. inz. Eugenivss Keda, prof. nadzw. ..., e :

mge ing. Kreysatof Latoszek

- Gzatanski

mgr inz Kraysziof Karol Booss L ANE
5t VAl i

3 wy OREAMLIE L 1S
' V179, W
MAZLD=! i
N ewid




t1.

dr hab. inz. Eugeniusz. Keda. profl nadzv.

mgr inz. Krzysziof Latoszeh

Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Januszowi Michalowi Szalanskiemu
ur. dnia 28 wrzesnia 1976 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/G2TY/PWEBLE/IS
do projektowania i kierowania robotami budowianvmii
w specjalnoicd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektryeznyeh i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specialnosci  instalacyjnej] w sakresie sicel, instalacii 1 urzagdzen clektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo.

2) kicrowania budowa hub innymi robotami budowlanymi.

3} kicrowania wylwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanvch oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tvch elementow,

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlan yeh.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacie 1 urzadzenia

clektryezne i elektroenergetycszne. w lym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne. sieci trakcyjne melra, wraz 2 instalacjami i urzadzeniami iechmicznymi

sasilania. w tym kolejowej. trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakcyjnel. sieci trakeyjne

metra oraz elekirveznego vgrzewana rozjazdow:

w specjalnodei instalacyjnej w sakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyeznyeh, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyj nej:

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss N A N

LHPAA UL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HIT-XD9-HPZ *

Pan BOLESEAW PAKULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6657/01

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE] 38 m.35, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

%)



Warminsko-Mazurska Oergowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

_.armifnsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Joanna Kwiatkowska-Kacprzak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WMOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0293.

Cztonek czynny od: 29-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Fudpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Dzus, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DC5B-3724

WM-0293-8674-1DC3-

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GTT-8CC-PDB *

Pan ZBIGNIEW WISNIEWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1679/02
adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 11, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GZ-3DT-Q25 *

Pani KATARZYNA MATYJA-ROZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0131/10
adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem e

fektronicznym
weryfikowanym przy pemaoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 ro

ku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woll ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswi

ynnosci prawne] wystarcza 2loienie oéwiadcrenia woli W postaci eiektronicznej i opatrzenie go

iadezeniem woli Zozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniv moina 5

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kol
Budownictwa,

prawdzic za pomoecy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia ra
ntaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

%
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® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBU-JXP-WHM *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1179/02

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c.
§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza slozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

waine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwno

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
si¢ z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynlerow

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa wwsw.piib.org.pl lub kontaktujge

Budownictwa.

.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QUA-L3M-WAF *

Pan MAREK WACLAW WACHOL o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1690/02
adres zamieszkania ul. STODOLNA WSCHODNIA 14, 09-230 BIELSK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YWZ-B2L-G1R *

Pan JANUSZ MICHAL SZALANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/15

adres zamieszkania ul. PLOCKA 11, 09-440 STAROZREBY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek sali gimnastycznej. Kategoria obiektu budowlanego: IX
Il. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowano budynek Sali gimnastycznej, ktory bedzie przeznaczony
dla ucznidow Zespotu Szkét nr 2 w Ciachcinie.

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenie sali gimnastycznej
o powierzchni 264m? oraz pomieszczenia zaplecza.

W skfad zaplecza wchodza: szatnie i umywalnie wraz z we dla chtopcow
i dziewczat, ogdinodostepne we dla chtopcow i dziewczat, we dla niepetnosprawnych,
pomieszczenie dla wuefistdw z magazynem podrecznym oraz pomieszczenie
socjalne. Na pigtrze nad pomieszczeniami zaplecza zaprojektowano sale éwiczen
oraz pomieszczenie techniczne.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano podjazd

oraz wc dla niepetnosprawnych.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY:

Budynek sali gimnastycznej, niepodpiwniczony, pietrowy.
llos¢ kondygnacji naziemnych: 2

Dach dwuspadowy.

Kat nachylenia potaci 25°.

=

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy: 472,16m?
Powierzchnia uzytkowa: 566,21m?
Kubatura: 3943,90m°
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 10,95m
Wymiary budynku: 12,88m x 37,38m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Parter:
Lp | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1. | sala gimnastyczna 264m*
2. | szatnia chiopcow 13,75m?
3. | umywalnia chtopcow 9,97m?
4. |we 3,52m*
5. | umywalnia dziewczat 9,97m?




6. | szatnia dziewczat 11,90m*
7. | we 3,52m?
8. | pom. porzadkowe 3,65m?
9. | hol 38,14m”
10. | pomieszczenie wuefistow 6,33m’
11. | magazyn 5,04m?
12. | we chtopcow 10,45m?
13. | we dziewczat 10,45m*
14. | wc niepetnosprawnych 4,07m?
15. | pom. socjalne 9,20m?
16. | klatka schodowa 12,72m?
razem 416,68 m?
Pietro:
11. | sala éwiczen 122,95m?
12. | pom. techniczne 14,79m?
13. | hol 11,79m*
razem 149,53m?

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

Ustalono na poziomie posadowienia fundamentéw wystepowanie gruntu
jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy gruntowe zalegajace poziomo.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych ” §4 ust. 2, p.1 ustalam warunki
gruntowe dla projektowanego budynku jako proste.

Istnieje mozliwos¢ bezposredniego posadowienia fundamentow.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych ” §4 ust. 3, p.1 ustalam, ze projektowany

budynek sali gimnastycznej zalicza sig do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH nie dotyczy



Vil. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

1.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 160 uczniéw
wynosi 765/ dobe, $redni zrzut $ciekéw socjalnych- 765I/ dobe —
odprowadzenie $ciekow do szamba szczelnego.

Woda opadowa odprowadzona do kanalizacji deszczowej.

W trakcie prawidtowej eksploatacii kotta c.o., przy zastosowaniu paliwa wg
wytycznych producenta sktad spalin spetnia wymagania okreslone w
przepisach.

Odpady komunalne wytwarzane bedg w ilosciach dotychczasowych.
Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie $g zwigzane z emisjg hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola

magnetycznego ani innych zaktécen.

VIil. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe
na kré¢cach rozdzielacza podiogowego zasilajgcych petle ogrzewania
podtogowego nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z czujnikiem

wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy
zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych
termostatéw pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

IX. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE:
- wg projektu technicznego

1. WODOCIAGOWA- woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana ze
wspdipracujgcego z kottem podgrzewacza wody.

2. KANALIZACYJNA- odprowadzenie $ciekéw do szamba szczelnego.



3. CENTRALNEGO OGRZEWANIA — przy zastosowaniu kotta na olej opatowy
Uwaga! System kominowy dobra¢ w zaleznosci od parametrow technicznych
urzgdzenia grzewczego.

4. ELEKTRYCZNA- zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym lub przytaczem

napowietrznym, w zalezno$ci od warunkéw lokalnej sieci energetyczne.

DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Budynek sali gimnastyczne; niepodpiwniczony, pietrowy z dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia 25°.
1. KONSTRUKCJA

Konstrukcje budynku stanowig $ciany, stupy i podciagi przenoszace obcigzenia z
dachu i ze stropéw na tawy fundamentowe. Na dwukondygnacyjnej cze$ci budynku
zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany na budowie, zgodnie z projektem
technicznym. Na catym obiekcie zaprojektowano konstrukcje dachu na ryglach

stalowych, wg projektu technicznego.
1.1. FUNDAMENTY

— fawy fundamentowe: zelbetowe wylewane z betonu B25, wg projektu technicznego,
- $ciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych (wytrzymato$¢ bloczkéw B-20)
na zaprawie cementowej klasy 8 lub pustakéw fundamentowych
keramzytobetonowych Liatop Start, ocieplenie z piyt polistyrenu

ekstrudowanego gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa 2x dysperbit,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2x folia izolacyjna gr. 0,2 mm.
1.2. SCIANY ZEWNETRZNE:

- dwuwarstwowe: z bloczkéw wapienno- piaskowych Silka E24 grubosci 24 cm
murowane na klejowg zaprawe murarska, styropian A= 0,036 - 20cm, wykonczenie

zewnetrzne tynk akrylowy na siatce.
1.3. SCIANY WEWNETRZNE:

- Z bloczkéw wapienno- piaskowych Silka E24 i E12 grubosci 24 cmi 12 cm

murowane na klejowa zaprawe murarska.



1.4. KOMINY systemowe np. firmy JAWAR lub podobnych wg rysunkow.
Wyprowadzenie ponad dach obtozone tynkiem zywicznym.

1.5. BELKI | NADPROZA:

belki i podciggi zelbetowe, nadproza zelbetowe, wylewane, wg projektu

technicznego.

1.6. STROPY: nad cze$cia socjalng strop zelbetowy wylewany na budowie, wg
projektu technicznego.

1. 7. WIENCE: zelbetowe, wylewane.

1.8. KONSTRUKCJA DACHU:
na ryglach stalowych, wg projektu technicznego z pokryciem ptyta warstwowsg z

wypetnieniem pianka PIR, grubo$é rdzenia 160mm.

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
2.1. Wykonczenie posadzek

- posadzki — na sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa utozona na konstrukcji

legarowanej, zgodnie z rysunkiem przekroj poprzeczny,

2.2. Wykonanie podtogi sportowe;j:

Konstrukcja legarowana:

Pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne jako elementy amortyzujgce

energie - rozstaw osiowy co okoto 50cm.
Na podkiadkach uktadany jest ruszt z legarow.

Legary dolne o przekroju ok. 90mm szer. x 20 mm wys. w rozstawie osiowym

co 50cm.

Legary gérne o przekroju ok. 90mm szer. x 20mm wys. w rozstawie osiowym

co okoto 50cm.

Na slepej podtodze o przekroju ok. 90 mm szer. x 20 mm wys. deski w rozstawie
co okoto 70 mm warstwa folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm.
Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty OSB o grubosci

10mm.



Gorna warstwa jest szpachlowana masa szpachlowa w miejscu stykow ptyt w celu
wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podioga bedzie odsunigta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie

wyfrezowana listwa, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad

podioga do przestrzeni pod podtogs.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchnig do plyty widrowe;j.
Styki poszczegolnych pasow wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w

kolorze nawierzchni -zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE LACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk do siatkowki,
koszykowki oraz pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z
wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ
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1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 20 x 90mm
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 50cm

5. Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite azurowo



6. Folia izolacyjna
7. Pyta OSB o grubosci ok 10 mm
8. Ptyta OSB o grubosci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. 7mm

Wymagania techniczne, ktore musi spetnia¢ rolkowa wykfadzina sportowa PCV:

* gorna warstwa wykfadziny wykonana z winylu kalandrowanego (sprasowanego pod
ci$nieniem itemperaturg),

* dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej,

* wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wiokna
szklanego dodatkowo zbrojonego,

* grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm,

* grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm,

* absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808),
* odbicie pitki ~ 90 %,

* wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
i antybakteryjne,

* wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych $rodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem.
Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

» atest higieniczny,

* certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny
minimum na poziomie P1).

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:
- dokument potwierdzajgcy zgodnosé systemu podtogi z norma EN 14904,
- klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1.

Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie
dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na
przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.



Na odbiér kohcowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang,

* Inne prawem wymagane dokumenty.

2.3 Podtogi w pozostatej czesci budynku: tarkett i terakota.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla podtogi wynosi 0,2 W/m?K.

2.4. Sciany:

- Sciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill; malowane farbg

emulsyjng w kolorze jasnym,

- W pomieszczeniach sanitarnych na scianach do wys. min. 2,00 m ptytki

glazurowane,

- wydzielenie kabin WC systemowe np. Alsanit, wydzielenie natryskéw Scianki HPC z

drzwiami,
- parapety wewnetrzne z zywic poliestrowych.

2.5.Sufity:

- W pomieszczeniach na parterze budynku tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill;

malowanie farbg emulsyjng lub akrylowg w kolorze biatym,

- W pomieszczeniach na pietrze sufit podwieszany.

2.6. Schody wewnetrzne

Zelbetowe wytozone terakotg, balustrady stalowe, malowane z poreczami
zabezpieczonymi przed zsuwaniem sie po nich i przeswitem pomiedzy elementami

wypetnienia <0,12 m.
3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.1. Sciany zewnetrzne:

- Sciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC; malowane farbg silikatowg w

kolorze jasnym,



- cokdt na scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt — wykonczony

tynkiem zywicznym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej dwuwarstwowej
U =0,16 W/m?K < 0,20 W/m?K, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Wszystkie obrébki okapow, gzymséw wystepow w scianach wykonac z blachy

powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

3.2.Pokrycie dachu

Dach pokryty ptyta warstwowg. Nalezy zastosowac systemowe obrobki z blachy
ptaskiej w kolorze ptyty warstwowej. Rynny i rury spustowe z PVC np. systemu

Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu.

3.3. Okna i drzwi zewnetrzne

Okna z PVC, drzwi zewnetrzne aluminiowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

a) wspotczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi balkonowych powinien
wynosié: k< 0,9 W/m2K,

b) drzwi stosowac¢ zgodnie z wybranym systemem, z zachowaniem w przypadku

drzwi zewnetrznych wspétczynnika przenikania ciepta k < 1,3 W/m?K).

Okna na sali gimnastycznej otwierane z poziomu podtogi. W przypadku pomieszczen
sanitarnych nalezy montowa¢ drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng.

3.4. Schody zewnetrzne- kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w

przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi. Balustrady stalowe, malowane.

4. [ZOLACJE

Przeciwwilgociowa Scian:

- papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm.

Przeciwwilgociowa podioaq:

- folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm x 2

Termiczna i akustyczna:




-izolacja scian ptyta styropianowa EPS 80-0,36 fasada, grubos¢ 20cm,
2=0,036W/m?K ~ 0,032 W/m?K, wspdiczynnik U $ciany 0,16<0,20W/m?K,

- izolacja termiczna i akustyczna dachu — ptyta warstwowa z wypetnieniem z pianki

PIR, wspdtczynnik U 0,14W/m?K

5) WENTYLACJA

W pomieszczeniach szatni i sanitariatdw zastosowano system wentylacji hybrydowe;j

oparty na pustakach systemowych, np. Jawar oraz ksztattkach wentylacyjnych i

wentylatorach wywiewnych zgodnie z projektem technicznym.

Dla prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zapewni¢ doptyw powietrza
zewnetrznego:

- nawiewki powietrza montowane w gérnej czesci okna lub $cianie zewnetrznej nad
oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50 m®/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy
catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknieciu. Przy
zastosowaniu wentylacji hybrydowej zalecane scienne nawiewki powietrza Schiedel

Flow-In wg wytycznych producenta.

Lazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie- otwory nawiewne

(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220cm?.

Na sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna, wg projektu technicznego.

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO WG
PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
powinien zawiera¢ analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku budynku sali gimnastycznej zdecydowano sie ha dwa systemy:
System zaprojektowany:

- zrodtem ciepta dla celéw centralnego ogrzewania jest kociot na olej opatowy
stuzgcy do ogrzewania budynku szkoty



- zrodtem ciepta dla podgrzewania cieptej wody uzytkowej jest zasobnik ciepte;
wody uzytkowej ogrzewany za pomoca energii elektrycznej pochodzacej 80%
z energii zasilanej z paneli fotowoltaicznej, zas w 20% z sieci
elektroenergetycznej.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i
wentylacji Qpy= 34985,99 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby cieptej wody
uzytkowej Qk w= 6440,82 kWh/rok

Zestawienie energii uzytkowej EU = 53,53 kWh/(m? rok)
Zestawienie energii koncowej EP = 68,20 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp = 37904,27 kWh/ rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy EP = 66,94 kWh/(m? rok)



Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,

biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb

okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

. bezpieczenstwa konstrukgiji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.
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Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposob zapewniajacy w razie
pozaru, aby:
a. no$nosc¢ konstrukgji zostata zachowana przez okreslony czas,
b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim bylo ograniczone,
c. rozprzestrzenianie si¢ ognia na sasiednie obiekty budowlane byio
ograniczone;
d. osoby znajdujace sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢
uratowane w inny sposob;
e. uwzglednione bylo bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji.

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej z szatniami i toaletami przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Ciachcinie wraz z wyposazeniem, zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci publicznej.

Budynek sali gimnastycznej, jest obiektem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia,
zakwalifilkowanym do grupy wysokosci niski — N o wysokosci do 12 m wiacznie nad
poziomem terenu.

Szczegotowe dane techniczne budynku:

o powierzchnia zabudowy - 472,16 m?,
o powierzchnia wewnetrzna - 598,48 m?,
o kubatura brutto - 3943,90 m3,
e liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

o liczba kondygnaciji podziemnych - 0,

o dtugo$¢ budynku - 12,88 m,
° szerokos¢ budynku - 37,38 m,

o wysoko$¢ budynku - 10,95 m (niski — N).



Czesc istniejgca budynku Szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym z kondygnacjg
podziemng o powierzchni zabudowy 862,00 m?, powierzchni uzytkowe;
1609,00 m?2 i kubaturze 5821,20 m3.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatébw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie bedg uzywane i przechowywane materialy niebezpieczne
pozarowo. Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty
palne stanowiace jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- ksigzki, zeszyty, pomoce naukowe i dydaktyczne,

- ubrania, rolety, obuwie sportowe, siatki, pitki,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble), drabinki , kozly, sprzet
sportowy,

- sprzet komputerowy,

- opakowania z tworzyw sztucznych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Charakterystyka pozarowa substancji-
materiaiu

Lp.| Substancja - materiaf

; — palny,
1 iR, ImEtsraty — temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,

drawhepechadne ciepto spalania 16,00 MJ/kg — 18,00 MJ/kg,

— palny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie

2. |papier, karton rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko,

— ciepto spalania 16,00 MJ/kg,

— palny o matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zéttym Swiecgcym
ptomieniem, w $rodku niebieski, po krotkim
okresie palenia spadajg krople stopionego

3. |polietylen (PE), materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach,

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,30 MJ/kg,

— ciato state w temp. 20 °C,

— palny,

— podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu
i gazow toksycznych,

— ciepto spalania 43,00 MJ/kg,

Polipropylen (PP)




Charakterystyka pozarowa substancji-

materiafu

— palny, samogasnacy,

5. | Poliamid — temperatura zapalenia 230° C,

— ciepto spalania 29,00 MJ/kg

— palny,

Poliester — pali sie po zaparle-'niu bgz obecnosci

6. zewnetrznego zrédta ciepta,

— temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31,00 MJ/kg,

- palny,

7. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia 340° C,

— ciepto spalania 40,00 MJ/kg,

ABS — palny,

8. |(elementy sprzetu — temperatura zapalenia 390 °C,

komputerowego) — ciepto spalania 36,00 MJ/kg,

— palny,

9. | Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 410 °C,

— ciepto spalania 26,00 MJ/kg,

Lp.| Substancja- materiaf

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL z pomieszczeniami
gospodarczymi (magazynki sali gimnastycznej i wentylatornia) zakwalifikowanymi do
obiektow produkcyjno-magazynowych o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek - z uwagi na przeznaczenie | sposob uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ZL Il — uzyteczno$ci publicznej.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera€ sie na zewnatrz pomieszczen — sala gimnastyczna przeznaczona dla ponad
50 osob bedacych statymi uzytkownikami (uczniowie Szkoty) i pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.



Budynek sali gimnastycznej jest obiektem dwukondygnacyjnym, na parterze znajduje
sie sala gimnastyczna z szatniami i toaletami, a na pietrze znajduje sie sala ¢wiczen.

W budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 60 oséb (podczas uroczystosci
szkolnych liczba osdb moze by¢ o wiele wieksza).

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji wynosi:

e | kondygnacja nadziemna (parter) — sala gimnastyczna, toalety i szatnie,
przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi do 40 oséb (podczas
uroczystosci szkolnych lub zawodoéw sportowych powyzej 50 osoéb),

e || kondygnacja nadziemna (pietro) — na kondygnaciji znajduje sie sala ¢éwiczen,
przewidywana liczba os6b na kondygnacji wynosi do 20.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowany budynek sali gimnastycznej stanowi jedng strefe pozarowa, oddzielong
od budynku Szkoty $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

Strefa pozarowa sali gimnastycznej SP 1 o powierzchni 598,48 m? obejmuje caty
nowoprojektowany budynek, dwukondygnacyjny, niski, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lIl.

Powierzchnia strefy pozarowej SP1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku, niskiego, dwukondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll, ktéra wynosi 8 000 m?.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Na granicy stref pozarowych usytuowanych pod
katem 90° zastosowano pas o szerokosci 4 m i klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementow oddzielenia przeciwpozarowego.
Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac¢
dokumentacje techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsg, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ EIS 60 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.



Pomieszczenie wentylatorni nie zostato wydzielone pozarowo poniewaz budynek jest
dwukondygnacyjny.

6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W budynkach ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniwowego. W analizowanym
obiekcie znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) — pomieszczenia
gospodarcze (magazynki sali gimnastycznej i wentylatornia) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

Gesto$C obcigzenia ogniowego zostata przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;j.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla  dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku sali  gimnastycznej,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,C”, ze wzgledu na liczbe kondygnacji — 2 i wysoko$¢ stropu nad pierwsza
kondygnacjg ponizej 9 m, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 97
odpornosci gtowna . e - .
: : ._konstrukcja 1 fciana ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop™) - 1
] dachu zewnetrzna'?wewnetrznaldachu®

budynku ho$na

1. 2 3. 4. 5. 6. y i

D’ R30 - REI 30| EI 30 (0i) - -

* Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dofyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dia $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zostang zabezpieczone
$rodkiem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o.



W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Spoczniki i biegi klatki schodowej wykonane w klasie odpornosci ogniowej R30
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogoéinej stuzgcym celom ewakuacji stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

8. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéine;j.
Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg w szczegélnosci na zapewnieniu:

e odpowiedniej ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

e odpowiedniej szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych,

e dopuszczalnej dtugoéci dojs¢ ewakuacyjnych,

e dopuszczalnej dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych,

e bezpiecznej pozarowo obudowy i oddzieleri drég ewakuacyjnych,

e zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e oznakowaniu i odwietleniu drég ewakuacyjnych.

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;

budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (J.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢

zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego i

bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do

liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkgcji, a takze

by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajace

na:

1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢é ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci i szerokosci przej$¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielerh drég ewakuacyjnych
oraz pomieszczen;



4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno-
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

o) zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych;

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych przez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest
on wymagany.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku:

1. llosé wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadzg trzy wyj$cia ewakuacyjne i jedno przejscie
ewakuacyjne do sgsiedniej strefy pozarowe;.

2. Szerokos¢ i wysokosé wyjsé ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ drzwi wewnatrz budynku w $wietle oscieznicy wynosi 1,90 m
(0,95 m + 0,95 m), 0,90 m oraz 0,80 m (do misek ustepowych), a wysokos$é
drzwi w Swietle o$cieznicy wynosi 2,00 mi 2,20 m.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe;
I korytarza w swietle o$cieznicy wynosi 1,80 m (0,90 m + 0,90 m) i 1,60 m
(0,90 m + 0,70 m) dla wyj$¢ prowadzgcych z sali gimnastycznej bezposrednio
na zewnatrz. Natomiast dla drzwi ewakuacyjnych prowadzacych do sasiedniej
strefy pozarowe] (Szkoty) szeroko$¢ w Swietle o$cieznicy wynosi 1,50 m
(0,90 m + 0,60 m), a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,10 mi 2,20 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi stanowigce wyjScia z pomieszczen otwierajg sie na wewnatrz
pomieszczen oraz do wewnatrz pomieszczen, a po catkowitym otwarciu
otwierajace sie na zewnatrz zmniejszajg szerokosci drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganych wartosci. Dlatego drzwi do czterech pomieszczen usytuowanych
na parterze zostang wyposazone w samozamykacze poniewaz po otwarciu
zawezaja szerokosé drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci.
W budynku znajduja sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen — jest to sala gimnastyczna oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

4. Przejscia ewakuacyjne.
W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno byé zapewnione przejscie
ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m dla stref pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.



Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz obiektu nie przekracza 40 m i
wynosi od 4 m do maksymalnie 20 m. W budynku wystepujg przejscia przez
jedno, dwa i trzy pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il od wyjscia z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz obiektu przy jednym kierunku dojScia nie przekracza
dopuszczalnych 30 m, w tym nie wiecej niz 20 na poziomej drodze ewakuaciji i
wynosi maksymalnie 19 m do wyj$cia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz
obiektu i 16 m do przejscia prowadzacego do sasiedniej strefy pozarowe;.

6. Wysokos¢ i szeroko$¢ poziomych drog ewakuacii.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuaciji (korytarzy) w budynku wynosi 3,14 m.
Szerokosc¢ poziomych drég ewakuacji (korytarzy) w budynku wynosi 2,06 m.
Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogoine;j i
innych pomieszczen w klasie odpornosci ogniowej — EI 15.

7. Klatki schodowe.
W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa.

Klatka schodowa K1.

Klatka schodowa jest dwubiegowa, otwarta na korytarze.

Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej wynosi od 1,55 m do 3,78 m, a
szeroko$¢ biegow wynosi 1,40 m. Biegi i spoczniki schodéw sg wykonane z
zelbetu i posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej R30. W biegach klatki
schodowej pomiedzy spocznikami bedzie po 11 stopni. Wysoko$¢ stopni w
biegach klatki schodowej wynosi 0,150 m.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z sali gimnastycznej prowadzona bedzie na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego przez jedno pomieszczenie bezposrednio na zewnatrz obiektu lub na
korytarz i do wyjScia ewakuacyjnego. Ewakuacja z pomieszczen (szatnie, ustepy)
prowadzona bedzie na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego przez jedno, dwa lub trzy
pomieszczeni na korytarz, a nastepnie korytarzem do wyjScia ewakuacyjnego
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu lub przejscia ewakuacyjnego do
sgsiedniej strefy pozarowej. Ewakuacja z sali ¢wiczen na pietrze prowadzona bedzie
na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego przez jedno lub dwa pomieszczenia na klatke
schodowa, a nastepnie klatkg schodowa na parter budynku i do wyjscia
ewakuacyjnego na parterze bezposrednio na zewnatrz obiektu. Ewakuacja z budynku
bedzie catkowita i jednoczesnie.



10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Budynek zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:

Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m*® budynek  zostanie

wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik prgdu z przyciskiem usytuowanymi

w czesci istniejgcej budynku oraz oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi

Normami. Rozigcznik przeciwpozarowego wytacznika pradu usytuowany

bedzie na zewnatrz obiektu przy ztgczu kablowym.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oSwietlone wylgcznie Swiattem

sztucznym (korytarze) zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie

ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838

Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej

powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,

obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej, natezenie

o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej

powinien wynosic 1h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki

przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny

by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do

bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie

wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢é umieszczony

oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy

oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,

powinny by¢é usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$sciowych oraz w

takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne

niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy

powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

€) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢

pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;



i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i
alarmowego, tak aby wartos¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na
tym elemencie;
j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych;
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw
alarmowych.
Na powierzchni przyciskéw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciagu 60 s.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowosé ich dziatania.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku Szkoly z sala gimnastyczng jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm3s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki
osadniczej z hydrantow zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w
miejscowosci Ciachcin — hydranty usytuowane sg w odlegtosci 30,20 m i 70,30 m od
chronionego obiektu.

Wydajnos¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody
powinna wynosi co najmniej 10 dm?/s .

Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Do budynku Szkoty Podstawowej z salg gimnastyczna jest wymagana droga
pozarowa.

Poniewaz budynek posiada dwie kondygnacje, jest niski o wysokosci do 12 m
zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.



Droga pozarowa zostata zapewniona do catego budynku.

Od frontu budynku stanowi ja droga wewnetrzna o szerokosci 4,00 m (wymagana
szeroko$¢ 3,50 m) usytuowana w odlegtosci do 30,0 m — odlegto$¢ wynosi 21,00 m
(dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 34). Wjazd | wyjazd pojazdéw pozarniczych
z drogi pozarowej jest mozliwy bez zawracania.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11 m.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Z tytu budynku od strony sali gimnastycznej stanowi jg droga wewnetrzna o szerokosci
4,00 m (wymagana 3,50 m) usytuowana w odlegtosci do 30,0 m — odlegto$é wynosi
od 10 ,00 mm do 12,50 m (dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 50/9). Wyjazd
pojazddw pozarniczych z drogi pozarowej jest mozliwy przez zawracanie w ksztatcie
litery ,T" zlokalizowane na korcu drogi pozarowe;.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy niz 11 m.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Potaczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa zapewniono dojsciami utwardzonymi
o szerokosci co najmniej 1,50 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m — dtugos¢ dojsé
wynosi 12,50 m i 21,00 m.

Lokalizacja drogi pozarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.
Droge pozarowa nalezy oznakowaé znakami zgodnie z Polskimi Normami.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu
49/1 i w odlegtosci:

- 10,00 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 50/9,

- 25,70 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 51/1,

- przylega do istniejacego budynku Szkoty Podstawowej ze $ciang oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.



14. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (J.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 822),
strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie
budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C .

Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegéinosci:
a) przy wejsciach do budynkoéw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

156. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

16. Po przekazaniu budynku do uzytkowania dla obiektu nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

17. Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057 z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.:Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (J.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .



6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (J.t.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 z pézn. zm.).

8. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN — EN 62305 — 1 Wymagania ogolne

PN — EN 62305 — 2 Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305 - 3 Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
| zagrozenie zycia

PN — EN 62305 — 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
obiektow budowlanych

9. PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

10.PN - 97/N - 01256/04: Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

11.PN - 98/N — 01256/05: Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczerstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

12.PN - 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

13.PN — EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

14.PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

15.PN — EN 671 — 1: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

16.PN - EN 671 — 3: Stale urzadzenia gasénicze. Instalacje hydrantowe
wewnetrzne. Konserwacja instalacji hydrantéw wewnetrznych z wezami
potsztywnymi oraz z wezami sktadanymi ptasko.

17.PN — EN 1838: 2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

18.PN — EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

19.PN — EN 60598 - 2 — 22: 2004/AC Oprawy os$wietleniowe. Wymagania
szczegotowe. Oprawy do oswietlenia awaryjnego.

20.PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

21.PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

22.PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.



Projektant mar inz.
architektura i konstrukcjas e -, ,
upL/Bro). 692/Wa/73

Sprawdzajacy
architektura: E

Sprawdzajacy
konstrukcija:

1z




2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE

A 3



4 20 } LY 3468 “Ib ‘
7, 144 150 73 150 | o 73 150 4170 . ! 1947
2 . . 2468 2
—% -
4 279 " 1331 210 1927 +
b
: - 2200
" gd i
PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
g &
o L
2200
8 te g %0 _tpew to s EE] ho % orw ey o J
-1 i T T i T 17 T i T | T T ”
- 8
I n 1601 210 1987 "
{ 4
W :> 384 I g7, om0 241 4150 | .79, 50 25¢ 170 @3 170 . w8 170 ’l> @3 170 ise . w0 33 w0, v 7 170 170
<
Jt > 3738 +
Vykaz Budynek - Parter
[fr_Nozwo pomleszczenia  [Pow. uzytkowa
4] [ ————
FNASTYCZNA 6400 n* 0 pod wrgleden -~ ;
Fentia ch 375 m i adrowotnych bez zastra RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
B walnia_ch. ™ - s PRZECIWPOZAROWYCH
352 m* Mr F r
Jmgr inz. Glpwala, N5 upr. 540
= ‘:‘ml"‘“ﬁd- T o) / k/ 5 z o1 Projekt architektaniczne- budewlany sall ginnastycane]
C I Forbon ‘Z"D’—/ £ P, pray Zespole Szl o 2 w Ciachcinie ata:
e —— iy e r daiatha he 4971, cbreb Ciachcin Newy, gm. Bielsk 12203
i pod; :
:s.u: Zgodnos¢ projektu z wymag mi Temat rysunku: RZUT PARTERY Skala:
achrony przeciwpozarowej Inwestor:  GMINA BIELSK 00
b stwierdzam Projaktant 7
ez uwag* " * | Bolestaw Pakulski @‘
Ztsagami®; I“::':ifr":::; upr. bud. 692/Wa/ 73 /2
- |
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak| " %7} [§] " ™*
architektura: | upr. bud. 4WHOKK/2018 e 1
Sprawdzajacy | Zhigniew Widniewski
kanstruk . | e bod. HAZAOZTLPOOK/T | [ |




N

4y ses @4 w4y
\\\\\\\\\\\\\ ~
latoc, ayiat wetra mnersine 2 o
ralane
]

908

P>

iy e |
| |
270 + 3468 4
+ + 170 33 170 + 21 + 170 _‘\33_‘. 170 4 254 I 170 _‘.33_‘l 170 + 148 I 170 ‘133‘; 170 + 152 + 170 ‘133_: 170 + 152 + 170 4&: 170 + 170 4
9 o 0 o o o o o 9 5 o

T I — . S T
"W LR W W
H
I
280 3 2200
g
]
)
weina_mineralha
3
ot
11
Ens| |
"
oo
]
3 -
; i I8 8
300 & =
o
2 0
1) [}
A e
1 =
g
2 28= -
" :
o =
(=1 =1
o
]
o @&
300 4
L K5 ] hp v 90 hp w %0 o r % hp 3 %0 P-TI.
:l @ i T ] i
B = = =] 5 = ¥ £ -
s o )
wetna_mineraina
+ REI60 .
55 170 159 170 23 170 + 241 i 170 33, 170 N 170 FEER 170 148 170 33, 170 PR - 170 33 170 + 1 170 3, 170 170
+ 3738 4
I | |
o> &
‘ > |
Wykez Budynek - 1 Pletro Projekt architektoniczne- budewlany sali gimnastyczne
pray Zespole Szksl r 2 w Ciacheinie Data
dziatka ne L3/1, obreb Ciachein Nowy. gm. Bielsk 12,2023
Temat rysunku: RZUT | PIETRA Skala
Inwestor GMINA BIELSK 00
Projetant | Gotestaw pakulshi ?9}’
architektu
P Ehstrukcje | Ur.but e32/Warm3 %4 J
il
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzakl &/ | [ M 7=
architektura: | upr bud. LWHOKK/2618 2
Sprawdzajacy | Zoigniew Wiknimwski o [
konstrukeja | upr.bue MAZ/OZIL/POGK/D |/

ol




S

ISTNIEJACY BUDYNEK

5]

arostin

HIEEE

H

L
2

HEEEBEEEE

“b L
I [ !
= 3468 £%
‘.69|. 875 + 886 + 789 + 850 ‘lﬂé
2 4 = I o
- - 4 __—_—— — —_ 8 _ ] — 4
r T T
| \
| \
| \
|
270 |
|
| |
|
g
|
l
q q I
= S S VO S _ T e _ I ST TSR |t S 1
i L = £ &
253 B72 + BB6 ¥ 791 + 853 + 74 +
27 + 3468 ;BD‘x
| |
& > &>
[Folacke dachu
Dach 1

=

E poln:INnchyLem 1] Powlerzchnle (¥

[Folacle dachu
Dach 3 R polac|Rachylenle [73]Fowierzchnie In
00 Z2
I 1227

Projekt architektoniczno- budowlany sali gimnastyczne]

przy Zespole Szl nr 2 w Clachcinie Data
driatka nr £9/1, obreb Clachcin Nowy, gm. Bielsk 12.2023
Temat rysunky: RZUT DACHU Skala:
Inwestor:  GMINA BIELSK 1100

Projektant: | golectau Pakulski

ﬁ:’,‘.‘::::k":j. upr. bud. 652/Wa/ T3

g\

Sprawds IF rys.

Joanna Kwiatkowska - Kacprzak
architektura: | upr. bud. &WHOKK/2018

g%

P jacy | Zbigniew Wikniewshi
konstrukeja | upr. bud MAZ/0274/PO0K/T

—H

Ao

5



1086

110

318

723

70 2 30

40

+%

platew dachowa
Z180x68/60x2

. _nadprozowieniec NW2
wym. 24x25cm

wieniec zelbetowy W5
wym. 24x25cm

(4]

~
™\ _nadprozowieniec NW1
Wym. 24x25Ccm

wieniec zelbetowy W4
wym, 24x25cm

wieniec zelbetowy W1
wym. 2ax24cm

b
ptatew dachowa gy
7180x68/60x2 S %
Sy
ptatew dachowa i%
Z180x68/60x2 ; s
..
ptatew dachowa o %
Z180x68/60x2 ! N SNE
Ty S~
+7,23 ; > — =
< = ~
i i I
HEY1 1+ B b I
A 1 b
| ! |
nadprozowieniec NW2 | |
wym. 24x25cm | I | |
| [ Ig ol |
I m = i
o !
oy i
1 1] r 7
HE D I
wieniec zelbetowy W5 2w
Wym, 24%25Cm | ! | 3 = 1B
| P !
27 I
= 1! |
nadproZowieniec NW1
wym. 24x25cm ! I rm I
N~ o i
] ‘ = |
I I
U | 1
Il :
o i i
0,00 wieniec zelbetowy W4 ! : ‘ ! 1 b = A4, 8 |
I—i wym. 28x25cm = || +0,00 = 444,30 |
-0,44] - TR TR AT 5577 AT 0
wieniec zelbetowy W1 8N 11 5
-114 Wym. 24x24cm 38 &
4_4& B L S8
- ) sl llanl = - - T = e
-1,54 skrajna tawa fundamentowa k1 5,/’,/'//,,//;}/’; ’f’/{’i‘ffx"
r vy, EAxA00m [ o o . B k2 e i
podkiad z chudego betonu i -0 0 0 0 - - - -0
C8/10, gr. 10,0cm
L 64 | 1160 | 64 |
|32 1224 o 132]
} 1288 L

5

skrajna tawa fundamentowa k1
wy XA0Cm
podkiad z chudego betonu
CB/10, gr. 10,0cm

+1042

+7,23

1086

23

1130

70

N & 8
110

| 40 |

nawierzchnia sportowa, gr. 7mm

piyta OSB, gr. 10mm - x2

folia izolacyjna

$lepa podioga z desek 20x90mm, aturowo
legary dolne/gérne 20x90mm

podkiadki elastyczne, gr. 10mm

folia izolacyjna

piyta zelbetowa, gr. 12,0cm

folia izolacyjna

izolacja cieplna, styropian gr. 10cm

folia izolacyjna

chudy beton, gr. 10,0cm

podsypka z piasku i pospitki, min. 15cm

piyta warstwowa
platwie dachowe - wg proj. techn.
rygiel dachowy - wg proj. techn.

tynk cem-wap, gr. 1,5cm
bloczek wapienno-piaskowy, gr. 24,0cm
styropian, gr. 20,0cm

tynk elewacyjny

bloczek betonowy, gr. 24,0cm
izolacja pionewa, 2x dysperbit
polistyren ekstrudowany, gr. 12,0cm
folia kubetkowa mocowana na zaktad
tynk zywiczny

Projekt archvtaktoniczne- budeulany sail gmnastyczne
pray Zespsls Szht o 2 w Cischeinie
dziatha nr 4371, sbreb Ciachiin Mowy, gn. Bielsk

Temat rysunky PRZEKRO) POPRIECINY A-A

Inwestor:  GMINA BIELSK

Projektant: | golgstaw Pakuiski

architektura
P oneatubau | wr. bud 692Mar73

Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowsha - Katprzah
architektura: | upr. bud. 4WNORK/Zit8

Sprawdzajacy | Zvigniew Winiawski
konstrukcja | e bud MAZ/BZTA/PODK/T




T platew dachowa
| 7180x68/60x2

+% ,@'%\\ E‘ ++J—O'—42 T

[~ terakota

|- szlichta cementowa, gr. 7,0cm

L styropian, gr. 16,0cm

I 2xfolia PE, gr. 0,3mm

| t- beton B15, gr. 15,0cm

b~ zag. podsypka piaskowa, gr. 20,0cm
L grunt rodzimy

| ptatew dachowa
2180x68/60x2

318
318

ptatew dachowa
Z180x68/60x2

ptatew dachowa
Z180x68/60x2

‘ tarkett
#_7‘2.3 ‘ |- szlichta cementowa, gr. 6,0cm

+7,23
|- styropian, gr. 4,0cm

I 2xfolia PE, gr. 0,3mm

| | |- zelbetowa piyta stropowa, gr. 15,0cm

L tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm

e
e

i

T
R

. wieniec zelbetowy W3

wym. 24x25cm

wieniec zelbetowy W3 -
s SSem |- piyta warstwowa

| i platwie dachowe - wg proj. techn.
| | | L rygiel dachowy - wg proj. techn.
— folia paroiyolacyjna

- stelaz metalowy

t- wetna mineralna

L sufit podwieszany

(- tynk cem-wap, gr. 1,5cm

+ bloczek wapienno-piaskowy, gr. 24,0cm
(- styropian, gr. 20,0cm

4 L tynk elewacyjny
. _wieniec zelbetowy W2 5
M wym. 24x25cm [ bloczek betonowy, gr. 24,0cm

i izolacja pionowa, 2x dysperbit

- polistyren ekstrudowany, gr. 12,0cm
i folia kubetkowa mocowana na zaktad
tynk zywiczny

185

1095
33
1086

723
723

wieniec zelbetowy W2
wym. 24x25cm

313

205
q° K 199NN
T

AR AT

12330
+

,23.30

= -0,53 W BB

Projent aethtentonicans- budowlany sal ginnastyczne
prey Zespole Szhéd or 2 w Cachainie Data
dziaiha nr 4971, sbreb Ciachtin Nowy, gm Bielsk w2023

skrajna fawa fundamentowa £2
wym. 64x40cm

skrajna fawa fundamentowa £2

wieniec zelbetowy W1 {
wym. 6ax40cm )

wym. 24x24cm

|
FM
IS
51
101

101

Tesat rysunku PRIEKROJ POPRZECZNY B-B Shala:
inwestor:  GMINA BIELSK 150

m
2
d
F
B
&
F3
B
£
g
2
g
3
g
=
H
=

i
I
0 |

T‘of 61

skrajna fawa fundamentowa &1
wym,

m. 64x40cm wym. 64x40cm

podkfad z chudego betonu
T8/10, or. 10

pedkiad z chudego betonu | |
C8/10, gr. 10,0cm C8/10, gr. 10,0cm

,0cm Prejehtant: | golestaw Pakulski
FCRITARTUD | . bod. 652/WarT 7

L 64 | 488 L B4 166 | 64 | i kons truke ja
: e
Wz e L 20 — 132, Rotrmd Bt if-Flatgly ;ﬂ 5

1288 Soraudzajicy | Zuguew wiknitshi ’T" P ‘

* S N—
konsirukeja | upr bud. MAZ/NZTL/PODR/T




15, gr. 15,0cm
Zag. podsypka plaskowa, gr. 20,0cm

/ L grunt rodzimy

2]

- tarkett

— szlichta cementowa, gr. 6,0cm

— styropian, gr. 4,0cm

+ 2xfolia PE, gr. 0,3mm

— Zelbetowa plyta stropowa, gr. 15,0cm
L tynk cementowo-waplenny, gr. 1,5cm

[4]

+ tynk cem-wap, gr. 1,5cm

+ bloczek waplenno-piaskowy, gr. 24,0cm
- styropian, gr. 20,0cm

L tynk elewacyjny

[5]

I bloczek betonowy, gr. 24,0cm

|- Izolacja pionowa, 2x dysperbit

|- polistyren ekstrudowany, gr. 12,0cm
- folia kubetkowa mocowana na zakiad
L tynk Zywiczny

6]

I~ membrana MPDM Resistrix

- warstwa spadkowa ze styroplanu

|- styropian, gr. 20,0cm

|- papa termozgrzewalna x2

|- zelbetowa plyta stropowa, gr. 15,0cm
L tynk cementowo-waplenny, gr. 1,5cm

- ﬁ ‘
‘ =
g o~
| S
|
|
‘ - —s
; >
+3,41
|
I
]
[ o
o
1 L]
S
| I
[
~™
\ =
=]
I q
I
| i
i |
| 10,00 |-

L 32

180

478

£ Y
A

150

-
.=
s
wieniec zelbetowy W3
wym. 24x25cm
2
o

wienlec Zelbetowy W2
wym. 24x25cm

wiepiec Zelb: W

S
(=

=
by

b

[~

I3

0
b
£

=
H
L 40 | 61

Pl
7
T

T

skrajna tawa fundamentowa k1

= —wym. 6o — — — — — = — — — — — — — — — — — —

_pod_khd z dTudego betonu

C8/10, gr. 10,0cm

780

5 Prajekt architektoniczno- budowlany sali gimnastyczne)
przy Zespole Szkdl nr 2 w Ciacheinie

64
L

908

Data:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12.2023
Temat rysunku: PRZEKROJ POPRIECZNY C-C Skala:
Inwestor GMINA BIELSK 50
27
p’;‘fma“*' Bolestaw Pakulski v
architektura
Fometruke e | UPr-bud 692/War73 28
Sprawdzajacy Wy
architekbura: 6

Sprawdzajacy
konstruke ja:

2
Joanna Kwiatkowska - Kacprzak
upr. bud. LWMOKK/208

By

I
Zhigniew Wigniewski
upr., bud. MAZ/0274/POOK/13




[ ]

H

ELEWACJA POLUDNIOWA

Dach- odcienie zieleni.
Sciany- odcienie bezu.
Cokot- odcienie brazu.

Projekt architektoniczno- budowlany sali gimnastycznej

architektura:

upr. bud. &WMOKK/2018

Sprawdzajacy
konstrukcja:

Zbigniew Wisniewski
upr. bud. MAZ/0274/PO0K/13

przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
Temat rysunku: ELEWACJA POEUDNIOWA Skala:
Inwestor: GMINA BIELSK 1100
Fa
; -
Jprojektant: | Boleslaw Pakulski # A7
i kanstrukcja: upr. bud. 692/Wa/73
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak . J“ TS




fl
I

=T 1 T T 0T

T
T
I

FLEWACJA POENOCNA Dach- odcienie zieleni.
Sciany- odcienie bezu.

Cokol- odcienie brazu.

Projekt architektoniczno- budowlany sali gimnastycznej

przy Zespole Szkd! nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
Temat rysunku: ELEWACJA POENOCNA Skala:
Inwestor: GMINA BIELSK 1100
Projektant: ; is;
archifekiura scrle:::wa:zafki.sf:; %j‘
i konstrukeja: proUdy
i ) Pudp{s:ﬁ Nr rys.
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak| /) "
architektura: | upr. bud. 4WMOKK/2018 A 8
3 dza| o L, . Podpls:
prawdzajacy | Zbigniew Winiewski r‘l
konstrukcja: | upr. bud. MAZ/0274/POOK/13 {/




—

Dach- odcienie zieleni.
Sciany- odcienie bezu.
Cokot- odcienie brgzu.

Projekt architektoniczno- budowlany sali gimnastyczne
przy Zespole Szkdl nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12. 2023
Temat rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA Skala:
Inwestor:  GMINA BIELSK 2 1100
Projektant: | polestaw Pakulski pyms"
architektura 4 ///
i konstruke ja: upr. bud, 692/Wa/73 ] .

. Podpis: Nr rys.
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak i DIJ ¥
architektura: | upr. bud. 4WMOKK/2018 e }\ )

{ i

. Pod|
Sprawdzajacy | Zbigniew Wiéniewski ’
konstrukcja: | upr bud. MAZ/027L/POOK/13




T

]

|
I

i
I

[

l

I

=
|
I
\
[
\
|
|
|
|
I
\
I
I
[
|
|
!
|
|
I
|
I
|
|
]

Dach- odcienie zjeleni.
Sciany- odcienie bezu.
Cokat- odcienie brazu.

Projekt architektoniczno- budowlany sali gimnastycznej
przy Zespole Szkél nr 2 w Ciachcinie Data:
dziatka nr 4971, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk 12.2023
Temat rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA Skala:
Inwestor:  GMINA BIELSK 100
Projektant: | golactaw Pakulski Pocgly
architektura 77z
i konstrukcja: upr. bud. 692/Wa/73 4 T
Podpis;/! Nr rys
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak| ply; \ Y
architektura: | upr. bud. 4WMOKK/2018 Al 10
/,._

. " e Podpls: .
Sprawdzajacy | Zbigniew Wisniewski |
konstrukcja: | upr. bud. MAZ/0274/POCK/13 {/

LA

43



ht

1Bomn

o

wazoy|

25011

033ld 1

I | |~ [~

| O [ |

FEFRLY

o —lo|—

— oo o

o jod | oy

- e e o

(i ip) =g p]

1 [0J |0 (1

o ™o,

) iphi=]p]

d! 1

0pAzZuns [0zZpoy

0'0ce

0'0le

0002

0'00e

0'02e

0'0ee

H  AdzaDso ajpams

0'091

0'06

006

0061

0'081

g M AOIWAM

0’081
0822

0'cle

0’802

0802

0'gee

0'8ge

oH NJNW 313.3|MS

0'0LT

0901

0901

0902

0961

og]| " AOWAM

0'991

3owaydsg

10quAS

AN

TRIVIOLS Z9IAA

[MZ

16omn

£€

25011

92

ouzald |

FEIWLY

0'041

0'6€

0'%¥

AoluzaDsSO a)3aIMS)

0'091

0'¥SI

0'¥ET

T

M AOJWA M

0'081

0'SS

0'09

oH NuNW )3 3IMS|

0'041

0041

0051

os M AOJWA M

30WaYog

100WAS

aN

owin



lil. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkdt nr 2 w Ciachcinie

Kategoria obiektu: 1X

Adres obiektu budowlanego:

Dz. nr 49/1

obreb ewidencyjny 0005 Ciachcin Nowy
jednostka ewidencyjna 141901_2 Bielsk

Inwestor:

Gmina Bielsk

ul. Plac Wolnosci 3a
09- 230 Bielsk

Spis tresci:
1. Informacja BIOZ
2. Szkic usytuowania miejsc postojowych.
3. Uzgodnienie z PGW Wody Polskie



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ul. Plac wolnosci 3a
09- 230 Bielsk

mer inz. BokElaw Pakulski
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow.

1. Stan zerowy:
-roboty ziemne
-fundamenty
-posadzki na gruncie
- izolacje

2. Stan surowy kondygnacji nadziemnych:
-sciany parteru

-strop nad parterem

-wiezba dachowa

-pokrycie dachu

3. Stan wykonczeniowy:

-$cianki dziatowe

-stolarka okienna

-stolarka drzwiowa

-tynki wewnetrzne i glazura

-posadzki i podtogi

-malowanie tynkéw i elementow metalowych
-elementy kowalsko - $lusarskie

-elewacje: roboty tynkarsko-malarskie i oktadzinowe
-elementy zewnetrzne: schody, tarasy.

4. Montaz urzadzen wbudowanych:-brak

5. Roboty instalacyjne [wylagczone z zakresu przedmiotowego opracowania]

m przytgcze energetyczne,

® przylgcze wodociggowe,

B przylgcze kanalizacyjne,

®m instalacje wewnetrzne - wod.-kan., wentylacja grawitacyjna, c.o., instalacja elektryczna, instalacja
telekomunikacyjna,

6. Urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

Inwestycja bedzie realizowana etapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest niezabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty murowe i konstrukcyjne na wysokosciach przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
b) roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

1) Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi€ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

2) Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

3) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie  przepisow BHP
oraz posiadac aktualne $wiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
$rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegoinosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

e Do obowiazkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczeg6lnosci m. in. objecia
kierownictwa budowy przez Kierownika budowy oraz opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo (z oswietleniem tablic ostrzegawczych w
porze nocnej). W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscia dla ruchu
pieszego i bramy dla pojazdéw drogowych.

e Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i ew. oznakowanie zgodne z przepisami
obowiazujacymi na drogach publicznych.

e Skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wiasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposdb, ktdry zabezpiecza przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdw ora zabezpiecza materiaty
przed zniszczeniem. Materialy sypkie np. piasek i zwir powinny by¢ przechowywane w pryzmach z
zachowaniem kata stoku naturalnego wiasciwego dla tych materiatbw, a pobieranie tych
materiatbw  nie moze sie odbywaé przez podkopywanie powodujgce nawisy. Materiaty
prefabrykowane powinny by¢ ukiadane zgodnie z instrukcjg producenta, jednak zwykle zgodnie z
potozeniem po wbudowaniu prefabrykatu tzn. elementy $cienne w ukfadzie pionowym, a stropowe
w poziomym. Przy zaczepianiu lub odczepianiu zawiesi prefabrykatéw umieszczonych w gérnych
warstwach stosu nalezy stosowacé drabinki pomocnicze, niedozwolone jest wchodzenie po
utozonych elementach prefabrykowanych.

e Linie elektroenergetyczne powinny by¢ prowadzone w sposob nie kolidujgcy z pracg innych
urzadzen na placu budowy. Podigczaniem i konserwacja urzgdzen elektrycznych mogg zajmowac



sie tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Zapewni¢ wiasciwg kontrole urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.

Zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow.

Zapewni¢ na terenie budowy wiasciwe stanowiska ppoz.

Zapewni¢ wtasciwa odziez ochronng pracownikom.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a prace w ich
obrebie prowadzié pod nadzorem Kierownika budowy i przedstawicieli odpowiednich jednostek
organizacyjnych do ktérej dane urzadzenie nalezy. W odleglosciach mniejszych niz 0,6 m od
istniejgcych instalacji prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na
drewnianych trzonkach.

Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, w odlegtosci 1 m od krawgdzi wykopu.

Najmniejszy bezpieczny kat nachylenia skarp wykopu szerokoprzestrzennego dla gruntdéw srednio
spoistych wynosi 45° . Bezpieczny kat nachylenia skarp wykopow czasowych w $rednich gruntach
okresli€ mozna ze wzoru = @+45°/2 , gdzie ¢ — kat stoku naturalnego, przy zatozeniu, ze
szeroko$¢ wykopu na dnie jest wigksza od 3,0 m. W gruntach piaszczystych, nasypowych itp. Kat
nachylenia skarp powinien byé¢ nie wiekszy od kata stoku naturalnego.

W kazdej fazie robot pracownicy znajdujgcy sie w wykopie powinni by¢ chronieni przed skutkami
obsuniecia sie mas ziemnych.

Sciany wykopdw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.

Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
$cian.

Jezeli warunki gruntowe, wzgledy ekonomiczne i brak miejsca nie pozwalaja na wykonanie
pochytych skarp wykopdw, woéwczas nalezy wykona¢ obudowe $cian, ktéra moze byé
utrzymywana przez podparcie zastrzatami od strony dna wykopu lub utrzymywaé sie na
elementach stupowych (zwykle dwuteowych) wbitych w grunt i pracujacych wspornikowo. Stupy
utrzymujgce deskowanie mogg by¢ dodatkowo zakotwione poza klinem odiamu gruntu. Dla
wykopu o glebokosci nie wiekszej niz 4m z nieobcigzonym naziomem, rozstaw elementow
konstrukcyjnych podparcia lub rozparcia nie powinien przekracza¢: 1 m w uktadzie pionowym i 1,5
m w ukiadzie poziomym.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ szczegoélnych warunkéw
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obslugg maszyn, ktore stanowig zagrozenie dla oséb
zatrudnionych lub znajdujacych sie w poblizu; nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowana do uzytego sprzetu,

Koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow.

Samochody dla wywozu urobku powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza
zasiegiem koparki.

Whytadowanie urobku powinno odbywaé sie nad dnem $Srodka transportowego.

W przypadku koniecznosci dokonania prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczyc.

Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Zachowa¢ wymagane odlegiosci skladowanego gruntu od krawedzi wykopu (3m - dla gruntéw
przepuszczalnych i 5m - dla gruntdéw nieprzepuszczalnych).

Niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odfamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ zalewaniem przez wody powierzchniowe.

Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w miare
rozbierania scian.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac i powiadomic wiasciwy Urzad Konserwatorski

W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty
budowlane przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wladze samorzgdowe oraz

policje.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU ROBOT CIESIELSKICH

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania
robocze.



Narzedzia ciesielskie nosi¢ w skrzynkach drewnianych specjalnie do tego celu przystosowanych.

Praca na wysokosciach:

Do pracy na wysokosciach mogg byé dopuszczone jedynie osoby posiadajgce zezwolenie lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokoéci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywa¢ tylko do wysokosci 3,0 m.

Pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu nalezy zaopatrzy¢ w bariery.
Pracujgc na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodow sieci elekirycznej nawet
izolowanych.

Pomostow rusztowania zasadniczego, jak réwniez i pomocniczego, nie nalezy obcigza¢ duza
iloscig materiatow w jednym miejscu, poniewaz moze by¢ to powodem zatamania.

Wszelkie roboty ciesielskie: ciecie, struganie, pifowanie nalezy wykonywac¢ poza rusztowaniem
pomochniczym.

Na rusztowaniach wolno wykonywac wylacznie koricowe dopasowanie elementéw drewnianych.
Narzedzia do robét ciesielskich (pita tarczowa stata i reczna) winny podlegac przeglgdom przed
przystapieniem do pracy, by¢ wiasciwie konserwowane i posiadac kompletno$S¢ oston i kliny
rozszczepiajgce (zabezpieczajgce przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu).

Pracownicy obstugujgcy ww. narzedzia winni by¢ przeszkoleni w zakresie obstugi tych narzedzi i
zasad bezpiecznego ich uzytkowania.

Roboty impregnacyjne:

Do pracy przy impregnacji drewna mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce zezwolenie
lekarza, przeszkoleni i poinformowani o szkodliwosci stosowanych srodkow.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie ubrania ochronne.

W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno spozywac positkdw na stanowisku
roboczym i pali¢ tytoniu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WZNOSZENIU, UZYTKOWANIU |

ROZBIORCE RUSZTOWAN

Pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos$¢ oraz odpowiednig powierzchnie do
pracy ludzi, sktadowania materiatéw | narzedzi. Rusztowania powinny by¢ tak zbudowane, zeby
byly zapewnione: bezpieczna komunikacja i transport materiatdbw. Wysokos¢ kondygnacii
rusztowan i odlegto$¢ pomostu od $ciany budynku powinny umozliwiaé wykonywanie pracy w
pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Nalezy w zasadzie stosowa¢ rusztowania znormalizowane. Zafozono uzycie rusztowania
kolumnowego typu Warszawa (z rur stalowych) stosowanego do wysokosci 10m, przy czym
powyzej 5 m wysokosci jako obowigzkowo kotwione do $ciany co 3,0 m. Dopuszczalne obcigzenie
pomostu 280 kg, pow. uzytkowa pomostu roboczego 2,56 m?, dopuszczalne obcigzenie wysiegnika
transportowego — 50 kg

Rusztowania wznosi¢ wylgcznie przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Rusztowania powinny by¢ posadowione na mocnym podtozu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne,
ktdre w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do stalych czesci budowii.

Dokonac protokolarnego odbioru rusztowan.

Dokonywa¢ starannych ogledzin stanu rusztowan zwiaszcza po diuzszej przerwie w robotach, po
burzy, wichurze, sniezycy i ulewie, a takze w okresie zimy.

Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiaiow lub narzedzi na czas dluzszych przerw w
robotach.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢é wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH BETONOWYCH |

ZBROJARSKICH

Przed rozpoczeciem robé6t betonowych nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byc¢
uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich wytrzymatos¢ i
statecznos¢, aby mogty bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej.

e Klatki schodowe na czas betonowania biegéw zaopatrzy¢ w bariery ochronne zabezpieczajgce

przed upadkiem.



e Mieszanke betonowg podawang na stropy w zasobnikach nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie i nie
dopuszczaé¢ do oprézniania zasobnikow z wieksze] wysokosci.

e Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujgce si¢ na poziomie pomostu lub
stropu roboczego, albo ponizej 50 cm nad tym poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku
lub pomieszczen bez stropow powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi deskami.
Pomosty robocze na ktorych jest wykonywane betonowanie, powinny mie¢ odpowiednie bariery
ochronne.

e W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé
wlasciwych zasad bezpiecznego obchodzenia sie z pompg | wezami podajgcymi mieszanke
betonowa.

e Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretow o $rednicy wiekszej niz 20 mm.

e W przypadku zastosowania wibratorow do zageszczenia mieszanki betonowej konieczne jest
dokonanie ich przegladu przed rozpoczeciem pracy ze szczegolnym zwréceniem uwagi na stan
przewodow i potgczen elektrycznych.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH MUROWYCH | TYNKOWYCH

e Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wylgcznie z rusztowan pomocniczych lub
statych pomostéw; prowadzenie robét z drabin przystawnych jest niedopuszczalne.

e Nie prowadzi¢ rob6ot na dwoéch kondygnacjach w tym samym pionie bez zabezpieczenia
pracownikéw nizej pracujacych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami.

e Stanowiska powinny by¢ utrzymywane w czystosci a z pomostdw powinna by¢ niezwlocznie
usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

e Materiat na stanowisku roboczym powinien by tak uktadany aby nie nastapito przecigzenie
pomostow roboczych i aby byla zapewniona swoboda ruchow pracownika i mozliwie minimalny
jego wysitek. Z tego powodu pomosty robocze rusztowan powinny byé dostosowane do wysokosci
wznoszonych murdw i tynkowanych powierzchni.

e Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu muréw z otworami powinni by¢ odpowiednio chronieni
przed upadkiem z wysokoSci.

e Wykonywanie robét murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow przed obsunigciem sig; szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong sciang a
skarpa wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m

e Zapewni¢ wiasciwg odziez ochronna, dodatkowo przy robotach tynkarskich (sufitow) wyposazyé
pracownikéw w okulary ochronne.

e Przestrzega¢ wiasciwych wymagan bhp przy tynkowaniu mechanicznych przy uzyciu agregatu
tynkarskiego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY DEKARSKICH | BLACHARSKICH

e Krycie dachéw w budynkach nowo wznoszonych powinno by¢ wykonywane przed usunieciem
rusztowan zewnetrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w bariery.

o Dekarze winni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne.

e Nalezy stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotow. Nie wolno
zrzucac narzedzi, materiatow i odpadkow, materiaty zas i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie utozone i zabezpieczone.

e Na dachu nie wolno wykonywac prac przygotowawczych jak np. prostowanie blachy.

e Przy gaszeniu lepiku nie wolno uzywac wody (zastosowa¢ gasnice pianowsg)

e Podczas gofoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich nalezy wstrzymac.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA _OBStUGI __MASZYN | URZADZEN
POMOCNICZYCH NA BUDOWIE

e Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie
uprawnienia.

e Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie nalezacych do
obstugi.

e Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy poddawaé kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej | skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

7. Uwagi koncowe do Informacji:



W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte m.in. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6znigjszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
07.06.2002 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

h) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Projektant:

Ciaw Pakulski
' 44 bud.




EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca budynku Zespotu Szkdt nr2 w Ciachcinie,
dziatka nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy, gm. Bielsk.

Stan istniejgcy dzialki.

Na dziatce znajduje sie budynek Zespotu Szkét nr 2, sasiadujgcy z budynkiem
projektowanym.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem
wielospadowym krytym blacha.
Budynek ten jest podtgczony do nastepujgcych medidw:

- energii elektrycznej — przytgcze do lokalnej sieci NN,

- wody - przytacze do lokalnej sieci wodociggowej,

- kanalizacji — przytacze do szamba szczelnego.

Do dzialki istnieje dojazd z drogi gminne;.

Konstrukcja budynku

Warunki gruntowe — budynek posadowiony jest na piasku $rednio i drobnoziarnistym
z domieszkg gliny. Przeniesie on naprezenia dopuszczalne 0,15 Mpa. Poziom wod
gruntowych znajduje sig ponizej poziomu fundamentow.

Fundamenty
- betonowe z betonu zwirowego, stan dobry,

Sciany :

- zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej, docieplone styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym, stan dobry,

- wewnetrzne — murowane cegty ceramicznej, stan dobry,

- kominy murowane z cegty ceramicznej, stan dobry.

Stropy:
- stropy Kleina na belkach stalowych, z wypetnieniem z cegly ceramicznej— stan

dobry.

Wience i nadproza:
- ceglane, czesciowo zelbetowe, wylewane, beton zwirowy, stan dobry.

Dach:
- drewniany kryty blachg fatdowg powlekana.

Stolarka:
- typowe drzwi i okna z PCW.

Podtogi:
- terakota, tarkett, wykladzina podtogowa, panele podiogowe.

Tynki:
- cementowo - wapienne kat. lll.



Malowanie:
- farbami akrylowymi w kolorach jasnych,

Wentylacja:
- grawitacyjna, za pomocg kominéw murowanych.

Instalacje:
- budynek jest wyposazony w instalacje centrainego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjng, i elektryczna.

Konstrukcja budynku szkoly potozonego na dziatce nr 49/1 umozliwia zaplanowang

budowe budynku sali gimnastycznej projektowanag na dziatce nr 49/1, obreb Ciachcin

Nowy, gm. Bielsk.
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