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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna budowy

budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkot nr 2 w Ciachcinie.

Zamawiajacy: GMINA BIELSK
Plac Wolnosci 3a
09-230 Bielsk
1.2. Przedmiot i zakres roboét
Na dziatce planuje sie wybudowanie budynku budynku sali
gimnastycznej przy Zespole Szkét nr 2 w Ciachcinie.

Opis 0golny

Lokalizacja.
dz. nr 49/1, obreb Ciachcin Nowy,
jednostka ewidencyjna Bielsk.

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 49/1 jest zabudowana budynkiem szkoty wraz z infrastruktura.

Do dziatki sg przytaczone nastepujgce media:

- woda — istniejgce przytgcze do gminnej sieci wodociggowej,

- kanalizacja — przytgcze do istniejgcego szamba szczelnego,

- energia elektryczna — istniejgce przytgcze do lokalnej sieci NN.

Dziatka nr 49/1 posiada dostep do drogi publicznej gminnej, dz. nr 34,
46 i 50/9.

Istniejgca przybudowka do rozbiorki to obiekt parterowy (4,15x1,9x3,2

m), murowany z bloczkdw betonu komdrkowego ze stropodachem

krytym papa.

Charakterystyka terenu w granicach opracowania



Projektowana zabudowa zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
teg Koscielny.

a) w zakresie inwestycji kubaturowych :
- budowa budynku Sali gimnastycznej,

b) w zakresie zieleni :
- zielen niska i Srednia wg rys. planu zagospodarowania,

c) w zakresie komunikacji :

- istniejacy wjazd z drogi gminnej,

- miejsca postojowe dla przyjezdnych sg usytuowano poza terenem
objetym projektem zagospodarowania dziatek

Przyjeto nastepujace nawierzchnie:

dla chodnikow

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa 4cm,

- podbudowa z kamienia tamanego grub.15cm, warstwa dolna grub.
15cm z frakcji 0/63 i gérna grub.5¢cm z frakcji 0/31.5 mm

d/. w zakresie obiektoéw towarzyszgcych :
- 2 furtki z elementéw metalowych.

DANE TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

* budynek sali gimnastycznej -472,16m2
* budynek szkoty -862m2
razem -1334,16m2 tj. 14,3% pow. dziatki < 50%
* istniejgcy teren utwardzony ~397m2
* nawierzchnia sportowa ~924m?2
* projektowany teren utwardzony ~237m2
« Zielen (pow. biolog. czynna) ~6404m2 tj. 68,8% pow. dz. > 30%

Powierzchnia dziafki 9296m2



INFRASTRUKTURA

- energetyka
Budynek zasilany poprzez ztgcze kablowe z sieci lokalne;.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

wodno-kanalizacyjng, elektryczng, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.

Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa bedzie

zasilana z istniejgcej kottowni na olej opatowy.

Zostanie wykonana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
przytgczona do istniejgcego szamba szczelnego oraz zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej przytgczona do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, wg projektow technicznych

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zaprojektowano budynek sali gimnastycznej, ktory bedzie
przeznaczony
dla uczniow Zespotu Szkot nr 2 w Ciachcinie.

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenie sali
gimnastycznej
0 powierzchni 264m2 oraz pomieszczenia zaplecza.

W sktad zaplecza wchodzg: szatnie i umywalnie wraz z wc dla
chtopcéw
| dziewczat, ogolnodostepne wc dla chtopcow i dziewczat, we dla
niepetnosprawnych, pomieszczenie dla wuefistbw z magazynem
podrecznym oraz pomieszczenie socjalne. Na pietrze nad
pomieszczeniami zaplecza zaprojektowano sale ¢wiczen oraz
pomieszczenie techniczne.

Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.
Zaprojektowano podjazd oraz wc dla niepetnosprawnych.

W budynku jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowany obok wejscia gtbwnego.

1. Budynek sali gimnastycznej, niepodpiwniczony, pietrowy.



2. llos¢ kondygnacji naziemnych: 2
3. Dach dwuspadowy.
4. Kat nachylenia potaci 25°.
IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy: 472,16m?
Powierzchnia uzytkowa: 566,21m?
Kubatura: 3943,90m°
Wysokosc¢ budynku do kalenicy: 10,95m
Wymiary budynku: 12,88m x 37,38m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1. sala gimnastyczna 264m2
2. szatnia chtopcéw 13,75m2
3. umywalnia chtopcow 9,97m2
4. wc 3,52m2
5. umywalnia dziewczat 9,97m2
6. szatnia dziewczat 11,90m2
7. wc 3,52m2
8. pom. porzgdkowe 3,65m2
9. korytarz 38,14m2
10. | pomieszczenie 6,33m2
wuefistéw
11. | magazyn 5,04m2
12. | wc chtopcow 10,45m2
13. | wc dziewczat 10,45m2
14. | wc niepetnosprawnych 4,07m2
15. | pom. socjalne 9,20m2
16. | klatka schodowa 12,72m2
razem 416,68 m2
Pietro:
11. | sala éwiczen 122,95m2
12. | pom. wentylatorni 14,79m2
13. | korytarz 11,79m2
razem 149,53m2




KONSTRUKCJA | STAN WYKONCZENIOWY BUDYNKU

Budynek sali gimnastycznej niepodpiwniczony, pietrowy z dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia 25°.
1. KONSTRUKCJA
Konstrukcje budynku stanowig sciany, stupy i podciggi przenoszgce obcigzenia z
dachu i ze stropow na tawy fundamentowe. Na dwukondygnacyjnej czesci budynku
zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany na budowie, zgodnie z projektem
technicznym
. Na catym obiekcie zaprojektowano konstrukcje dachu na ryglach
stalowych, wg projektu technicznego.
1.1. FUNDAMENTY
— tawy fundamentowe: Zelbetowe wylewane z betonu B25, wg projektu technicznego,
- §ciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych (wytrzymatosé bloczkéw B-20)
na zaprawie cementowej klasy 8 lub pustakow fundamentowych
keramzytobetonowych Liatop Start, ocieplenie z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa 2x dysperbit,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2x folia izolacyjna gr. 0,2 mm.
1.2. SCIANY ZEWNETRZNE:

- dwuwarstwowe: z bloczkéw wapienno- piaskowych Silka E24 grubosci 24 cm
murowane na klejowg zaprawe murarskg, styropian A= 0,036 - 20cm, wykonczenie
zewnetrzne tynk akrylowy na siatce.

1.3. SCIANY WEWNETRZNE:

- z bloczkow wapienno- piaskowych Silka E24 i E12 grubosci 24 cm i 12 cm
murowane na klejowg zaprawe murarska.
1.4. KOMINY systemowe np. firmy JAWAR lub podobnych wg rysunkdw.

Wyprowadzenie ponad dach obtozone tynkiem zywicznym.

1.5. BELKI | NADPROZA:

- belki i podciggi zelbetowe, nadproza zelbetowe, wylewane, wg projektu

technicznego.



1.6. STROPY: nad czescig socjalng -strop zelbetowy wylewany na budowie, wg
projektu technicznego.

1.7. WIENCE: zelbetowe, wylewane.

1.8. KONSTRUKCJA DACHU:

na ryglach stalowych, wg projektu technicznego z pokryciem ptytg warstwowg z
wypetnieniem piankag PIR, grubos¢ rdzenia 160mm.

2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

2.1. Wykonczenie posadzek
- posadzki — na sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa utozona na konstrukciji
legarowanej, zgodnie z rysunkiem przekroj poprzeczny,

2.2. Wykonanie podtogi sportowej:

Konstrukcja legarowana:

Pod legarami doinymi znajdujg sie podkfadki elastyczne jako elementy amortyzujgce
energie - rozstaw osiowy co okoto 50cm.

Na podktadkach uktadany jest ruszt z legarow.

Legary dolne o przekroju ok. 90mm szer. x 20 mm wys. w rozstawie osiowym

co 50cm.

Legary gorne o przekroju ok. 90mm szer. x 20mm wys. w rozstawie osiowym

co okoto 50cm.

Na Slepej podtodze o przekroju ok. 90 mm szer. x 20 mm wys. deski w rozstawie
co okoto 70 mm warstwa folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm.

Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty OSB o grubosci
10mm.

Gorna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt w celu
wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wykfadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach
specjalnie

wyfrezowana listwg, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad
podtogg do przestrzeni pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty wiérowe;.
Styki poszczegoélnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w

kolorze nawierzchni -zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.



NIE DOPUSZCZA SIE LtACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki,
koszykdwki oraz pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z
wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;j.

PRZEKROJ PODLOGI SPORTOWEJ

W oM =~ o WD
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1. Podtoze betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podktadki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary gérne o wymiarze ok. 20 x 90mm
Utozone krzyzowo w rozstawie osiowym - co ok. 50cm

5. Slepa podtoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite azurowo

6. Folia izolacyjna

7. Ptyta OSB o grubosci ok 10 mm

8. Ptyta OSB o grubos$ci ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. 7mm

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wykfadzina sportowa PCV:
* gorna warstwa wyktadziny wykonana z winylu kalandrowanego (sprasowanego pod
cisnieniem i temperaturg),
+ dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej,
» wykfadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna
szklanego dodatkowo zbrojonego,
* grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm,
* grubosc¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm,
* absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808),
+ odbicie pitki ~ 90 %,
» wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
i antybakteryjne,
» wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkow chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem.
Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
+ atest higieniczny,
» certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny
minimum na poziomie P1).
Podtoga - caly system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ systemu podtogi z normg EN 14904,

- klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1.



Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie
dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na
przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

Na odbiodr koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowanag,
* Inne prawem wymagane dokumenty.

2.3 Podtogi w pozostatej czesci budynku: tarkett i terakota.
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla podtogi wynosi 0,2 W/m2K.
2.4. Sciany:

- §ciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill; malowane farbg
emulsyjng w kolorze jasnym,
- W pomieszczeniach sanitarnych na scianach do wys. min. 2,00 m ptytki

glazurowane,

- parapety wewnetrzne z zywic poliestrowych.

2.5.Sufity:

- W pomieszczeniach na parterze budynku tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill;
malowanie farbg emulsyjng lub akrylowag w kolorze biatym,

- W pomieszczeniach na pietrze sufit podwieszany.

2.6. Schody wewnetrzne

Zelbetowe wytozone terakota.

3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.1. Sciany zewnetrzne:

- $ciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC; malowane farbg silikatowg w
kolorze jasnym,

- cokot na scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt — wykonczony
tynkiem zywicznym.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej dwuwarstwowej

U =0,16 W/m2K < 0,20 W/m2K, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
Wszystkie obrébki okapdéw, gzymsow wystepdw w Scianach wykonac z blachy
powlekanej w kolorze stolarki okienne.

3.2.Pokrycie dachu



Dach pokryty ptyta warstwowg. Nalezy zastosowac systemowe obrobki z blachy
ptaskiej w kolorze ptyty warstwowej. Rynny i rury spustowe z PVC np. systemu
Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu.

3.3. Okna i drzwi zewnetrzne

Okna i drzwi z PVC spetniajgce nastepujgce wymagania:

a) wspotczynnik przenikania ciepta k" dla okien i drzwi balkonowych powinien
wynosi¢: k< 0,9 W/m2K,

b) drzwi stosowac¢ zgodnie z wybranym systemem, z zachowaniem w przypadku
drzwi zewnetrznych wspotczynnika przenikania ciepta k < 1,3 W/m2K).

W przypadku pomieszczen sanitarnych nalezy montowac drzwi zaopatrzone w kratke
nawiewna.

3.4. Schody zewnetrzne- kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w

przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi.

4. ZOLACJE
Przeciwwilgociowa Scian:

- papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm.
Przeciwwilgociowa podtog:

- folia polietylenowa grubosci minimum 0,3 mm x 2

Termiczna i akustyczna:

-izolacja Scian ptyta styropianowa EPS 80-0,36 fasada, grubos¢ 20cm,
A=0,036W/m2K ~ 0,032 W/m2 K, wspotczynnik U sciany 0,16<0,20W/m2K,

- izolacja termiczna i akustyczna dachu — ptyta warstwowa z wypetnieniem z pianki
PIR, wspétczynnik U 0,14W /m2K

5) WENTYLACJA

W pomieszczeniach szatni i sanitariatow zastosowano tradycyjny system wentylacji
grawitacyjnej oparty na pustakach systemowych, np. Jawar.

Dla prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zapewni¢ doptyw powietrza
zewnetrznego:

- nawiewki powietrza montowane w gornej czesci okna lub Scianie zewnetrznej nad
oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50 m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego przy

catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym zamknieciu. Przy



zastosowaniu wentylacji hybrydowej zalecane scienne nawiewki powietrza Schiedel
Flow-In wg wytycznych producenta.

tazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie- otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220cm2.

Na sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna, wg projektu technicznego.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Obecnie na dziatce znajduje sie budynek petnigcy funkcje Gminnego
Osrodka Kultury i straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bielsku. Do

dziatki jest mozliwy dojazd wprost z drogi gminnej.

Do dziatki istnieje mozliwos$¢ przytgczenia nastepujgcych mediow:

energia elektryczna - przytgcze wg projektu elektrycznego,
woda - przytgcze do lokalnej sieci wodociggowej,

kanalizacja- przytgcze do sieci lokalnej.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW O0SOB TRZECICH

Wykonawce zobowigzuje sie do ochrony wiasnosci publicznej i
prywatnej.

Wykonawce zobowigzuje sie do szczegdtowego oznaczenia instalacji i

urzadzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra ochrony srodowiska, zasobdéw
naturalnych i lesnictwa z dnia 14.07.1998 w sprawie okreslenia rodzajow
inwestycji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska (dz. ust. Nr 93 poz. 589 z

23.07.98r) przedmiotowa inwestycja nie jest do nich zaliczana.



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wyznaczyC przebieg instalacji
podziemnych, a prace w ich obrebie prowadzi¢ pod nadzorem
Kierownika budowy i przedstawicieli odpowiednich jednostek
organizacyjnych do ktorej dane urzadzenie nalezy. W odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od istniejgcych instalacji prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Najmniejszy bezpieczny kat nachylenia skarp wykopu
szerokoprzestrzennego dla gruntéw sredniospoistych wynosi 45° .
Bezpieczny kat nachylenia skarp wykopow czasowych w srednich
gruntach okreslic mozna ze wzoru = @+45°/2 , gdzie @ — kat stoku
naturalnego, przy zatozeniu, ze szerokos¢ wykopu na dnie jest wieksza
od 3,0 m. W gruntach piaszczystych, nasypowych itp. Kat nachylenia
skarp powinien by¢ nie wiekszy od kagta stoku naturalnego.

W kazdej fazie robot pracownicy znajdujgcy sie w wykopie powinni by¢
chronieni przed skutkami obsuniecia sie mas ziemnych.

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie
gruntu.

Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie scian.

Jezeli warunki gruntowe, wzgledy ekonomiczne i brak miejsca nie
pozwalajg na wykonanie pochytych skarp wykopow, wowczas nalezy
wykonac¢ obudowe scian, ktéra moze by¢ utrzymywana przez podparcie

zastrzatami od strony dna wykopu lub utrzymywac sie na elementach



stupowych (zwykle dwuteowych) wbitych w grunt i pracujgcych
wspornikowo. Stupy utrzymujgce deskowanie mogg by¢ dodatkowo
zakotwione poza klinem odtamu gruntu. Dla wykopu o gtebokosci nie
wiekszej niz 4m z nieobcigzonym naziomem, rozstaw elementow
konstrukcyjnych podparcia lub rozparcia nie powinien przekracza¢: 1 m
w uktadzie pionowym i 1,5 m w uktadzie poziomym.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac
szczegolnych warunkow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg
maszyn, ktore stanowig zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu; nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu,

Koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopow.

Samochody dla wywozu urobku powinny by¢ ustawione tak, aby kabina
kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka
transportowego.

W przypadku koniecznosci dokonania prac w poblizu pracujgcych
maszyn nalezy je bezwzglednie wytgczyc.

Schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub
schodniach.

ZachowaC¢ wymagane odlegtosci sktadowanego gruntu od krawedzi
wykopu (3m - dla gruntéw przepuszczalnych i 5m - dla gruntow
nieprzepuszczalnych).

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych.
Wykopy nalezy zabezpieczaC zalewaniem przez wody powierzchniowe.
Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci 40 cm od dotu

odpitowujgc stojaki w miare rozbierania scian.



W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki
archeologiczne nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ wtasciwy Urzad
Konserwatorski (Ptock, ul. Zdunska 13A)

W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty budowlane przerwac, miejsce odpowiednio

zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wladze samorzgdowe oraz policje.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT CIESIELSKICH

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢
wyposazeni w odpowiednie ubrania robocze.

Narzedzia ciesielskie nosi¢ w skrzynkach drewnianych specjalnie do
tego celu przystosowanych.

Praca na wysokosciach

Do pracy na wysokosciach mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby
posiadajgce zezwolenie lekarza.

Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy
bezpieczenstwa.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3,0 m.

Pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujgc na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodow sieci
elektrycznej nawet izolowanych.

Pomostow rusztowania zasadniczego, jak rowniez i pomocniczego, nie
nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow w jednym miejscu, poniewaz
moze byc¢ to powodem zatamania.

Wszelkie roboty ciesielskie: ciecie, struganie, pitowanie nalezy

wykonywac poza rusztowaniem pomochniczym.



Na rusztowaniach wolno wykonywac wytgcznie koncowe dopasowanie
elementow drewnianych.

Narzedzia do robot ciesielskich (pita tarczowa stata i reczna) winny
podlegac przeglagdom przed przystgpieniem do pracy, by¢ wtasciwie
konserwowane i posiada¢ kompletnos¢ oston i kliny rozszczepiajgce
(zabezpieczajgce przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu).
Pracownicy obstugujgcy ww. narzedzia winni by¢ przeszkoleni w
zakresie obstugi tych narzedzi i zasad bezpiecznego ich uzytkowania.
Roboty impregnacyjne

Do pracy przy impregnacji drewna mogqg by¢ dopuszczone jedynie osoby
posiadajgce zezwolenie lekarza, przeszkoleni i poinformowani o
szkodliwosci stosowanych srodkow.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie ubrania ochronne.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno spozywac

positkow na stanowisku roboczym i pali¢ tytoniu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WZNOSZENIU,
UZYTKOWANIU | ROZBIORCE RUSZTOWAN

Pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosc oraz
odpowiednig powierzchnie do pracy ludzi, sktadowania materiatow i
narzedzi. Rusztowania powinny by¢ tak zbudowane, zeby byty
zapewnione: bezpieczna komunikacja i transport materiatow. Wysokosc¢
kondygnaciji rusztowan i odlegtos¢ pomostu od sciany budynku powinny
umozliwia¢ wykonywanie pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania znormalizowane. Zatozono
uzycie rusztowania kolumnowego typu Warszawa (z rur stalowych)
stosowanego do wysokosci 10m, przy czym powyzej 5 m wysokosci jako

obowigzkowo kotwione do sciany co 3,0 m. Dopuszczalne obcigzenie



pomostu 280 kg, pow. uzytkowa pomostu roboczego 2,56 m?,
dopuszczalne obcigzenie wysiegnika transportowego — 50 kg
Rusztowania wznosi¢ wytgcznie przy dobrych warunkach
atmosferycznych.

Rusztowania powinny by¢ posadowione na mocnym podtozu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktdre w czasie pracy muszg by¢
przymocowane do statych czesci budowili.

Dokonac protokélarnego odbioru rusztowan.

Dokonywac starannych ogledzin stanu rusztowan zwtaszcza po dtuzszej
przerwie w robotach, po burzy, wichurze, sniezycy i ulewie, a takze w
okresie zimy.

Nie wolno pozostawiacC na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na
czas dtuzszych przerw w robotach.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z
podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH
BETONOWYCH | ZBROJARSKICH

Przed rozpoczeciem robot betonowych nalezy sprawdzi¢ doktadnie
deskowania, w ktorych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze deskowan
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznosc,
aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowe.
Klatki schodowe na czas betonowania biegow zaopatrzy¢ w bariery
ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem.

Mieszanke betonowg podawang na stropy w zasobnikach nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie i nie dopuszczac do oprdzniania zasobnikow
z wiekszej wysokosci.

Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujgce sie

na poziomie pomostu lub stropu roboczego, albo ponizej 50 cm nad tym



poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku lub pomieszczen bez
stropow powinny byc zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi
deskami. Pomosty robocze na ktérych jest wykonywane betonowanie,
powinny mie¢ odpowiednie bariery ochronne.

W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej
nalezy przestrzegac wiasciwych zasad bezpiecznego obchodzenia sie z
pompa i wezami podajgcymi mieszanke betonowa.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretow o
Srednicy wiekszej niz 20 mm.

W przypadku zastosowania wibratorow do zageszczenia mieszankKi
betonowej konieczne jest dokonanie ich przegladu przed rozpoczeciem
pracy ze szczegolnym zwroceniem uwagi na stan przewodow i potgczen

elektrycznych.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH
MUROWYCH | TYNKOWYCH

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z
rusztowan pomocniczych lub statych pomostéw; prowadzenie robot z
drabin przystawnych jest niedopuszczalne.

Nie prowadzi¢ robot na dwoch kondygnacjach w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikow nizej pracujgcych przed spadajgcymi
materiatami lub narzedziami.

Stanowiska powinny by¢ utrzymywane w czystosci a z pomostow
powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.
Materiat na stanowisku roboczym powinien by tak uktadany aby nie
nastgpito przecigzenie pomostow roboczych i aby byta zapewniona
swoboda ruchéw pracownika i mozliwie minimalny jego wysitek. Z tego
powodu pomosty robocze rusztowan powinny by¢ dostosowane do

wysokosci wznoszonych murow i tynkowanych powierzchni.



Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu murow z otworami powinni byc¢
odpowiednio chronieni przed upadkiem z wysokosci.

Wykonywanie rob6t murowych w wykopach jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow przed obsunieciem sie;
szerokosc¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong Sciang a skarpg
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m

Zapewnic¢ wtasciwg odziez ochronng, dodatkowo przy robotach
tynkarskich (sufitdw) wyposazy¢ pracownikdw w okulary ochronne.
Przestrzegac¢ wiasciwych wymagan bhp przy tynkowaniu mechanicznych

przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY DEKARSKICH |
BLACHARSKICH

Krycie dachow w budynkach nowo wznoszonych powinno by¢
wykonywane przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gornych
pomostow zaopatrzonych w bariery.

Dekarze winni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne.

Nalezy stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich
przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkow,
materiaty zas i narzedzia konieczne do pracy muszg byc¢ starannie
utozone i zabezpieczone.

Na dachu nie wolno wykonywac prac przygotowawczych jak np.
prostowanie blachy...

Przy gaszeniu lepiku nie wolno uzywac¢ wody ( zastosowaé gasnice
pianowg)

Podczas gofoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich nalezy

wstrzymac.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA OBSLUGI MASZYN |
URZADZEN POMOCNICZYCH NA BUDOWIE



Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzyc tylko
pracownikom majgcym odpowiednie uprawnienia.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0sOb nie nalezgcych do obstugi.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy poddawac kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed

porazeniem prgdem.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA |
KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw

na placu budowy.



MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg
wariantowe stosowanie materiatdw i elementow budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu 2z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje  odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany

lub urzgdzenie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakoscC

transportowanych materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
lub z kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

I wymaganiami specyfikacji technicznych oraz z Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami

inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzic

dziennik montazu.

3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z
dokumentacja projektowg, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych
obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg

projektows.

4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy

stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci
wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materialtbw oraz robdét =z
czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych.

2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych

czynnosciach.

4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy-
Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogoblne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw



Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w
ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi dokument
pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robo6t budowlanych. Obmiaru

wykonanych robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci miedzy poszczegolnymi punktami bedg obmierzane poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje
techniczne nie wymagajg dla okreslonych robaot inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?]., a sprzet i urzadzenia w [szt].
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w

kilogramach lub tonach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne Swiadectwa.

4.Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robodt, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw



Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior
etapowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior
koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbioréw nalezy dokonywaé w oparciu o:

ustawe z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
ITB,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, COB-RTI
INSTAL,

2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie

inwestorowi do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami

okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

4. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu

zorganizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.

5. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Odbiér ostateczny- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejmg nastepujgce roboty:
roboty tymczasowe i towarzyszace,
roboty budowlane i instalacyjne,

objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu.

NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY | INNE USTALENIA
TECHNICZNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
ITB,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji, COB-
RTI INSTAL,

Specyfikacje techniczng wykonano w oparciu o rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych.



