
































































































Na odbiór koñcowy nale¿y dodatkowo dostarczyã nastêpuj¹ce dokumenty: 

� O�wiadczenie producenta o klasie drewna u¿ytego na konstrukcjê legarowan¹, 

� Inne prawem wymagane dokumenty. 

 

2.3 Podùogi w pozostaùej czê�ci budynku: tarkett i terakota. 

Wspóùczynnik przenikania ciepùa dla podùogi wynosi 0,2 W/m2K.  

 

2.4. Úciany: 

- �ciany murowane, tynk gùadki cementowo-wapienny kat III; malowane farb¹ 

emulsyjn¹ w kolorze jasnym, 

- w pomieszczeniach sanitarnych na �cianach do wys. min. 2,00 m pùytki 

glazurowane, 

- wydzielenie kabin WC systemowe np. Alsanit, wydzielenie natrysków �cianki HPC z 

drzwiami, 

- parapety wewnêtrzne z ¿ywic poliestrowych. 

2.5.Sufity:   

- w pomieszczeniach na parterze budynku tynk gùadki cementowo-wapienny kat III; 

malowanie farb¹ emulsyjn¹ lub akrylow¹ w kolorze biaùym, 

- w pomieszczeniach na piêtrze sufit podwieszany. 

 

2.6. Schody wewnêtrzne 

Ýelbetowe wyùo¿one terakot¹, balustrady stalowe, malowane z porêczami 

zabezpieczonymi przed zsuwaniem siê po nich i prze�witem pomiêdzy elementami 

wypeùnienia <0,12 m. 

3. WYKOÑCZENIE ZEWNÆTRZNE 

3.1. Úciany zewnêtrzne:  

- �ciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC; malowane farb¹ silikatow¹ w 

kolorze jasnym, 



- cokół na ścianach fundamentowych wystających ponad grunt – wykonczony 

tynkiem żywicznym. 

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej dwuwarstwowej  

U = 0,16 W/m2K < 0,20 W/m2K, zgodnie z obowiązującymi wymogami.  

Wszystkie obróbki okapów, gzymsów występów w ścianach wykonać z blachy 

powlekanej w kolorze stolarki okiennej. 

3.2.Pokrycie dachu 

Dach pokryty płyta warstwową. Należy zastosować systemowe obróbki z blachy 

płaskiej w kolorze płyty warstwowej. Rynny i rury spustowe z PVC np. systemu 

Galeco lub Gamrat wg rys. rzut dachu. 

3.3. Okna i drzwi zewnętrzne 

Okna z PVC, drzwi zewnętrzne aluminiowe spełniające następujące wymagania: 

a) współczynnik przenikania ciepła „k" dla okien i drzwi balkonowych powinien 

wynosić: k< 0,9 W/m2K, 

b) drzwi stosować zgodnie z wybranym systemem, z zachowaniem w przypadku 

drzwi zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła k ≤ 1,3 W/m2K).  

Okna na sali gimnastycznej otwierane z poziomu podłogi. W przypadku pomieszczeń 

sanitarnych należy montować drzwi zaopatrzone w kratkę nawiewną. 

3.4. Schody zewnętrzne- kostka betonowa na podsypkach z piasku i żwiru w 

przestrzeni między krawężnikami betonowymi. Balustrady stalowe, malowane. 

4. IZOLACJE 

Przeciwwilgociowa ścian:  

- papa termozgrzewalna lub folia polietylenowa grubości minimum  0,3 mm. 

Przeciwwilgociowa podłóg:  

- folia polietylenowa grubości minimum  0,3 mm x 2 

Termiczna i akustyczna:  



-izolacja �cian pùyta styropianowa EPS 80-0,36 fasada, grubo�ã 20cm,  

=0,036W/m2K ~ 0,032 W/m2 K, wspóùczynnik U �ciany 0,16<0,20W/m2K, 

 - izolacja termiczna i akustyczna dachu � pùyta warstwowa z wypeùnieniem z pianki 

PIR, wspóùczynnik U 0,14W/m2K 

 
5) WENTYLACJA 

W pomieszczeniach szatni i sanitariatów zastosowano system wentylacji hybrydowej 

oparty na pustakach systemowych, np. Jawar oraz ksztaùtkach wentylacyjnych i 

wentylatorach wywiewnych zgodnie z projektem technicznym. 

Dla prawidùowego dziaùania wentylacji nale¿y zapewniã dopùyw powietrza 

zewnêtrznego: 

- nawiewki powietrza montowane w górnej czê�ci okna lub �cianie zewnêtrznej nad 

oknem umo¿liwiaj¹ce dopùyw od 20 do 50 m
3/h (ka¿dy) powietrza zewnêtrznego przy 

caùkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilo�ci przy caùkowitym zamkniêciu. Przy 

zastosowaniu wentylacji hybrydowej zalecane �cienne nawiewki powietrza Schiedel 

Flow-In wg wytycznych producenta. 

£azienki i pozostaùe pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie- otwory nawiewne 

(szczelina lub kratka) w dolnej czê�ci drzwi o powierzchni netto 220cm2. 

Na sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna, wg projektu technicznego. 

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH, ÚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOÝLIWOÚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIÆ I CIEP£O WG 

PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

 

  Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego 
powinien zawieraã analizê mo¿liwo�ci racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energiê i ciepùo.  

W przypadku budynku sali gimnastycznej zdecydowano siê na dwa systemy:  

System zaprojektowany: 

 - êródùem ciepùa dla celów centralnego ogrzewania jest kocioù na olej opaùowy 
sùu¿¹cy do ogrzewania budynku szkoùy 
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