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PLOCK, DN. 20.12,2023 R.

KATARZYNA MATYJA-ROZEK

NOWE BORYSZEWO 48/20

09-410 PLOCK

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH MAZ/0421/PO0S/09

OSWIADCZENIE

Oswiadczam jako projektant projektu inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SAL! GIMNASTYCZNE) PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W CIACHCINIE

zlokalizowana w migjscowosci: CIACHCIN NOWY

gmina: BIELSK

na dziatce/dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 49/1

o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt

techniczny zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej.

.......................................................................................

pieczed i podpis projektanta



@ MAZOWIEGKA
DKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 389 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r, Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in, zm.) oraz § 11 ust. [ pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Katarzynie Matyja
magister inZynier
urodzonej dnia 19 stycznia 1974 roku w Plocku, corce Wladyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0421/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr in2, Krzysztof Latoszek ../ ;
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymicniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnodci,

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym, =
A

Otrzymujg;
1, Pani Katarzyna Matyjn
09-410 Nowe Boryszewo 48720
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GZ-3DT-Q25 *

Pani KATARZYNA MATYJA-ROZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0131/10
adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy ¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

zynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa,

prawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

[ A
=



PLOCK, DN. 20.12.2023 R,

EDYTA DOMINIAK

UL. WIATRACZNA 9

09-230 BIELSK

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 24/98

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam jako sprawdzajacy projekiu inwestycji pod nazwag:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKGOL NR 2 W CIACHCINIE

zlokalizowana w miejscowosci: CIACHCIN NOWY
gmina: BIELSK
na dzialce/dziatkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 49/1

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

NS
mgr inz. EDYTA DOMINIAK
Uprawqiona do projektowania bez ograniczer;
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacjii urzadzen: wodocizgowych i kanalizacyjaych
tiepinych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 24/58

pieczeé i podpis projektanta
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Nr.ewid. 24/98
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
p6zn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, i §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenuej 1 Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie.

/Dz.U.Nr.8,p0z.38 z 1995 r./. '

Pani EDYTA BOGUMILA DOMINIAK
magister inzynier urzadzen $anitarnych - =
urodz. dn.17 czerwca 1969 r. w Plocku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez o graniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie .

Komisja ustalita, ze Pani mgr inz Edyta Dominiak ukoziczyla Politechnike
Warszawska na kierupku inZynieria §rodowiska w zakresie urzadzed
sanitarnych,oraz udokumentowala wymagana przepisami praktyke zawodowa ,a
wiec spelnila warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyla z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustoy na uprawnienia budowlane w

specjalnoéci instalacyjnej w - zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych bez
- ograniczen. ' :

W zwiazku z powyzszym orzeczono jek w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 doi od jej otrzymania. .‘

Otrzymuja: 1.Pani Edyta Dominiak
09-209 Leg Probostwo
zam.Leg KoScielny 17
2. Gtéwny Inspektor Nadzo(m
Budowlanego s R
Warszawa, ul. Krucza\’%_&[ftz
3. GP.I0—4. a/a N

ZA ZGODNOS(E
Z ORYGINALEM

K
mgrini. E N‘% i
Uprawniona do proiektowan_la bealkrgsie e
wpspecialncéci i‘nst:éacysne; v;\ ?lkanalizac‘fjnw.h
instalacji i urzadzent LA

ciepinych, wen‘ty\acy;r‘mn3

nr PWIC.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBU-JXP-WHM *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1179/02

adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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.  CZESC OPISOWA



1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe instalacji wody zimnej, ciepfej wody uzytkowej,
cyrkulacji, instalacji kanalizacji wewnetrzne)j, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej, rozbudowy kottowni olejowej, przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
dla potrzeb budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Nr 2 w Ciachcinie, dziatka nr ewid. 49/1 w obrebie Ciachcin
Nowy, gm. Bielsk.

2. Rozwigzanie projektowe instalacji zimnej wody

Projektowany budynku sali gimnastycznej zaopatrywany bedzie w wode do celéw bytowo — gospodarczych
z istniejace] instalacji wodociggowej znajdujacej sie w budynku szkoty. Wiaczenie do istniejacej instalacji nalezy
wykonac¢ w piwnicach istniejacego budynku, za zestawem wodomierzowym. Przewody poprowadzi¢ pod stropem
w piwnicach.

Zapotrzebowanie na wode
Obliczenia zapotrzebowania na wode oraz strat cisnienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. W projektowanym

budynku planowane sg nastepujace urzadzenia sanitarne:
: AP aNe

WYPLYWY NORMATYWNE
normatywny wyptyw wody Z wyptyw wody
punkt czerpalny sztuk iloéé qn [dm?/s] N [dm?/s]
woda ciepta woda zimna woda ciepta woda zimna
Umywalki 13 0,07 0,07 0,91 0,91
Natryski 6 0,15 0,15 0,90 0,90
Ptuczki zbiornikowe 8 0,13 1,04
Pisuar _ 1 0,30 0,30
Suma 1,81 3,15

tacznie dla obiektu Z gn wynosi:
Zqn=4,96 dmi/s
a=4,4x(Zqn)>¥-3,41
q=4,4x(4,96)%* ~3,41 = 3,37 dm?¥/s

Przewody instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur PP-R PN10 zgrzewanych, przystosowanych
do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych, po wierzchu $cian,
warstwach podtogowych lub w zabudowach w izolacji. Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych
obudowach. Dla prostych odcinkdw instalacji o dtugosci powyzej 12m stosowa¢ kompensowanie wydtuzen.
Przy montazu w posadzce stosowa¢ mocowania co 80cm oraz przed i za kolankiem co 30cm. Podejscia
do projektowanych przyboréw nalezy wykonaé po wierzchu, zakonczyé katowymi zaworami odcinajacymi i dalsze
podejscie wykonaé za pomoca wezykéw elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni
miedzy tulejg a rurg przewodowa materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy
uktadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Przewody nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.

Na rurach wodociggowych nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce umozliwiajgce odciecie zasilania
poszczegdblnych odcinkéw instalacji, a na przewodach cyrkulacyjnych - termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg
dezynfekcji dn 15 o kVS = 2,70 m*/h. Na podejsciach do grupy przyboréw na wode zmieszang nalezy zamontowac
termostatyczne zawory mieszajgce dn 20 o kV = 2,2 m¥/h z nastawa temperatury wody na 38 °C. Zawory te nalezy
umiesci¢ w specjalnych szafkach. Do celéw projektowych przyjeto zawory podpionowe cieptej wody uzytkowej MTCV
(A) produkcji Danfoss, a zawory mieszajace TVM-W firmy Danfoss.

W tazienkach, gdzie sg urzadzenia na wode zmieszang zamontowa¢ baterie umywalkowe na wode zmieszana,
w natryskach zawory natryskowe na wode zmieszang podscienne z wylewka statg wandaloodporng. W sanitariatach,
gdzie nie ma wstepnego zmieszania wody zamontowac baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany,
np. Pyroplex PPC4 lub innych séwnowaznych spetniajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa danej
przegrody. Powyisze zastosowac réwniez do przejs¢ przez przegrody nie bedace przegrodami oddzielenia p.poz., ale
posiadajacych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REIGO (przejscia o Srednicy 4cm i powyzej).

Préby szczelnosci instalacji zimnej nalezy wykonaé:

- Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyiej +5°C.



- Przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacji nalezy odtgczyé armature, ktéra moze zaktéci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Odtagczone elementy nalezy zastapié zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie
przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie
30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekraczaé¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ciénienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos$¢ potaczen.

Uwaga!

W czasie préby nalezy utrzymywac statq temperature, poniewaz moze to wpfyngd¢ na zmiane cisnienia.

Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowal otuling z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu
ThermaSmart PRO o gr. 30 mm dla wszystkich srednic rur. Izolacje nalezy zakrywac po wykonaniu pozytywnej préby
szczelnosci wraz z potwierdzeniem prawidtowosci wykonanych robét protokotem odbioru. Izolacje nalezy wykonywa¢
w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyskaé¢ dokument poswiadczajacy, ze
izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spetfnig kryterium NRO.

UWAGA ! Wszystkie zastosowane materiaty do budowy instalacji musza posiadaé certyfikaty zgodnosci i atesty
higieniczne dopuszczajace je do stosowania (kontakt z woda pitng).

3. Rozwigzanie projektowe instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona zostanie z projektowanego zasobnika o pajemnosci 200 | wyposazonego
w wezownice grzewczg. Zasobnik nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng w celu wykorzystania do przygotowania
c.w.u. energii elektrycznej z planowanych paneli fotowoltaicznych.

Przewody cieptej wody uzytkowej poprowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej i cyrkulacji pod stropem
w piwnicach.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur PP-R PN20 zgrzewanych, przystosowanych
do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajace — poziomy, nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych obudowach. Podejécia do projektowanych przyboréw nalezy
wykona¢ po wierzchu, zakonczy¢ katowymi zaworami odcinajgcymi i dalsze podejscie wykonac za pomoca wezykdéw
elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC
(o dwie dymensje wiekszych od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tuleja a rurg przewodowa materiatem
trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego
punktu instalacji. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Podejscia cieptej wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode ciepta nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawdr
przelotowy.

Dla przyboréw z ktérych korzystajg dzieci nalezy zastosowac zbiorowy mieszacz termostatyczny przytacza %"
o ptynnej regulacji temp. wody w zakresie 40-60 °C max. umozliwiajacy natychmiastowe odciecie wyptywu wody
goracej w przypadku zamkniecia doptywu wody zimnej na wejsciu.

Przejécia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody {oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o0 odpornosci ogniowe]j jak dany element budowlany, np.
Pyroplex PPC4 lub innych réwnowaznych spetniajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz klasa danej
przegrody. Powyisze zastosowac rowniez do przejsc przez przegrody nie bedgce przegrodami oddzielenia p.poz., ale
posiadajgcych wymagania odpornoéci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REIBO (przejscia o Srednicy 4cm i powyzej).

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonad w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania
powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Prébe nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz woda 0 temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Projektuje sie cyrkulacje pionows i pozioma. Instalacje nalezy wykonac z rur j.w. Przewody nalezy prowadzi¢
réwnolegle do instalacji cieptej i zimnej wody.

Ww. przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu ThermaSmart PRO
o gr. 30 mm dla wszystkich srednic rur. lzolacje nalezy zakrywaé po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci
wraz z potwierdzeniem prawidfowosci wykonanych robdt protokotem odbioru. Izolacje nalezy wykonywaé



w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, ze
izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spetfniag kryterium NRO.

4, Rozwiazanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania

Czynnik grzewczy stanowi woda o temperaturze 80/60°C. Piony i rozprowadzenie do grzejnikdw nalezy
wykonaé z rur firmy Comap PEX-c/AL/PEX-c (spetniajagcy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402)
z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rura z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspdtczynnik przewodnosci
cieplnej dla rury 0,43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe
ktére mozna zaprasowywac profilami TH, U i H, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornosc
na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem
wizualnego potwierdzenie zaprasowania zlgczki. Ztgczki musza charakteryzowad sie technologia “bez zaprasowania,
bez szczelnosci” wskazuje w wyraZny sposdéb potaczenia, ktdre nie zostaty jeszcze zaprasowane. Dopdki ztaczka nie
zostanie zaprasowana, bedzie intencjonalnie przepuszczata wode albo powietrze podczas préby cisnieniowej. W ten
sposdb tatwo zidentyfikowaé niezaprasowang ztgczke.

Przewody w bruzdach $ciennych i w posadzce nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody uktadaé zgodnie
z wytycznymi producenta. PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
W tulei nie mozna wykonywac zadnych potaczen na przewodzie. Przej$cia przewoddw przez przegrody (Sciany i stropy)
oddzielajgce rdine strefy pozarowe nalezy wykonaé jako ognioochranne np. za pomoca masy uszczelniajacej
posiadajgcej aktualne atesty.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno przy ciénieniu ppr=0,3MPa
z armaturg, oraz na goraco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw cata
instalacje nalezy zala¢ betonem. Rury instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w izolacji. Do odcinania instalacji zastosowano
zawory odcinajace kulowe na parametry p=0,6MPa i t=100°C.

Do ogrzewania pomieszczerh zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe KV oraz grzejniki
drabinkowe. Rozprowadzenie instalacji c.0. wykona¢ za pomoca rozdzielaczy typ 9533 firmy Comap zgodnie z czescig
rysunkowg tego opracowania.

Podejscia do grzejnikow wykonaé w Scianie. Grzejniki typu KV potaczy¢ z instalacja za pomocg katowych
modutdw przytaczeniowych firmy Comap. Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca samoczynnych odpowietrznikéw
umieszczonych w grzejnikach c.o. Po prébie na gorgco wykonac korekte zaworédw z nastawa wstepng. Regulacja
grzejnikdw zintegrowanych odbywad sie bedzie za pomocg wktadéw zaworowych z nastawa wstepna.
Przy grzejnikach zamontowac gtowice termostatyczng firmy Comap. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé ostony ochraniajace przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

Regulacja grzejnikéw fazienkowych za pomoca zawordw termostatycznych katowych oraz glowic
termostatycznych. Podej$cia do grzejnikéw wykonaé w Scianie. Grzejniki potaczyé z instalacjg za pomocg zaworéw
odcinajgcych na powrotach.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowal izolacja prefabrykowang ze spienionej pianki
polietylenowej w pfaszczu ochronnym z foli — dla Srednic ponizej DN32 oraz izolacjg z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszezu ochronnym z foli aluminiowej dla érednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowat otulina.

Dobor grubosci izolacii:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mZK))

1, | $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

| 2. | i_érﬂ:a wewnetrzna od 22 do 35 mm L 30 mm

[ 3. | $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. | $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany

lub stropy, skrzyiowania przewodow 1 wymagan z poz. 1-4

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, uloione
6. | w komponentach budowlanych miedzy  ogrzewanymi 1 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow




7. | przewody wg poz. 6 utoione w podtodze I 6 mm
przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone wewnagtrz izolacji
8. . . 40 mm
cieplnej budynku) o
przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz izolacji
9. . . 80 mm
cieplnej budynku)
10. | przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11, z;z;xzﬂy instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagarh z poz. 1-4

5. Rozwigzanie projektowe instalacji ciepta technologicznego i wentylacji mechanicznej

Zatozenia projektowe:

- llos¢ uzytkownikdw obiektu w jednym czasie - 30 oséb

- Temperatura zewnetrzna: -20 °C

- Temperatura wewnetrzna: +18 °C

- Parametry czynnika grzewczego: 80/60 °C

- Sala gimnastyczna: 264,0 m?, H=4,0—11,0m

- Wentylacja mechaniczna, strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-12831: sala gimnastyczna:
Viaw/wyw $WieZego powietrza: 7200 m3/h (3,0 W/h dla catej kubatury), Quw= 93,0 kW

- Projektowe zapotrzebowanie na moc grzewczg - sala gimnastyczna: 31,2 kW (13,7 kW przenikanie + 93,0 kW
wentylacja — 75 kW odzysk ciepta).

Dobér urzadzen:

6 szt. OXeN X2-E-1.2-H - jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepfa, montaz podstropowy,

Moc odzysku OXeN: Qod:= 6 x 12,5 = 75,0 kW; to odzysk energii — oszczednosé z 6 szt. OXeN z powietrza
wentylacyjnego

Moc grzewcza OXeN: Qgr= 6 X 3,5 = 21,0 kW

tzew/tp/todz/tnaw = -20,0 / 18,0/ 11,0 /19,5 °C

Viawpwyw $WieZzego powietrza = 6 x 1200 = 7200 m?¥/h, strumie powietrza wentylacyjnego {nawiew i wywiew
zapewniany jednostkami OXeN)

Sprawnos¢ odzysku ciepta ErP: 74,7%.

2 szt. LEO EL S BMS; aparaty grzewcze, montaz nascienny

Moc grzewcza: Qgrz = 2 X 10,3 = 20,6 KW (tnaw = 33,5 °C),

Nastawa: 3 bieg wyd. went.

Stopien grzania: Il

Ogrzewanie w obiekcie realizowane bedzie aparatami grzewczymi LEO EL S BMS. Nagrzewnice wyposazone
w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwoscig przetaczania
wydajnosci w zakresie 3-biegéw, obrotowa konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatéw
dotaczony bedzie czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy DRV, ktéry nadzorowat bedzie prace urzadzenia
wedtug polecerdt wydawanych ze sterownika T-box badZ systemu BMS. Automatyka systemu realizowaé bedzie:
- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrzebowania na ciepto,
- wybdr trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny.

Wentylacja mechaniczna realizowana bedzie poprzez bezkanatowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej
za pomocy jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta OXeN. Zastosowano urzadzenia do montazu
podstropowego. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewngtrz pomieszczeri, 0 wydajnosci 150 - 1200 m3/h,
wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, wodny wymiennik
ciepta dogrzewajgcy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz zawér tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym.
Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP. Urzadzenia wyposazone bedg w kompletny system sterujgco-
zabezpieczajacy.

6. Rozbudowa kottowni olejowej

Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepla na podstawie obowiagzujgcych norm
PN-EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepto dla czesci socjalnej projektowanej sali gimnastycznej wynosi Q = 17 kW.
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Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana w piwnicach budynku Zespotu Szkdt Nr 2
w Ciachcinie. Projektuje sie rozbudowe kottowni poprzez wykonanie jednego obiegu grzewczego dla instalacji
grzejnikowe] w czeéci socjalnej projektowanego budynku sali gimnastycznej. W pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano réwniez zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 | z wezownicg grzewcza. Zasilanie
zasobnika bezposrednio z kotta za pomocg pompy obiegowe;j.

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u.

Na rurociggu wody zimnej zasilajace] zasobnik cieptej wody musi by¢ zainstalowana zgodna z wymogami producenta
podgrzewacza ,grupa bezpieczeristwa” z membranowym zaworem bezpieczeristwa %” o ciénieniu otwarcia 6bar
i przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemnoéci 18 dm?®. Rure zrzutowa z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢

nad posadzke.

Wytyczne automatyki sterowania kottowni

Za sterowanie praca kottowni olejowej odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa producenta kotfa. Sterownik
bedzie obstugiwat jeden dodatkowy obieg grzewczy z mieszaczem dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku
sali gimnastycznej oraz uktad do przygotowania cw.u. Uktad nalezy zaprogramowaé zgodnie z przepisami
i wytycznymi producenta.

Przewody instalacji kottowej

Instalacje projektuje sie z rur stalowych wg PN-79/H 74244. Instalacje nalezy faczyé za pomocg spawania
lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o odpowiedniej odpornosci ogniowej, niepowodujacym korozji
i umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowa¢ do istniejgcych przegréd budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca
typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie cisnieniowej na zimno przewody
nalezy oczysci¢ pomalowadé i zaizolowaé. Kazdy z przewoddw nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach
w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywoéw czynnika grzewczego.

Rurociagi projektowanej instalacji nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Zastosowana izolacja nie moze powodowa¢ rozprzestrzeniania sie ognia (NRO).

L.p. Srednica Wymagana grubos¢ izolacji
a) Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
b) $rednica wewnetrzna od 22mm do 35m 30 mm
c) $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
d) przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan wg poz. a-c
przewoddw
e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych % wymagan wg poz. a-C
| miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji kottowej nalezy przeprowadzic przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢
odtaczona od Zrddta ciepfa. Przed przystgpieniem do prob nalezy caty instalacje przepfuka¢ woda wodociggows.
Prébe cisnieniowa zimng woda nalezy przeprowadzié przy ci$nieniu roboczym zwiekszonym o 2 bar, ale nie mniej niz
4 bar i odcietym naczyniu wzbiorczym. Po probie cisnieniowe] zimng woda, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen
antykorozyjnych przewoddw, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu
prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia
i temperatury mozna przystapic¢ do badania szczelnosci instalacji na gorgco przy cisnieniu roboczym. Prébe szczelnosci
na gorgco nalezy przeprowadzaé po dokonaniu rozruchu kotiowni, ktéry powinien trwaé 72 godziny.
Po przeprowadzeniu préb naleizy sporzadzi¢ protokoty zawierajacy wyniki badan. Préby wody zimnej w obrebie
kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.



7. Rozwigzanie projektowe instalacji kanalizacji wewnetrznej i przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdbw bytowo — gospodarczych z urzadzern sanitarnych przewiduje sie
poprzez projektowane przylacze kanalizacyjne i instalacje kanalizacji do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej,
a nastepnie do istniejgcego szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC @160mm klasy S, tgczonych na uszczelki gumowe. Rury
ukfada¢ w suchym wykopie. Zastosowa rury z litego PVC o klasie sztywnodci obwodowej SN8, dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Na trasie nalezy wykonac¢ studzienki DN425 PVC. Doktadne rzedne wpiecia zostang
okreslone na etapie budowy po dokonaniu odkrywki. Wszystkie rurociagi kanalizacji sanitarnej pod posadzka nalezy
wykonaé z rur PVC SN 8. Minimalna gtebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego zewnetrznego wynosi 1,30
m. Nalezy zachowaé spadek minimalny 2 % w kierunku istniejgcej studzienki. Roboty ziemne nalezy wykona¢
mechanicznie. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na 20 cm podsypce iwirowo — piaskowej. Do wykonania
obsypki nalezy stosowad piasek o uziarnieniu 0-2mm. Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 96%
zmodyfikowanej metody Proctora. Nalezy jg wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1-0,3m zageszczajgc jednoczesnie
po obu stronach przewodu w celu uniknigcia niepozadanego przemieszczania sie rurociggu. Do zasypki przystgpic
po wykonaniu petnej obsypki. Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem co 20cm. Po wykonaniu robdét teren
nalezy zasypywac piaskiem i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, niepogorszonego.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podej$¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow spustowych
wykonanych z rur i ksztattek PVC 110x3,2; PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywnosci obwodowej SN 8, taczonych metodg
potaczen kielichowych. Odptywy z umywalek i zlewozmywakéw nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe. Wpusty
podfogowe nalezy stosowac z tworzywa sztucznego DN50. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kratke ze stali
szlachetnej. Piony kanalizacyjne w budynku projektuje sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych za pomoca
uszczelek. Piony nalezy zakoriczy¢ rurg wywiewng dn 110 wyprowadzong ponad dach budynku. U podstawy pionu
nalezy zamontowaé rewizje zamykang szczelng pokrywg. Przewody kanalizacyjne pionowe nalezy montowac
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Poziomy prowadzié ze
spadkiem 2% pod posadzka z wyjsciem do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. Przy przejSciach przez fundamenty, rury
kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a przestrzen wolng miedzy $ciankami rury wypetnic
plastycznym materiatem nie powodujacym korozje. Przed wykonaniem zasypki, instalacji kanalizacji nalezy poddac
probie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkdéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostaty czes¢ instalacji (piony i podejscia do przybordéw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice
stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany.

UWAGA:
Przed przystapieniem do uktadania lezakow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié rzedng istniejacej studzienki ka-
nalizacyjnej na zewnatrz budynku w miejscu projektowanego wiaczenia.

8. Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody opadowe z rynien budynku
projektowanej sali gimnastycznej da istniejacych przewoddw kanalizacji deszczowej.

Bilans wéd opadowych
Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych przeprowadzono metoda statych natezen deszczu.
Qd=¢d x Y xAxq[dm¥/s]
gdzie:
& — wspétczynnik opdézniania odptywu[-],
U — wspédifczynnik sptywu [-],
A — powierzchnia odwadniana [hal,
g - miarodajne natezenie deszczu [dm3/(s*ha)] - przyjeto 150 I/(s*ha)
Wspdtczynnik sptywu:
- dla dachéw W = 0,90
- powierzchnia dachu A=~576,0 m?
Qd = (576,0 x 0,9 x 150)/10000= 7,78 [dm3/s]
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Trasa rurotiggéw prowadzona jest wokét budynku dla podigczenia 12 rynien @ 120. Projektowany odcinek
kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV typ dredni ,N” o §rednicy @160mm SDR 41 i SN 4kPa. Studzienki rewizyjne
wykonac z PCV o $rednicach @425 z wlazem Zzeliwnym. Zaprojektowano posadowienie studni inspekcyjnej
na podsypce piaskowej grubosci 15cm na gruncie rodzimym. Na dachowych przewodach spustowych zamontowac
osadniki deszczowe (rewizje), wysokoéé montazu do 1,0m nad terenem.

Przewody kanalizacji deszczowej powinny by¢ utozone zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $ciSle przylegac do podioza na catej swej diugoéci. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym powinno
zapewniaé oparcie wzdluz cafej dtugoscl, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi.
Przy ukfadaniu rurociggu nie dopuszcza sie podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamienia lub gruzu. Wykopy
nalezy wykona¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji recznie. Zasyp przewodu w wykopie nalezy wykonad
z dwdch warstw: warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej. Warstwe ochronng zasypki wykonywaé z gruntu mineralnego, piasku sypkiego drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszcza¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym do uzyskania
po zageszczeniu wskaZnika min. 96 % zmodyfikowanej w skali Proctora. Po utozeniu przewodéw i po wykonaniu
warstw ochronnych przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z normg z norma
PN-EN 1610:2002.

9. Uwagi koficowe

- Podtaczenie poszczegdinych urzadzerh zgodnie z instrukcjami DTR zastosowanych systeméw instalacyjnych.

- Nalezy stosowaé materialy i urzadzenia, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normag, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE.

- Scidle przestrzegac aktualnych przepiséw bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robét. Roboty budowlano -
montazowe prowadzi¢ $cile przestrzegajac przepiséw bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Bu-
downictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993 r. (Dz. U.
Nr 96 poz. 437).

- Cato$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z:

- Instalacje zewngtrzne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami ogéinymi | BHP,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monteréw
pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzer i materiatéw pod warunkiem spefnienia wymogéw identycznych
parametréw jak zastosowane w projekcie rozwigzania. Przy montaiu elementdw systemu $ciéle przestrzegad
instrukeji producentdw.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdZniejszym niz data niniejszego opracowania.
Przy wycenie robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato zawarte w niniejszej dokumentacji, jak
réwniet inne elementy nie ujgte, a niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Czeé¢ graficzna stanowi integralng cze$é¢ niniejszego opracowania. Wszystkie elementy ujete w specyfikagji
materiatowej, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowat
tak jakby byty ujete w obu.

PROJEKTANT /7/\«_%:
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji 1 urzgdzed; wodotiggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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