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-  PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ JEST UZUPEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI
    BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWAĆ WŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
-   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
 DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
-  NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE.
-  LINIĘ STYKU DWÓCH RÓŻNYCH POSADZEK DOPASOWAĆ DO SKRZYDŁA DRZWI.
-  LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAŻU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW MUSZĄ BYĆ PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO
    KONSTRUKTORA.
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJI Z WYKONAWCĄ.
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Farba do metalu F4
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Uwaga!
1] Powyższe symbole wykończeń wg
Z_01, zakładka 1. Materiały i wykończenia opracowania AW
2] Hole windowe na pozostałych kondygnacjach budynku
(poziom +2, +3 oraz +4) wykonać analogicznie do
przedstawionych wzorów.

IN
N

E

Posadzka P1

COKOŁY

POSADZKA Rozkład posadzki wg R_06 - R_07

SUFITY Sufity wg R_11 - R_12

STOLARKA
 DRZWIOWA

Farba F5

Cokoły I2
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INSTALACJE
 ELEKTRYCZNE

Szczegółowe wytyczne wg opracowania
branży IE

OŚWIETLENIE
wg R_11 - R_12 oraz opracowania
branży IE

hydrant + gaśnica
wg opracowania branży IS

wg opracowania branży IS

wg zestawienia Architektury

Detal balustrady

DE
TA

LE

D_04

UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOŚCI
Materiały z których wykonane będą wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogą być łatwozapalne, produkty
rozkładu termicznego nie mogą być toksyczne i intensywnie
dymiące. Palność materiałów budowlanych określona jest w
załączniku 3 "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1  z załącznika 3 można
stosować materiały w klasie reakcji na ogień od A1 do C-s3,d1.

OTWOROWANIE

wg opracowania branży
Konstrukcyjnej

Posadzka P3- stopnie

PPOŻ.

Detal identyfikacji w budynku

D_05

MEBLE
RUCHOME wg zestawienia Z_01, zakładka nr 3

Farba F3

D_03 Detal portalu windowego

wg opracowania branży IS

UWAGA- montaż opraw A5 w różnych płaszczyznach do
weryfikacji na budowie
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POM. PORZĄDKOWE
wg części opisowej
 opracowania AW
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Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia

 Architektury

Zabudowa
szachtu
wg D_07

Zabudowa
szachtu
 wg D_07

Zabudowa
szachtu

 wg D_07

Zabudowa
szachtu
 wg D_07

Portal windowy
 wg D_03

Portal windowy
 wg D_03

Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną proszkowo na R1

Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną proszkowo na R1

Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną proszkowo na R1

Stolarka drzwiowa
części wspólnych

 wg zestawienia
 Architektury

Cokoły I2

wysokość hydrantu
 dostosować do

 wysokość zaworu

Zabudowana przestrzeń
pod schodami

Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną proszkowo na R1

Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną proszkowo na R1

Identyfikacja
wizualna
 wg D_04, TYP I

Identyfikacja
wizualna
 wg D_04, TYP I

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

balustrada
wg D_05, TYP II

balustrada
wg D_05, TYP III

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F3

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

Stalowe elementy konstrukcyjne
malowane na F4

Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia Architektury

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

balustrada
wg D_05, TYP II

Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia
Architektury

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5
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Stalowe elementy konstrukcyjne
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Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia
Architektury
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Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia
Architektury

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F3

balustrada
wg D_05, TYP III

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

Stalowe elementy konstrukcyjne
malowane na F4

Zabudowana przestrzeń
pod schodami
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wspólnych wg zestawienia
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Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5

Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia
Architektury

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane

skutecznie na F3

Stolarka drzwiowa części
wspólnych wg zestawienia

 Architektury

Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
skutecznie na F5
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Zabudowana przestrzeń
pod schodami
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balustrada
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Zabudowana przestrzeń
pod schodami

wysokość hydrantu
 dostosować do
 wysokość zaworu

Ściany szpachlowane,
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Ściany szpachlowane,
tynkowane i malowane
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KLATKA SCHODOWA / CZĘŚĆ A
PARTER

KLATKA SCHODOWA / CZĘŚĆ A
POZIOM +1

A

POM. PORZĄDKOWE
wg części opisowej
 opracowania AW
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Hydrant + gaśnica. Typ wg IS.
Wykończenie I4 wg AW.

portal windowy
wg D_03

zabudowa szachtów
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zabudowa szachtów
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Krawędź wykończona blachą
gr. 15mm, malowną
proszkowo na R1
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