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UWAGA!

Wielkos¢ portalu oraz jego obudowe dostosowac do wielkosci otworu
oraz drzwi przystankowych danego producenta.
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UWAGA:

PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ JEST UZUPEENIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII

BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWACWEACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI.

RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACIJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST

DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTAC)I NADZORU AUTORSKIEGO.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE.

- LINIE STYKU DWOCH ROZNYCH POSADZEK DOPASOWAC DO SKRZYDtA DRZWI.

LOKALIZACJA ODBOJINIKOW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAZU DRZWI.
OBLICZENIA STATYCZNEELEMENTOW MUSZA BYC PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA.

- PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACIJIZ WYKONAWCA,
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Przebudowa wraz z rozbudowg, zmiang
sposobu uzytkowania czesci Pawilonu nr 6
Miedzynarodowych Targow Poznanskich wraz
Obiekt: infrastrukturg towarzyszaca i komunikacyjna.
Cze$¢ dz. ew.: 14 ark. 09, obreb 39 tazarz, potozonych w
Poznaniu przy ul. Swiecickiego 1i 3
kat. budynku XVI, XVII
Inwestor: Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.
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Uwagal
1] Powyzsze symbole wykorczen wg
Z_01, zaktadka 1. Materialy i wykoriczenia opracowania AW

2] Niniejszy rysunek stanowi wytyczne projektowe.
Wielkosci portalu, jego obudowe oraz wysposazenie nalezy
dostosowac do wytycznych poszczegdlnych producentéow
referencyjnych zawartych w projekcie Architektury.

UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOSCI

Materiaty z ktérych wykonane beda wszystkie elementy
przedstawione na rysunku nie mogg by¢ tatwozapalne, produkty
rozktadu termicznego nie mogg by¢ toksyczne i intensywnie
dymigce. Palnos¢ materiatéw budowlanych okreslona jest w
zatgczniku 3 "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1 z zatacznika 3 mozna
stosowac materiaty w klasie reakcji na ogiert od A1 do C-s3,d1.
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