
UWAGA:

-  PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ JEST UZUPEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI
    BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWAĆ WŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
-   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
 DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
-  NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE.
-  LINIĘ STYKU DWÓCH RÓŻNYCH POSADZEK DOPASOWAĆ DO SKRZYDŁA DRZWI.
-  LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAŻU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW MUSZĄ BYĆ PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO
    KONSTRUKTORA.
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJI Z WYKONAWCĄ.
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Uwaga!
1] Powyższe symbole wykończeń wg
Z_01, zakładka 1. Materiały i wykończenia opracowania AW
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POSADZKA Rozkład posadzki wg R_06 - R_10
SUFITY Sufity wg R_11 - R_15
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INSTALACJE
 ELEKTRYCZNE

Szczegółowe wytyczne wg rysunków
szczegółowych AW opracowania branży IE

OŚWIETLENIE wg R_11 - R_15 oraz opracowania
branży IE

hydrant + gaśnica

wg opracowania branży IS

wg opracowania branży IS

wg opracowania branży IS

wg zestawienia Architektury

PPOŻ.

Posadzka P1

Posadzka P2- stopnie

Posadzka P4

COKOŁY

Wycieraczka I1 - wiatrołap

Posadzka P3- stopnie

ARANŻACJA
szczegółowa aranżacja pomieszczeń wg
poszczególnych rysunków szczegółowych
oprcowania AW (S_01 - S_09)

INSTALACJE
SANITARNE

Szczegółowe wytyczne wg rysunków
szczegółowych AW opracowania branży IS

Cokoły I2
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POM. PORZĄDKOWE
wg części opisowej
 opracowania AW

RZUT ARANŻACJI / CZĘŚĆ A
PARTER
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Wiatrołap
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13,2 m2
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