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LEGENDA

WYKONCZENIA

Sufit malowany na F2

Sufit malowany na F3

Sufit wyspowy 05

Sufit bez wykoriczenia 07

Poza zakresem, wg najemcy

INSTALACIE

Oprawa oswietlenia awaryjnego wg branzy IE

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy IE

Czujka optyczna wg branzy IE

Czujka optyczna ze wskaznikiem zadziatania
wg branzy IE

Nawiewnik wraz ze skrzynka podtaczeniowa
wg branzy IS

Nawiewnik wraz ze skrzynka podtaczeniowa
wg branzy IE

Kasetonowa jednostka klimatyzacyjna
systemu VRF

Gtosnik sufitowy wg branzy IE

OSWIETLENIE

PROFILITE 60 SURFACE DI PLX, 32W LED/3000K,
L=112,1cm, KOLOR BIALY
montaz: oprawa natynkowa

Czujnik ruchu nastropowy wg branzy IE

PROFILITE 60 DI/IN SUSPENDED PLX, 50W LED/3000K,

L=168,1cm, KOLOR CZARNY
montaz: oprawa zwieszana

Czujnik ruchu i obecnosci wg branzy IE

ES-System, Apex LED
montaz: oprawa $cienna, kolor: biaty, L= 106 cm

UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ JEST UZUPEL

BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWACWEACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACI)I WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTAC)I NADZORU AUTORSKIEGO.
- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE.

- LINIE STYKU DWOCH ROZNYCH POSADZEK DOP.

- LOKALIZACIA ODBOJNIKOW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAZU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNEELEMENTOW MUSZA BYC PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO

KONSTRUKTORA.

- PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACIIZ WYKONAWCA.

NIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII

ASOWAC DO SKRZYDtA DRZWI.

Jednostka DOT. Sp. z 0. 0.
projektowa:  Bjy;ro projektowe o |
Ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznan
T:+48 61 860 21 21
E: hello@dotinteriors.pl
www.dotinteriors.pl INTERIORS
Przebudowa wraz z rozbudowg, zmiang
sposobu uzytkowania czesci Pawilonu nr 6
Miedzynarodowych Targow Poznanskich wraz
Obiekt: infrastrukturg towarzyszaca i komunikacyjna.
Cze$¢ dz. ew.: 14 ark. 09, obreb 39 tazarz, potozonych w
Poznaniu przy ul. Swiecickiego 1i 3
kat. budynku XVI, XVII
inwestor: _ Migdzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.

ul. Gtogowska 14, 60-734 Poznan

Faza projektu:PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

Branza:

WNETRZ

OA4

TALIS 130 SUSPENDED, 10W LED/3000K,
ZWIESZANA, KOLOR BIALY
montaz: oprawa zwieszana

A4’

TALIS 130 SUSPENDED, 19W LED/3000K,
ZWIESZANA, KOLOR BIALY
montaz: oprawa zwieszana

A5/A5*

THIN TUBE ASYMMETRY LED ZWIESZANY,
47,5W LED/3000K, L=178cm, KOLOR ZtOTY
montaz: oprawa zwieszana

A5*- montaz oprawy w réznych ptaszczyznach,
do weryfikacji na budowie

A6 |
]

PROFILITE 60 DI SUSPENDED, 45W LED/3000K,
L=280,1cm, KOLOR CZARNY,
montaz: oprawa zwieszana

A7 ‘

PROFILITE 60 DI/IN SUSPENDED PLX, 50W LED/3000K,

L=168,1cm, KOLOR BIALY
montaz: oprawa zwieszana

A8.1 5~
A8.2 =
A8.3 &

Chors, RA Mini 14 W TRIAC

montaz: oprawa $cienna, kolor: biaty

A8.1- $rednica 25 cm, A8.2- srednica 14 cm, A8.3-
Srednica 20 cm

INNE

—&+0,00

Rzedna sufitu

(wysokos¢ pomieszczenia)

Uwagal
1] Powyzsze symbole wykonczen wg

Z_01, zaktadka 1. Materiatly i wykonczenia opracowania AW,
2] wszystkie istniejgce elementy metalowe malowaé na F4;

Tres¢ rysunku:RZUT SUFITOW

mgr inz. arch. Karol Fiedor

/ POZIOM +1

Gtéwny
Projektant:  nrupr. 7131/126/P/2001
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
. mgr inz. arch. Adrianna Lenkowska
ZespO{ mgr inz. arch. Michalina Orzetek
prOJektowy: mgr sztuki Jedrzej Przysiuda
inz. arch. Jagna Przybylska
Data: 10/2021 Skala: 1:50
Nr rys.: 484 40 AW_R_12 00




