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PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ - rozwigzania materiatowe
1. Hole wejsciowe wraz z wiatrotapami (jesli wystepuja)

Pomieszczenia holi wejsciowych —w czesci A oraz w czesci B- stanowig reprezentacyjna strefe wejsciowq
do budynku faczac elementy architektury oraz wnetrz obiektu w spdjny koncept estetyczny.
Zaproponowana przez architektow forma architektoniczna przyczynita sie do wyboru eleganckich i
ponadczasowych rozwigzan w projekcie architektury wnetrz. Projekt aranzacji wnetrz holi wejsciowych
przedstawiono na podstawie projektu wykonawczego dla czesci A i B.

Wejscie do czesci A rozpoczyna wiatrotap, gdzie zaprojektowano wpuszczang w grubos¢ warstwy
wykoniczeniowej wycieraczke systemowa 11. W czesci B wycieraczka znajduje sie bezposrednio w holu
wejsciowym, gdyz wiatrotap tam nie wystepuje. Na pozostatej czesci posadzki zaprojektowano ptytki
betonowe o widocznym uziarnieniu P1, fuga o minimalnej grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17. Rozktad
ptytek wg odrebnego opracowania R_06. Strop i $ciany tynkowane, szpachlowane i malowane skutecznie
farbg na kolor F5. Sufit oraz opaska schodzaca na Sciane malowane na kolor F3.

W holach wejsciowych czesci A i B zaprojektowano ptytki betonowe o widocznym uziarnieniu P1, fuga o
minimalnej grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17. Rozktad ptytek wg odrebnego opracowania R_06. Strop
i $ciany tynkowane, szpachlowane i malowane skutecznie farbg na kolor F5. We wskazanych miejscach
zaprojektowano oktadziny Scienne- rozktad wg rysunkdéw szczegétowych. Sufit oraz opaska schodzaca na
$ciane malowane na kolor F3. W obu holach wejsciowych umiejscowiono lade recepcyjng wg D_01 oraz
zabudowy meblowe wg D_02. Oprawy oswietleniowe i elektryka wg odrebnego opracowania R_11 oraz
branzy elektrycznej. Wentylacja wg opracowania branzy sanitarnej. Stolarka drzwiowa wg Zestawienia
Architektury. Identyfikacja wizualna wg rysunku szczegétowego S_01, S_02 oraz detalu D_04. Uzyte
materiaty i wykonczenia wg zestawienia Z_01, zaktadka 1- ,,Materiaty i wykonczenia”, meble ruchome wg
zaktadki 3-,,Meble ruchome”. Szczegétowy projekt wykonawczy holi A - wg S_01 oraz B- wg S_02.

2. Hole windowe i klatki schodowe

Projekt aranzacji wnetrz holi windowych i klatek schodowych przedstawiono na podstawie projektu
wykonawczego dla czesci A i czesci B.

Na posadzce w klatkach schodowych przed biegami schodowymi zaprojektowano ptytki betonowe o
widocznym uziarnieniu P1, fuga o minimalnej grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17. Rozktad ptytek wg
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odrebnego opracowania od R_06 do R_10. Na biegach schodowych stopnice P3- cze$s¢ Ai P2- czeS¢ Biw
obu przypadkach podstopnice P1 z ptytki betonowej o widocznym uziarnieniu, fuga o minimalnej grubosci
w kolorze ptytek i cokoty 17. Rozktad ptytek wg odrebnego opracowania od R_06 do R_10. Spoczniki
miedzy biegami w wykonczeniu z ptytek betonowych o widocznym uziarnieniu P1, fuga o minimalnej
grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17. Rozktad ptytek wg odrebnego opracowania od R_06 do R_10. Strop
i Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane skutecznie farbg na kolor F2. Wskazane Sciany w okfadzinie
z ptytek gresowych O1 oraz 02, fuga o minimalnej grubosci w kolorze ptytek. Balustrada wg D_05. Detal
portali windowych wg D_03. Stolarka drzwiowa wg Zestawienia Architektury. Identyfikacja wizualna wg
D_04. Oprawy oswietleniowe i elektryka wg odrebnego opracowania od R_11 do R_15 oraz branzy
elektrycznej. Wentylacja wg opracowania branzy sanitarnej. Lokalizacja i typ grzejnikéw wg opracowania
branzy sanitarnej. Uzyte materiaty i wykoniczenia wg zestawienia Z_01, zaktadka 1- ,Materiaty i
wykonczenia”, meble ruchome wg zaktadki 3- ,,Meble ruchome”. Zabudowy szachtéw instalacyjnych wg
D_07. Szczegotowy projekt wykonawczy klatek schodowych oraz holi windowych wg: dla czesci A- S_03
oraz dla czesci B-S_04 i S_05.

3. Toalety dla niepetnosprawnych

Projekt wykonawczy toalet dla niepetnosprawnych przedstawiono na podstawie toalet w czesci A: A.1.04
(analogicznie nalezy wykonad toalete A.2.02) oraz w czesci B: B.1.02, B.2.02, B.4.03 oraz B.5.02.

Na posadzkach zaprojektowano ptytki gresowe o strukturze imitujgcej kamien P4 przechodzace w
lamperie na scianie z ptytek 01, ktérych podziaty kontynuowane sg z posadzki, fuga o minimalnej grubosci
w kolorze ptytek. Rozktad ptytek wg odrebnego opracowania od R_06 do R_10. Powyzej lamperii
zaprojektowano oktadzine s$cienng 08, fuga o minimalnej grubosci w kolorze ptytek. Strop i $ciany
tynkowane, szpachlowane i malowane skutecznie farbg na kolor F1. Stolarka drzwiowa wg Zestawienia
Architektury. Detal luster skosnych wg D_08. Oprawy oswietleniowe i elektryka wg odrebnego
opracowania od R_11 do R_15 oraz branzy elektrycznej. Wentylacja wg opracowania branzy sanitarnej.
Uzyte materiaty i wykoiczenia wg zestawienia Z_01, zaktadka 1- ,Materiaty i wykonczenia”, wyposazenie
sanitarne wg zaktadki 2- ,Wyposazenie sanitarno-socjalne”. Szczegétowy projekt wykonawczy toalet dla
niepetnosprawnych wg S_02, S_06 oraz S_07.

Moduty socjalno-sanitarne

Projekt wykonawczy modutéw socjalno-sanitarnych wykonano na podstawie modutu zlokalizowanego na
poziomie +1, analogicznie nalezy wykona¢ moduty z poziomu +2 oraz +3. Osobno wykonano projekt
wykonawczy dla modutu znajdujgcego sie na poziomie +4. W schemat modutéw wchodzi czes¢ z
zabudowami meblowymi, toalety damskie, meskie oraz aneksy kuchenne. Na posadzkach zaprojektowano
ptytki betonowe o widocznym uziarnieniu P1, fuga o minimalnej grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17.
Rozktad ptytek wg odrebnego opracowania od R_06 do R_10. Stropy tynkowane, szpachlowane i
malowane skutecznie farba na kolor F1. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane skutecznie farba na
kolor F6. Na wskazanych scianach zaprojektowano oktadzine z ptytek 03, fuga o minimalnej grubosci w
kolorze ptytek. W wejsciu do modutéw zaprojektowano zabudowy meblowe wg D_06. W umywalniach
przewidziano lustro klejone do $ciany wg D_09 oraz umywalki wiszgce wg D_10. W aneksach kuchennych
zaprojektowano zabudowy kuchenne wg D_06. Stolarka drzwiowa wg Zestawienia Architektury. Oprawy
osSwietleniowe i elektryka wg odrebnego opracowania od R_11 do R_15 oraz branzy elektrycznej.
Wentylacja wg opracowania branzy sanitarnej. Uzyte materiaty i wykonczenia wg zestawienia Z_01,
zaktadka 1- ,Materiaty i wykonczenia”, wyposazenie sanitarne wg zaktadki 2- ,Wyposazenie sanitarno-
socjalne”. Szczegdtowy projekt wykonawczy toalet dla niepetnosprawnych wg S_08 oraz S_09.
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5. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy przewidzie¢ ptytki gresowe P5 , fuga o
minimalnej grubosci w kolorze ptytek i cokoty 17. Strop i $ciany tynkowane, szpachlowane i malowane
skutecznie farbg na kolor F1. Stolarka drzwiowa wg Zestawienia Architektury. Oprawy oswietleniowe i
elektryka wg branzy elektrycznej. Wentylacja wg opracowania branzy sanitarnej. Wystepujace zabudowy
meblowe wykonac analogicznie do zabudow z anekséow kuchennych wystepujgcech w modutach socjalno-
sanitarnych, wg D_06. Uzyte materiaty i wykonczenia wg zestawienia Z_01, zaktadka 1- ,Materiaty i
wykonczenia” oraz zaktadki 2- Wyposazenie sanitarno-socjalne.

6. Wyposazenie wind

Winda w czesci A:

Zaprojektowano winde typu GMV GL-MRL 900-1025 kg. Wnetrze windy wedtug indywidualnego doboru
materiatéw zgodnie z ponizszg specyfikacjg wg katalogu producenta:

Drzwi przystankowe — Stal nierdzewna;

Porecz — na scianie bocznej lewej;

Oswietlenie sufitowe i sufit — jako o$wietlenie punktowe;

Lustro na catej wysokosci sciany wewnetrznej na wprost;

Sciany- panele ze stali nierdzewnej 301 szlifowanej INOX;

Posadzka- 701 Guma szara

Cokoty — ze stali nierdzewnej;

Panel dyspozycji- kabinowy panel dyspozycyjny z przyciskami wg EN 81.70, kaseta wezwan;

O O O O O O O O

Kabinowy panel
dyspozyqjiz
przyciskami wg
EN81.70

Kaseta
wezwan

Car push-button in Landing doors
accordance with EN push-button
81.701ift rules

Winda w czesci B:

Zaprojektowano winde typu Schindler 1125 kg. Wnetrze windy wedtug indywidualnego doboru
materiatéw zgodnie z ponizszg specyfikacjg wg katalogu producenta:

o Drzwi przystankowe — C2, otwieranie centralne w wersji pojedynczej;
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Kolor drzwi przystankowych — Stal nierdzewna, polerowana, lustrzana (304);
Wystraj- linia Navona;
Porecz- porecz prosta, 01 stal nierdzewna, polerowana;
Odboje - stal nierdzewna, szczotkowana Lucerne;

O O O O

7. Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna w budynku wg D_04, lokalizacje wg rysunkéw szczegétowych od S_01 do S_09.

ZALACZNIKI

Zestawienie materialowe- , 484 40 AW _Z_01 00 _ZESTAWIENIE MATERIALOW” — zaktadka nr 1-
,Materiaty i wykonczenia”, zaktadka nr 2— ,, Wyposazenie socjalno-sanitarne”, zaktadka nr 3- ,Meble
ruchome”.

Jezeli w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarach Robét oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie — nalezy przyjac, ze
kazdorazowo wskazanie takie uzupetnia sie o wyrazy ,lub réwnowazny”. Wskazane znaki towarowe,
patenty czy pochodzenie okreslajg parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe — co oznacza, ze
Projektant dopuszcza zastosowanie odpowiednio urzadzen lub materiatdw o rGwnowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Projektant, zastrzega sobie prawo do akceptacji
zaproponowanych przez wykonawce inwestycji badZz Zamawiajgcego, urzadzen i materiatow
rownowaznych, z wszelkimi konsekwencjami prawnymi nie uwzglednienia tego zastrzezenia przez
uczestnikow procesu realizacji inwestycji. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy
muszg posiadaé aktualng aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy. Elementy
budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne potwierdzajgce
wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria
badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcow/producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy, niz podany w Projekcie Aranzacji Wnetrz oraz
niniejszym opracowaniu.

Materiaty, z ktérych wykonane beda wszystkie elementy przedstawione na rysunkach nie moga by¢ tatwo
zapalne, produkty rozktadu termicznego nie mogg by¢ toksyczne i intensywnie dymigce. Palnosc
materiatéw budowlanych okreslona jest w zatgczniku 3 ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie”. Wedtug tabeli 1 z zatgcznika 3 mozna stosowac materiaty w
klasie reakcji na ogier od Al do C-s2,d2.

UWAGI DO DOKUMENTACII AW

a) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

b) Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja stwierdzonych niescistosci;

c) Rysunki nie stanowig dokumentacji warsztatowej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
rysunkdéw warsztatowych do akceptacji nadzoru autorskiego;

d) Dopuszcza sie zastosowanie elementdéw, urzadzen i materiatdw zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych pod warunkiem akceptacji inwestora i architekta;

e) Linie styku dwodch réznych posadzek dopasowac do skrzydta drzwi;

f) Doktadna lokalizacja odbojnikdw do ustalenia z projektantem na etapie montazu drzwi;

g) Obliczenia statyczne elementéw muszg by¢ prowadzone przez uprawnionego konstruktora;




CDF I

ARCHITEKCI
h) Proponowane rozwigzania techniczne do ostatecznej konsultacji z wykonawca;

i) Rozktad ptytek wg rysunkéw szczegétowych od R_06 do R_10;

j) Oprawy oswietleniowe wedtug R_11-R_15 oraz branzy elektrycznej;

k) Wskazane na rysunkach rozwigzania nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem branzy sanitarnej i
elektrycznej;

1) Przy zmianie modeli stolarki wewnetrznej, ceramiki sanitarnej wymiary mogg ulec zmianie;

t) Urzadzenia na sufitach nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy otwieranie drzwi oraz zabudéw
meblowych;

m) Cokoty mebli zabezpieczy¢ przed wilgocig;

n) Przyjete na rysunkach grubosci ptyt i przyjete rozwigzania techniczne do ostatecznej weryfikacji
wykonawcy;

SPIS RYSUNKOW

RZUTY

484 40 AW_R_01_00 RZUT ARANZACJI POZ 0 ORAZ POZIOM -1

484 40 AW_R_02_00 RZUT ARANZACII POZ +1

484 40 AW_R_03_00 RZUT ARANZACII POZ +2

484 40 AW_R_04_00 RZUT ARANZACII POZ +3

484 40 AW_R_05_00 RZUT ARANZACII POZ +4

484 40 AW_R_06_00 RZUT POSADZEK POZ 0 ORAZ POZIOM -1

484_40_AW_R_07_00 RZUT POSADZEK POZ +1

484 40 _AW_R_08_00 RZUT POSADZEK POZ +2

484 40 _AW_R_09_00 RZUT POSADZEK POZ +3
. 484 40 AW_R_10_00 RZUT POSADZEK POZ +4
. 484 40PW_AW_R_11_00 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA POZ 0 ORAZ POZIOM -1
. 484 40PW_AW_R_12_00 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA POZ +1
. 484 40PW_AW_R_13_00 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA POZ +2
. 484_40PW_AW_R_14 00 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA POZ +3
. 484_40PW_AW _R_15_00 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA POZ +4
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RYSUNKI SZCZEGOtOWE

1. 484 40 AW_S 01_00 RYSUNEK SZCZEGOLOWY WIATROtAPU | HOLU WEJSCIOWEGO W CZESCI A

2. 484 _40_AW_S_02_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY HOLU WEJSCIOWEGO Z TOALETA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH W CZESCI B

3. 484 40 AW_S_03_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY KLATKI SCHODOWEJ | HOLU WINDOWEGO W
CZESCI A

4, 484 _40_AW_S_04_00 RYSUNEK SZCZEGOLOWY KLATKI SCHODOWEJ W CZESCI B

5. 484_40_AW_S_05_00 RYSUNEK SZCZEGOLOWY HOLU WINDOWEGO W CZESCI B

6. 484 _40_AW_S_06_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE
01+1W CZESCI A

7. 484_40_AW_S_07_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY TOALETY DLA NIEPELENOSPRAWNYCH NA
POZIOMIE +1/+2/+3 /+4 ( Typ I, TYP Il i TYP Ill) W CZESCI B

8. 484_40_AW_S_08_00 RYSUNEK SZCZEGOtOWY MODUtU SOCIALNO-SANITARNEGO LOKALU
BIUROWEGO NA POZIOMIE +1/+2/+3 W CZESCI B

9. 484 _40_AW_S_09_00 RYSUNEK SZCZEGOLOWY MODUtU SOCIALNO-SANITARNEGO LOKALU
BIUROWEGO NA POZIOMIE +4 W CZESCI B
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DETALE
1. 484 40_AW_D_01_00 DETAL LADY W HOLU WEJSCIOWYM W CZESCI A | B
2. 484_40_AW_D_02_00 DETAL ZABUDOW MEBLOWYCH W HOLACH WEJSCIOWYCH W CZESCI A | B
3. 484_40_AW_D_03_00 DETAL PORTALU WINDOWEGO
4. 484 40_AW_D_04_00 DETAL IDENTYFIKACJI W BUDYNKU
5. 484_40_AW_D_05_00 DETAL BALUSTRADY
6. 484_40_AW_D_06_00 DETAL ZABUDOW MEBLOWYCH W MODUtACH SANITARNO-SOCJALNYCH
(TYP i TYP 1)
7. 484_40_AW_D_07_00 DETAL ZABUDOWY SZACHTOW
8. 484_40_AW_D_08_00 DETAL LUSTRA SKOSNEGO
9. 484_40_AW_D_09_00 DETAL LUSTRA W SANITARIATACH SOCJALNYCH

10. 484_40_AW_D_10_00 DETAL UMYWALEK W SANITARIATACH SOCJALNYCH

ZAtACZNIKI

484_40_AW_Z_01_00 ZESTAWIENIE MATERIALOW




