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Uwaga!
W tablicach rozdzielczych stosowa¢ nalezy osprzet firmy np. Legrand,
Eaton
Schneider Electric z zastrzezeniem - w catym obiekcie powinien by¢
stosowany osprzet tej samej firmy z wyjagtkiem osprzetu ochrony
przepieciowej,

ktéry powinien by¢ tez jednej wybranej firmy, niekoniecznie tej samej co
pozostaty osprzet; proponuje si¢ stosowac osprzet ochrony przepieciowej
takich firm jak Dehn, Eaton, Legrand.
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inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

wspélpraca:

inz. Wojciech Richter
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PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:
wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - ,Fort Gaj”
AM 0003, obreb Srédmiescie
dz. nr 1022 1090

OZNACZENIA

Zwody poziome — drut DFe#8mm

Zqeze kontrolne instalacji odgromowej w puszce w terenie/przewdd odprowadzajqey
DFe@8mm

Uziom pionowy gwintowany wkrecany L=6(9)(12)m, Rus10Q

Uiom poziomy — tasma FeZn25x4mm

Iglica kominowa, 1=1,5m

przewdd odprowadzajgey—zejscie do terenu—wykona¢ w rurze
instalacyjnej odgromowej (I=2m).

Uwaga:

tytut rysunku: skala: data:
WARSZTAT 2 PIEKARNIA- INSTALACJA ODGROMOWA 1:50 |30.1 A_hmoé 8
nr rysunku:
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SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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