Uwaga!

W tablicach rozdzielczych stosowac¢ nalezy osprzet firmy np. Legrand,
Eaton

Schneider Electric z zastrzezeniem - w calym obiekcie powinien by¢
stosowany osprzet tej samej firmy z wyjgtkiem osprzetu ochrony
przepieciowej,

ktéry powinien by¢ tez jednej wybranej firmy, niekoniecznie tej samej co
pozostaly osprzet; proponuje sie stosowac osprzet ochrony przepieciowej
takich firm jak Dehn, Eaton, Legrand.

inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

wspétpraca:

inz. Wojciech Richter

PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - ,Fort Gaj”
AM 0003, obreb Srodmiescie
dz. nr 1022 i 1090

OZNACZENIA

Im Gniazdo wtykowe 230V, 3>\N4 [P44, h=0,8m od p.p.

Gniazdo wiykowe 400V, 16A/Z z rozlqcznikiem
IP44, h=0,8m od p.p.

160"

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

[l OPRAWA NASTROPOWA, IP66, LED 22W (LxH-840x170mm) Z SIATKA OCHRONNA
D1 OPRAWA NASCIENNA ALUMINIOWA, LED 11W
ozn. Symbol Moc Mﬁm__mw uomﬂwa. System m_ﬂw_% Montaz Uwagi:
<Z mwA. o] 1*3W 390Im 1H AT P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
Y32 1 w 1H AT IP65  nascienny odleglosé rozpoznawania 25m

tytut rysunku: skala: data:
MLYN PROCHOWY | - SZE PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 [30.1 A_mmo:w
- - nr rysunku:
m“M%M_mmﬁﬁsww%%nMﬂwﬂw mﬂ“p_mo_.m elekiryczne mgr inZ. _AJ\mJ\:m Stanclik upr. 172/D0S/2009
podpis:— w\ m

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
specjalnosc: instalacyjno inzynieryjna - instalacje elekiryczne, sieci elektryczne

mgr inz. Maria Pawlik upr. 255/81/WBPP

podpis:




