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= Tablica rozdzielcza instalaciji elektrycznych—TW2
IP OSPRZETU OSW. PODST | OSW. AW { Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44
1P 44 200 Ix 11x
OSWIETLENIE ® EM * 16A Gniazdo wtykowe 400V, 16A/Z, IP44
GNIAZDA WTYKOWE ® / @ Oprawa oswietlenia podstawowego— nastropowa/kinkiet

- ~16A

—{ ODBIORY TECHNOLOGICZNE|

Oprawa oswietlenia awaryjnego—ewakuacyjnego ze zrédtem &wiatla LED, wyposazona
EM w inwerter zapewniajqcy podtrzymanie zasilania przez min. Th od zaniku napigcia

zasilania podstawowego.

Oprawy awaryjne zapewnia¢ powinny srednie natgzenie oSwietlenia na poziomie
drogi ewakuacyjnej Esmn=1Ix

_{

IP OSPRZETU OSW. PODST | OSW. AW
IP 44 300 Ix 11x
* OSWIETLENIE ®
GNIAZDA WTYKOWE

—{ ODBIORY TECHNOLOGICZNE|

® IP OSPRZETU OSW. PODST | OSW. AW
IP 44 100 Ix 11x
OSWIETLENIE ® EM
GNIAZDA WTYKOWE

|

IP OSPRZETU OSW. PODST [ OSW. AW ] =] Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego—kierunkowego ze zrédtem zasilania LED, czas
IP 44 100 Ix 11 podtrzymania zasilania — min. 1h
OSWIETLENIE M Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu na Scianie typu LED, czas podtrzymania 1h,
IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C —40'C
GNIAZDA WTYKOWE
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Gniazdo wtykowe 400V, 16A/Z, IP44
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Oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze źródłem światła LED, wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie zasilania przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zapewniać powinny średnie natężenie oświetlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej Eśrmin=1lx śrmin=1lx =1lx 
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Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego ze źródłem zasilania LED, czas podtrzymania zasilania - min. 1h
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Oprawa oświetlenia podstawowego- nastropowa/kinkiet 
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Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na ścianie typu LED, czas podtrzymania 1h, IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C -40°C 
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