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Tablica rozdzielcza instalacii elektrycznych—TM

Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44

Oprawa oswietlenia podstawowego— nastropowa/kinkiet

Oprawa oswietlenia awaryjnego—ewakuacyjnego ze zrédlem swiatla LED, wyposazona
w inwerter zapewniajqcy podtrzymanie zasilania przez min. 1h od zaniku napigcia

zasilania podstawowego.

Oprawy awaryjne zapewnia¢ powinny Srednie natgzenie oswietlenia na poziomie
drogi ewakuacyjnej Ewmw=1Ix

Przeciwpozarowy wylqeznik prqdu

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego—kierunkowego ze zrédtem zasilania LED, czas

podtrzymania zasilania - min. 1h

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu na 4cianie typu LED, czas podtrzymania 1h,

IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C —40°C

1P 44 100/200 Ix

IP OSPRZETU OSW. PODST | OSW. AW

1x

OSWIETLENIE
O w

GNIAZDA WTYKOWE

_{

Autorska Pracownia
arch. Macieja Matachowicza
Parafialna 16 Wroctaw

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

inwestor:

—wspotpraca:

IP 44 100 Ix

IP OSPRZETU OSW. PODST | OSW. AW

11x

OSWIETLENIE

EM

GNIAZDA WTYKOWE

_{

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

mgr inz. arch. Alicja Zgraja

PROJEKT BUDOWLANY

-nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,

obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”

AM 0003, obreb Srédmiescie
dz. nr 1022 i 1090

tytut rysunku: skala: data:
MLYN PROCHOWY PARTER- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 |24.07.2018
, ; o . . nr rysunku:
s sy - st dene MG InZ. Krystyna Stanclk upr. 172/D0S2011 ogancain g avnsoninet - in2. arch. Maciej Matachowicz nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 2lE
podpis: — : : o . podpis:—
?;eig\l,x(?szc;\frésaa}égr’:j()s J]Fz'{yun}?ecrjjlna—instalacje elektryczne, sieci elektrycznemgr inz. Maria P8W|Ik upr. 255/ 81/ WBPP ggrgﬁ\é\ghzwé&gaLfr?géiévc\/in;igmtgftgrz?cjir%wama e dr INZ. arCh- Anna MajfaChOWlCZ nr upr. 54/ DSOKK/ 201 1

podpis:

podpis:



AutoCAD SHX Text
EM

AutoCAD SHX Text
EM

AutoCAD SHX Text
Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44

AutoCAD SHX Text
EM

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze źródłem światła LED, wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie zasilania przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego. Oprawy awaryjne zapewniać powinny średnie natężenie oświetlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej Eśrmin=1lx śrmin=1lx =1lx 

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego ze źródłem zasilania LED, czas podtrzymania zasilania - min. 1h

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego- nastropowa/kinkiet 

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na ścianie typu LED, czas podtrzymania 1h, IP65 przeznaczona do pracy w temp. +20°C -40°C 

AutoCAD SHX Text
Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznych-TM

AutoCAD SHX Text
Złącze kablowe

AutoCAD SHX Text
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu


	Sheets and Views
	2E_Młyn 0


