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2. Spis zawartosci czesci rysunkowej projektu

Czesc¢ rysunkowa projektu - zestawienie rysunkéw wg branz:

Architektura:
rys. 01/A Zagospodarowanie terenu - plansza podstawowa; skala 1:500
rys. 02/A Zagospodarowanie terenu - zielen, wycinki; skala 1:500
rys. 1.1/A Rzut parteru wiatraka; skala 1:50
rys. 1.2/A Rzut rzut pietra wiatraka; skala 1:50
rys. 1.3/A Rzut tarasu wiatraka; skala 1:50
rys. 1.4/A Rzut zadaszenia nad tarasem; skala 1:50
rys. 1.5/A Przekrdj wiatraka; skala 1:50
rys. 1.6/A Elewacje wiatraka; skala 1:50
rys. 1.7/A Elewacje wiatraka; skala 1:50
rys. 2/A Brama zachodnia i laboratorium; skala 1:50
rys. 3/A Brama potnocna; skala 1:100
rys. 4.1/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, rzut; skala 1:50
rys. 4.2/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, widok; skala 1:50
rys. 4.3/A Brama potudniowa, elewacja potudniowa, domek ogrodnika, widok; skala
1:50
rys. 5/A Siedziska kamienne, skala 1:20, 1:100
rys. 6/A WC; skala 1:50
rys. 6.1/A Rzut wiezby i rzut dachu WC; skala 1:50
rys. 6.2/A WC, kolorystyka; skala 1:50
rys. 7.1/A Elewacje kuzni; skala 1:50
rys. 7.2/A Rzut i przekrdj kuzni; skala 1:50
rys. 7.3/A Rzut wiezby i rzut dachu kuzni; skala 1:50
rys. 7.4/A Kuznia, kolorystyka; skala 1:50
rys. 8.1/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, rzut; skala 1:50
rys. 8.2/A Dom ogrodnika; skala 1:50
rys. 8.3/A Rzut wiezby i rzut dachu domu ogrodnika; skala 1:50
rys. 8.4/A Dom ogrodnika, kolorystyka; skala 1:50
rys. 9.1/A Warsztat stolarza i ceramika, rzut i przekréj; skala 1:50
rys. 9.2/A Warsztat stolarza i ceramika, elewacje; skala 1:50
rys. 9.3/A Rzut wiezby i rzut dachu warsztatu stolarza i ceramika; skala 1:50
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rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

Konstrukcja

9.4/A Warsztat stolarza i ceramika, kolorystyka; skala 1:50
10.1/A Warsztat piekarza, rzut i przekréj; skala 1:50
10.2/A Warsztat piekarza, elewacje; skala 1:50

10.3/A Rzut wiezby i rzut dachu warsztatu piekarza; skala 1:50
10.4/A Warsztat piekarza, kolorystyka; skala 1:50

11/A Scena z wiatg; skala 1:50

11.1/A Rzut wiezby i rzut dachu sceny z wiatg; skala 1:50
11.2/A Scena z wiatq, kolorystyka; skala 1:50

12/A Zestawienie okien; skala 1:50

13/A Zestawienie drzwi; skala 1:50

13.1/A Detal drzwi D1; skala 1:20

13.2/A Detal drzwi D2; skala 1:20

13.3/A Detal drzwi D6; skala 1:20

13.4/A Detal drzwi D7; skala 1:20

13.5/A Detal drzwi D9; skala 1:20

13.6/A Detal drzwi D8; skala 1:20, 1:2

13.7/A Detal profili drzwi D1, D2, D6, D7, D9; skala 1:2
14/A Zestawienie krat i bram; skala 1:50

14.1/A Detal kraty K1; skala 1:20, 1:5

14.2/A Detal kraty K2; skala 1:20, 1:5

14.3/A Detal okiennicy OK1; skala 1:10, 1:2

14.4/A Detal krata K4; skala 1:10

14.5/A Detal brama B1, skala 1:20

15/A Fontanna; skala 1:20

16/A Nawierzchnie parkowe; skala 1:25

17.1/A Detal balustrady parku; skala 1:20

17.2/A Detal balustrady wiezy; skala 1:50, 1:10

18/A Detal - podest widokowy wiezy; skala 1:20

19/A Detal - tawka parkowa; skala 1:10

20/A Detal - kosz na $mieci; skala 1:10

21/A Detal - stojak rowerowy; skala 1:10

22/A Rozwiniecie murow; skala 1:200;20

RYS/K-1 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
RYS/K-2 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
RYS/K-3 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
RYS/K-4 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
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RYS/K-5 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
RYS/K-6 Wiatrak_rysunki_konstrukcyjne; skala 1:20
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II Zalaczniki - oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia:

1. Oswiadczenie projektantow
Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze: projekt obiektu budowlanego: wiatrak
prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj” adres: ul. Niepodlegtosci, Strzegom,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
( art.20.ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2018r. poz. 12). Przedstawione rozwigzania projektowe
spetniajg. wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych, uzytkowych, bezpieczenstwa i
ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2018r. poz. 12). Wykonana dokumentacja jest
spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
branza, funkcja, specjalnosg¢, imie, nazwisko numer uprawnien podpis
architektura projektant: dr inz. arch. Anna 54/DSOKK/2011 data opracowania:
specjalnos¢ architektoniczna Matachowicz 30.11.2018 r.
do projektowania bez ograniczen podpis:
sprawdzajacy: dr inz. arch. Maciej 383/82/WBPP, data opracowania:
specjalnos¢ architektoniczna Matachowicz 88/81/WBPP 30.11.2018 r.
do projektowania bez ograniczen podpis:

PROJEKT SPORZADZONO W OPARCIU O STAN PRAWNY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 - aktualizacja Dz.U. 2015 poz. 1554;
Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z aktualizacja Dz.U. z
2018r. poz. 12 - 1z poézniejszymi zmianami; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. , Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, aktualizacja Dz.U. 2017 poz. 2285 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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III

Czes¢ opisowa - ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont oraz przebudowa wiatraka prochowego oraz
obszaru zieleni publicznej - parku , Fort Gaj”
Adres: ul. Niepodlegtosci, Strzegom

potozony na dziatce: Jednostka ewidencyjna:021906_4 Strzegom, Obreb:0001, AM:2,
dz. nr: 1122, 1090,

zespot znajduje sie w ewidencji zabytkéw. Obecng forma ochrony jest uchwata nr 91/04
rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcq: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38 58-150 Strzegom

a: Autorska Pracownig arch. Macieja Matachowicza z siedzibg przy ul.Parafialnej 16, 52-
233 Wroctaw.

- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna i pomiarowa stanu obiektu,

- inwentaryzacja i projekt koncepcyjny; ,Koncepcja zagospodarowania dziatek nr 1122 i
1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, , Fort Gaj"), wykonane w grudniu 2017 r.

- ,Ocena stanu technicznego obiektéw na terenie dziatek 1122 i 1090 w Strzegomiu”,
opracowanie dr inz. M.Matachowicz, grudzien 2017

- Operat dendrologiczny z projektem gospodarki drzewostanem na terenie dziatek o
numerach 1122, 1090 obreb Krzyzowa Goéra nr 1 w Strzegomiu w ramach zadania
pn.”Zagospodarowanie dziatek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy ,Fort Gaj) -
dokumentacja”, opracowanie: mgr inz. P.Gromek, mgr inz. S.Rogosz w kwietniu 2018 .

- projekt budowlany

- uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont i adaptacje zabytkowego wiatraka prochowego na punkt
widokowy, projekt odbudowy (na istniejacych fundamentach) pawilonéw parkowych oraz
projekt zagospodarowania terenu parku ,Fort Gaj” - nasadzenie i wycinka roslinnosci,
utwardzenie alejek, mata architektura (fawki, kosze, latarnie, fontanna).

Opracowanie sktada sie z:
- projektu zagospodarowania terenu
- projektu architektonicznego

- projektu konstrukcyjno - budowlanego

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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IV Projekt zagospodarowania terenu, opis:

1.1. Przedmiot inwestycji i kolejnos¢ realizacji obiektow:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie jest teren parku Fort Gaj.
Etap I - uporzadkowanie zieleni, wycinka sanitarna drzew i krzewdw i roboty rozbidérkowe

Etap II - roboty murowe, kamieniarskie betoniarskie, posadzkarskie, ciesielskie,
stolarskie, dekarskie, po ukonczeniu tych prac wykona¢ nowe nasadzenia zieleni.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Park ,Fort Gaj” to otwarty teren zieleni publicznej, ktory od dtuzszego czasu podlega
degradacji. Oprécz wartosciowej roslinnosci wysokiej (sosny czarne) na terenie wyrosto
sporo samosiew i przypadkowych krzewow przerosnietych jezynami.

Alejki ziemne, w wiekszosci nie zaro$niete, wymagajg ponownego wypoziomowania i
wymiany nawierzchni. Na terenie parku powstaty przedepty.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

1. Urzadzenia budowlane - obiekty matej architektury

warsztat stolarza i ceramika:
- powierzchnia uzytkowa 28,2 m?
- wysokosé: 4,68 m
- diugosc elewacji 29,16 m
warsztat piekarza:
- powierzchnia uzytkowa 30,0 m?
- wysokosé: 4,68 m
- dlugos¢ elewacji 21,04 m
- latarnie (29 sztuk)
- nowe tawki i kosze na $mieci (32 tawki + 2 siedziska; 16 koszy na Smieci)
- stojaki rowerowe (4 sztuki)

2. Uktad komunikacyjny i parametry techniczne drég, dojazdéw, drég pozarowych,

Dostep na teren parku ,Fort Gaj” jest mozliwy od strony potudniowej - wejscie piesze oraz
od strony potnocnej - wejscie piesze oraz wjazd dla samochoddw obstugi technicznej i
stuzb.

3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projekt przewiduje uzbrojenie terenu w przytacze energii elektrycznej oraz instalacje
wodno - kanalizacyjng - wedtug cz. instalacje sanitarne i instalacje elektryczne

4. Uksztattowanie dziatki

Teren opracowania sktada sie z parku Fort Gaj lezgacego na dziatce 1122, majacej forme
tarasu ogrodzonego kamiennym murem oporowym. Teren parku opada w kierunku
potudniowym oraz czeséci dziatki nr 1090 - wierzchotka wgorza bazaltowego, gorujacego
nad terenem parkowym, dostepnego z parku poprzez brame.

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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5. Zielen
Projekt przewiduje wycinki sanitarne oraz nowe nasadzenia kwiatow i krzewéw ozdobnych.
Szczegoty - rys. nr 02/A
1.4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziakki:
- powierzchnia dziatki:

dz. nr 1122: 8223 m?2; dz.nr 1090: 29 134 m2 (opracowanie obejmuje fragment przylegty
do d. wiatraka i muru) - rys. 01/A

obszar opracowania: 9938,5 m2

- powierzchnia zabudowy obiektow istniejgcych: 243,8 mz2

- powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych : 58,2 m2
- powierzchnia utwardzona (drogi i Sciezki piesze) - 2431,2 m?

- powierzchnia parkingdw — na obszarze parku nie projektuje sie miejsc postojowych ani
parkingéw dla samochodow

- powierzchnia zieleni, powierzchnia biologicznie czynna: 7507,3m?

1.5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow i ochronie na
podstawie MPZP

Obszar wzgorza bazaltowego jest obszarem obserwacji archeologicznej archiwalnego
grodziska z podgrodziem.

Wiatrak prochowy znajduje sie w wykazie zabytkéw powiatu swidnickiego.
Teren parku ,Fort Gaj” jest objety ochrong konserwatorskg na mocy MPZP.
Zespot jest wpisany do ewidencji zabytkdow.

1.6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren nie znajduje sie w obrebie granic terenu gérniczego.

1.7. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia
Bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany emisji czynnikow powodujacych zagrozenia dla
$rodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw ani otoczenia.
1.8. Obszar oddziatywania obiektu:

Zachowano odlegtosci zgodne z wymogami warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§12 ust. 1).

Nie wystepuje przestanianie zgodnie z §13 warunkow.
Strefa oddziatywania obiektow zostata zaznaczona na rys. 05/A.

Projektowane obiekty budowlane to parterowe pawilony na istniejacych fundamentach i 2
nowe obiekty, ktorych strefa oddziatywania zawiera sie w catos$ci w obszarze inwestycji.
1.9. Inne dane i uwagi dotyczace zagospodarowania terenu:

Obszar obserwacji archeologicznej. W wypadku znalezienia przedmiotu co do ktérego
istnieje podejrzenie, ze moze by¢ zabytkowy nalezy powiadomi¢ stuzby.
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V Projekt architektoniczno — budowlany - czes¢ opisowa

1. Ogolne zalozenia projektowe
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

Budynki istniejgce obecnie nie uzytkowane. Projekt przewiduje remont i adaptacje
zabytkowego wiatraka prochowego na punkt widokowy z mozliwoscig wykorzystania
wnetrz jako przestrzen wystawienniczg, projekt odbudowy (na istniejgcych fundamentach)
pawilonéw parkowych, projekt dwdch nowych pawilonow (nie zwigzanych trwale z
gruntem) oraz projekt zagospodarowania terenu parku ,Fort Gaj” - nasadzenie i wycinka
roslinnosci, utwardzenie alejek, mata architektura (fawki, kosze, latarnie, fontanna).

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

Wiatrak:
- kubatura: 1096,48m?>
- powierzchnia zabudowy wiatraka: 122 m2
- powierzchnia uzytkowa: 144 m?
- wysokos$¢: 8,9 m
- dlugosc¢ elewacji: 12,46 m

Laboratorium:
- powierzchnia uzytkowa: 10,9m2
- wysokos¢: 2,39m (wewnatrz laboratorium), 4-4,3m (mur)
- dtugosc¢ elewacji ok. 5m (elewacja laboratorium i brama)

Kuznia:
- powierzchnia uzytkowa 27,8 m?
- wysokos¢: 5,45 m
- dtugosc¢ elewacji 23,21 m

Wc:
- pow. uzytkowa: 10,7 m?
- wysokos¢: 4,46 m
- dtugosc¢ elewacji 15,88 m
Nr 8 Domek ogrodnika:
- pow. uzytkowa: 7,3 m?
- wysokos¢: 4,0 m
- dtugosc¢ elewacji 12,56 m

Warsztat stolarza i ceramika:

- powierzchnia uzytkowa 28,2 m?
- wysokosé: 4,68 m

- dtugosc¢ elewacji 29,16 m
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Warsztat piekarza:

- powierzchnia uzytkowa 30,0 m?
- wysokos¢: 4,68 m

- dtugosc¢ elewacji 21,04 m

Scena z wiatg

- powierzchnia uzytkowa 32,5 m?> (po. Magazynowe 10,7m2 + wiata 21,8m2)
- wysokos¢: 4,30 m

- dtugosc¢ elewacji 17,81 m

2. Forma architektoniczna i funkcja

Wiatrak ( rys. 1.1/A-1.7/A)- adaptacja na wieze widokowga z zapleczem dla grup
rekonstrukcyjnych lub bractwa rycerskiego

Zachowany kamienny obwod wiezy mtyna zostanie podzielony 2 zelbetowymi stropami na
historycznych poziomach, z promieniscie rozstawionymi zebrami, opartymi na Scianie obwodowej
oraz centralnie umieszczonym stupie.

Ze wzgledu na mozliwg rozbudowe programu funkcjonalno -uzytkowego wiezy, stup oprocz
projektowanej funkcji konstrukcyjnej moze w przysziosci petni¢ rowniez funkcje przewodu
wentylacyjnego i dymowego.

Elewacje i $ciany wewnetrzne zachowajg kamienne lico.

Do wiezy prowadzg 2 istniejgce, niezalezne wejscia. Zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi
z wizjerami strzelnic, wedtug rysunkow wykonawczych.

Pierwsze drzwi prowadzg do czesci wydzielonej na parterze a drugie do sali na pietrze i do
ogolnodostepnego wejscia na taras widokowy.

Wewnatrz wzdtuz $ciany obwodowej przewidziano wachlarzowe schody, statej szerokosci,
zawijajace sie do srodka zgodnie ze skosem istniejacych kamiennych $cian obwodowych.

Na parterze przewidziano, przedsionek wejscia na schody, pomieszczenia dla obstugi i dla grup
rekonstrukcyjnych. Przewidziano réwniez miejsce na toalety.

Scianki wewnetrzne zostang wykonane w konstrukcji szkieletowej.

Na I pietrze duza sala stuzy¢ moze celom ekspozycyjnym.

Nad pietrem powstanie odkryty taras widokowy.

Wyjscie schodami zostanie przystoniete przeszklong obudowg ( szkto bezpieczne).

Odwodnienie tarasu przewidziano w rurze kanalizacyjnej wmontowanej w centralny stup.
Przewidziano wzmocnienie i cze$ciowe przemurowanie korony murow.

Korona murdéw pozostanie nieregularna.

Otwory okienne parteru i pietra zostang przeszklone i otrzymajq zewnetrzne okiennice zawieszone
na istniejacych hakach.

Przewidziano rowniez przeszklenie 1 okna zwigzanego z klatkg schodowg na 2 pietrze.

Projekt przewiduje uzupetnienie brakujacych fragmentow prostej kamieniarki obramien otwordw.
Wejscia otrzymajg stylowe skrzydfa drzwiowe drewniane, w jodetke, wykonane z drewna twardego.

Projektowane sg posadzki z ptytek kamiennych. Obiekt otrzyma przytacze elektryczne oraz dla
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potrzeb kolejnego etapu instalacje wod. - kan.

Laboratorium Kazamata laboratorium prochowego ( rys. 2/A)-

Pomieszczenie magazynowe . Nalezy odtworzy¢ ceglang sciane frontowa kazamaty schronu -
laboratorium wraz z otworami 2 okien i wejscia. Przetozyc¢ i uzupetni¢ kamienng posadzke.
Wstawi¢ 2 okna z metalowymi, zewnetrznymi okiennicami i metalowe drzwi ze strzelnicami,
wzorowane na XIX wiecznych pruskich drzwiach schronowych, wykonane wedtug rysunkow
wykonawczych. Sciany i sklepienie wnetrza otynkowac i pobiatkowa¢. Wprowadzi¢ we wnetrzu
instalacje elektryczng i oswietleniowa.

W furtce muru przy laboratorium wprowadzi¢ otwierang, jednoskrzydtowg krate wedtug rys.

wykonawczego.

Brama zewnetrzna FORT GAJ (rys. 4.1-4.3)
Brama zewnetrzna zostata przeprojektowana. Nalezy wyremontowac istniejace schody zewnetrzne.
Uzupetni¢ korone i lico kamiennych muréw. Wymienic¢ naczotek bramy.

W przeswicie bramnym wprowadzi¢ otwierang krate wedtug rysunku wykonawczego.

Ruina I, siedziska- rys 5/A -podwdjny mur w formie litery ,Z” z granitowymi siedziskami.
Nalezy oczyscic teren, uzupetni¢ siedziska z kamienia oraz dodac¢ siedziska z desek drewnianych.
Wykonac¢ wedtug rysunkéw wykonawczych. Utworzy¢ utwardzony, prostokatny placyk dla potrzeb

spotkan, koncertow i imprez terenowych.

Dawny szalet - rys. 6/A

Budynek w konstrukcji szkieletowej, dostawiony do kamiennego muru przykryty czterospadowym,
ceramicznym dachem. Zamykany drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku
wykonawczego. Projektowane sg instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna (wedtug projektow
branzowych). W szalecie przewidziano wc dla niepetnosprawnych i przewijak dla niemowlat. Woda

moze by¢ odcinana na zime lub wprowadzone elektryczne ogrzewanie dyzurne.

Ruina II , kuznia- rys. 7.1/A,7.2/A

Obiekt w formie szkieletowego pawilonu - "kuzni", krytego masardowym, ceramicznym dachem,
dostepnego od zachodu przez istniejacy przeswit wejscia z poziomu Sciezki. Wejscie zamykane
drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku wykonawczego. Projektowana jest funkcja
warsztatowo - edukacyjna. We wnetrzu przewidziano miejsce na tawy i stoty.

Przewidziano rowniez mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego fundamentu po stronie wschodniej na
usytuowanie bezpiecznego paleniska, ktdre bedzie mogto stuzy¢ dla celow pokazéw warsztatowych

- kuzni. Wnetrze pawilonu bedzie czesciowo zagtebione w teren.

Domek ogrodnika bud. (rys. 8.1/A,8.2/A)

Obiekt o formie szkieletowego pawilonu z czterospadowym dachem ceramicznym. Zamykany
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drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku wykonawczego. Projektowana jest funkcja

magazynowa. Dostep do pawilonu pozostawiony od zachodu. Wnetrze nie zagtebione w teren.

Pawilon warsztatowy (rys. 9/A)

Nowo projektowany pawilon , konstrukcja $cian szkieletowa, z czterospadowym dachem
ceramicznym. Dostep od wschodu. Wejscie zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug
rysunku wykonawczego. Projektowana funkcja warsztatowo - edukacyjna z wydzielonym

pomieszczeniem pomochiczym.

Pawilon warsztatowy (rys. 10/A)

Nowo projektowany pawilon , konstrukcja $cian szkieletowa, z czterospadowym dachem
ceramicznym. Dostep od pétnocy. Wejscie zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug
rysunku wykonawczego. Projektowana funkcja warsztatowo — edukacyjna z 2 wydzielonymi

pomieszczeniami pomochiczymi.

Scena z wiatg (rys. 11/A) Pod murem pdétnocnym naprzeciwko siedzisk znajduje sie kamienny
podest estrady wymagajacy odkrzaczenia i odtworzenia. Nalezy przygotowac teren pod wzniesienie
projektowanego bud.11 - wiaty z pomieszczeniem magazynowym. Dostep do czeSci magazynowej
od wschodu, wejscie na scene pozostawiono od potudnia. Wejscie cze$ci magazynowej zamykane

drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku wykonawczego.

Teren zielony dla potrzeb pokazow rekonstrukcji historycznych
Przewidziano zagospodarowanie na ten cel ptd - zach czesci dziatki 1122 (w obrebie parku - rys.
05/A). W zachodniej czesci przewidziano tez obudowany krag ogniska i tawki usytuowane po

obwodzie wydzielonego terenu faki.

2.1. Sposob dostosowania do krajobrazu

Projektowane obiekty - niskie szachulcowe pawilony parkowe majg nawigzywac do
stylistyki parkow z poczatku wieku. Proponowana mata architektura (tawki, Smietniki,
stojaki na rowery) nowoczesna, neutralna stylowo z wykorzystaniem miejscowego granitu.

2.2, Przewidywany okres uzytkowania

Pawilony — minimum 10 lat

Wyposazenie — minimum 10 lat

2.3. Bezpieczenstwo konstrukcji

Projektowane obiekty spetniajg warunki nosnosci i statecznosci konstrukcji

2.4, Bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania zwigzane z odpornoscia oghiowa budynkow
Wiatrak prochowy - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,
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Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 40 m.
Budynek warsztatow - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,

Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 20 m.
Szalet - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,

Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 10 m.

Zgodnie z §213.2 ppkt. a (budynki wolnostojace do dwdch kondygnacji nadziemnych
wiacznie: o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku)
- wszystkie pawilony w opracowaniu nie podlegajg wymaganiom dot. odpornosci ogniowej
budynkow i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) nie wymagaja uzgodnienia przez
rzeczoznawce p.poz.

Droga pozarowa

Wjazd na teren parku od strony ul. Niepodlegtosci.

Znaki bezpieczenstwa

Oznakowac¢ nalezy kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacji, techniczne srodki
przeciwpozarowe oraz miejsca ich usytuowania i uruchamiania.

Oznakowanie wyjsc i kierunkdéw ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Uwagi:

urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i aprobaty techniczne;

Bezpieczenstwo uzytkowania

Rozwigzania projektowe majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektu. Projektowane pawilony warsztatowe sg dostepne z poziomu terenu.

Szalet zaprojektowano jako spetniajagcy wymogi pom. sanitarnego dla osoby na wdzku.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska

Obiekty parkowe nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami,
Nie dotyczy

Okreslenie charakterystyki energetycznej budynku oraz

racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy. Pawilony parkowe jako obikety matej architektury nie podlegaja

Zaopatrzenie obiektu w media:

Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje:

-elektryczng
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-wodno - kanalizacyjng
W zatozeniach uwzgledniono efektywne wykorzystanie tych czynnikow.

Pawilony beda wykorzystywane w ciggu dnia, w sezonie letnim. Ze wzgledu na
usytuowanie latarni pod drzewami zrezygnowano z wykorzystania paneli solarnych.
Instalacja oswietleniowa energooszczedna — lampy LED.

2.10. Usuwanie sciekéw i wod opadowych
Scieki — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Wody opadowe zostang
rozprowadzone na terenie obszaru opracowania.

2.11. Dostep do ustug telekomunikacyjnych

Nie wymagany. Monitoring zostanie potaczony z siecig telefonii komadrkowej.

2.12. Mozliwos$c¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego

Istnieje mozliwo$¢ wjazdu na teren parku. Na terenie parku przewidziano monitoring.

2.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy.

2.14. Usytuowanie na dziatce budowlanej, zasieg strefy
oddziatywania obiektu, stuzebnosci, ochrona intereséw osob trzecich
Zasieg oddziatywania obiektow miesci sie w wiekszoéci na dziatce, nie wystepuje

zaciemnienie.
2.15. Warunki bezpieczenstwa na budowie
Obiekt wymaga sporzadzenia planu BiOZ, wytyczne w instrukcji BIOZ
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VI Opis prac budowlanych - branza architektura
1.1. Etapowanie prac budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

- mury obwodowe — uzupetnienie ubytkow i korony muréw obwodowych, zabezpieczenie
uskokow terenu barierkami

- wytyczenie nowych $ciezek o nawierzchni minelralnej oraz wymiana i wypoziomowanie
nawierzchni Sciezek parkowych,

- zamkniecie 3 bram (bramy potudniowej i w kazamacie kratg, bramy pdétnocnej
dwuskrzydiowymi deskowymi drzwiami na biegunach)

- adaptacja na wieze widokowa budynku mtyna prochowego

- Ruina I - czesciowe uzupetnienie siedzisk kamiennych (osadzenie ptyt zachowanych in
situ, brakujace ptyty mogq by¢ wykonane w nastepnym etapie)

- remont szaletu parkowego

- budowa i odbudowa pawilonéw parkowych — warsztatow

- przebudowa fontanny

- wyciecie samosiewow i jezyn, uporzadkowanie terenu parku i $ciezek

- nasadzenia zieleni.
1.2. Wiatrak prochowy (rys. 1.1/A-1/7A; 12/A-14/A)

Roboty rozbiorkowe
Rozebrac¢ wtérne blokady w otworach drzwiowych i okiennych.
Roboty murowe

Wewnetrzne i zewnetrzne lico $cian wiatraka nalezy oczysci¢. Usung¢ odspajajace sie
kamienie. Uzupetni¢ ubytki lica z kamienia (granit i bazalt) z zachowaniem watku. Wyspoino-
wac (spoina gtadka, cofnieta). teki okienne w miejscach uszkodzen uzupetni¢ kamieniem. We
wnekach okiennych nie przewiduje sie montazu parapertow.

Po oczyszczeniu korony muru nalezy dokonac¢ oceny stanu zachowania gornych partii
muru, przemurowac odspajajace sie fragmenty z zachowaniem obramien otworow. Dokfadne
rozmierzenie korony muru zostanie wykonane po zapewnieniu dostepu do tego poziomu i
ocenie stanu muru, ze wzgledéw bezpieczenstwa mur wokét tarasu nie moze by¢ nizszy niz
1,1 m, a w otworach okiennych nalezy zamontowac barierki.

Na koronie muru kamienie uktada¢ ze spadkiem 10% do wnetrza. Powierzchnie korony
muru zahydrofobizowac.

Roboty betonowe

Wykona¢ fundament, stup, schody i stropy zelbetowe wedtug projektu konstrukcji (rys.
1/K-6/K)

Scianki dzialowe
Scianki dziatowe na parterze wykona¢ z cegty petnej.
Roboty posadzkarskie

Wykona¢ posadzki na parterze, I-szym pietrze i tarasie z lokalnego granitu - uktad po-
sadzek wg rys. 1.1/A-1.3/A. W posadzce tarasu nalezy wykonac spadek w kierunku central-
nego komina, rynienke wokdt komina ( z ptytek kamiennych osadzonych 1 cm ponizej przyle-
gtej posadzki) i wpust posadzkowy
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Stopnice schoddéw wewnetrznych z ptyt granitowych. Na stopniach wykona¢ zabezpie-
czenie antyposlizgowe - wypiaskowac pas szer. 3 cm wzdtuz krawedzi stopnia.

W Swietle otworu drzwi zewnetrznych ,od zewnatrz, wypoziomowac teren - utozy¢ po-
sadzke z tamanego kamienia (rodzaj podbudowy zostanie ustalony po odkopaniu progow)i
zamontowac wycieraczki stalowe (wg rys. 1.1/A)

Roboty stolarskie

Wykonac¢ drzwi drewniane zewnetrzne (D9 - 2 szt.) i wewnetrzne (D3 - 3 szt.).
Wykona¢ okna indywuidualne drewniane.

Wykona¢ okiennice zewnetrzne.

Wykonac¢ podesty drewniane 2 szt. wg rys. 18/A.

Roboty slusarskie

Wykona¢ balustrade schoddéw wewnetrznych stalowg z drewnianym pochwytem (rys.
17.2/A).

W otworach na poziomie tarasu wykonac barierke z pretéw stalowych @12 malowanych
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Wykona¢ konstrukcje zadaszenia wyjscia z profili stalowych zamknietych o wym 10 x 10
cm, malowanych na kolor RAL 7016. Rysunki wykonawcze konstrukcji zostang wykonane po
zapewnieniu dostepu do korony muru.

Wykona¢ drzwi D10 i przeszklenia na ramie aluminiowej (obudowa wejscia).
Robory dekarskie
Wykonac¢ zadaszenie wyjscia z blachy tytan- cynk.

1.3. Brama zachodnia, laboratorium, mur, scena z wiata, Brama

poéinocna

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Nalezy oczysci¢ dawng scene z roslinnosci i innych nawarstwien i odzyska¢ materiat
kamienny. Mur oczysci¢, sprawdzi¢ zakres wymian i napraw lica kamiennego.

Oczysci¢ usypisko pomiedzy brama potnocng a sceng - odzyskac detal kamienny (decyzja
0 usunieciu ruiny lub jej konserwacji w tyrbie nadzoru po zapewnieniu mozliwosci oceny
stanu i formy d. fontanny. Uwaga: do budowy fontanny wykorzystano zabytkowy detal
kamienny, ktoéry ma zosta¢ odzyskany.

Roboty murarskie

Przemurowac z uzupetnieniem korone muru kamiennego. Wysoko$¢ nowej korony
dostosowac do przylegtego terenu tj. wysoko$¢ muru min. 1.1 m ponad poziom
przylegtego terenu. Do murowania nalezy uzy¢ kamienia tamanego (granit, bazalt).
Przewiduje sie wykorzystanie do prac murarskich kamienia rozbidérkowego i odzyskanego

po oczyszczeniu obszaru parku.

Odtworzy¢ ceglana $cianke pom. laboratorium w watku gtéwkowym. Scianke
wyspoinowac. Nadproza drzwiowe i okienne wykonac jako teki ceglane. Naprawi¢ otwodr

Bramy zachodniej i przemurowac korone muru ponad otworem.

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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Roboty tynkarskie

Po oczyszczeniu $cian wytynkowac wnetrze laboratorium. Otynkowa¢ wnetrze pom

pomocniczego (magazynku) przy scenie.

Roboty slusarskie

W pomieszczeniu historycznego laboratorium wykonac okiennice stalowe wg rys. 14.3/A
Wykonac¢ krate K2 wg rys. 14.2/A.

Roboty stolarskie

Wykonac¢ okna do pomieszczenia laboratorium.

Wykonac¢ okna i drzwi do pomieszczenia pomocniczego przy scenie.
Wykonac¢ drzwi bramne dwuskrzydtowe wg rys. 3/A i 14.5/A.

Roboty ciesielskie

Wykonac konstrukcje szkieletowg wiaty i pom. pomocniczego przy scenie.
Wykonac¢ wiezbe nad sceng wg rys. 11.1/A.

Zestawienie drewna (wiezba)

6. Pawilon nr 11 - scena z wiata

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X Y
J 130 jetka 11 10 14 130 14,3 0,2
J 350 jetka 2 10 14 350 7 0,1
K 80 krokiew 2 10 14 80 1,6 0,02
K90 krokiew 2 10 14 90 1,8 0,03
K120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 180 krokiew 2 10 14 180 3,6 0,05
K 200 krokiew 2 10 14 200 4 0,06
K 230 krokiew 2 10 14 230 4,6 0,06
K 260 krokiew 2 10 14 260 5,2 0,07
K 270 krokiew narozna 2 10 14 270 5,4 0,08
K 280 krokiew 11 10 14 280 30,8 0,43
K 330 krokiew 2 10 14 330 6,6 0,09
KK 630 krokiew 4 10 14 630 25,2 0,35
KN 310 krokiew narozna 4 12 14 310 12,4 0,21
M 290 murtata 2 14 14 290 5,8 0,11
M 530 murtata 1 14 14 530 5,3 0,1
N 60 nadbitka/ 12 10 14 60 7,2 0,1
przypustnica
N 90 nadbitka/ 4 10 14 90 3,6 0,05
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6. Pawilon nr 11 - scena z wiata

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]

X y

przypustnica

Suma pawilon 11 145,6 2,14

1.4.

1.5.

1.6.

Roboty dekarskie

Wykonac¢ dach nad sceng z dachdéwki ceramicznej karpidwki uktadanej w tuske oraz kosz
rynnowy na styku zadaszenia i muru kryty blachg wg rys. 11.1/A. Gasiory do dobrania w

trybie nadzoru.
Roboty posadzkarskie

W pomieszczeniu laboratorum i na scenie wykona¢ posadzke z ptytek kamiennych. W

pom. magazynku - posadzka gresowa.
Roboty malarskie

Pomalowac¢ zadaszenie nad sceng wg rys. 11.2/A. Podest sceny pozostawi¢ jako kamienny

(nietynkowany, niemalowany).

Pomalowac¢ sciany wewnetrzne magazynku i laboratorium.
Brama potudniowa (rys. 4.2/A; 4.3/A)

Roboty murarskie

Brama potudniowa — odtworzy¢ zwienczenie stupka i przetozy¢ oraz wypoziomowac

kamienne stopnie.

Roboty slusarskie

Wykonac¢ krate K1 wg rys. 14.1/A.

Siedziska kamienne (rys. 5/A)

Rozebra¢ fragment muru przy kamiennych siedziskach, odzyskany kamien zuzy¢ na

uzupetnienie muréw obwodowych .

Utozy¢ ponownie ptyty granitowe siedzisk i oparé. Uzupetni¢ granitowe elementy i dodac

kamienng czapke o spadku 5% z ptyty o grubosci 3cm;

W powierzchni siedziska przewidziano montaz naktadek z desek drewnianych o szer 1,5 m.
WC

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze i fundamentowe

Nalezy rozebrac resztki ceglanych przylegajacych do muru Scian szaletu (nr 6/A).

Odkopac i wzmocnic istniejacy fundament (dla potrzeb kosztorysowych przyjeto

wykonanie nowej ptyty zelbetowej grubosci 30 cm na podbudowie z ubitego piachu gr 20

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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cm).
Roboty murarskie

Wymurowac Sciany z pustakéw gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej

grubosci 24 cm. Sciany dziatowe murowane.

Nadproza drzwiowe i okienne wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych .

Sciany od $rodka i od wnetrza (powyzej zatozonego poziomu ptytek) otynkowad.
Sciany wewnetrzne pomalowac farbg emulsyjng na kolor biaty.

Roboty ciesielskie

Wykonac¢ wiezbe dachowg wg rys. 6/A; 6.1/A.

Zestawienie drewna (wiezba)

2. Pawilon nr 6 - WC

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X Y

J 120 jetka 2 10 14 120 2,4 0,03

K110 krokiew 4 10 14 110 4,4 0,06

K 160 krokiew 8 10 14 160 12,8 0,18

K 220 krokiew 8 10 14 220 17,6 0,25

KN 250 krokiew narozna 2 12 14 250 5 0,08

M 250 murtata 2 14 14 250 5 0,1

M 510 murtata 1 14 14 510 5,1 0,1

N 60 nadbitka/ 12 10 14 60 7,2 0,1
przypustnica

N 80 nadbitka/ 4 10 14 80 3,2 0,04
przypustnica

Suma pawilon 6 62,7 0,95

Roboty dekarskie

Wykonac¢ pokrycie dachowe z dachowki karpiéwki uktadanej w tuske. Gasiory do dobrania

w trybie nadzoru.

Wyprowadzi¢ ponad dach 2 kominy. Obudowa komindw z ptyt wiéknowo - cementowych z
czapka - dopuszcza sie zatozenie systemowej obudowy kominowej — dobdér w trybie

nadzoru.
Roboty stolarskie

Wykonac¢ drzwi i okna drewniane wg zestawienia stolarki oraz rys. 13.1/A

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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Roboty malarskie

Pomalowac¢ elewacje wg rys. 6.2/A.

Sciany wewnetrzne i sufit pomalowaé na kolor biaty.

Roboty posadzkarskie i okladziny scian wewnetrznych

Utozy¢ posadzke z ptytek z gresu technicznego wym. 20x20. Na $cianach do wysokosci 2

m utozy¢ ptytki. Nad pomieszczeniem wykonac sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu

systemowym, ocieplony wetna mineralng 10 cm.

1.7.

Kuznia

Roboty przygotowawcze

Odstoni¢ fundamenty w miejscu projektowanej kuzni. Dokonaé¢ wzmocnien i napraw

(decyzja w trybie nadzoru).

Roboty ciesielskie

Wykonac s$cianki szachulcowe.

Wykonac¢ wiezbe dachowg wg rys. 7.3/A.

Zestawienie drewna (wiezba)

3. Pawilon nr 7 - kuznia

Element |nazwa ilo$¢ | wymiar|wymiar |l [cm] %1 [m] V [m?]
X y

J 120 jetka 1 10 14 120 1,2 0,02

K 140 krokiew 8 10 14 140 11,2 0,16

K 160 krokiew 4 10 14 160 6,4 0,09

K170 krokiew 2 10 14 170 3,4 0,05

K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1

K 220 krokiew 16 10 14 220 35,2 0,49

KN 260 krokiew narozna 12 14 260 20,8 0,35

M 510 murtata 14 14 510 10,2 0,2

M 660 murtata 14 14 660 13,2 0,26

N 40 nadbitka/ 10 10 14 40 4 0,06
przypustnica

N 60 nadbitka/ 24 10 14 60 14,4 0,2
przypustnica

N 90 nadbitka/ 4 10 14 90 3,6 0,05
przypustnica

Suma pawilon 7 130,8 2,02

Roboty dekarskie

Wykonac¢ pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpidwki uktadanej w tuske.
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1.8.

Gasiory do dobrania w trybie nadzoru.

Roboty stolarskie

Wykonac stolarke drzwiowg i okienng .

Roboty posadzkarskie

Utozy¢ posadzke z ptytek gresowych o wym. 20 x 20 cm.
Uktad warstw posadzki wg rys. 7.2/A.

Roboty tynkarskie
Wytynkowac ptyciny miedzy elementami konstrucyjnymi szachulcowych pawilonow.

Wykonac tynki na $cianach wewnetrznych.

Roboty malarskie

Pomalowac¢ pawilon wg rys. 7.4/A.

Pomalowac $ciany od wewnatrz na kolor biaty.

Inne

We wnetrzu kuzni wykona¢ sufit podwieszany z ptyt g-k, ocieplony wetng mineralna.
Domek ogrodnika

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Rozebra¢ pozostatosci zabudowy. Odstoni¢ i w razie koniecznosci wzmocni¢ fundamenty .

Roboty ciesielskie:

Wykonac scianki zewnetrzne w konstrukcji szachulcowej wg rys. 8.2/A.

Wykonac¢ dach czterospadowy wg rys. 8.3/A.

Zestawienie drewna (wiezba)

1. Pawilon nr 4 - dom ogrodnika

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X Y

J 120 jetka 2 10 14 120 2,4 0,03
K110 krokiew 4 10 14 110 4,4 0,06
K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1

K 200 krokiew 1 10 14 200 2 0,03
K210 krokiew 5 10 14 210 10,5 0,15
KN 240 krokiew narozna 2 12 14 240 4,8 0,08
KN 250 krokiew narozna 2 12 14 250 5 0,08
M 270 murtata 1 14 14 270 2,7 0,05
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1. Pawilon nr 4 - dom ogrodnika

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X y

M 290 murtata 1 14 14 290 2,9 0,06

M 350 murtata 1 14 14 350 3,5 0,07

M 370 murtata 1 14 14 370 3,7 0,07

N 60 nadbitka/ 8 10 14 60 4,8 0,07
przypustnica

N 80 nadbitka/ 4 10 14 80 3,2 0,04
przypustnica

Suma pawilon 4 57,1 0,9

1.9.

Roboty stolarskie

Wykonac okno i drzwi wg zestawienia stolarki i rys. 13.4/A

Roboty dekarskie

Wykonac¢ pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiéwki uktadanej w tuske.
Gasiory do dobrania w trybie nadzoru.

Roboty posadzkarskie
Wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych o wym. 20 x 20 cm.
Uktad warstw posadzki na rys. 8.2/A.

Roboty tynkarskie

Wytynkowa¢ ptyciny miedzy elementami konstrucyjnymi szachulcowych pawilonow.

Wykonac tynki na $cianach wewnetrznych.
Roboty malarskie
Pomalowac¢ zewnetrzne Sciany pawilonu wg rys. 8.4/A.

Pomalowac sciany wewnetrzne pawilonu na kolor biaty.

Pawilon warsztatu stolarza i ceramika

Roboty przygotowacze i fundamentowe

Teren pod pawilon oczysci¢. Wykona¢ ptyte fundamentowg gr. 20 cm.
Roboty ciesielskie:

Wykonac $cianki szaculcowe i wiezbe pawilonu wg rys. nr 7.2/A i 7.3/A.

Zestawienie drewna (wiezba)
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4. Pawilon nr 9 - warsztat stolarza i ceramika

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X y
J 250 jetka 2 10 14 250 5 0,07
K 100 krokiew 4 10 14 100 4 0,06
K 130 krokiew 4 10 14 130 5,2 0,07
K 190 krokiew 4 10 14 190 7,6 0,11
K 280 krokiew 4 10 14 280 11,2 0,16
K 300 krokiew 4 10 14 300 12 0,17
K 370 krokiew 4 10 14 370 14,8 0,21
KN 410 krokiew narozna 4 12 14 410 16,4 0,28
M 520 murtata 2 14 14 520 10,4 0,2
M 540 murtata 2 14 14 540 10,8 0,21
N 60 nadbitka/ 28 10 14 60 16,8 0,24
przypustnica
Suma pawilon 9 114,2 1,76

Roboty dekarskie
Wykonac¢ pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpidwki uktadanej w tuske.
Gasiory do dobrania w trybie nadzoru.

Roboty stolarskie
Wykonac¢ drzwi i okna wg rys. 13.3/A.
Roboty posadzkarskie

Wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych o wym. 20 x 20 cm. Uktad warstw posadzki wg rys.
6/A.

Roboty tynkarskie
Wytynkowac ptyciny miedzy elementami konstrucyjnymi szachulcowych pawilonow.

Wykonac tynki na $cianach wewnetrznych.
Roboty malarskie

Pomalowac zewnetrzne Sciany pawilonu wg rys. 7.4/A. Pomalowac sciany wewnetrzne

pawilonu na kolor biaty.

Inne

We wnetrzu kuzni wykona¢ sufit podwieszany z ptyt g-k, ocieplony wetng mineralna.
1.10. Pawilon warsztatu piekarza

Roboty przygotowacze i fundamentowe

Teren pod pawilon oczysci¢. Wykona¢ ptyte fundamentowa gr. 20 cm.
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Roboty ciesielskie:
Wykonac sciany w konstrukcji szachulcowej wg rys. 10.1/A; 10.2/A.
Wykonac wiezbe dachowa wg rys.10.3/A.

Zestawienie drewna (wiezba)

5. Pawilon nr 10 - warsztat piekarza

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X y
J 250 jetka 2 10 14 250 5 0,07
K 100 krokiew 4 10 14 100 4 0,06
K 130 krokiew 4 10 14 130 5,2 0,07
K 190 krokiew 4 10 14 190 7,6 0,11
K 280 krokiew 4 10 14 280 11,2 0,16
K 300 krokiew 4 10 14 300 12 0,17
K 370 krokiew 4 10 14 370 14,8 0,21
KN 410 krokiew narozna 4 12 14 410 16,4 0,28
M 550 murtata 2 14 14 550 11 0,22
M 540 murtata 2 14 14 540 10,8 0,21
N 60 nadbitka/ 28 10 14 60 16,80 0,240
przypustnica
Suma pawilon 10 114,80 1,780

Roboty dekarskie
Wykonac¢ pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiéwki uktadanej w tuske.
Gasiory do dobrania w trybie nadzoru.

Roboty stolarskie

Wykonac¢ drzwi i okna drewniane wg zestawienia stolarki oraz rys. 13.2/A.
Roboty posadzkarskie

Utozy¢ posadzke z ptytek gresowych. Uktad warstw posadzki wg rys. 10.1/A.

Roboty tynkarskie
Wytynkowa¢ ptyciny miedzy elementami konstrucyjnymi szachulcowych pawilonow.

Wykonac tynki na $cianach wewnetrznych
Roboty malarskie

Pomalowac zewnetrzne $ciany pawilonu wg rys. 9.4/a. Pomalowac¢ $ciany wewnetrzne

pawilonu na kolor biaty.
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Inne

We wnetrzu kuzni wykona¢ sufit podwieszany z ptyt g-k, ocieplony wetng mineralna.
1.11. Roboty terenowe - $ciezki

Wykonac s$ciezki zwirowe i brukowane wedtug rys. 01/A i 16/A.

Na terenie parku znajdujq sie ruiny substandartowych, ceglanych obiektéw wymagajgcych
rozbiérki (wg rys. 01/A).)

Luzne elementy kamienne znajdujace sie na terenie Fortu Gaj nalezy oczyscic i

zabezpieczy¢ w celu ponownego uzycia.

Na rys. 01/A wskazano schody terenowe do ponownego utozenia z zachowanych na
terenie parku stopni kamiennych.

1.12. Fontanna

Wykonac¢ fontanne wg projektu instalacji sanitarnych oraz rys. 15/A. Obramienie misy

fontanny wylozy¢ kamieniem - bazaltem odzyskanym z rozebrania nieczynnej fontanny.

1.13. tawki i inne obiekty matej architektury (rys. 19/A;20/A;
21/A)

Na terenie parku nalezy ustawic¢ tawki szt. 32, kosze na $mieci -16szt. , 4 stojaki na
rowery. Stolik z tawka (przy wejsciu od strony potudniowej) oraz 2 szt. tablic

informacyjnych.

1.14. Mur obwodowy, barierki (rys. 16/A; 17.1/A)

Projekt przewiduje naprawe gérnych partii muru obwodowego tj. muréw powyzej poziomu
parku, petnigcych funkcje jego ogrodzenia. Mur nalezy oczysci¢, przemurowac korone ze
spadkiem ok. 10%. Spadki na koronie muru wykonac z zaporawy cementowej,
zahydrofobizowac. Naprawi¢ ubytki lica. Ubytki i nowe fragmenty muru wykona¢ z

kamienia (bazalt, granit) z zachowanie watku kamiennego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdw mur zewnetrzny musi mie¢ wysokos$¢ 1,1 m

(mozliwa koniecznos$¢ podwyzszenia w miejscu ubytkdow).

Na murze od strony potudniowej nalezy wykonac barierki stalowe wg rys. 01/A i 17.1/A.

Balustrady pomaowac proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
ul. Niepodlegtosci, Strzegom VI /19



Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza

52-233 Wroctaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com

1.15.

1. Barierka parku

Zestawienie stali

Nr Nazwa I, dtugosé zbiorcza | objetos¢ V
elementu| elementu ilo$¢ [szt.] X [mm] y [mm] [mm] dtugosé [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
1 |PRET 912 mm 930 12 12 890 827,7 119,1888  929,67264
SEUPEK 50x50 profil
2 |mm 47 50 50 1050 49,35 123,375 962,325zamkniety
POCHWYT profil
3 |40x40 mm 47 40 40 2000 94 150,4 1173,12|zamknigty
POPRZECZKA profil
4 |30x30 mm 47 30 30 2000 94 84,6 659,88 zamkniety
uwaga: barierka spawana
2. Balustrada wiezy
Nr Nazwa I, dtugosé zhiorcza | objetosé V
elementu| elementu ilo$¢ [szt.] X [mm] y [mm] [mm] dtugosé [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
SLUPEK profil
1  |40x40 mm 21 40 40 1050 22,05 35,28 275,184zamkniety
LINKA
STALOWA
2 |g5mm 1 5 5 29360 29,36 0,734 5,7252
PLASKOWNIK
3  |6mm 1 60 3 14680 14,68 2,6424 20,61072
uwaga:wymiary balustrady musza by¢ sprawdzone po zapewnieniu dostepu do gérnych
pozioméw wiatraka; przy rozmierzaniu schodéw dopuszcza sie zmiane wymiaréw w
zakresie rozstawu stupkéw z zachowaniem wysokosci 1,10m ponad poziomem
spocznikéw; plaskownik spawany do stupkéw.
3. Krata K1
Nr Nazwa I, dtugos$é zbiorcza | objetos¢ V
elementu| elementu ilo$¢ [szt.] X [mm] y [mm] [mm] dtugos$é [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
PRET 12x12 profil
1  mm 38 12 12 1300 494 7,1136 55,48608zamkniety
PLASKOWNIK
2 A0 mm 4 40 3 1950 7,8 0,936 7,3008
PLASKOWNIK
3 40mm 8 40 3 640 5,12 0,6144 4,79232
PLASKOWNIK
3 |80mm 2 40 3 1950 39 0,468 3,6504
uwaga: krata spawana
3. Krata K2
Nr Nazwa 1, dtugosé zbiorcza | objeto$¢ V
elementu| elementu ilos¢ [szt.] x [mm] y [mm] [mm] dtugosé [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
PRET 12x12 profil
1 mm 7 12 12 1750 12,25 1,764 13,7592/zamkniety
PLASKOWNIK
2 [A0mm 6 40 3 1100 6,6 0,792 6,1776
uwaga: krata spawana
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3. Krata K3
Nr Nazwa I, dtugosé zhiorcza | objetos¢é V
elementu| elementu ilos¢ [szt.] x [mm] y [mm] [mm] dtugosé [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
PRET 12x12 profil
1 mm 7 12 12 700 4,9 0,7056) 5,50368|zamkniety
PLASKOWNIK
2 40 mm 6 40 3 450 2,7 0,324 2,5272
uwaga: krata Spawana
3. Krata K4
Nr Nazwa I, dtugosé zbiorcza | objetos¢ V
elementu| elementu ilos¢ [szt.] X [mm] y [mm] [mm] dtugosé [m] [dm3] Masa [kg] Uwagi
PRET 12x12 profil
1 mm 10 12 12 930 9,3 1,3392 10,44576|zamknigty
PLASKOWNIK
2 |80 mm 2 80 3 1030 2,06 0,4944 3,85632
PLASKOWNIK
3 [40mm 4 40 3 600 2,4 0,288 2,2464
SLUPEK profil
4 50x50 mm 2 50 50 1150 2,3 5,75 44,85/zamknigty
POCHWYT profil
5  |40x40 mm 2 40 40 600 1,2 1,92 14,976zamkniety
POPRZECZKA profil
6  |40x40 mm 2 40 40 600 1,2 1,92 14,976/zamkniety
uwaga: krata spawana
1.16. Zestawienie nasadzen
A. lilak pospolity
Uo e WP Krzew, rodlina wieloletnia
Wielkos$¢ sadzonek [szt.] Min. 30 cm
Lilak pospolity
2. Syringa vulgaris
NR nazwa gestosczz powierzchnia [m?] ilos¢ sztuk
szt./m
al lilak pospolity sadzonka 3 22 66
a2 lilak pospolity sadzonka 3 10 30
a3 lilak pospolity sadzonka 3 8 24
a4 lilak pospolity sadzonka 3 13,5 40,5
ab lilak pospolity sadzonka 3 8 24
a6 lilak pospolity sadzonka 3 13,5 40,5
a7 lilak pospolity sadzonka 3 10 30
a8 lilak pospolity sadzonka 3 16 48
a9 lilak pospolity sadzonka 3 10 30
alo lilak pospolity sadzonka 3 31 93
all lilak pospolity sadzonka 3 10 30
al2 lilak pospolity sadzonka 3 8 24
al3 lilak pospolity sadzonka 3 25 75
al4 lilak pospolity sadzonka 3 28 84
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als lilak pospolity sadzonka 3 16

48

razem 229

687

B. winobluszcz trzyklapowy
e  Pnacze, roslina wieloletnia
B Wielkosc sadzonek [szt.] Min. 40 cm

W8 Winobluszcz tréjklapowy
Parthenocissus tricuspidata

NR nazwa rC)[zCsr‘:a]w powi[?;ﬁhnia ilos¢ sztuk

bl winobluszcz trzyklapowy 80-100 7 9

b2 winobluszcz trzyklapowy 80-100 42 53

b3 winobluszcz trzyklapowy 80-100 52 65
razem 101 127

C. dzika réza
\ Krzew, roslina wieloletnia
Wielkos$¢ sadzonek [szt.] Min. 40 cm

Ro6za dzika
Rosa canina / Rosa Rugosa

NR nazwa gSts t/?if rC)[Z(:i:E:\lW powi[er:]zzc]:hnia ilos¢ sztuk

cl dzika réza 2 50-80 143 286

c2 dzika roza 2 50-80 51 102

c3 dzika rdza 2 50-80 28 56

c4 dzika roza 2 50-80 12 24

c5 dzika réza 2 50-80 25 50

c6 dzika rdza 2 50-80 36 72
razem 295 590

D. mieszanka traw
(do stanowisk $rednio zacienionych)

Zaktada sie uzycie standardowej - uniwersalnej - mieszanki traw uwzgledniajacej intensywne uzyt-

kowanie. Przyjeto gestosc siewu 1 kg/40m?

gestosé powierzchnia : iIOéé.
NR nazwa kg./100 m? [m?] mlesza]nkl[ kg
di mieszanka traw 2,5 45 112,5
d2 mieszanka traw 2,5 56 140
d3 mieszanka traw 2,5 241 602,5
d4 mieszanka traw 2,5 330 825
d5 mieszanka traw 2,5 510 1275
dé mieszanka traw 2,5 328 820
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d7z mieszanka traw 2,5 158 395
d8 mieszanka traw 2,5 154 385
do mieszanka traw 2,5 952 2380
dio mieszanka traw 2,5 633 1582,5
di1 mieszanka traw 2,5 53 132,5
di2 mieszanka traw 2,5 561 1402,5
di3 mieszanka traw 2,5 199 497,5
di4 mieszanka traw 2,5 153 382,5
dis mieszanka traw 2,5 522 1305
dié6 mieszanka traw 2,5 246 615
di7z mieszanka traw 2,5 172 430
razem 5313 13282,5

UWAGI:

Pielegnacja nasadzen
Po nasadzeniu roslin celem utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im przyjecia sie na nowym
miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegdw pielegnacyjnych.
Zabiegi te muszg by¢ przeprowadzane przez minimum trzy lata po posadzeniu.
Nalezg do nich:

e Regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej.

¢ Nawozenie, poczawszy od nastepnego roku po przesadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw
petnosktadnikowych (NPK) wolno dziatajacych, np. Osmocote.

e Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, regularne
przycinanie oraz wykonywanie ewentualnych opryskéw srodkami ochrony roslin w przypadku
zaatakowania przez szkodniki.

Przygotowanie terenu pod trawniki na terenie ptaskim

Rozwdj podsianych gatunkdw roslin trawnikowych zalezy od przygotowania powierzchni do siewu.
Caty teren przeznaczony pod trawniki musi by¢ wyréwnany. Pod trawniki planuje sie nawiezienie
warstwy grubosci min. 5 cm gleby urodzajnej. Po nawiezieniu ziemi nalezy odczekac¢ okoto 2
tygodnie dla naturalnego osiadania gruntu i po tym okresie przystapi¢ do dalszych prac zwigzanych
z zaktadaniem trawnikdw. Caty teren przeznaczony pod trawniki powinien by¢ zwatowany i
odchwaszczony.

Zaktadanie trawnikow

Wszystkie trawniki planuje sie wykona¢ metodg siewu odpowiednim siewnikiem. Przygotowany
teren nalezy przed wysiewem odchwasci¢. Po wysiewie nasion nalezy zastosowac¢ watowanie. W
przypadku, gdy gleba jest mokra, nalezy watowanie wykona¢ w pdézniejszym terminie. Najlepszym
terminem wykonania siewu jest wiosna (kwiecien - maj) lub II potowa lata (koniec sierpnia, do
potowy wrzesnia). Nie zaleca sie wykonywania siewdéw w I potowie lata (czerwiec - lipiec). Rozwdj
wysianych gatunkdéw zalezy przede wszystkim od przebiegu pogody. Nalezy zatem teren
zaktadanych trawnikéw po siewie deszczowac¢ dawkg 5 + 10 mm opadu, co 2-3 dni w okresie
wegetacyjnym I roku. Po wschodach nalezy zastosowaé nawozenie pogtéwne azotem w ilosci 30 kg
N/ha. Pierwsze koszenie nalezy wykonac gdy run osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm.

Dla trawnikéw ze wzgledu na przewidywane ich deptanie przyjeto norme wysiewu 300 kg nasion
na 1 ha (30 g/m2). Proponowana mieszanka traw - uniwersalna.

Nasadzenia roslin, ich trwalos¢
Wielko$¢ materiatu szkétkarskiego dla poszczegdlnych roslin okreslono w tabelach A,B oraz C.
Nasadzenia nalezy wykona¢ wczesng wiosng (marzec - kwiecien - przy sprzyjajacych warunkach
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pogodowych do potowy maja) lub jesienig (druga potowa wrzesnia - listopad). Krzewy i winorosle
nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach przystosowanych do ich bryty korzeniowej. Zwykle dét ma
$rednice okoto 0,2 m i gtebokosci 0,2 m dla mniejszych roslin oraz 0,5 m x 0,5 m dla wiekszych
roslin. Doty przewiduje sie catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu
granulowanego poprawiajacego warunki sorbcyjne gleby. Po posadzeniu krzewdw oraz winorosli
powierzchnie ziemi mozna obtozy¢ agrowtdkning (aby powstrzymac wyrastanie chwastéw), a
nastepnie nalezy dang powierzchnie wyscidtkowac przekompostowang korg lub zrebkami
drewnianymi grubosci 5 cm. Wszystkie rosliny nalezy zaraz po posadzeniu obficie podla¢ zamulajac
system korzeniowy - mni. 5 | pod kazdy krzew.

Pielegnacja nasadzen

Po nasadzeniu roslin celem utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im przyjecia sie na nowym
miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegdw pielegnacyjnych.
Zabiegi te muszg by¢ przeprowadzane przez minimum trzy lata po posadzeniu.
Nalezg do nich:

e Regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej.

¢ Nawozenie, poczawszy od nastepnego roku po przesadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozéw
petnosktadnikowych (NPK) wolno dziatajacych, np. Osmocote.

e Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, regularne
przycinanie oraz wykonywanie ewentualnych opryskéw srodkami ochrony roslin w przypadku
zaatakowania przez szkodniki.
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3.

Uwagi

prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowq, przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementow niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjac¢ w trybie nadzo-
ru autorskiego,

prace instalacyjne wykona¢ wg projektu instalacji,

wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opra-
cowania,

przed pomalowaniem elewacji, zatozeniem tynkéw barwionych w masie, probki kolorystycz-
ne oraz fakturalne nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejgcym wystepuje mozliwos$¢ odkrycia elemen-
tow dotad niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziata-
nia nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdétowe rozwigzania techniczne wykonaé wg
projektow wykonawczych architektury oraz poszczegdlnych branz.

dobdr technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw wtasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzy-
cie zamiennikdw o poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

w momencie opracowywania projektu niektére elementy byty niedostene (brak wejscia na
gorne poziomy wiezy, elementy zasypane - przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
tymi elementami nalezy dokonac ich pomiaru i skorygowac rysunki projektowe.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majgtkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 . Nr 90,
poz. 631 zastrzezone; wykorzystanie projektu badz jego elementéw do innych dziatan niz
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody
autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora
za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwo-
lenia na budowe sa dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na bu-
dowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)

opracowat 30.11.2018 r.:
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011
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VII Projekt konstrukcji — cze$¢ opisowa

1.

Wyniki obliczen statycznych

Obcigzenia
1.1. Obcigzenia state
e ciezar konstrukgcji
e warstwy 0,60 KN/m2

1.2. Obcigzenia uzytkowe
e obcigzenie schodow 4,00 KN/m2
e obcigzenie stropow 5,00 KN/m2

Ptyty stropowe
2.1. Plyta stropowa nad parterem- opis schematu statycznego

Ptyta kolista o promieniu r=3,97m oparta na obwodzie na istniejgcej $cianie oraz na czterech
zebrach rozstawionych po tuku, kat rozwarcia miedzy zebrami 90° stopni, opartych na
istniejgcej Scianie i na projektowanym stupie usytuowanym w $rodku okregu.

2.1.1. Plyta trojkatna
Ptyta tréjkatna oparta na dwoch zebrach ( kat rozwarcia miedzy zebrami 90° stopni ), trzeci bok
trojkata stanowi istniejgca $ciana obwodowa.
Ptyta Zelbetowa o grubosci 20cm, zbrojona dotem siatka ¢12/250, gérg nad zebrami ¢12/200
2.1.2. Plyta o ksztalcie w rzucie pierscienia rozpieta miedzy dwoma zebrami
Ptyta zelbetowa o grubosci 20cm, zbrojona dotem i géra ¢12/200 ( zbrojenie promieniowe ),
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8
2.1.3. Zebro o przekroju sxh=25x45cm
Zebro zelbetowe zbrojone dotem5 @12 lub 3 @16, strzemiona ¢8/250
2.2. Plyta stropowa nad pietrem- opis schematu statycznego
Ptyta kolista o promieniu r=3,30m oparta na obwodzie na istniejacej $cianie oraz na trzech
zebrach rozstawionych po tuku, kat rozwarcia miedzy zebrami 120° stopni, opartych na
istniejgcej Scianie i na projektowanym stupie usytuowanym w $rodku okregu. Na zebrach
oparta jest ptyta o ksztatcie w rzucie piersécienia o promieniu wewnetrznym 50 cm i promieniu
zewnetrznym 150cm.
2.2.1. Plyta miedzy ptytq pierscieniowg a istniejaca Sciang obwodowgq
Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojona dotem @8/150

2.2.2. Plyta wspornikowa wzdtuz biegu schodowego, oparta na ptycie pier$cieniowej

Ptyta Zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojona goérg ¢@18/150
2.2.3. Ptyta o ksztatcie w rzucie pierscienia

Promien wewnetrzny r=50cm, promien zewnetrzny r=150cm, grubosc¢ ptyty 20cm, szerokosé
ptyty 100cm, ptyta zelbetowa , zbrojenie promieniowe géra ¢12/200 a dotem ¢12/250, ,
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8

2.2.4. Zebro o przekroju sxh=25x45cm
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Zebro zelbetowe zbrojone dotem3 @12 lub 3 @16, strzemiona ¢8/250,

3. Schody
3.1.Biegi schodowe zabiegowe

Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojenie promieniowe goéra ¢8/120 a dotem ¢8/140, ,
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8

3.2. Belka spocznikowa, wspornik, o przekroju sxh=25x35cm
Belka zelbetowa zbrojona gérg 4 ¢12
4. Stup $rodkowy

Stup zelbetowy o przekroju pierscieniowym, o $rednicy 100cm , grubos¢ $cianki 20cm,
zbrojenie podtuzne 20 @12, strzemiona ¢8/180.

5. Fundament
Ptyta fundamentowa zelbetowa grubosci 30cm o wymiarach w rzucie 300x300cm, zbrojona
dotem siatkg z pretow ¢12/200.
Ptyta fundamentowa posadowiona jest na warstwie ustabilizowanego piasku o grubosci min.
40cm

6. MATERIALY

Konstrukcje zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN o f,q=420 MPa.

OPIS KONSTRUKCII

Obiekt istniejacy ma ksztatt Scietego stozka, $ciana obwodowa z cegty ceramicznej i kamienia. W
obiekcie projektuje sie dwa stropy o konstrukcji zelbetowej oparte na istniejacych scianach

obwodowych oraz na projektowanym stupie zelbetowym usytuowanym w srodku okregu.
Fundament

Ptyta fundamentowa zelbetowa grubosci 30cm o wymiarach w rzucie 300x300cm, zbrojona dotem
siatkg z pretéw ¢12/200, pod projektowanym stupem pierscieniowym o $rednicy zewnetrznej
100cm.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa.

Ptyte fundamentowg nalezy posadowi¢ na stabilnym nosnym gruncie za posrednictwem poduszki

piaskowej grubosci min. 40cm zageszczonej do I:=1,06.
Obcigzenie przekazywane na grunt wynosi qg=70 KN/m?

Stup

Stup Zzelbetowy o przekroju pier$cieniowym, o srednicy 100cm , grubos¢ $cianyi 20cm, zbrojenie
podituzne 20 @12, strzemiona ¢8/180.Potaczenie stupa z ptyta fundamentowa i stropami

przegubowe.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa
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Strop nad parterem, konstrukcja stropu zelbetowa

Strop w postaci ptyty kolistej opartej na scianach obwodowych zewnetrznych i na stupie
usytuowanym w $rodku ptyty. Ptyta stropowa grubosci 20cm oparta jest na istniejgcej Scianie oraz

na zebrach o przekroju 25x45cm. Uktad konstrukcyjny stropu wg. rysunku konstrukcyjnego.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa

Strop nad pietrem, konstrukcja stropu zelbetowa

Strop w postaci ptyty kolistej opartej na scianach obwodowych zewnetrznych i na stupie
usytuowanym w $rodku ptyty. Ptyta stropowa grubosci 15 i 20cm oparta jest na istniejacej Scianie

oraz na zebrach o przekroju 25x45cm. Ukfad konstrukcyjny stropu wg. rysunku konstrukcyjnego.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,4=420 MPa

Schody

Biegi schodowe zabiegowe, ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojenie promieniowe géra ¢8/120
a dotem @8/140, , zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8. Opacie ptyty biegowej

na zebrach stropu, na belkach spocznikowych, na ptycie posadzkowej - sztywne.
Belka spocznikowa, wspornik, o przekroju sxh=25x35cm, belka zelbetowa zbrojona gorg 4 ¢12.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,4=420 MPa

Posadzka na poziomie 0,00m

Ptyta zelbetowa grubosci 30cm, zbrojona gérg i dotem siatkg ¢8/150, potaczona z ptytg
fundamentowgq pretami ¢16/600.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa
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