WLZ-YDY(zo) 5x10mm2, 750V,

wRL 37 p.p.

_@

Uwagal!

W tablicach rozdzielczych stosowaé nalezy osprzet firmy np. Legrand,
Eaton

Schneider Electric z zastrzezeniem - w catym obiekcie powinien by¢
stosowany osprzet tej samej firmy z wyjatkiem osprzetu ochrony
przepigciowej,

ktéry powinien by¢ tez jednej wybranej firmy, niekoniecznie tej samej co
pozostaty osprzet; proponuje sie stosowac osprzet ochrony przepigciowej
takich firm jak Dehn, Eaton, Legrand.

inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

wspotpraca:

inz. Wojciech Richter

PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:
wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - ,Fort Gaj”
AM 0003, obreb Srédmiescie
dz. nr1022i 1090

OZNACZENIA |ﬁ Gniazdo wiykowe 230V, 16A/Z, P44, h=0,8m od p.p.
ZK/... 7t kabl typu ZK1 Gniazdo wtykowe 400V, 16A/Z tqczniki
niazaa wtykowe N Z raziqcznikiem
”_ qeze Kablowe Bypu Amﬂu\ P44, h=0,8m od p.p.
TD Tabi . . .
= ablica rozdzielcza instalacji elektrycznych
\\\\\\A [l Uziom poziomy—tasma FeZn 25x4mm / uziom pionowy L=6(9)(12)m, Rus10Q
e Wytgeznik 1-bieg. IP44, montaz na wys. h=12m od p.p.
PWP . A .
©) Przycisk przeciwpozarowegqo wylqcznika prqdu
[ OPRAWA NASTROPOWA, IP66, LED 22W (LxH-840x170mm) Z SIATKA OCHRONNA
\@ OPRAWA ZEWNETRZNA WYPOSAZONA W CZUJINIK ZMIERZCHU (LxWxH-95x331x157mm) LED 12W
VN34 @ 1*3W390im 1H AT IP41 nastropowy soczewka symetryczna waska-oprawa

osw. awaryj. - ewak.

tytut rysunku: skala: data:
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SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
specjalnosé: instalacyjno inzynieryjna - instalacje elekiryczne, sieci elektryczne

mgr inz. Maria Pawlik upr. 255/81/WBPP
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