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Belka spocznikowa:
sxh=25x35cm;
gorq 4912;
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GRUBOSC 20cm;
zbr. po obwodzie zewn.
12012; po wewn. 8912,

strzemiona ¢8/180;

250mMm;

Strop nad pietrem
1:50

L T]

+ 6,40 O
v
<
/( N
VN \ —~—
WAREN N 3‘
AN NN\
//\ - \\ h
/1T~ N

=7
G0
////////
/////////
N
%

~ee
~
~
~~~~~~~~~

1:30 przekro]

% 2 \
7 ot —
7 ’
1 15[
115 F
/1 + 6,40
T ,// /// R 1?1 1}'//1$
’ S ,// 220 ’// S | T80 ] ) 2
S IROP AP O e SLUP ZELBETOWY
S — A RUROWY #100cm
T U GRUBOSC 20cm:
o - o v zbr. po obwodzie zewn.
' ﬂ 00 12612; po wewn. 8812
|| 1 201 +3,30 strzemiona ¢8/180;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, A, 7
, | NI 7 3407 S
STROP ZELBETOWY; 7 7P _irJ 7
H=20cm:; 1 ; — \
| | | | | /:’,//// \\
B i o ; 7
| I 220 U
— m 20/
| f +0,00 |
’/////////// ’’’’’ //%//// ’////\‘ X X X X X X ‘ ////////////////’////////////////
POSADZKA 7ELBETOWA; 300x300Cm ——STOPA ZELBETOWA:
HZBOCm; H=30cm"
Beton: C25/30; Beton: C25/30;
Stal: A—HH\’, Stal: A—IIIN:

/EBRO \ZELBETOWE
25x45cm;
DOYEM: bo12 LUB 3816;

STRZEMIONA: @8 /250;

J

StUP ZELBETOWY
RUROWY @100cm

GRUBOSC 20cm;
zbf. po obwodzie zewn.
2012; po wewn. 38912,

strzemiona ©8/180;

UWAGI:

OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

beton: €30/37; min. zawartos¢ cementu: 260kg/m3; W/C max. 0,65;
stal zbrojeniowa: (A-IIIN) B500SP; ciqgliwos¢ klasy C;

otulina: C=Cnom+delta=20mm+10mm=30mm;

otulina od strony gruntu: C=Cnom+delta=40mm+10mm=50mm;
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“mgr inz. Tadeusz Gotebiewski upr. 104/80/WBPP
mgr inz. Anna Mazij-Chachulska upr. 342/85/WBPP
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do projektowani

—nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj” GLONNY PROJEKTANT, upraurien

AM 0003, obreb Srodmiescie
dz. nr1022i 1090

PROJEKT BUDOWLANY

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom




