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OZNACZENIA: o) G
1 — Ksztattka przejsciowa PE/mosiqdz De40/DN32 ( ) 7=
2 — Zawdr kulowy DN32 o 7Eg?
3 — Zfqczka redukcyjna DN32/DN15 — -
4 — Wodomierz skrzydetkowy DN15

ciqgly strumiefi objetosci Q3 = 1,6m3/h

przecigzeniowy strumiefi objetosci Q4 = 2,0m3/h,

z zabezpieczeniem przeciwmrozowym, z typowymi {gcznikami
5 — Filtr siatkowy DN32

6 — Zawor antyskazeniowy klasy BA DN32

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do realizacji zapoznaé si¢ pozostatymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzié
wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zglosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
2. W studni wodomierzowej stosowaé armature mosigzng.

3. Przewody i armature zaizolowaé otuling z polietylenu typu Thermaflex FRZ o grubosci min. 40mm.

4. Strop i $ciany studni zaizolowaé styropianem o grubo$ci 5 cm do gfebokosci min. 80 cm.

9. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykona¢ z ksztaftownikow stalowych.

6. Stosowane stopnie zfazowe Zeliwne powinny spetniaé wymogi normy PN—64/h—74086 lub normy DIN 1211.
Stopnie zamocowa¢ mijankowo w dwdch rzedach w odlegfosci pionowej nie przekraczajgcej 300mm.
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