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XS830+T

WLZ-YDY(zo) 5x10mm2, 750V,

wRL 37 p.p.

Uwagal!
W tablicach rozdzielczych stosowa¢ nalezy osprzet firmy np. Legrand,
Eaton
Schneider Electric z zastrzezeniem - w catym obiekcie powinien by¢
stosowany osprzet tej samej firmy z wyjatkiem osprzetu ochrony
przepieciowej,

ktéry powinien by¢ tez jednej wybranej firmy, niekoniecznie tej samej co
pozostaly osprzet; proponuje sie stosowac osprzet ochrony przepigciowej
takich firm jak Dehn, Eaton, Legrand.

inwestor:

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
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podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:

wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - ,Fort Gaj”

OZNACZENIA
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/tqcze kablowe typu ZK1

Gniazdo wiykowe 230V, 16A/Z, 1P44-podgrzewacz
wody 230V, 2kN-montaz na wys. h=0,5m od p.p.

Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznych

Wypust kabla/zasilanie maty grzewczej h=1,5m od p.p
1=1,0m.

Gniazdo wtykowe 230V, $>\N [P44, h=0,8m od p.p.

Polqczenia wyrdwnawcze wykonane przewodem, LgYzoTx4 p.t.
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Uziom poziomy—tasma FeZn 25x4mm / uziom pionowy L=6(9)(12)m, Rus10Q
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Iiqeze kontrolne instalacji odgromowej
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Przewod odprowadzajqcy DFeZnd8

T
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Przeciwpozarowy wytqeznik prqdu

Wytqeznik 1-bieg. IP44, montaz na wys. h=1,2m od p.p.

OPRAWA - KINKIET-PLAFON, LED 16W, IP65/IK-08; MONTAZ NA WYS. H=1,9m OD P.P.

O d~E

OPRAWA NASTROPOWA, - PLAFON - LED 28W, IP44/IK10
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MONTAZ NA WYS. H=1,9-2,0m od p.p.

OPRAWA ZEWNETRZNA WYPOSAZONA W CZUJNIK ZMIERZCHU (LxWxH-95x331x157mm) LED 12W

Ozn. Symbol Moc Mﬁﬁ__”ﬁ uoﬂwﬂwa System m_n”_w_m: Montaz Uwagi: - oprawy osw. awar. ewak.

nastropowy

xmwo._.._u = 3w 340Im H AT P65 dostropowy
nastropowy 3. Montaz na wys. h=2,2m

xm»_ O a w 125im H AT 1P65 dostropowy od p.p.

1w P65 nascienny odlegtos$¢ rozpoznawania 25m
H AT Sci gl P
Uwaga:

Dobor elementow mat grzewczych

wg projektu branzy sanitarne;.

tytut rysunku: skala: data:
WC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50 |30.1 A_Mmm: 8
nr rysunku:

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Krystyna Stanclik upr. 172/D0S/2009
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