Uwaga!

W tablicach rozdzielczych stosowaé nalezy osprzet firmy np. Legrand,
Eaton

Schneider Electric z zastrzezeniem - w calym obiekcie powinien by¢
stosowany osprzet tej samej firmy z wyjagtkiem osprzetu ochrony
przepieciowej,

ktéry powinien by¢ tez jednej wybranej firmy, niekoniecznie tej samej co
pozostaly osprzet; proponuje sie stosowac osprzet ochrony przepieciowej
takich firm jak Dehn, Eaton, Legrand.
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PROJEKT WYKONAWCZY —nazwa i adres obiektu budowlanego:
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OZNACZENIA

Gniazdo wiykowe 230V, 16A/Z, IP44, h=0,8m od p.p.
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Gniazdo wiykowe 400V, 16A/7 z rozlgeznikiem
|P44, h=0,8m od p.p.

16D

————/— I

Uziom poziomy—tasma FeZn 25x4mm / uziom pionowy L=6(9)(12)m, Rus10Q

7K —&sh/\ ———— Iiqcze kontrolne instalacji odgromowej / przewdd odprowadzajqey DFeZnd8
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Przew6d odprowadzajqcy DFeZnd8

Przetqcznik schodowy IP44—-montaz na wys. h=1,2m od p.p.
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

D1 OPRAWA NASCIENNA ALUMINIOWA, LED 11W

—] OPRAWA - LED 16W, IP65/IK-08; MONTAZ NA h=0,6m od p.p.

Maszt odgromowy h=3m, na podstawie metalowej 200x250mm macowanie do podloza
srubami 4xM8,/20; proponuje sie trwale przymocowaé podstawg do podfoza (np.
poprzez przyklejenie).
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