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2. Spis zawartosci czesci rysunkowej projektu

Czes¢ rysunkowa projektu - zestawienie rysunkéw wg branz:

Architektura:
rys. 01/A Zagospodarowanie terenu - plansza podstawowa; skala 1:500
UWAGA: na rysunku naniesiono projekt instalacji sanitarnych
rys. 02/A Zagospodarowanie terenu - zielen, wycinki; skala 1:500
rys. 1.1/A Rzut parteru wiatraka; skala 1:50
rys. 1.2/A Rzut rzut pietra wiatraka; skala 1:50
rys. 1.3/A Rzut tarasu wiatraka; skala 1:50
rys. 1.4/A Rzut zadaszenia nad tarasem; skala 1:50
rys. 1.5/A Przekréj wiatraka; skala 1:50
rys. 1.6/A Elewacje wiatraka; skala 1:50

rys. 1.7/A Elewacje wiatraka; skala 1:50
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rys. 2/A Brama zachodnia i laboratorium; skala 1:50

rys. 3/A Brama potnocna; skala 1:50

rys. 4.1/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, rzut; skala 1:50
rys. 4.2/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, widok; skala 1:50

rys. 4.3/A Brama potudniowa, elewacja potudniowa, domek ogrodnika, widok; skala
1:50

rys. 5/A Siedziska kamienne, skala 1:20, 1:100
rys. 6/A WC; skala 1:50
rys. 7.1/A Elewacje kuzni; skala 1:50
rys. 7.2/A Rzut i przekrdj kuzni; skala 1:50
rys. 8.1/A Brama potudniowa, domek ogrodnika, rzut; skala 1:50
rys. 8.2/A Dom ogrodnika; skala 1:50
rys. 9/A Budynek warsztatu stolarza i ceramika; skala 1:50
rys. 10/A Budynek warsztatu piekarza; skala 1:50
rys. 11/A Scena z wiatq; skala 1:50
rys. 12/A Zestawienie okien; skala 1:50
rys. 13/A Zestawienie drzwi; skala 1:50
rys. 14/A Zestawienie krat i bram; skala 1:50
rys. 15/A Fontanna; skala 1:50
rys. 16/A Nawierzchnie parkowe; skala 1:50
Konstrukcja

rys. 1/K Wiatrak, rysunki konstrukcyjne, skala 1:50

Instalacje elektryczne,
rys. 1/E projekt zagospodarowania terenu- sieci elektryczne 1:500

rys. 2/E mtyn prochowy parter- instalacja elektryczna, skala 1:50
rys. 3/E mtyn prochowy i-sze pietro- instalacja elektryczna, skala 1:50
rys. 4/E mtyn prochowy taras- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 5/E laboratorium- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 6/E wc- instalacja elektryczna, skala 1:50
rys. 7/E kuznia- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 8/E piekarnia- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 9/E stolarnia- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 10/E dom ogrodnika- instalacje elektryczne, skala 1:50
rys. 11/E scena instalacje elektryczne, skala 1:50

rys. 12/E — Schemat sieci rozdzielczej, bez skali
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II Zalaczniki - oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia:

1.

Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci oséwiadczajg , ze: projekt obiektu budowlanego: wiatrak
prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj” adres: ul. Niepodlegtosci, Strzegom,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
( art.20.ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2018r. poz. 12). Przedstawione rozwigzania projektowe
spetniaja wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych, uzytkowych, bezpieczenstwa i
ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2018r. poz. 12). Wykonana dokumentacja jest
spojna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

branza, funkcja, specjalnos¢, imie, nazwisko numer uprawnien podpis

architektura projektant: dr inz. arch. Anna 54/DSOKK/2011 data opracowania:

specjalnos¢ architektoniczna Matachowicz 24.07.2018 r.

do projektowania bez ograniczen podpis:

sprawdzajacy: dr inz. arch. Maciej 383/82/WBPP, data opracowania:

specjalnos¢ architektoniczna Matachowicz 88/81/WBPP 24.07.2018 r.

do projektowania bez ograniczen podpis:

instalacje elektryczne. mgr inz. Krystyna Stanclik | 172/D0S$/2011 data opracowania:

projektant; 24..07.2018 r.

specjalnosc¢: instalacyjno inzynieryjna podpis:

- instalacje elektryczne

sprawdzajacy: mgr inz. Maria Pawlik 255/81/WBPP data opracowania:

specjalnoéé: instalacyjno inzynieryjna 24.07.2018 r.

- instalacje elektryczn, sieci podpis:

elektryczne

instalacje sanitarne mgr inz. Elzbieta Bester 116/79/WBPP data opracowania:

projektant: 324/90/UW 24..07.2018 r.

specjalnosc¢: instalacyjno inzynieryjna podpis:

- sieci sanitarnych, instalacje

sanitarne,

sprawdzajacy: mgr inz. Agata Podgérni | 248/02/DUW data opracowania:

specjalnoé¢ instalacyjna w zakresie 24.07.2018 r.

sieci, instalacji i urzadzen podpis:

wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ,

do projektowania bez ograniczen

konstrukcja mgr inz. Tadeusz 104/80/WBPP data opracowania:

projektant: Gotebiewski 24..07.2018 r.

specjalnosc konstrukcyjno-budowlana podpis:

sprawdzajqcy: mgr inz. Anna Mazij 342/85/WBPP data opracowania:

specjalnoéc konstrukcyjno-budowlana 24.07.2018 r.
podpis:

PROJEKT SPORZADZONO W OPARCIU O STAN PRAWNY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 - aktualizacja Dz.U. 2015 poz. 1554;
Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z aktualizacja Dz.U. z

2018r. poz. 12 -

z pdézniejszymi zmianami; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. , Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, aktualizacja Dz.U. 2017 poz. 2285 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury

wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
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Spis zaswiadczen:
Uprawnienia do projektowania i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb,
Zapewnienia dostarczania i odbioru mediéw

Uzgodnienia
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I1I

Czesc opisowa - ogolna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont oraz przebudowa wiatraka prochowego oraz
obszaru zieleni publicznej - parku , Fort Gaj”
Adres: ul. Niepodlegtosci, Strzegom

potozony na dziatce: Jednostka ewidencyjna:021906_4 Strzegom, Obreb:0001, AM:2,
dz. nr: 1122, 1090,

zespot znajduje sie w ewidencji zabytkéw. Obecng forma ochrony jest uchwata nr 91/04
rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcg: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38 58-100 Strzegom

a: Autorskg Pracownig arch. Macieja Matachowicza z siedzibg przy ul.Parafialnej 16, 52-
233 Wroctaw.

- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna i pomiarowa stanu obiektu,

- inwentaryzacja i projekt koncepcyjny; ,Koncepcja zagospodarowania dziatek nr 1122 i
1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, , Fort Gaj"), wykonane w grudniu 2017 r.

- ,Ocena stanu technicznego obiektow na terenie dziatek 1122 i 1090 w Strzegomiu”,
opracowanie dr inz. M.Matachowicz, grudzien 2017

- Operat dendrologiczny z projektem gospodarki drzewostanem na terenie dziatek o
numerach 1122, 1090 obreb Krzyzowa Goéra nr 1 w Strzegomiu w ramach zadania
pn.”Zagospodarowanie dziatek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy ,Fort Gaj) -
dokumentacja”, opracowanie: mgr inz. P.Gromek, mgr inz. S.Rogosz w kwietniu 2018 r.

- uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont i adaptacje zabytkowego wiatraka prochowego na punkt
widokowy, projekt odbudowy (na istniejgcych fundamentach) pawilonéw parkowych oraz
projekt zagospodarowania terenu parku ,Fort Gaj” - nasadzenie i wycinka roslinnosci,
utwardzenie alejek, mata architektura (fawki, kosze, latarnie, fontanna).

Opracowanie sktada sie z:

- projektu zagospodarowania terenu

- projektu architektonicznego

- projektu konstrukcyjno - budowlanego
- projektu instalacji elektrycznych

- projektu instalacji sanitarnych
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4. Charakterystyka i ocena stanu technicznego istniejacych obiektow i
terenu

4.1.

Informacje ogodlne

Przedmiotem opracowania jest wiatrak prochowy oraz obszar zieleni publicznej — park

,Fort Gaj”

- Obszar objety MPZP Uchwata NR 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu

- dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej zostata wykonana w grudniu 2017 r

»~Ocena stanu technicznego obiektéw na terenie dziatek 1122 i 1090 w Strzegomiu”, opraco-
wanie dr inz. arch. M.Matachowicz

4.2,

4.3.

Zespdt znajduje sie w ewidencji zabytkdw.

Opis istniejacego obiektu:
Wykaz istniejacych obiektow:

Mur obwodowy i bramy- mur z kamienia otaczajacy park. Od strony potnocnej wyzszy, z
przejazdem - bramg oraz matym pomieszczeniem - laboratorium w zachodnim narozniku.
Ogrodzenie petni funkcje muru oporowego, réznica wysokosci terenu pomiedzy wnetrzem
parku a terenem przylegtym (na podstawie rzednych wysokosciowych):

-w czesci potudniowej do 4 - 4,2 m.
- w czesci zachodniej 2,8 - 3,9 m

- w czesci pétnocnej 0 - 3,1m

- w czesci wschodniej do 3 m

Mur obwodowy posiada trzy bramy. Catkowita dtugos¢ ok. 357,5 m

Wiatrak prochowy - zachowane kamienne mury obwodowe o formie $cietego stozka,
murowana z bazaltu i granitu.

Ruina I - 2 murowane tawy na rzucie litery L , pierwotnie wytozone granitowymi ptytami

Ruina II - pawilon parkowy - kuznia. Murowany kamienno - ceglany postument -
pozostatos¢ po pawilonie przewidzianym do odbudowy.

Laboratorium - jednoprzestrzenna murowana, tynkowana od wewnatrz, kazamata, sklepio-
na kolebkowo, zachowana fragmentarycznie murowana $ciana frontowa.
Szalet - zrujnowany pawilon murowany z cegty, obecnie pozbawiony dachu, przylegty do

wschodnio - pétnocnego naroznika muru

Scena - murowany podest u podndza muru otaczajgcego park od strony pétnocnej

Charakterystyczne parametry techniczne istniejacego obiektu

Wiatrak:

-kubatura: 1096,48m3

- powierzchnia zabudowy wiatraka: 144 m2
- wysokos$¢: 8,9 m
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- dlugosc¢ elewacji: 12,46 m
Mur obwodowy posiada trzy bramy. Catkowita dtugos¢ ok. 357,5 m

Brama potnocna - zachowany otwor w murze, zakonczony odcinkowym tukiem; oprécz
otworu zachowato sie mocowanie zawiasdw bramnych. Brak drewnianej bramy.

Brama zachodnia - zachowany prostokatny otwér w murze, brak zamkniecia (kraty).

Brama potudniowa - zachowany prostokatny otwdr bramny, brak zamkniecia (kraty).
Czesciowo zachowane kamienne stupy (brak czapek i zwienczenia jednego ze stupow),
schody prowadzace do bramy sg kompletne, jednak stopnie wymagajg ponownego ufo-
zenia i wypoziomowania.

laboratorium:

Jednoprzestrzenne wnetrze kazamaty sklepione kolebkowo, zniszczona Sciana frontowa
- powierzchnia uzytkowa: 10,9m?

- wysokos¢: 2,39m (wewnatrz laboratorium), 4-4,3m (mur od strony Sciany frontowej)

- dlugosc¢ elewacji ok. 3,5 m

Kuznia: mury obwodowe kamienno - ceglane zachowane do wysokosci ok. 1.5m na pla-
nie prostokata o wymiarach 4,9 x 6,5 m.

4.4. wyposazenie isthiejacych obiektow w instalacje i media
brak

4.5. Stan zachowania

Teren parkowy utozony jest tarasowo, otoczony kamiennym murem z trzema wejsciami
(dwie bramy i furta). Na terenie parku znajdujg sie wartosciowe nasadzenia drzew. Zielen
niska i $rednia jest zaniedbana i wymaga uporzadkowania.

Murowane obiekty pozbawione sg funkcji i czesciowo zrujnowane. Stan ich zachowania jest
Sredni i zty. Obwodowe mury kamienne posiadajg liczne ubytki.

Szczegotowy opis w opracowaniu ,,Ocena stanu...”

4.6. Ocena stanu technicznego:

Szczegodtowy opis w opracowaniu ,,Ocena stanu...”

4.7. Konstrukcja:

Murowane obiekty kubaturowe pozbawione sa funkcji i czesciowo zrujnowane.
Wymurowane z kamienia - bazaltu i granitu (mur, bramy, wiatrak, scena) kamienia i cegty
(pawilon- kuznia) oraz cegty (szalet). Scena i tawki parkowe wykoniczone ptytami z
granitu.
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Posadowienie obiektow:
- istniejace murowane fundamenty ponizej poziomu przemarzania

- pawilony parkowe - obiekty matej architektury posadowione na ptycie

4.8. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich
Nie dotyczy.
4.9. Whnioski i zalecenia:

- Wszelkie prace remontowe i budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zasadami
BHP oraz sztuka budowlana.

- Stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie prac budowlanych.

opracowat 24.07.2018 r.:
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011
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IV Projekt zagospodarowania terenu, opis:

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot inwestycji i kolejnos¢ realizacji obiektow:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie jest teren parku Fort Gaj.

Mozliwe jest przeprowadzenie prac z podziatem na etapy lub w ramach jednego
zamierzenia.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Park ,Fort Gaj” to otwarty teren zieleni publicznej, ktéry od diuzszego czasu podlega
degradacji. Oprocz wartosciowej roslinnosci wysokiej (sosny czarne) na terenie wyrosto
sporo samosiew i przypadkowych krzewoéw przero$nietych jezynami.

Alejki ziemne, w wiekszosci nie zaros$niete, wymagaja ponownego wypoziomowania i
wymiany nawierzchni. Na terenie parku powstaty przedepty.
Projektowane zagospodarowanie dzialki:
1. Urzadzenia budowlane - obiekty matej architektury
warsztat stolarza i ceramika:

- powierzchnia zabudowy 28,2 m
- powierzchnia uzytkowa 22,7 m?

2

- wysokos¢: 4,68 m
- dtugosc elewacji 29,16 m

warsztat piekarza:

- powierzchnia zabudowy 30,0 m?

- powierzchnia uzytkowa 25,9 m?
- wysokosé: 4,68 m

- dlugosc¢ elewacji 21,04 m

- latarnie (29 sztuk)

- nowe tawki i kosze na smieci (32 tawki + 2 siedziska; 16 koszy na $mieci)

- stojaki rowerowe (4 sztuki)

2. Uktad komunikacyjny i parametry techniczne drég, dojazdow, drog pozarowych,

Dostep na teren parku ,Fort Gaj” jest mozliwy od strony potudniowej — wejscie piesze oraz
od strony potnocnej - wejscie piesze oraz wjazd dla samochoddw obstugi technicznej i
stuzb.

3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projekt przewiduje uzbrojenie terenu w przytacze energii elektrycznej oraz instalacje
wodno - kanalizacyjng — wedtug cz. instalacje sanitarne i instalacje elektryczne

4. Uksztattowanie dziafki

Teren opracowania sktada sie z parku Fort Gaj lezacego na dziatce 1122, majacej forme
tarasu ogrodzonego kamiennym murem oporowym. Teren parku opada w kierunku
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1.4.

1.5.

potudniowym oraz czesci dziatki nr 1090 - wierzchotka wzgorza bazaltowego, gérujacego
nad terenem parkowym, dostepnego z parku poprzez brame.

5. Zielen
Projekt przewiduje wycinki sanitarne oraz nowe nasadzenia kwiatow i krzewdw ozdobnych.
Szczegodty - rys. nr 02/A
Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dzialki:
- powierzchnia dziatki:

dz. nr 1122: 8223 m2; dz.nr 1090: 29 134 m=2 (opracowanie obejmuje fragment przylegty
do d. wiatraka i muru) - rys. 01/A

obszar opracowania: 9938,5 m2

- powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych: 243,8 m2

- powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych : 58,2 m2
- powierzchnia utwardzona ($ciezki piesze) - 1466,37 m?

- powierzchnia parkingdw — na obszarze parku nie projektuje sie miejsc postojowych ani
parkingéw dla samochodow

- powierzchnia zieleni, powierzchnia biologicznie czynna dziatki nr 1122: 7832,13 m?

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow i ochronie na

podstawie MPZP

1.6.

1.7.

Obszar wzgodrza bazaltowego jest obszarem obserwacji archeologicznej archiwalnego
grodziska z podgrodziem.

Wiatrak prochowy znajduje sie w wykazie zabytkdw powiatu $widnickiego.
Teren parku , Fort Gaj” jest objety ochrong konserwatorska na mocy MPZP.
Zespot jest wpisany do ewidencji zabytkdw.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:
Teren nie znajduje sie w obrebie granic terenu goérniczego.

Informacje o isthiejacych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

Bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany emisji czynnikédw powodujgcych zagrozenia dla
srodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikdéw ani otoczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko. W zataczeniu do projektu przedstawia sie pismo potwierdzajgce w/w
informacje.

Przyszta funkcja nie spowoduje niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym.
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1.8.

1.9.

Przewiduje sie wycinke sanitarng krzewdw oraz drzew, ktore sg samosiejkami,
obumarly lub sg niespdjne gatunkowo. Zamiennie projektuje sie nowe nasadzenia
krzewdw lisciastych. Wykonane zostang nowe nasadzenia krzewdéw o zielonych
lisciach i kwiatach odpowiadajacych charakterowi parku. Przewiduje sie
uporzadkowanie trawnika

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Przedmiotowa dziatka stanowi grunt budowlany zainwestowany i nie podlega
wytaczeniu gruntu z produkcji rolnej w mysl przepiséw ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych.

Uwaga:

Podczas wykonywania prac budowlanych mogq pojawic sie okolicznosci, ktérych

teraz nie mozna przewidzieé, a zwigzane one bedg z rozbudowanym na tym terenie
uzbrojeniem podziemnym.

Obszar oddzialywania obiektu:

Zachowano odlegtosci zgodne z wymogami warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§12 ust. 1).

Nie wystepuje przestanianie zgodnie z §13 warunkow.
Strefa oddziatywania obiektéw zostata zaznaczona na rys. 05/A.

Projektowane obiekty budowlane to parterowe pawilony na istniejgcych fundamentach i 2
nowe obiekty, ktérych strefa oddziatywania zawiera sie w catos$ci w obszarze inwestycji.
Inne dane i uwagi dotyczace zagospodarowania terenu:

Obszar obserwacji archeologicznej. W wypadku znalezienia przedmiotu co do ktérego
istnieje podejrzenie, ze moze by¢ zabytkowy nalezy powiadomic stuzby.
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V Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa

1. Ogodlne zalozenia projektowe

1.1.

1.2,

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

Budynki istniejgce obecnie nie uzytkowane. Projekt przewiduje remont i adaptacje
zabytkowego wiatraka prochowego na punkt widokowy z mozliwoscig wykorzystania
wnetrz jako przestrzen wystawienniczg, projekt odbudowy (na istniejgcych fundamentach)
pawilondw parkowych, projekt dwdch nowych pawilonéw (nie zwigzanych trwale z
gruntem) oraz projekt zagospodarowania terenu parku ,Fort Gaj” - nasadzenie i wycinka
roslinnosci, utwardzenie alejek, mata architektura (tawki, kosze, latarnie, fontanna).

Charakterystyczne parametry techniczne:

Wiatrak:
- kubatura: 1096,48m?>
- powierzchnia zabudowy wiatraka: 122 m?2
- powierzchnia uzytkowa: 144 m?
- wysokosé: 8,9 m
- dtugosc elewacji: 12,46 m

Laboratorium:
- kubatura ~50,91 m?
- powierzchnia uzytkowa: 10,9m2
- wysokos¢: 2,39m (wewnatrz laboratorium), 4-4,3m (mur)
- dtugosc elewacji ok. 5m (elewacja laboratorium i brama)

Kuznia:
-"kubatura 179,85 m?
-pow. zabudowy 33,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 27,8 m?
- wysokos¢: 5,45 m
- dtugosc elewacji 23,21 m

Wc:
-kubatura 64,75 m?

- pow. zabudowy 14,5 m?

- pow. uzytkowa: 10,7 m?®

- wysokos¢: 4,46 m
- dlugosc¢ elewacji 15,88 m

Domek ogrodnika:
-kubatura 39,6 m?
-pow. zabudowy 9,9 m?
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- pow. uzytkowa: 7,3 m?
- wysokos¢: 4,0 m

- dtugosc¢ elewacji 12,56 m

Warsztat stolarza i ceramika:

- kubatura 139,14 m?
- powierzchnia zabudowy 28,2 m?
- powierzchnia uzytkowa 22,7 m?

- wysokos$é: 4,68 m

- dtugosc¢ elewacji 29,16 m

Warsztat piekarza:

- kubatura 132,15 m®

- powierzchnia zabudowy 30,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 25,9 m?
- wysokosé: 4,68 m

- dtugosc¢ elewacji 21,04 m

Scena z wiatg

- kubatura czesci magazynowej 60,2 m?

- powierzchnia zabudowy (powierzchnia wraz z istniejagcym tarasem) 60,5 m?
- powierzchnia uzytkowa 32,5 m? (pom. Magazynowe 10,7m? + wiata 21,8m?)
- wysokosé: 4,30 m

- dlugosc¢ elewacji 17,81 m

2. Forma architektoniczna i funkcja

Wiatrak - ozn. na planie 1 ( rys. 1.1/A-1.7/A)- adaptacja na wieze widokowq z zapleczem
dla grup rekonstrukcyjnych lub bractwa rycerskiego

Zachowany kamienny obwdd wiezy miyna zostanie podzielony 2 zelbetowymi stropami na
historycznych poziomach, z promieniscie rozstawionymi zebrami, opartymi na $cianie obwodowej
oraz centralnie umieszczonym stupie.

Ze wzgledu na mozliwg rozbudowe programu funkcjonalno -uzytkowego wiezy, stup oprécz
projektowanej funkcji konstrukcyjnej moze w przysztosci petni¢ rowniez funkcje przewodu
wentylacyjnego i dymowego.

Elewacje i Sciany wewnetrzne zachowajg kamienne lico.

Do wiezy prowadzg 2 istniejgce, niezalezne wejscia. Zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi
z wizjerami strzelnic, wedtug rysunkéw wykonawczych.

Pierwsze drzwi prowadzg do czesci wydzielonej na parterze a drugie do sali na pietrze i do
ogolnodostepnego wejscia na taras widokowy.

Wewnatrz wzdtuz $ciany obwodowej przewidziano wachlarzowe schody, statej szerokosci,
zawijajace sie do srodka zgodnie ze skosem istniejagcych kamiennych scian obwodowych.

Na parterze przewidziano, przedsionek wejscia na schody, pomieszczenia dla obstugi i dla grup

rekonstrukcyjnych.
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Scianki wewnetrzne zostana wykonane jako murowane.

Na I pietrze duza sala stuzy¢ moze celom ekspozycyjnym.

Nad pietrem powstanie odkryty taras widokowy, aby umozliwi¢ widok ponad 2m murami wstawic
dwa drewniane podesty.

Wyjscie schodami zostanie przystoniete przeszklong obudowg ( szkto bezpieczne).

Odwodnienie tarasu przewidziano w rurze kanalizacyjnej wmontowanej w centralny stup.
Przewidziano wzmocnienie i czeSciowe przemurowanie korony muréw.

Korona muréw pozostanie nieregularna.

Otwory okienne parteru i pietra zostang przeszklone i otrzymaja zewnetrzne okiennice zawieszone
na istniejagcych hakach.

Przewidziano rowniez przeszklenie 1 okna zwigzanego z klatkg schodowg na 2 pietrze.

Projekt przewiduje uzupetnienie brakujacych fragmentdéw prostej kamieniarki obramien otworow.
Wejscia otrzymajg stylowe skrzydta drzwiowe drewniane, w jodetke, wykonane z drewna twardego.
Projektowane sg posadzki z ptytek kamiennych. Obiekt otrzyma przytacze elektryczne oraz dla

potrzeb kolejnego etapu instalacje wod. - kan.

Laboratorium, Kazamata laboratorium prochowego ozn. na planie 2 ( rys. 2/A)-

Pomieszczenie magazynowe . Nalezy odtworzy¢ ceglang $ciane frontowa kazamaty schronu -
laboratorium wraz z otworami 2 okien i wejscia. Przetozy¢ i uzupetni¢ kamienng posadzke.
Wstawi¢ 2 okna z metalowymi, zewnetrznymi okiennicami i metalowe drzwi ze strzelnicami,
wzorowane na XIX wiecznych pruskich drzwiach schronowych, wykonane wediug rysunkéw
wykonawczych. Sciany i sklepienie wnetrza otynkowac i pobiatkowaé. Wprowadzi¢ we wnetrzu
instalacje elektryczng i oswietleniowa.

W furtce muru przy laboratorium wprowadzi¢ otwierang, jednoskrzydtowg krate wedtug rys.

wykonawczego.

Brama zewnetrzna FORT GAJ ozn. na planie 4 (rys. 4.1-4.3)

Brama zewnetrzna zostata przeprojektowana. Nalezy wyremontowac istniejgce schody zewnetrzne.
Uzupetnic korone i lico kamiennych muréw. Wymieni¢ naczoétek bramy.

W przeswicie bramnym wprowadzi¢ otwierang krate wedtug rysunku wykonawczego.

Ruina I, siedziska - ozn. na planie 5- rys 5/A -podwdjny mur w formie litery ,Z2” z
granitowymi siedziskami.

Nalezy oczysci¢ teren, uzupetnic¢ siedziska z kamienia oraz dodac siedziska z desek drewnianych.
Wykonac¢ wedtug rysunkéw wykonawczych. Utworzy¢ utwardzony, prostokatny placyk dla potrzeb

spotkan, koncertdéw i imprez terenowych.

Dawny szalet ozn. na planie 6- rys. 6/A

Budynek w konstrukcji murowanej, dostawiony do kamiennego muru przykryty czterospadowym,
ceramicznym dachem. Zamykany drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku

wykonawczego. Projektowane sg instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna (wedtug projektow
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branzowych). W szalecie przewidziano wc dla niepetnosprawnych i przewijak dla niemowlat. Woda

moze by¢ odcinana na zime lub wprowadzone elektryczne ogrzewanie dyzurne.

Ruina II , kuznia- ozn. na planie 7 - rys. 7.1/A,7.2/A

Obiekt w formie szkieletowego pawilonu - "kuzni", krytego mansardowym, ceramicznym dachem,
dostepnego od wschodu przez istniejgcy przeswit wejscia z poziomu Sciezki. Wejscie zamykane
drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku wykonawczego. Projektowana jest funkcja
warsztatowo - edukacyjna. We wnetrzu przewidziano miejsce na fawy i stoty.

Przewidziano rowniez mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego fundamentu po stronie wschodniej na
usytuowanie bezpiecznego paleniska, ktore bedzie mogto stuzyc¢ dla celow pokazéw warsztatowych

- kuzni. Wnetrze pawilonu bedzie cze$ciowo zagtebione w teren.

Domek ogrodnika bud. ozn. na planie 8 (rys. 8.1/A,8.2/A)
Obiekt o formie szkieletowego pawilonu z czterospadowym dachem ceramicznym. Zamykany
drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug rysunku wykonawczego. Projektowana jest funkcja

magazynowa. Dostep do pawilonu pozostawiony od zachodu. Wnetrze nie zagtebione w teren.

Pawilon warsztatowy ozn. na planie 9 (rys. 9/A)

Nowo projektowany pawilon , konstrukcja $cian szkieletowa, z czterospadowym dachem
ceramicznym. Dostep od wschodu. Wejscie zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug
rysunku wykonawczego. Projektowana funkcja warsztatowo - edukacyjna z wydzielonym

pomieszczeniem pomocniczym.

Pawilon warsztatowy ozn. na planie 10 (rys. 10/A)

Nowo projektowany pawilon , konstrukcja $cian szkieletowa, z czterospadowym dachem
ceramicznym. Dostep od poétnocy. Wejscie zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug
rysunku wykonawczego. Projektowana funkcja warsztatowo - edukacyjna z 2 wydzielonymi

pomieszczeniami pomocniczymi.

Scena z wiatg ozn. na planie 11 (rys. 11/A) Pod murem pdétnocnym naprzeciwko siedzisk
znajduje sie kamienny podest estrady wymagajacy odkrzaczenia i odtworzenia. Nalezy
przygotowac teren pod wzniesienie projektowanego bud.11 - wiaty z pomieszczeniem
magazynowym. Dostep do czes$ci magazynowej od wschodu, wejscie na scene pozostawiono od
potudnia. Wejscie czesci magazynowej zamykane drewnianymi drzwiami deskowymi wedtug

rysunku wykonawczego.

Teren zielony dla potrzeb pokazéw rekonstrukcji historycznych
Przewidziano zagospodarowanie na ten cel ptd — zach czesci dziatki 1122 (w obrebie parku - rys.
05/A). W zachodniej czesci przewidziano tez obudowany krag ogniska i tawki usytuowane po

obwodzie wydzielonego terenu taki.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Sposob dostosowania do krajobrazu

Projektowane obiekty - niskie szachulcowe pawilony parkowe majg nawigzywac do
stylistyki parkéw z poczatku wieku. Proponowana mata architektura (tawki, $mietniki,
stojaki na rowery) nowoczesna, neutralna stylowo z wykorzystaniem miejscowego granitu.

Przewidywany okres uzytkowania
Pawilony — minimum 10 lat
Wyposazenie — minimum 10 lat

Bezpieczenstwo konstrukcji

Projektowane obiekty spetniajg warunki nosnosci i statecznosci konstrukcji

Bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania zwigzane z odpornoscia ogniowa budynkéow
Wiatrak prochowy - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,

Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 40 m.
Budynek warsztatéw - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,

Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 20 m.
Szalet - kategoria zagrozenia ludzi ZI III,

Najdtuzsze przejscie z najdalszego kranca pomieszczen na zewnatrz nie przekracza 10 m.

Zgodnie z §213.2 ppkt. a (budynki wolnostojgce do dwdch kondygnacji nadziemnych
wiacznie: o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku)
- wszystkie pawilony w opracowaniu nie podlegajg wymaganiom dot. odpornosci ogniowej
budynkoéw i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) nie wymagajq uzgodnienia przez

rzeczoznawce p.poz.

Droga pozarowa

Teren parkowy nie wymaga dojazdu - drogi pozarowej.
Znaki bezpieczenstwa

Oznakowac nalezy kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacji, techniczne srodki
przeciwpozarowe oraz miejsca ich usytuowania i uruchamiania.

Oznakowanie wyjsc i kierunkdw ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Uwagi:

— urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i aprobaty techniczne;
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2.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

Rozwigzania projektowe majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektu. Projektowane pawilony warsztatowe sg dostepne z poziomu terenu.

Szalet zaprojektowano jako spetniajacy wymogi pom. sanitarnego dla osoby na wozku.

2.6. Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska

Obiekty parkowe nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska.

2.7. Ochrona przed hatasem i drganiami,
Nie dotyczy
2.8. Okreslenie charakterystyki energetycznej budynku oraz

racjonalizacji uzytkowania energii
Nie dotyczy. Projektowane sg jedynie obiekty matej architektury.

2.9. Zaopatrzenie obiektu w media:
Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje:
-elektryczng
-wodno - kanalizacyjng
W zatozeniach uwzgledniono efektywne wykorzystanie tych czynnikéw.

Pawilony bedg wykorzystywane w ciggu dnia, w sezonie letnim. Ze wzgledu na
usytuowanie latarni pod drzewami zrezygnowano z wykorzystania paneli solarnych.
Instalacja o$wietleniowa energooszczedna — lampy LED.

2.10. Usuwanie $ciekéw i wod opadowych
Scieki — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Wody opadowe zostang
rozprowadzone na terenie obszaru opracowania.

2.11. Dostep do ustug telekomunikacyjnych

Nie wymagany. Monitoring zostanie potaczony z siecig telefonii komdrkowej.

2.12. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Istnieje mozliwos¢ wjazdu na teren parku. Na terenie parku przewidziano monitoring.

2.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy.
2.14, Usytuowanie na dziatce budowlanej, zasieg strefy
oddzialywania obiektu, stuzebnosci, ochrona intereséw osoéb trzecich
Zasieg oddziatywania obiektow miesci sie w wiekszosci na dziatce, nie wystepuje

zaciemnienie.

2.15. Warunki bezpieczenstwa na budowie
Obiekt wymaga sporzadzenia planu BiOZ, wytyczne w instrukcji BIOZ
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VI Opis prac budowlanych - branza architektura

1.1.

1.2,

1.3.

Etapowanie prac budowlanych
Projekt przewiduje mozliwo$¢ wykonania prac z podziatem na etapy.
Zakres prac:

- roboty rozbiérkowe i uporzadkowanie zieleni, wycinka sanitarna drzew i krzewdw wg rys.
03/A.

- mury obwodowe - uzupetnienie ubytkéw i korony muréw obwodowych

- zamkniecie 3 bram (bramy potudniowej i w kazamacie kratg, bramy pétnocnej
dwuskrzydtowymi deskowymi drzwiami na biegunach)

- adaptacja na wieze widokowg budynku miyna prochowego bez pozostatych funkcji (z
instalacji nalezy wykonac tylko przytacze elektryczne i oswietlenie)

- wyciecie samosiewodw i jezyn, uporzadkowanie terenu parku i $ciezek

- Ruina I - czesciowe uzupetnienie siedzisk kamiennych (osadzenie ptyt zachowanych in
situ, brakujace ptyty mogq by¢ wykonane w nastepnym etapie)

- roboty murowe, betoniarskie, posadzkarskie, ciesielskie, stolarskie, dekarskie, po

ukonczeniu tych prac wykona¢ nowe nasadzenia zieleni.

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

Na terenie parku znajdujq sie ruiny substandardowych, ceglanych obiektow wymagajacych
rozbiorki (wg rys. 01/A). Nalezy rozebra¢ resztki ceglanych przylegajacych do muru
szaletow (nr 6) w czesci zachodniej i domek ogrodnika (nr 8). Nalezy oczysci¢ dawng
scene (nr 11) z roslinnosci i innych nawarstwien i odzyska¢ materiat kamienny. Luzne
elementy kamienne znajdujgce sie na terenie Fortu Gaj nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ w

celu ponownego uzycia.
Rozebra¢ fragment muru w potnocnej czesci parku wg rysunku 05/A.

Rozebra¢ fragment muru przy kamiennych siedziskach, odzyskany kamien zuzy¢ na

uzupetnienie muréw obwodowych (wedtug rysunku 5/A)

Roboty murowe

Nalezy uzupetni¢ kamienne mury otaczajace park do wysokosci minimum 1,2 m oraz
przemurowac i wzmocni¢ korony tych muréw oraz muréw wiatraka. Nalezy odtworzyc¢
ceglang sciane frontowg kazamaty schronu - laboratorium wraz z otworami 2 okien i
wejscia. Nalezy takze oczyscic¢ i w razie potrzeby wzmocni¢ mur budynku kuzni dla
potrzeb oparcia konstrukcji szkieletowej(rys. 7.1/A,7.2/A), oraz siedzisk kamiennych przy

scenie(rys. 5/A ).

Korone muru wiatraka oczysci¢ z luznych kamieni, w razie potrzeb przemurowac i
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

zahydrofobizowa¢. Najwyzsza kondygnacja ma pozosta¢ w formie zabezpieczonej ruiny. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw mur zewnetrzny musi mie¢ wysokos¢ 1,1 m

(mozliwa koniecznos$¢ podwyzszenia w miejscu ubytkdéw)

Wykonczenie lica muréw kamiennych wiatraka, muréow obwodowych i elewacji

laboratorium, powinny by¢ wykonane pod nadzorem konserwatora.

Przyjete zaprawy

Po wykonaniu uzupetnien muru i obramien otworéw okiennych wiezy mur nalezy od srodka
i od zewnatrz wyspoinowacé zaprawg wapienng. Kolor spoinowania do dobrania w trybie

nadzoru.

Roboty betoniarskie
Stropy i schody wiatraka wedtug projektu konstrukcji.

Wykona¢ wylewke na gruncie na parterze wiatraka oraz w kuzni. Wymurowac¢ Scianki

obiektu wc z bloczkéw gazobetonowych.

Roboty ciesielskie

Wykonac¢ wiezby dachowe, czterospadowe jetkowe pawilonéw wedtug rysunkow

wykonawczych.

Wykona¢ szachulcowe scianki pawilonéw wedtug rysunkéw 7.1/A, 7.2/A, 8.1/A, 8.2/A,

9/A,10/A,11/A. Konstrukcje Sciany szachulcowej pomalowac na ciemny braz.

Roboty stolarskie

Stolarka otworowa — projekt przewiduje zatozenie siedmiu sztuk drzwi deskowych,
indywidualnych wedtug rysunkéw wykonawczych oraz dziesieciu sztuk drzwi
standardowych, oraz stolarki okiennej - 29 okien drewnianych czterech rodzajéw (wg.

rysunkow wykonawczych) w projektowanych obiektach.

Siedziska kamiennne - wykonac siedziska drewniane z desek wedtug rysunkow

projektowych.

Roboty dekarskie

Wykona¢ pokrycie dachowe z dachowki karpidwki w tuske na budynkach z rysunkow
wedtug rysunkow 7.1/A, 7.2/A, 8.1/A, 8.2/A, 9/A,10/A,11/A. Na dachach nalezy umiescic¢

gasiory dobrane w trybie nadzoru.

Roboty posadzkarskie

Podtogi —projektowane sq dwa rodzaje posadzek: z ptytek z gresu technicznego (w
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zabudowaniach pawilonéw nr 6,7,8,9,10,11) oraz z ptytek kamiennych (obiekty nr 1,2).

1.10. Roboty kamieniarskie

Dawny wiatrak prochowy — uzupetni¢ ubytki w murze obwodowym.

Brama potudniowa - odtworzy¢ zwienczenie stupka i przetozy¢ oraz wypoziomowac

kamienne stopnie.

Siedziska kamiennne - uzupetni¢ granitowe elementy i doda¢ kamienng czapke o spadku

5% grubosci ok. 3cm;

Oczysci¢, ponownie utozy¢ i wypoziomowac istniejgce schody kamienne przy s$ciezkach w

parku.
W miare potrzeby uzupetni¢ lub przemurowac i wyremontowac¢ mury obwodowe parku.
Przesung¢ granitowe krawezniki i ponownie wypoziomowac oraz osadzié.

Oczysci¢, uzupetnic¢ i ponownie ustawi¢ granitowe postumenty - lokalizacja wedtug rys.

05/A, wykonac¢ na wzor zachowanego postumentu.

1.11. Roboty tynkarskie
Wytynkowac sciany wewnetrzne i zewnetrzne szaletu.
Wytynkowac ptyciny miedzy elementami konstrukcyjnymi szachulcowych pawilondéw.

Po oczyszczeniu $cian wytynkowac wnetrze laboratorium.

1.12. Roboty slusarskie

Na najwyzej kondygnacji wiatraka otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ balustrada o

minimalistycznej formie z pretéw stalowych.

W bramach zachodniej i potudniowej wykonac¢ Kraty K1 i K2 wedtug projektu

wykonawczego.

Wykona¢ metalowe okiennice OK1 w laboratorium(rys. 2/A) wedtug rysunkdéw

wykonawczych.

1.13. Roboty terenowe - $ciezki

Wykonac Sciezki zwirowe (kruszywo granitowe z miatem) wedtug rysunkow

wykonawczych.
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1.14. Zestawienie przegrod budowlanych
Sciany zewnetrzne

« Sciany szachulcowe; w obiektach kuzni, domu ogrodnika, warsztacie piekarza,

warsztacie stolarza i ceramika oraz czesci magazynowej pod wiatg na scenie.

tynk

wyprawa tynkarska

warstwa zczepna

2,5cm | ptyta osb

folia

10cm wetna mineralna

folia
2,5cm  |deski

« Sciana murowana z cegty; w obiekcie laboratorium;
Sciany grubosci 12cm, spoinowane, nietynkowane

« Sciana z bloczkéw gazobetonowych; w obiekcie WC

1,5cm |tynk

24cm bloczki gazobetonowe

1,5cm |tynk

zaprawa klejowa

Ptytki ceramiczne do wys. 2m

Scianki wewnetrzne
« Scianki dziatowe murowane z cegty; wewnatrz Wiatraka oraz WC

$ciany grubosci 12cm, spoinowane, tynkowane, w obiekcie WC dodatkowo
wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

« Scianki dziatowe szachulcowe; wewnatrz warsztatu piekarza, warsztatu stolarza i
ceramika

Sciany grubosci 12 cm o konstrukcji szachulcowej, wypetnione wetng mineralng,
zabezpieczong folig i wykonczone okfadzing z desek lub tynkowanej ptyty osb
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2.

Uwagi

prace przy poszczegodlnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowaq, przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementow niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzo-
ru autorskiego,

prace instalacyjne wykona¢ wg projektu instalacji,

wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opra-
cowania,

przed pomalowaniem elewacji, zatozeniem tynkéw barwionych w masie, probki kolorystycz-
ne oraz fakturalne nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejgcym wystepuje mozliwos$¢ odkrycia elemen-
téw dotad niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziata-
nia nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegétowe rozwigzania techniczne wykonac¢ wg
projektéw wykonawczych architektury oraz poszczegélnych branz.

dobdr technologi przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié z projektantem.

w przypadku podanych nazw wlasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzy-
cie zamiennikdéw o poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 zastrzezone; wykorzystanie projektu badz jego elementéw do innych dziatan niz
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody
autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora
za zgodaq jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwo-
lenia na budowe sg dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na bu-
dowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)

opracowat 24.07.2018 r.:
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011
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VII Projekt konstrukcji - czes¢ opisowa

1.

Wyniki obliczen statycznych

Obcigzenia
1.1. Obcigzenia state
e ciezar konstrukcji
e warstwy 0,60 KN/m2

1.2. Obcigzenia uzytkowe
e obcigzenie schodow 4,00 KN/m2
e obcigzenie stropow 5,00 KN/m2

Ptyty stropowe
2.1. Ptyta stropowa nad parterem- opis schematu statycznego

Ptyta kolista o promieniu r=3,97m oparta na obwodzie na istniejgcej $cianie oraz na czterech
zebrach rozstawionych po tuku, kat rozwarcia miedzy zebrami 90° stopni, opartych na
istniejacej Scianie i na projektowanym stupie usytuowanym w srodku okregu.

2.1.1. Plyta tréjkatna
Ptyta tréjkatna oparta na dwoch zebrach ( kat rozwarcia miedzy zebrami 90° stopni ), trzeci bok
trojkata stanowi istniejaca Sciana obwodowa.
Ptyta zelbetowg o grubosci 20cm, zbrojona dotem siatkg ¢12/250, gbéra nad zebrami ¢12/200
2.1.2. Plyta o ksztalcie w rzucie pierscienia rozpieta miedzy dwoma zebrami
Ptyta zelbetowa o grubosci 20cm, zbrojona dotem i géra ¢12/200 ( zbrojenie promieniowe ),
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8
2.1.3. Zebro o przekroju sxh=25x45cm
Zebro zelbetowe zbrojone dotem5 @12 lub 3 @16, strzemiona ¢8/250
2.2. Plyta stropowa nad pietrem- opis schematu statycznego
Ptyta kolista o promieniu r=3,30m oparta na obwodzie na istniejgcej $cianie oraz na trzech
zebrach rozstawionych po tuku, kat rozwarcia miedzy zebrami 120° stopni, opartych na
istniejacej Scianie i na projektowanym stupie usytuowanym w s$rodku okregu. Na zebrach
oparta jest ptyta o ksztatcie w rzucie pierscienia o promieniu wewnetrznym 50 cm i promieniu
zewnetrznym 150cm.
2.2.1. Plyta miedzy ptyta pierscieniowg a istniejaca Sciang obwodowag
Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojona dotem ¢@8/150

2.2.2. Plyta wspornikowa wzdtuz biegu schodowego, oparta na ptycie pierscieniowej

Ptyta zelbetowg o grubosci 15cm, zbrojona gorg ¢18/150
2.2.3. Ptyta o ksztatcie w rzucie pierscienia

Promien wewnetrzny r=50cm, promien zewnetrzny r=150cm, grubos¢ ptyty 20cm, szerokosé
ptyty 100cm, ptyta zelbetowa , zbrojenie promieniowe géra ¢12/200 a dotem ¢12/250, ,
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8

2.2.4. Zebro o przekroju sxh=25x45cm
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Zebro zelbetowe zbrojone dotem3 @12 lub 3 @16, strzemiona ¢8/250,

3. Schody
3.1. Biegi schodowe zabiegowe

Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojenie promieniowe géra @8/120 a dotem ¢8/140, ,
zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8

3.2. Belka spocznikowa, wspornik, o przekroju sxh=25x35cm
Belka zelbetowa zbrojona gorg 4 @12
4. Stup srodkowy

Stup zelbetowy o przekroju pierscieniowym, o $srednicy 100cm , grubosc¢ scianki 20cm,
zbrojenie podtuzne 20 @12, strzemiona ¢8/180.

5. Fundament
Ptyta fundamentowa zelbetowa grubosci 30cm o wymiarach w rzucie 300x300cm, zbrojona
dotem siatkg z pretow ¢12/200.
Ptyta fundamentowa posadowiona jest na warstwie ustabilizowanego piasku o grubosci min.
40cm

6. MATERIALY

Konstrukcje zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN o f,q=420 MPa.

OPIS KONSTRUKCII

Obiekt istniejacy ma ksztatt $cietego stozka, Sciana obwodowa z cegly ceramicznej i kamienia. W
obiekcie projektuje sie dwa stropy o konstrukcji zelbetowej oparte na istniejgcych Scianach

obwodowych oraz na projektowanym stupie zelbetowym usytuowanym w s$rodku okregu.
Fundament

Ptyta fundamentowa zelbetowa grubosci 30cm o wymiarach w rzucie 300x300cm, zbrojona dotem
siatkq z pretéw ¢12/200, pod projektowanym stupem pierscieniowym o Srednicy zewnetrznej
100cm.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa.

Ptyte fundamentowg nalezy posadowi¢ na stabilnym nosnym gruncie za posrednictwem poduszki

piaskowej grubosci min. 40cm zageszczonej do Is=1,06.
Obcigzenie przekazywane na grunt wynosi gg=70 KN/m?

Stup

Stup Zelbetowy o przekroju pierscieniowym, o $rednicy 100cm , grubos¢ Scianyi 20cm, zbrojenie
podtuzne 20 @12, strzemiona ¢8/180.Potaczenie stupa z ptyta fundamentowa i stropami

przegubowe.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa
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Strop nad parterem, konstrukcja stropu zelbetowa

Strop w postaci ptyty kolistej opartej na scianach obwodowych zewnetrznych i na stupie
usytuowanym w srodku ptyty. Ptyta stropowa grubosci 20cm oparta jest na istniejgcej Scianie oraz

na zebrach o przekroju 25x45cm. Uktad konstrukcyjny stropu wg. rysunku konstrukcyjnego.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,4=420 MPa

Strop nad pietrem, konstrukcja stropu zelbetowa

Strop w postaci ptyty kolistej opartej na Scianach obwodowych zewnetrznych i na stupie
usytuowanym w s$rodku ptyty. Ptyta stropowa grubosci 15 i 20cm oparta jest na istniejgcej Scianie

oraz na zebrach o przekroju 25x45cm. Ukfad konstrukcyjny stropu wg. rysunku konstrukcyjnego.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa

Schody

Biegi schodowe zabiegowe, ptyta zelbetowg o grubosci 15cm, zbrojenie promieniowe géra ¢8/120
a dotem @8/140, , zbrojenie styczne w postaci zamknietych strzemion ¢8. Opacie ptyty biegowej

na zebrach stropu, na belkach spocznikowych, na ptycie posadzkowej - sztywne.
Belka spocznikowa, wspornik, o przekroju sxh=25x35cm, belka zelbetowa zbrojona goérg 4 ¢12.
Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa

Posadzka na poziomie 0,00m

Ptyta zelbetowa grubosci 30cm, zbrojona gérg i dotem siatkg ¢8/150, potaczona z piyta
fundamentowg pretami ¢16/600.

Beton klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN o f,q=420 MPa

opracowat

mgr inz. Tadeusz Gotebiewski
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VIII Projekt instalacji elektrycznych - czes¢ opisowa

Opracowanie w czesci elektrycznej obejmuje:
- zagospodarowanie terenu - sieci elektryczne,
- instalacje wewnetrzne w obiektach.

Obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj” w Strzegomiu - obiekty budowlane i sieci o$wietlenia
terenu zasilane beda z sieci energetycznej 0,4kV Tauron Dystrybucja S.A.

Miejsce przylaczenia - istniejace zlgqcze kablowe ZK1 - linia kablowa K-1 ze stacji
transformatorowej SN/nN R 524-02. Z w/w ztacza wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia
zasilajgca (WLZ) do zestawu szafek — ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii (TPR) i rozdziatu
energii dla odbiorow na terenie parku (TWLZ).

Z tablicy TWLZ wyprowadzone zostang:

- wewnetrzne linie kablowe nN do ziqczy kablowych przy obiektach budowlanych i do modutowych
studni z rozdzielnica/zestawem gniazd wtykowych

- obwody sieci o$wietlenia terenu.

Teren posesji projektuje sie oswietlic oprawami ze zrodtami Swiatta LED (26-40W) montowanymi
na stupach stalowych prostych, okragtych, o wysokosci h=4-5m.

Linie kablowe przewiduje sie wykonac¢ kablami typu YKY(zo), 1kV.

Sterowanie obwodami os$wietlenia terenu przewiduje sie poprzez cyfrowy programator
astronomiczny.

W kazdym z obiektéw przewiduje sie montaz tablicy rozdzielczej zasilanej ze ztacza ZK. Z tablicy
zasilane bedg obwody instalacji elektrycznej o$wietleniowej, gniazd wtykowych 230V, gniazd 400V
oraz iluminacji.

Na planie zagospodarowania terenu pokazano trasy kabli nN, sieci o$wietlenia terenu, lokalizacje
ztacza kablowego ZK, rozdzielnicy TPR+TWLZ oraz rozmieszczenie stupdw oswietlenia terenu.
Szczegdty dotyczace instalacji wewnetrznych oraz sieci kablowych zostang przedstawione w
opracowaniu projektu wykonawczego.

Bilans mocy:
Suma mocy zapotrzebowanych: 2Pz = 129 kW
Wspétczynnik szczytu: ksz = 0,43

Catkowita moc zapotrzebowana: Psz = 55kW

UWAGA: Inwestor wystapit do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla
obiektu z 20kW na 55kWw.
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Monitoring telewizyjny
Na terenie obiektu przewidziano monitoring telewizyjny za pomocg kamer IP.

Przewiduje sie zastosowanie 5 kamer IP mocowanych na stupach oswietleniowych. Kamery nalezy
zamocowac za pomoca adpateréw stupowych.

Kamery powinny posiadac rozdzielczo$¢ min 3Mpx obiektyw 2-8mm tryb pracy dzien-noc,
podséwietlenie IR oraz zasilanie poprzez PoE

Szafe SDTV nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu magazynu sceny,. Szafe nalezy wyposazy¢ w
rejestrator IP na 8 kamer, wyposazony w dysk min 4TB, switch POE na minimum 8 portéw R145
oraz UPS 500VA.

Potagczenia pomiedzy kamerami a szafg wykonac przewodem skretkowym FTP cat5 w wersji
zelowanej doziemnej. Przewody ukfadac¢ w ziemi w rurach ostonowych.

System podtaczony bedzie do monitoringu miasta poprzez router z modemem LTE lub sie¢
Swiattowodowa.

opracowat

mgr inz. Krystyna Stanclik
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IX Projekt instalacji sanitarnych - czes¢ opisowa

1. Przylacza i zewnetrzne instalacje sanitarne
1.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe odprowadzane beda z trzech obiektéw. Odprowadzenie éciekdw bedzie do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Niepodlegtosci projektowanym przytagczem.

Na przytaczu przewiduje sie montaz studni kanalizacyjnej z komorg roboczg o $rednicy 1,2m. Za
studnig budowana bedzie zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Uzbrojeniem zewnetrznej instalacji bedg studzienki kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe oraz
kaskadowe z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na
uszczelki z komorg roboczg o $rednicy 1,0 oraz 1,2 m .

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienek wykonane bedq z wodoszczelnego,
mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscia elastyczne rur przez
$ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne.

Witazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylacji.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
SN8 o s$rednicy 0,16 mm taczonych na uszczelki. Przewody uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 30cm
z zasypka z piasku gr 30cm nad wierzch rury.

Przytacze kanalizacyjne i zewnetrzng instalacje wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg
drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10). Przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego powiadomic jego wtasciciela,
roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Ilo$¢ odprowadzanych sciekdéw sanitarnych:

G=1m3/dobe
1.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja wody

Dla obiektu przewiduje sie przytacze wody o $rednicy de40 doprowadzone z miejskiej sieci
wodociggowej DN100 w ulicy Niepodlegtosci do studni wodomierzowej.

Od studni wykonana bedzie zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzajgca wode do
projektowanych obiektow. Woda jest przeznaczona do celéw bytowych oraz do zasilania
niewielkiej fontanny.

Whpiecie do sieci miejskiej bedzie poprzez zastosowanie nasady rurowej z zasuwa.

Pomiar wody dla przytacza bedzie w studni wodomierzowej, gdzie przewidziano zamontowanie
zestawu wodomierzowego sktadajgcego sie z wodomierza oraz dwoch zaworéw DN32, za zestawem
bedzie zamontowany bedzie zawdr antyskazeniowy klasy EA DN32 oraz filtr siatkowy DN32

i zawory odcinajace. Przewody utozone beda ze spadkiem w kierunku ulicy.

Przez $ciane studni wodomierzowej przewdd wodociggowy nalezy prowadzi¢ w tulei ochronnej
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wypetnionej pianka poliuretanowg i wykona¢ przejscie szczelne przy pomocy manszety.
Przy armaturze na przylaczu nalezy stosowac bloki podporowe.

Po wykonaniu przytacza nalezy wykonac prébe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-
09700.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie elektooporowe. Przewody utozone bedq na podsypce z
piasku grubosci 10 cm z zasypka z piasku o grubosci 30cm nad rurg. Trasa wykonanego przewodu
z rur PEHD bedzie oznaczona tasma lokalizacyjng PVC o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg
metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme bedzie utozona 30 cm nad grzbietem rury.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy
uzyskac pozytywny wynik badania wody. Prébke do badan wody powinien pobiera¢ upowazniony
pracownik San.Epid.

Warunkiem odbioru przytaczy przez WiK Strzegom. jest uzyskanie Decyzji Zgody wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny) na kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody -
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(DZ.U. z 5.12.2002 r) .

zapotrzebowanie zimnej wody bytowej dla obiektéw wyniesie:

G=1m3/dobe

1.3. Stosowane akty prawne
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- PN-B-10736/1999 - roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” - 2001 r.

-PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

opracowat

mgr inz. Elzbieta Bester
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X Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

dt. projektu:

Projekt budowlany

Zagospodarowanie dziatek 1122 i 1090 w
Strzegomiu (wiatrak prochowy, , Fort Gaj”)

Obiekt:
wiatrak prochowy, obszar zieleni publicznej - park ,Fort Gaj”
ul. Niepodlegtosci, Strzegom
Jednostka ewidencyjna:021906_4 Strzegom, Obreb:0001, AM:2, dz. nr: 1122, 1090,

Inwestor:
Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-100 Strzegom

Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia arch. Macieja Matachowicza
ul.Ortowskiego 11, 51-637 Wroctaw
tel. 71 34526 54

Opracowat:
dr inz. arch. Maciej Matachowicz
nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/WBPP,

Wroctaw 24.07.2018

X1
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1. Zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow;

Oczyszczenie terenu, wycinka sanitarna drzew i krzewéw, wykonanie prac budowlanych w zakresie
wznoszenia dachdéw, budowy stropow, montazu stolarki otworowej i instalacji elektrycznej.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wiatrak, Laboratorium i mur, Ruina I - siedziska, Ruina II — projektowana kuzZnia, dawny szalet
- projektowane wc, budynek przy bramie potudniowej — tzw. domek ogrodnika, Scena;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie wystepujq.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Prowadzone bedg prace na wysokosci powyzej 5 m

- Obstuga sprzetu zmechanizowanego
- Reczny transport materiatéw budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz pracownikéw w
zakresie sposobu prowadzenia robot oraz zasad BHP.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z wytycznymi wyszczegolnionymi w Dz. U. Nr 47 poz.
401

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczy¢ teren, ustawic tablice ostrzegawcze.

Wyposazy¢ teren budowy w sprzet p.poz oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka.
Wydzieli¢ bezpieczne przejscia i drogi ewakuacji.

Pracownikow wyposazy¢ w sprzet odpowiedni do wykonywanych prac.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér roboét nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia na
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budowe, dokumentacjg techniczng, projektowg, z uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
zawartymi w czesci formalno — prawnej.

Okresli¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek.

Zabezpieczy¢ budowe przed opadami atmosferycznymi, uwzgledniajac pore roku i czas trwania
prac.

Przy wykonywaniu prac na wysokosciach nalezy stosowac sie do przepiséw BHP dla prac na
wysokosciach.

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji pozwolenia na
budowe.

Przy odbiorze poszczegéinych etapéw prac budowlanych stosowal sie do warunkéw
bezpieczenstwa, BHP i p. POZ.

PROJEKT SPORZADZONO W OPARCIU O STAN PRAWNY
jak w rozdziale II na o$wiadczeniu projektantéow

opracowat 24.07.2018 r.:
dr inz. arch. Maciej Matachowicz
nr. upr. 383/82/WBPP, 88/81/WBPP
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