1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru
budowy sieci elektrycznych nn i sieci o$wietlenia terenu dla projektowanego obszaru zieleni publicznej — park ,Fort Gaj”
na dz. nr 1022 i 1090 obr. Srédmiescie w Strzegomiu.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza:

- budowe linii kablowych 0,4 kV — WLZ,

- budowe sieci oswietlenia terenu,

- budowe kanalizacji teletechnicznej,

Trasy linii kablowych nn i oswietlenia terenu oraz lokalizacje stupéw os$wietleniowych pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

Szczegdtowy dobdr materiatdw zostat zawarty w projekcie wykonawczym sieci elektrycznych zewnetrznych na terenie
projektowanego obszaru zieleni publicznej — park ,Fort Gaj” ha dz. nr 1022 i 1090 obr. Srédmiescie w Strzegomiu — plan
zagospodarowania terenu (PZT).

UWAGA:

Wyszczegolnione w specyfikacji technicznej i catej dokumentacji projektowej wyroby budowlane mozna zastgpi¢
wyrobami budowlanymi innych producentéw o réwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.1. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,

przewietrzanych i oswietlonych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw kabli
w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przebudowy kabli
Sprzet stosowany do wykonania przebudowy kabli to:
- koparka podsiebierna 0,15m?,

- miot udarowy elektryczny,

- zuraw samochodowy,

- Srodek transportowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- spawarka,

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A,
- agregat pradotworczy do 2,5kVA.

4. TRANSPORT

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami
w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw
powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢, uktadanie bebnéw
z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny byé wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien by¢
zniwelowany.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywacé recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie wystepuje istniejgce
uzbrojenie w sieci podziemne.



Zachowac nalezy szczegodlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejgcych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykona¢ z rur HDPE/gtadko$ciennych (grubos¢ $cian 8mm), a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikdéw z rur ci$nieniowych typu HDPE/karbowanych (grubos$¢ scian 12mm),
(wyjatek skrzyzowanie kabli z gazem - rury stalowe).

Przepusty z rur stalowych ukfada¢ na gtebokosci 1,0 m. Rury nalezy spawa¢ poprzez kotnierze z rur o wiekszej srednicy
i dwukrotnie malowac farbg bitumiczna.

Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywac zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01.

Glebokos¢ uktadania przepustéw poza jezdniami powinna by¢ réwna gtebokosci uktadania kabli, czyli 70 cm dla kabli o
napieciu 1 kV, a pod jezdniami na gtebokosci 0,9 m.

5.4. Ukladanie kabli niskiego napiecia

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu kable przykry¢ 10 cm warstwg
piasku i 20 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastgpnie przykry¢ folig/kolor niebieski.
Przed zasypaniem kabli dokonaé odbioru sposobu utozenia kabli.

Kable 1kV uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Przy uktadaniu kabli zastosowaé normatywne odlegtosci w poziomie i pionie w
stosunku do innych instalacji podziemnych.

Kable jednozytowe formowac w wigzki o przekroju tréjkatnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli,

- skontrolowac¢ stan techniczny stupéw wraz z oprawami i tablicami bezpiecznikowo-zasilajgcymi,
- skontrolowa¢ stan techniczny opraw o$wietleniowych, zewnetrznych.
- sprawdzi¢ trasy i ciggi kanalizacji,

- sprawdzi¢ wykonanie i posadowienie studni kablowych,

- sprawdzi¢ wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku,

- sprawdzi¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan kanalizac;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

e metry biezgce dla kabli energetycznych,

e metry biezgce dla przepustéw rurowych,

e metry szescienne dla stosowanego piasku,
e  sztuki dla muf,

e  sztuki dla stupéw i fundamentéw,

e  komplety dla opraw os$wietleniowych.,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra utozenia kabla obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- spawanie rur,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur w wykopach i przeciskach,

- ulozenie kabli i wciggniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- zarobienie koncoéwek kabla,

- podtgczenie zyt kabla do zaciskéw w tablicach bezpiecznikowych — zacisk stupéw oswietleniowych
- podigczenie zyt kabla do zaciskéw w rozdzielnicach,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Cena jednego stupa os$wietlenia terenu obejmuje montaz:

- opraw oswietleniowych na stupie,



- tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych w stupie,

- wciggania przewodow w stupy,

- wykop pod fundament stupa,

- montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,

- ustawienie stupa wraz z zamocowaniem na fundamencie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce poliwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200 Rury cisnieniowe PCW (PVC).

PN-80/H-74211 Rury stalowe instalacyjne.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30kV.

PN-E-90411 Kable energetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1 - 12/20kV.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-82/B-02001 Zaprawy cementowe.

Pr. PN-E-05125 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe.

10.2. Inne dokumenty
WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PVC (PCW) na przepusty kablowe.
Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych, 1997 r. - wyd. IV.



