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Studnia 1:

Pi= 25kW

Pz= 21kW

Scena

Pi= 13kW

Pz=

10kW

Laboratorium:

Pi= 7kW

Pz= 5kW

MSR1

MSR2

Studnia 2:

Pi= 25kW

Pz= 21kW

Fontanna:

Pi= 7kW

Pz= 5kW

Młyn

Pi= 15kW

Pz= 10kW

Dom ogrodnika:

Pi= 5kW

Pz= 3kW

Kuźnia:

Pi= 10kW

Pz= 7kW

Warsztat 2:

Pi= 24kW

Pz= 20kW

Warsztat 1:

Pi= 21kW

Pz= 18kW

WC:

Pi= 10kW

Pz= 7kW

ZK/TD

l=9m
l=116m l=59m

l=77m

l=99m

l=130m

l=137m

BILANS MOCY 

Współczynnik szczytu:

Suma mocy zapotrzebowanych:

Całkowita moc szczytowa zapotrzebowana:

ΣPz = 128kW

ksz = 0,43

Psz = 55kW

UWAGA: Inwestor wystąpił do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy

przyłączeniowej przyłączeniowej dla obiektu z 20kW na 55 kW

ZK1/Tauron 

100A

PEN

ZK/TK ZK/TW ZK/TW2 ZK/TW1

ZK/TF

YKYżo 5x35 mm²

Idd=103A w ziemi

dU=0,1%

YKYżo 5x35 mm²

Idd=103A w ziemi

dU=0,6%

YKYżo 5x35 mm²

Idd=103A w ziemi

dU=0,2%

YKYżo 5x50 mm²

Idd=122A w ziemi

dU=0,7%

YKYżo 5x25 mm²

Idd=86A w ziemi

dU=0,3%

YKYżo 5x35 mm²

Idd=103A w ziemi

dU=0,9%

YKYżo 5x35 mm²

Idd=103A w ziemi

dU=0,9%
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l=57m

YKXSżo 5x70 mm²

Idd=178A

dU=0,5%
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S1 Numer słupa

Faza

Uziom - bednarka FeZn 25x4mm - układana w rowie kablowym równolegle do linii kablowej, rezystancja

uziemienia Ru<10 Ω; w przypadku braku otrzymania wymaganej rezystancji uziemienia należy na końcach

taśmy FeZn 25x4mm zainstalować i podłączyć pionowy uziom prętowy l=3-6-9m

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED Z KLOSZEM

PRZECIWWANDALOWYM ODPORNYM NA PROMIENIE UV,

MONTOWANA NA SŁUPIE STALOWYM, OKRĄGŁYM

MALOWANYM NA WYSOKOŚCI h=3,5m, 26W

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED LED, IP68, 25W,

MONTOWANA W ZIEMI
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kier. stacja

transformatorowa

SN/nN R 524-02

l=45m

YKYżo 5x50 mm²

Idd=122A w ziemi

dU=0,2%

ZK3/TS

YKYżo 5x50 mm²

Idd=122A w ziemi

dU=0,8%

l=155m
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- UZIOM PRĘTOWY 3-6-9m

  Ru < 10 Ω

specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne, sieci elektryczne
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