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W miejscach duzego zaggszczenia pretéw (zaklady; dozbrojenia; itp.)
proponuje sig prety tqczy¢ w pary jeden obok drugiego lub
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klasa ekspozycji: XC1;

klasa konstrukeji: S4;

otulina: C=Cnom+delta=20mm+10mm=30mm;

otulina od strony gruntu: C=Cnom+delta=40mm+10mm=50mm;
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bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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41/3
41/6

(40) 1#12(A=IIIN); Lsr=165cm; Lc=27mb:

L L L L L L

NONN NN N NN NN

/%KK:;KKK/W

2x36/1 (53-232cm) 3273 41/8 g,
3 28
40/15 )A2V/16 43/7 48/7 s s 58
40/14 | < 41/9 S28E8
40/13 6x41/1 £2.55
40/12 o — 41/10 Hix
) 48/ _,"ak rolte) H
(43/8) | Cat) L
i mvxﬁ\m WM am.,.m._m_v
< 12/1 £ 38
% I
1#12/46 | 48/9 c 8
41/10 bx41/3 s &
| g
41/9
|
1#12/45 48/10 41/8 bx41/4 £
=)l
4/7 28
o=
6x41/5 gs
yAWi Vi 81_
BT D -
x ] 473 6x41/6 S
QO o
o ave F
R L
6x41/7 5 55 dw
6x41/8 _:
DX
Ow
6x41/9 ° 52
Y —
- ]
41/10 = b ur
Z
3x41/11 o0
xo




